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1. INTRODUCAO
O presente trabalho consiste no dimensionamento das estruturas de concreto
armado da estacéo de tratamento de esgotos da cidade de Icarai de Minas.
As estruturas a serem dimensionadas séo:
- Tratamento Preliminar;
- Laboratorio;
- Caixas de Passagem.

O projeto estrutural foi desenvolvido de forma a atender as diretrizes definidas pela
CODEVASF, obedecendo as normas vigentes da ABNT e bibliografias de autores

consagrados e especialistas da area.
Materiais adotados:
- Concreto estrutural fck = 25 MPa;

- Aco convencional CA-50.
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2. TRATAMENTO PRELIMINAR

Para o dimensionamento das paredes e lajes de fundo da estrutura do tratamento
preliminar serd utilizado o programa SAP2000. A seguir sdo apresentados 0s

esforgos nos elementos estruturais bem como a determinacdo das armaduras.

- PAR.2 + PAR.6 + LJ FUNDO

110

a /] N_q_
40

q=1,00x 1,10 = 1,10 tf/m?

Sera considerada fundacéo direta, devido as condi¢cdes do solo local e a grandeza
dos carregamentos. Sera adotado para coeficiente de recalque 300 tf/m®. A seguir

sao apresentados os esforcos, retirados no programa SAP2000.

F3,4asE-33 e deEE-BE
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Momento fletor maximo = 0,27 tixm/m = As = 0,58 cm?/m < Aspin = 3,00 cm?/m

= (@8mm c/ 15cm.

- PAR.1 = PAR.5 = PAR.8

165

/0

ARM. HORIZONTAL

ARM. VERTICAL

Momento fletor maximo = 0,06 tixm/m = As = 0,12 cm?/m < ASni, = 3,00 cm?/m
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= @8mm c/ 15cm.

Para as demais paredes, os esfor¢os solicitantes aos ja encontrados até agora, pois
as dimensbes das mesmas sédo inferiores as ja dimensionadas. Portanto, pode-se
dizer que os demais elementos estruturais terdo Asmi = 3,00 cm?m = @ 8mm c/
15cm.
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3. CAIXAS DE PASSAGEM
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3. CAIXAS DE PASSAGEM

Apoés o dimensionamento dos elementos estruturais do tratamento preliminar, serdo
dimensionadas as caixas de passagem. Porém, todas as caixas tém dimensdes
inferiores as paredes calculadas no tratamento preliminar, o que faz com que

possamos adotar armadura minima para as caixas de passagem.

Para o caso das lajes e paredes com espessura de 20cm, Asmin = 3,00 cm?/m
= @mm ¢/ 15cm.
Para o caso das lajes e paredes com espessura de 15cm, Asmin = 2,25 cm?m

= também sera adotado g8mm ¢/ 15cm.
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4. LABORATORIO
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4. LABORATORIO

A laje de cobertura do laboratorio serd pré-moldada, com as direcbes como
indicadas no projeto. A seguir € feito o calculo das reagdes de apoio das lajes nas

alvenarias, que por sua vez descarregardao nas cintas da fundacao.

L1 — Reacéo de apoio = 0,38 tf/m

0,35tf /m2

‘ 217.5 \

L2 — Reacéo de apoio = 0,35 tf/m

0,35tf/m2

‘ 197.5 |

L3 — Reacéo de apoio = 0,40 tf/m

0,40tf/m?2

‘ 197.5 |

- C1 (20/40)

| 4375 | 3125 |

g = alvenaria + reacéo laje superior = 0,78 + 0,38 = 1,16 tf/m (O peso-proprio das

cintas é considerado pelo programa)
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As=243cm2

™

As=194cm2

Asgwimin = 2,80cm2/m

- C2 (20/40)

P P2

317.5 \

g = alvenaria + reacgao laje superior = 0,59 + 0,38 + 0,40 =

das cintas € considerado pelo programa)
P1 =reacédo C6 = 1,07 tf

P2 =reagédo C7 = 1,07 tf

As=3,90cm?

1,37 tf/m (O peso-préprio

As=120cm2

=0
I3z

As=338cm?2

Asw min = 2,80cmz2/m

1T 3
b
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- C3 (20/40)

P1

235
‘ 317.5 432.5 \

q = alvenaria + reacéo laje superior = 0,78 + 0,40 = 1,18 tf/m (O peso-proprio das
cintas é considerado pelo programa)

P1 =reacédo C7 = 1,07 tf

As=300cm?2

T O T~ 4 [ [

As=120cmz2 As=2B7cm2

Aswomin = 2,80cm2im

- C4 = C8 (20/40)

‘ 217.5 | 217.5 |
I il =1

g = alvenaria = 0,78 tf/m (O peso-proprio das cintas € considerado pelo programa)

Asg=1.20cm2

Ag=120cm2 As=1,20cm2
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’Si

Agw min = 2 80 cm2/im

- C5 = C6 = C7 (20/40)

‘ 2175 |

g = alvenaria = 0,78 tf/m (O peso-proprio das cintas € considerado pelo programa)

a,5é

)|

As=1720cm2

¥y

Asw min = 2,30 cm2im

- DIMENSIONAMENTO DAS SAPATAS:

Sera adotada tensdo maxima admissivel do solo de 1,00kgf/cm2. Também sera

adotado como dimensfes minimas da sapata 70 x 70 cm.
S1-2,38tf+0,80tf=3,18 tf = 70 x 70 cm
S2-6,52tf+ 1,07 tf = 7,59 tf = 90 x 90 cm
S3-2,38tf+0,30tf=2,68tf = 70 x 70 cm
S4-2,66tf+1,26tf=3,92tf = 70x 70 cm

S5-9,33tf + 1,07 tf = 10,40 tf = 100 x 100 cm

S6-3,33tF+1,26tf=4,59tf = 70 x 70 cm
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S7-0,80tF+1,17tf=1,97tf = 70x 70 cm
S8 7,14 tf + 1,07 tf = 8,21 tf = 90 x 90 cm

S9-2,74tf+1,07tf=3,81tf =70 x 70 cm
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