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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DO LABORATORIO

1.1 - Quadro Principal:

- Corrente Nominal: 100 A
- Tenséo :220V

- Frequiéncia : 60Hz

- Barramento: 3¢+ N+ T

1.2 - Componentes :
- Armario em chapa de acgo, bitola 14 USG, para uso interno
com dimensdes aproximadas de 400 x 300 x 150 mm (ALP)
contendo um barramento com secao de 1/2"x1/8" - 220V -
3f+N+T - 60Hz contendo duas portas frontais com fecho tipo
cremona

. Disjuntor termomagneético triopolar 50A, conforme NBR IEC 947-2,
tensdo nominal 220V, capacidade de interrupgdo 10kA em 250V,
com mecanismo mavel de travamento na posi¢éo desligado

. Disjuntor termomagnético monopolar 6A, conforme NBR IEC 947-2,
tensdo nominal 127V, capacidade de interrupgdo 5kA em 250V,
com mecanismo mavel de travamento na posi¢éo desligado
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. Disjuntor termomagnético monopolar 10A, conforme NBR IEC 947-2,
tensdo nominal 127V, capacidade de interrupgdo 5kA em 250V,
com mecanismo mavel de travamento na posi¢éo desligado un 1
. Disjuntor termomagnético bipolar 10A, conforme NBR IEC 947-2,
tensdo nominal 220V, capacidade de interrupgdo 5kA em 250V,
com mecanismo mavel de travamento na posi¢éo desligado un 1
. Disjuntor diferencial residual bipolar, corrente nominal 10A,
sensibilidade 300mA, capacidade de curto-circuito 10kA, tensdo
nominal 220 V, ligagdo 3f + neutro un 1
. Disjuntor diferencial residual bipolar, corrente nominal 16A,
sensibilidade 300mA, capacidade de curto-circuito 10kA, tensdo
nominal 220 V, ligagdo 3f + neutro un 2
. Disjuntor diferencial residual TETRApolar, corrente nominal 30A,
sensibilidade 300mA, capacidade de curto-circuito 10kA, tensado
nominal 220 V, ligagdo 3f + neutro un 1
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. Dispositivo de protecao contra surtos formado por
varistor de 6xido metalico, tensdo nominal 220V-3f, com tensdo de
impulso suportavel maxima de 2,5 kV, classe Il, conforme NBR-5410,
corrente maxima de descarga 20kA, corrente de impulso minima
12,5 kA com demais caracteristicas conforme norma IEC 61643-1
com 1 minidisjuntor de 32A, 5kA un 3

. Para aquisicao do QD devera acompanhar esta Relacdo de Materiais,
o desenho especifico e a Especificagcdo Técnica CAMPO BELO-ET 01

. Os equipamentos componentes do QD encontram especificados
e quantificados nos desenhos que sao partes integrantes do projeto.
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