YC ENGENHARIA

APRESENTACAO

A YC Engenharia apresenta & CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao
Francisco e do Parnaiba, o Projeto Elétrico do Sistema de Esgoto Sanitario da cidade de Icarai
de Minas/ MG.

O trabalho foi desenvolvido com a orientacdo dos técnicos da CODEVASF, nas etapas de
definicBes e diretrizes, tendo havido um acompanhamento efetivo e uma soma de esforgos para

0 bom resultado do empreendimento.

O presente trabalho é composto dos seguintes volumes:

— Volume 1 — Estudo de Reconhecimento;

— Volume 2 — Estudo de Concepcao e Viabilidade;
- Volume 3 — Levantamentos Topograficos;

- Volume 4 — Projeto Basico;

- Volume 5 — Levantamentos Geotécnicos;

- Volume 6 — Projeto Elétrico:

Tomo | — Memaria de Calculo e Desenhos;

Tomo Il — Especificagbes Técnicas;

Tomo IlIl — Anexos, Relacdo de Equipamentos e Resumo Geral do Orgcamento.
- Volume 7 — Projeto Estrutural;

— Volume 8 — Manual de Operacéo e Manutencao;

— Volume 9 — Resumo do Projeto.
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1 INTRODUCAO

Esta Memaria Descritiva visa elucidar e descrever a elaboracdo do projeto, bem como fornecer
instrucdes técnicas e estabelecer diretrizes, visando facilitar e orientar as montagens elétricas
durante a execucdo das obras, bem como em situacdes de operacdo e manutencdo. Neste
enfoque serdo tratados os assuntos referentes as justificativas de solu¢bes adotadas no projeto
e aqueles que dizem respeito ao detalhamento das instalacGes e assentamento dos materiais e

equipamentos.

Para efeito de “medidas preventivas de controle do risco elétrico” “medidas de protecéo coletiva
de que tratam os itens 10.2, 10.3 e 10.2.8 da NR10, foram previstos dispositivos de protecao
contra surtos denominados “DPS” em todos os quadros elétricos propostos, além de todas as
estruturas metalicas serem interligadas a placas de equalizacdo de potencial denominadas

“QEP” que por sua vez sdo conectadas a malha de aterramento especifica.

No Quadro de Distribuicdo de Circuitos do Laboratério — QDC foram também previstos

Disjuntores Diferenciais Residuais — DDR’s, tetrapolares, com sensibilidade de 300 mA .

Com relagdo a seguranga que prescreve o item 10.3 da NR 10, devemos salientar que todos os
circuitos sdo providos de dispositivo de desligamento emergencial que impedem a
reenergizacdo, sendo neste caso o disjuntor geral no QDC com acesso externo instalado na

porta do quadro.

Fica salientado nesta memoria que, sendo do tipo TN-S, item 4.2.2.2.1 da norma NBR 5410, o
sistema de aterramento utilizado, todas as tomadas monofasicas e luminarias em 127 volts
serdo alimentadas por uma fase, um neutro e, também um condutor terra sendo levado as

mesmas.

No caso das tomadas bifasicas, o critério € o mesmo, trocando-se o condutor neutro por uma

segunda fase, e para as tomadas trifasicas o circuito contém as trés fases e o condutor terra.
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2 ESCOPO DO PROJETO

O projeto visa elaborar integralmente as proposi¢cdes para as instalaces elétricas das unidades

a serem implantadas e que passaro a integrar o Sistema de Esgoto Sanitario de ICARAI-MG.
Fazem parte do escopo deste projeto elétrico os seguintes elementos:

Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)

- Projeto de um Padrdo de Baixa Tensao, tipo C1, para suprimento de energia elétrica da ETE,

composta pelo Laboratorio;

- Projeto de 1 Quadro de Distribuicdo de circuitos do Laboratério da ETE.

- Projeto da distribuicdo de forca e iluminacgéo interna do Laboratério da ETE.
- Projeto da iluminacéo externa da ETE.

- Projeto do Sistema de Aterramento e SPDA do Laborat6rio da ETE.



YC ENGENHARIA

3 MEMORIA DESCRITIVA

MEMORIA DESCRITIVA DA ETE E DO LABORATORIO

3.1 Suprimento de Energia

Padrdo de Energia em Baixa Tensao

O suprimento de energia para 0 QDC do Laboratério da ETE devera ser a partir de um Padréo
de Energia em Baixa Tensdo em 220 volts tipo C1, a ser construido nas proximidades da
entrada na &rea onde se localiza a Estacdo de Tratamento de Esgotos sendo o mesmo
alimentado a partir de extensdo da rede de distribuicdo de energia em baixa tensdo a ser

negociado com CEMIG.

Antes de se iniciar a construcdo do Padrdo, devera ser levada a Concessionaria de energia
elétrica, a relacdo de cargas, uma vez que a mesma deverd estudar a viabilidade e o
caminhamento do suprimento de energia, bem como se necesséario reforco na linha de
distribuicdo de onde partird a derivacdo, além de apresentar o orgcamento dos servigos

necessarios.

Tendo em vista que ndo foi verificada a disponibilidade de energia elétrica trifasica nas
proximidades, foi prevista ho orcamento uma estimativa de custo para o fornecimento de energia

ao sistema.
3.2 Quadro de Distribuicdo de Circuitos do Laborat6 rio— QDC

A secéo dos cabos que saem do disjuntor de 60 A do Padréo para alimentar o QDC localizado
no Laboratério da ETE sera de 16 mm? para as 3 fases, de 16 mm2 para o neutro (isolacdo de 1

KV) e cabo terra de # 16 mm®.

Os condutores de alimentacdo deste QDC foram dimensionados para a carga da ETE e, em

obediéncia a norma NBR 5410, as fases e neutro terdo a mesma secao.
Este QDC com dimensdes de 400 x 300 x 150 mm alimentara:

A alimentacao trifasica mais neutro e terra do QDC do Laborat6rio, que vem do padrdo CEMIG,
sera subterrédnea no interior de um eletroduto com sec¢ao de 40 mm, numa distancia aproximada

de 70 metros, sendo que a mesma entra em um disjuntor de 50 A neste QDC.

Os condutores de alimentacdo deste QDC foram dimensionados para a carga da unidade e, em

obediéncia a norma NBR 5410, as fases e neutro terdo a mesma secao.
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Este QDC alimentara:
e 2 circuitos monofasicos para alimentagdo da iluminagdo interna do Laboratdrio;
e 2 circuitos monofasicos para alimentacdo das tomadas monofasicas do Laboratorio;
» 1 circuito bifasico para alimentagdo das tomadas bifasicas do Laboratorio;
e 1 circuito bifasico para alimentacao do chuveiro de 4400W no vestiario do Laboratdrio.

3.3 Sistema de Aterramento e Sistema de Protecdo co ntra Descargas Atmosféricas do

Laboratorio

Foi previsto um Sistema de Aterramento para a ETE composto de 3 hastes de aterramento
interligadas por um condutor de cobre nu de 50mmz, interligado ao Quadro de Equalizacdo de

Potencial (QEP) no interior da ETE, bem como ao Sistema de Aterramento do Padréo.

Foi previsto um Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas para o Laboratério da ETE
composto de pontas captoras (Terminais Aéreos) na cobertura da edificacdo, com cabo de

descida, com 6 hastes de aterramento interligadas por um condutor de cobre nu de 50mmz,
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4 MEMORIA DE CALCULO

Todos os calculos apresentados neste projeto visam atender as Normas da NBR5410 e da
CODEVASF.

Serdo utilizados para os célculos dos condutores neste projeto os critérios de Méaxima

Capacidade de Corrente, Queda de Tensédo e Queda de Tensdo na partida.

Para dimensionamento dos dispositivos de protecdo sera atendido o item Coordenacgdo entre

Condutores e Dispositivos de Protecao.

Sera utilizado sempre o pior caso, que atende a qualquer instalagdo deste projeto, seguindo os
métodos de referéncia A1 onde os condutores estdo instalados em eletroduto de PVC de secéo
circular embutido em parede termicamente isolante (para condutores com isolacdo em PVC ou
EPR), ou 0 método de referéncia D onde os condutores estdo instalados em eletroduto de PVC

enterrado (para condutores com isolagdo em EPR).

A caracteristica de funcionamento de um dispositivo protegendo um circuito contra sobrecargas

deve satisfazer as duas seguintes condi¢cfes:
a)lg=Ip <1y,

b)l,<1,451,;

Onde:

» g é a corrente de projeto do circuito;

|, é a capacidade de conducdo de corrente dos condutores, nas condicBes previstas para

sua instalacéo;

« |, & a corrente nominal do dispositivo de protecdo (ou corrente de ajuste, para dispositivos

ajustaveis), nas condi¢fes previstas para sua instalacao;

« |, é a corrente convencional de atuacdo, para disjuntores, ou corrente convencional de

fuséo, para fusiveis.

A tabela a seguir, retirada da NBR 5410, segue os métodos de instalacdo Al (Tab.36 e 37) e D

(Tab. 37), citados e, servira de referéncia para os valores de |, apresentados neste projeto.
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Secao Nominal

2 Condutores

3 Condutores

Sec¢édo Nominal

2 Condutores

3 Condutores

(mm?) por eletroduto | por eletroduto (mm?) por eletroduto | por eletroduto
Al D Al D Al D Al D

15 14,5 26 13,5 22 50 119 173 108 144
2,5 19,5 34 18 29 70 151 213 136 178
4 26 44 24 37 95 182 252 164 | 211

6 34 56 31 46 120 210 287 188 240
10 46 73 42 61 150 240 324 216 271
16 61 95 56 79 185 273 363 245 304
25 80 121 73 101 240 321 | 419 286 351
35 99 146 89 122 300 367 | 474 | 328 396

4.1 Memaria de Calculo do Projeto Elétrico do Labor

4.1.1 Céalculo das Demandas

A) ILUMINACAO/ TOMADAS:

POTENCIA EM KW = 4,32 KW

POTENCIA EM KVA = 4,52 KVA

B) ILUMINAGCAO EXTERNA:

POTENCIA EM KW = 1,35 KW

POTENCIA EM KVA = 1,62 KVA

C) CHUVEIRO:

POTENCIA EM KW = 4,4 KW

POTENCIA EM KVA = 4,4 KVA

atorio da ETE

11
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D) DEMANDA TOTAL DO QDC DO LABORATORIO:

POTENCIA EM KW = 10,07 KW

POTENCIA EM KVA = 10,54 KVA

4.1.2 Dimensionamento do Ramal Alimentador do QDC  do Laboratério da ETE
4.1.2.1 Ramal Alimentador do QDC do Laboratério

De acordo com a NBR-5410, para 30° C de temperatura ambiente, utilizando condutor singelo
unipolar com isolacdo de PVC 90° C (classe de isolamento de 1kV) instalado em sistema

tubulado enterrado, com o condutor carregado, tem-se:

Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In ( cargas )
Cargas do QP: ilum/tom/chuv. = 10,54 KVA

In = Carga Total (KVA) = 10,54 KVA .

KV * 1,73=0,38
In=27,74 A
IAL =1,25x 27,74 A
IAL = 34,67 A

Por este critério de corrente, método de instalacao D, e classe de isolamento 1,0 kV, o condutor

indicado podera ser o de secéo 1 X 10 mm?por fase, que conduz um total de 61 A.

Critério de Queda de Tensao

A maxima queda de tensdo admitida pela NBR - 5410 (item 6.2.7.1-c) a partir de um ramal de

baixa tenséo é de 5 %.

Distancia aproximada do PADRAO ao QDC do Laboratorio = 70 m.
Para o Cabo de secdo 10 mm2:

V=ZxBxInxd

Z=(OHM/kM)=1,7 ------- > Para cos ¥ = 0,80

In=34,67 A

12
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d = 0,070 Km
QuedaemV =1,7x1,73x 34,67 Ax0,070

Queda em V = 7,14 volts

Quedaem V(%)= 7,14 x 100
220

Quedaem V(%) = 3,24 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto de 1 x 10 mm?, por fase, também atende
plenamente. Entretanto serdo utilizados os cabos da mesma secdo do padrédo de energia, para
atender futuros aumentos de cargas, ou seja: condutores das fases, do neutro e de terra com

secao de 16mma.

Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Prot ecao

Estando os 3 condutores de se¢cdo 1 x 16 mmz, por fase, instalados segundo o método D, os

mesmos conduzem 79 A.

Portanto para sua protecdo podera ser utilizado um disjuntor de corrente nominal até 60 A; que
€ a corrente nominal do préprio disjuntor do padrdo CEMIG, e por conseguinte serd utilizado um
disjuntor de 50 A na entrada do QDC.

Para este disjuntor o sub-item “b” do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de

Protecdo, da Norma NBR 5410, citado anteriormente, também ¢é atendido.
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