ESPECIFICACAO PARTICULAR

1 Especificacdo Particular destinada a construcdo do Sistema de Esgotos
Sanitarios da Cidade de Ubai/MG.

2 PRELIMINARES

2.1 Fardo parte integrante desta Especificacdo Particular, as Especificacfes
Gerais de Materiais (EGM) e Especificacbes Gerais de Execucdo (EGE),
ANEXOS A e B do Tomo 4.6, bem como todas as normas, Especificagbes
Técnicas e Métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

relacionadas direta ou indiretamente com obras, servigcos e materiais;

2.2 Deverd ser considerada a exigéncia de manter um engenheiro
devidamente credenciado, constantemente nas obras, devendo a
EMPREITEIRA indica-lo a CODEVASF no prazo maximo de 10 (dez) dias apés

a assinatura do contrato;

2.3 Ser4 de responsabilidade da contratada o O6nus decorrente de
acomodacéo do Engenheiro Fiscal, durante o tempo de duracéo das obras;

2.4 A EMPREITEIRA obedecera aos desenhos e detalhes constantes do
Projeto, bem como recomendacdes e demais esclarecimentos fornecidos pela
FISCALIZACAO;

2.5 O fornecimento de ferramentas, utensilios e equipamentos necessarios

a execucao das obras correrd por conta unica e exclusiva da EMPREITEIRA;

2.6 Leis Sociais — Todos 0s impostos e taxas, encargos sociais que incidem
direta ou indiretamente sobre os servi¢cos aqui especificados correrdo por conta
Unica e exclusiva da EMPREITEIRA,;

2.7 Equipamentos

Ficara a cargo da EMPREITEIRA:



2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

1) um ndmero suficiente de equipamentos para execucdo dos
trabalhos dentro dos prazos previstos no cronograma da execucgao

2) equipamentos de reserva suficientes para substituir maquinas em
reparo ou deficientes.

A relacdo do equipamento principal devera ser aprovada previamente
no inicio da obra pela FISCALIZACAO, sendo exigida a permanéncia
na obra do equipamento minimo apresentado pela EMPREITEIRA. O
transporte do equipamento a obra, bem como sua remocdo para
eventuais consertos, ou sua remocao definitiva da obra, correrd por
conta da EMPREITEIRA.

Seguranca

A EMPREITEIRA sera responsével pela ordem e seguranca no
canteiro, providenciara, construira e mantera todas as barricadas e
sinalizagdo necessarias.

Devera tomar todas as providéncias cabiveis para a protecdo da obra e
seguranca do publico.

A critério da FISCALIZACAO todas as barricadas e obstrucées deveréo
ser iluminadas durante a noite.

Regulamento Interno

A EMPREITEIRA sera responsavel pela manutencdo da boa ordem no
canteiro e no acampamento, e empregara para este fim, pessoal
adequado. O numero deste pessoal e o regulamento interno do
canteiro deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Seguro

Durante o periodo das obras a EMPREITEIRA devera providenciar
seguro contra incéndio de todas as instalacdes, sem prejuizo das
exigéncias contidas no Edital de Concorréncia.

Manutencgé&o

Cabera a EMPREITEIRA a manutencéo das construcdes, instalagdes,
estradas, patios e cercas do canteiro até o final da obra.

A EMPREITEIRA devera preencher todas as exigéncias da lei e
regulamentos em vigor, que afetam as constru¢des, sua manutencao e
operacao e sera responsavel por todas as demandas resultantes de ma
administracao dos trabalhos.

Retirada das Instalacées



2.13

2.14

2.15

ApoOs o término das obras e antes do pagamento final contratual, a
EMPREITEIRA removera todos os prédios temporarios, todas as
construcbes com excecao das propriedades de outros, e das que a
FISCALIZACAO determinar.

Segurancga do Trabalho nas Atividades de Construgéo Civil

A EMPREITEIRA, durante todo o periodo de execucdo de obras,
devera dotar e manter um sistema de Seguranca do Trabalho e para
isto se reportard a Portaria no 3214 de 8 de junho de 1978 do
Ministério do Trabalho.

Construcao do Escritorio de Obras e Almoxarifado

1) O escritorio de obra, bem como o almoxarifado, serdo construidos
segundo padréo a ser fornecido pela CODEVASF-MG.

2) A EMPREITEIRA devera planejar e localizar todas as unidades que
compordo o canteiro de obras submetendo-os a prévia aprovacéo
da FISCALIZACAO.

Servigos Topograficos

Caracterizam-se 0s servicos topograficos necessarios como
topografia de Implantacéo e Topografia de Acompanhamento.

Define-se como Topografia de Implantacdo o0s servigos
topogréficos referentes a fixacdo de pontos de referéncia planimétricos
e altimétricos basicos para a locacao e nivelamento das obras.

Define-se como Topografia de Acompanhamento todos os
trabalhos de locacdes, nivelamentos e graficos necessarios ao

desenvolvimento e controle dos servi¢os construtivos das obras.

TOPOGRAFIA DE IMPLANTACAO

- Locacéo dos Pontos de Referéncia

Estes pontos deverdo ser convenientemente locados através de
uma poligonal de precisdo, com um numero suficiente de parametros
geométricos, devidamente correlacionados com o0s marcos do
levantamento topografico da area do projeto e posicionados de tal
forma que, dentro do contexto dos servigos construtivos, possam ser

considerados como permanentes.



Para esses servicos de locacdo das obras, deverao ser utilizados
como referéncia os marcos implantados na época do projeto através
de georreferenciamento de Marcos Geotécnicos.

Todos os projetos foram referenciados em cotas de altitude e
coordenadas UTMmcn 45W-DATUM: SAD-69- Altitudes or tométricas
transformadas em coordenadas topogréficas locais — Orientacdo NQ
para os marcos implantados para cada uma das localidades.

O transporte de coordenadas convencional dos marcos
geotécnicos georreferenciados para o local das obras, devera ser feito
através de Estacdo Total que dé uma precisdo de fechamento desta
poligonal ndo superior a 1/20.000 de comprimento total para o
fechamento linear € de 10” x N, sendo N o niumero de vértices, para o
fechamento angular.

Todos os pontos de referéncia serdo materializados por marcas
de concreto e posicionados de tal forma que 0s seus topos estejam
aproximadamente no mesmo nivel das plataformas definidas.

Os pontos de referéncia secundarios, que serdo necessarios
durante as etapas dos servicos construtivos, serdo também locados
através de poligonais de precisdo e poderdo ser materializados atraves
de estacdes de madeira, com secéo de 8 x 8 cm. Para os servi¢os de
locacdo de eixos de alinhamento, poderdo ser utilizadas estacas de
madeiras com menores dimensdes.

Os marcos de concreto, representativos dos pontos de referéncia
permanentes, deverdo ser moldados no local e ancorados no terreno
através de estacas ou tirantes, de tal forma que se tenha uma garantia
de indeslocabilidade.

Todos os marcos permanentes deverdo ser protegidos contra
choques acidentais, por uma cerca com pelo menos 50 cm de altura.

No topo de cada marco devera ser instalada uma calota de
bronze, com largura de 5 cm, onde deveréo ser gravados o numero de
identificagdo do marco, a cota de referéncia de nivel e o centro de
posicionamento dos aparelhos.



Os marcos permanentes de concreto serdo também utilizados
como marcos de Referéncia de Nivel (RRNN), que serdo basicos para
todos os servigos de nivelamento das obras.

Para a determinacdo das cotas de referéncia, deverdo ser
utilizadas NIVEIS AUTOMATICOS DE PRECISAO, tipo WIL-N-3 a
miras retas de metal INVAR graduadas em milimetros.

Todo o plano de implantagdo dos marcos permanentes, bem
como todos os parametros geomeétricos determinativos da locacéo e
niveis de referéncia, deverdo constar de desenho elucidativo, escala
1:500, abrangendo toda a area de obras.

Os dados geométricos e croquis dos servicos topograficos
deverdo ser registrados em cadernetas padronizadas,como

identificacbes claras e precisas.

TOPOGRAFIA DE ACOMPANHAMENTO

Os servigos topograficos de acompanhamento referem-se:

- Locacao de poligonais auxiliares e eixos de referéncia;

- Locacao de off-sets para servi¢os de terraplanagem;

- Locacéo, nivelamento e desenhos de secdes transversais para
controle executivo dos servi¢os de terraplanagem;

- Locacao e nivelamento de tubulacdes enterradas;

- Locacao de eixos e alinhamentos de pecas estruturais;

- Nivelamento e contra-nivelamento de controle geral;

- Servicos de cadastramento para desenhos “as built”.

Para os servigos topograficos de acompanhamento e controle,
deveréo ser utilizados aparelhos com as caracteristicas seguintes:

- Estacéo Totalg — tipo WILDT-2

- Nivel — tipo WILD N-3

- Miras telescopicas — graduacao em cm, equipado com prumo de
bolha.

- Miras INVAR — graduagdo em mm

As locacdes de poligonais e eixos de referéncia deverdo ser

necessaria e convenientemente amarradas aos marcos principais.
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Todas as locacdes referentes a centros geomeétricos e eixos de
alinhamentos, quer pelo sistema de coordenadas retangulares ou
polares, deveréo ser vinculadas e amarradas as poligonais auxiliares e
eixos de referéncia.

Os nivelamentos e contra-nivelamentos, para definicdo de cotas
de servigcos construtivos, deverdo sempre ser vinculada a marcos de
RRNN, para controle de fechamento.

Os parametros de precisdo para 0s servicos topograficos de
acompanhamento a construcdo sdo idénticos aos estabelecidos para a

topografia de implantagéo.

CADASTRO

Todos os servicos construtivos de caixas de passagem, pocos
de visita e tubulacdes aparentes, embutidas ou enterradas, deverao ter
parametros de locacgao registrados em desenhos “as built”.

Todas as modificagbes introduzidas em pecas estruturais,
devidamente aprovadas pela FISCALIZACAO da obra, deverdo ser
registradas para posterior confirmacgéo com os desenhos “as built”.

No caso de divergéncia entre Normas citadas e esta Especificacao,

prevalecerao as condi¢des impostas neste documento.

RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

As obras necessarias e previstas para 0 Sistema de Esgotos Sanitarios de

Ubai, sao:

3.1

InstalagGes Preliminares e Canteiro de Obras

3.1.1 Placas Indicativas das Obras

Fornecimento e colocacdo de placas, com dizeres sobre a obra
conforme padronizagdo da CODEVASF, em locais a serem indicados
pela FISCALIZACAO.



3.1.2 Luminarias de Sinalizac&o
Fornecimento, instalagdo e manutencdo de lumindrias de sinalizacao,
conforme Projeto Padrdo CODEVASF.

3.1.3 Placas de Sinalizacao
Fornecimento, instalacdo e manutencdo de placas de sinalizacéo,
conforme Projeto Padrdo CODEVASF.

3.1.4 Passadicos para Veiculos e Pedestres

a) Para Veiculos

. Metdlicos - Serdo executados em chapas de acgo 1020,
espessuras de 3/4” a 7/8”, com médulos de 1,50 x 1,00 m.

. Madeira - Serdo executados com pranchdées de madeira de lei de
30 x 4 cm, contraventada com dois pranchdes idénticos aos primeiros e
dotados de pecas de madeira de 8 x 8 cm em suas extremidades, para
funcionarem como guias.

b) Para pedestres

Serdo executados em pranchfes de madeira de lei de 30 x 4 cm,

com guarda corpo também em madeira de lei, com mdodulos de 1,50 x 1,00 m.

3.2 Ligacdes Prediais

Foram projetadas 1.243 ligacdes prediais.

3.3 Rede Coletora

A rede coletora projetada possui 29.762 metros de extensdo tendo a seguinte
distribuicdo por diametro e tipo de material,

-Tubos de PVC

- DN 150 — 19.009 m

-Tubos de FF°

- DN 150 —10.753 m



3.4 Interceptor

O interceptor projetado possui 2.264 metros de extensdo tendo a seguinte
distribuicdo por diametro e tipo de material,

-Tubos de PVC

-DN 150 — 1505 m

-Tubos de FF°

-DN 150 — 759 m

3.5 Elevatéria de Esgoto — EEB 01

Sera constituida de uma estrutura em concreto armado, dotado de 2

conjuntos elevatorios com potencia de 10 cv, para uma vazao de 2,67I/s.

O abrigo para o0 QCM ser4d em alvenaria de blocos de concreto e

cobertura em telhas de cimento amianto numa area de 4,18 m?.

A linha de recalque sera constituida de tubos de PVC PBA20, no
diametro DN 50 e extensao de 650 m.

O cesto coletor tera as dimensdes de 35x35x40 fabricado conforme as

especificacdes contidas no projeto.

3.6 Elevatoria de Esgoto — EEB Final

Sera constituida de uma estrutura em concreto armado, dotado de 2

conjuntos elevatdrios com potencia de 15 cv, para uma vazao de 13,34l/s.

O abrigo para o QCM ser4d em alvenaria de blocos de concreto e

cobertura em telhas de cimento amianto numa area de 4,18 m?.

A linha de recalgue serd constituida de tubos de PVC DEF°F°, no

didmetro DN 150 e extensao de300 m.



O cesto coletor tera as dimensdes de 50x60x60 fabricado conforme as

especificacdes contidas no projeto.
3.7  Tratamento Preliminar

O tratamento preliminar serd construido em concreto armado, tendo uma
grade na chegada para retencéo dos soélidos. E composto por caixa de areia
com limpeza manual, dois canais desarenadores e medicdo de vazdo por

intermédio de calha Parshall.

Para o controle da velocidade no interior dos canais desarenadores e a

medicao da vazao afluente foi previsto um medidor Parshall de 3” .

3.8 Lagoas de Estabilizacao

3.8.1 Lagoas Anaerobias

Serdo implantadas duas lagoas com as seguintes caracteristicas:

Lagoa quadrada de dimensdes (14,0 X 14,0) m2 a meia profundidade;

Profundidade: 4,5 m;

Area adotada (cada lagoa): 196,0 m?;

Volume resultante (total): 1.764,00 m>;

3.8.2 Lagoa Facultativa

Sera implantada uma lagoa com as seguintes caracteristicas:

Lagoa retangular de dimensdes (45,0 x 115,0) m? a meia profundidade;

Profundidade: 2,20 m;

Area resultante: 5.175,00 m?;

Volume resultante: 11.3850,00 m*:



3.8.3 Lagoas de Maturacéo
Serdo implantadas duas lagoas de polimento do efluente tratado, com as
seguintes caracteristicas:

- Numero de Lagoas: 2 unidades;

Tempo de Detencéo Total: 9 dias;

—  Volume: Q (m%d)/TDH (d)

Volume Total: 6.687,36 m®

Volume para cada Lagoa: 3.343,68 m*

- Profundidade: 1,0 metro;

— Area de cada lagoa: 483,35 m?;
— Largura adotada: 45,0 m;

— Comprimento Adotado: 65,0 m;
- Area adotada: 2.925,00 m?;

- Volume adotado: 2.925,00 m>:

3.9 Administracao e Laboratorio

Sera implantada uma constru¢éo com fins especificos administrativos e
de laboratério, com areas assim destinadas:

- Andlise de laboratério — 8,40 m?

- Copa — 5,90 m?

- Vestiario — 3,24 m?

- Depésito — 5,40 m?

3.10 Emissario

O emissario projetado possui 253 m de extensdo, tendo a seguinte
distribuicdo por diametro e tipo de material:

- Tubos de PVC

-DN 150 — 253 m



4 EXECUCAO DAS REDES COLETORAS, INTERCEPTORES,
ESTACOES ELEVATORIAS E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESG OTOS

4.1 Localizacdo das Obras

4.1.1 Os servicos necessarios a execucao das obras e servigos auxiliares,
serdo desenvolvidos nas ruas e areas a serem desapropriadas,
conforme consta dos desenhos do Projeto.

4.1.2 A localizagédo sera feita de acordo com os respectivos projetos. Para
execucao das redes e linha de recalque sera admitida no entanto,
alguma flexibilidade na escolha definitiva de posicdo, em face de
existéncia de obstaculos nédo previstos bem como da natureza do
subsolo que servira de apoio, a critério da FISCALIZACAO.

4.2 Descrigcéo dos Servigos
Os servigos previstos constam de:

4.2.1 Servicos preliminares e instalacdo, conforme se definiu no item 2 desta
Especificacao, inclusive providéncias relativas ao licenciamento das
obras junto ao 6rgao de controle do transito da Cidade.

4.2.2 Locacao das obras e elaboracdo das Notas de Servico, a partir dos

marcos e referéncias de nivel indicados no projeto.

4.2.3 Demolicdo das pavimentacdes das pistas dos logradouros e dos
passeios, onde se fizerem necessarios, com separacao dos materiais

recuperaveis, que poderdo ser usados nas reconstrucoes.

4.2.4  Escavacao para:

- construcdo das tubulacbes de esgoto, com separacdo dos materiais
reutilizaveis e remogdo imediata dos inaproveitaveis;

- execucdo das cavas para implantacdo das unidades das elevatérias, com
rebaixamento do lencol freatico e escoramento conforme projeto especifico,
com remocao do material excedente;

- execugdo de terraplenagem para a area da estacdo de tratamento, inclusive

escolha e disponibilizacéo de area para empréstimo de solo e bota-fora.



MOVIMENTO DE TERRA

Terraplanagem

- Escavacao

Os servigcos de escavacao referem-se a remocdo, em etapas
programadas, de todo e qualquer material situado abaixo das
superficies naturais do terreno, nas areas de construcdo, até as cotas
indicadas nos projetos especificos e incluem os servicos de carga,
transporte, descarga e espalhamento nos locais previstos para bota
fora, areas de estocagem para o futuro reaproveitamento ou em areas
de reaterro imediato.

As escavacOes deverdo ser processadas de modo a evitar a
instabilidade dos taludes e seguir rigorosamente as inclinagdes
indicadas nos projetos.

Todos os taludes provisérios ou permanentes deverdo ter as
suas superficies regularizadas por processos mecanicos ou manuais,
de forma a se apresentarem planos, sem rugosidade.

Os taludes permanentes ou definitivos deverdo ter os seus “off-
sets” de crista e de pé perfeitamente alinhados e as suas superficies
deverdo se apresentar com um acabamento adequado, para que 0s
futuros servigos de revestimento de protecdo tenham uma superficie
plana sem depressdes e elevacoes.

Todas as plataformas deverdo ter um acabamento final de
regularizacdo, executado por motoniveladora, para definicdo das
declividades indicadas no projeto.

Apébs os servigos de escavacdo, as areas de servicos deverdo
se apresentar perfeitamente limpas e desimpedidas.

Os servicos de transporte do material escavado para os locais
de depdsitos determinados deverdo ser considerados utilizando-se
caminhdes basculantes com 10 toneladas de capacidade de carga.

Os materiais de escavacdo descarregados nos bota foras
deverdo ser convenientemente espalhados em camadas, com uso de

tratores de esteira.



Os materiais de escavacao selecionados como adequados para
um eventual reaproveitamento nos servigos de reaterro, deverédo ser
estocados em locais apropriados, também em camadas

convenientemente distribuidas.

- Tipo de Escavacéo
Escavacao Geral
Refere-se aos servicos a serem executados em areas amplas e
desimpedidos, onde poderéao ser utilizados os equipamentos normais
de terraplanagem, como moto-scraper, tratores de esteira,
motoniveladoras, carregadeiras de pneus ou esteiras e caminhdes.
Escavacao Localizada
Refere-se a conformacao de plataformas profundas, em areas
amplas ou restritas, para as quais, somente sera possivel a utilizacédo
de escavadeiras hidraulicas ou mecéanicas.
Escavacéo de Regularizagéo
Sao os servicos finais de escavacao, referentes a remocao das
camadas finais do fundo das plataformas das unidades, para os quais

s6 poderdo ser utilizadas motoniveladoras ou processos manuais.

Limpeza Prévia

A area a ser terraplanada devera ser previamente submetida a
um processo de limpeza, objetivando a remoc&o do material de ordem
organica. Esta limpeza devera atingir camadas inferiores do terreno
natural, até que se obtenha uma total remocdo do material
considerado inadequado. Os materiais removidos pela limpeza
deverdo ser transportados para as areas de bota fora indicadas pela
FISCALIZACAO.

- Aterros Compactados
Os servigos de aterros compactados referem-se a conformacéo
de macicos terrosos, através da compactagdo controlada de solos
selecionados, convenientemente tratados e posicionados, com a

utilizacdo de equipamentos compactadores mecanicos ou manuais.



Os materiais a serem empregados nos aterros e diques néo
deverdo conter vegetacdes ou qualquer espécie de matérias organicas
e deverdo atender as condi¢des seguintes:

- % passado na peneira de 2,0 mm = 100%
- indice de plasticidade IP 10%
- densidade seca maxima do ensaio de Proctor Normal = 1,3 g/cm?®

- Método Executivo dos Aterros

Os solos selecionados como adequados para os aterros seréao
lancados nos locais de aplicacao, pelos equipamentos transportadores
e espalhados em camadas com espessura uniforme e bem definidas,
por moto-scraper ou processo manuais.

A colocacdo do material de aterros somente podera ser iniciada
ap6s inspecdo e aprovacdo, pela FISCALIZACAO, das condicdes de
preparo e de suporte das areas sobre as quais serdo processadas 0s
aterros.

Antes de lancar a primeira camada de solo deveréo ser feitas
escarificacdo e compactacao controlada na superficie da base, com
rolo pe-de-carneiro.

Durante o langcamento das camadas, deverdo ser removidos
guaisquer espécies de detritos, tais como raizes, folhas, torrdes,
pedregulhos ou outros materiais que possam obstar a compactacéo
uniforme.

Os solos em cada camada depositada deverao possuir o teor de
umidade necessario para a obtencdo das necessidades requeridas,
dentro dos limites especificados.

O teor de umidade devera ser uniforme em toda a camada do
solo e devera estar em torno do valor 6timo definido por ensaios de
compactacao da MB-3 da ABNT, ou pelo método do HILF.

Devera ser estabelecido experimentalmente, em funcdo dos
solos selecionados, a faixa de teores de umidade dentro da qual
deveréo se situar 90% de todos os revisados dos ensaios de controle.

E previsto, preliminarmente, que esta faixa se situa entre o valor

de 2% abaixo e 1% acima do valor 6timo.



Apos o lancamento e espalhamento do material e antes dos
servicos de compactagdo. O teor de umidade devera ser verificado e
aprovado pela FISCALIZACAO.

A compactacdo serd executada por equipamento rolo pé-de-
carneiro nao vibratorio, através de passadas uniformes e com energia
de compactacédo adequada ao tipo de solo e espessura das camadas,
gue devera ser de, no maximo 0,20 m.

O numero de passadas dos equipamentos devera, para 0s
teores de umidade especificados, resultar em grau de compactacao
maior ou igual a 97% em relagéo ao Proctor Normal.

O controle de compactacdo serd efetuado através do
acompanhamento permanente por uma equipe de técnicos
especializados da FISCALIZACAO.

O numero de ensaios de controle a serem realizados, a
interpretacdo dos resultados e a fixacdo dos limites de tolerancia
aceitaveis serdo determinados a critério da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO especificara, quando se tornar necessario, a
execucao de aterros e 0s equipamentos mais adequados para suas
caracteristicas.

Os taludes conformados pelo maci¢co dos aterros compactados
deverdo ter acabamento superficial uniforme e plano, obtido por
processos manuais e mecanicos, ndo sendo admitidas marcas ou
saliéncias de qualquer natureza.

A construcdo dos aterros das plataformas e diques sera feita
simultaneamente, em camadas continuas e sucessivas até cota do
aterro, a partir dessa cota serd completada a construcao dos diques.

A compactacédo sera iniciada pela base dos diques a partir das
cotas inferiores.

A superficie da ultima camada de fundo das lagoas devera ser
devidamente regularizada com cota estabelecida de -0,10m para
posterior colocacéo de areia para regularizagao e aplicacdo da manta
de geomembrana de PEAD.

Escavacao de Valas e Pocos



4.2.5

Esta especificacdo tem por objetivo definir os processos
executivos referentes a escavagdo e protecdo de valetas destinadas
aos servicos de tubulacdes de interligacdes, pocos de visita e caixas
de passagem.

As escavacdes de valas, em funcédo dos seus posicionamentos,
largura e profundidades, poderdo ser executadas por equipamentos
Mmecanicos ou processos manuais.

As escavacdes sO deverdo ter inicio apos definicdo, pela
topografia, de todos os parametros referentes a locacéo.

O material proveniente da escavacdo das valas, quando
possivel de aproveitamento para reaterro, devera ser depositado nas
proximidades, até uma distancia maxima de 20 m.

As valas com profundidade superior a 1,25 m deverdo ser
escoradas obedecendo aos padrdoes da ABNT.

Os reaterros das valas devem ser efetuados com a utilizacao de
material adequado, reaproveitamento da propria escavacdo ou
adquirido de area de depdsito ou empréstimo.

O reaterro sera efetuado por compactacao controlada, devendo
se obter um grau de compactacgdo igual ou superior a 97% do Proctor
Normal. Devera ser efetuado por camadas, com espessura maximo de
20 c, de material solto, e compactadas por equipamentos
compactadores tipo sapo mecanico ou placas vibratorias.

Os reaterros de valas que receberem tubulacdo, de qualquer
natureza, deverdo ser cuidadosamente e manualmente executados até
uma altura de 50 cm acima da geratriz superior da tubulacéo,

utilizando-se soquetes manuais.

Obras, servicos e providéncias para protecdo, sustentacao,
reconstrucdo ou desvio, onde indispensavel, de canalizacdo de agua
potavel, dgua pluvial, cabos elétricos, telefénicos, etc., que possam ser
encontrados ao se efetuarem as escavacodes; sustentagdo provisoria ou
protecdo de partes de edificios, de postes e outras eventuais
instalacdes que possam sofrer danos em conseqiéncia da execucéo

da obra. Os danos que ocorrerem em virtude de méa execucéo ou falta



4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

das protecOes, serdo responsabilidade da EMPREITEIRA e por ela,

reparados, as suas expensas.

Construcéo das estacdes elevatorias e ETE englobando montagens de
equipamentos mecanicos, elétricos e hidraulicos relativos a:

- tubulacgdes da linha de recalque;

- tubos, pecas, conexdes, aparelhos e acessorios destas unidades;

- conjuntos moto-bomba;

- instalagdes elétricas de iluminacéo, forca e comando.

Construgdo de eventuais obras complementares ao longo das redes
coletoras e interceptora, como caixas, ancoragens, passagens por

cursos d’agua, conforme projetos especificos.

Reaterro e compactacao das valas das redes de esgotos e pogos de
visita e das obras complementares eventuais, bem como o controle

tecnoldgico necessario a perfeita execucéo desses servicos.

Reconstrugcdo de pavimentacdo, e, se for o caso, de passeio,
recolocagao de tudo o que tiver sido removido para a construgdo como

por exemplo: meios-fios, tampdes e ralos para aguas pluviais.

Execucdo das obras de urbanizacdo e paisagismo das éareas das

elevatodrias e da area da ETE.

Fornecimento de todos os materiais e equipamentos mecanicos,
elétricos e hidraulicos a serem empregados, conforme especificado no

projeto.

Reabertura do transito, remocado das sobras e entulhos, limpeza e
reconstrucao perfeita do ambiente preexistente nos locais das obras.

4.2.13 Execucao de estruturas para drenagem pluvial em funcéo da avaliacéo



4.2.14

em campo das areas adjacentes.

Execucdo das travessias no método ndo convencionais, comumente
chamados de métodos néo destrutivos, sob vias e cursos d’agua, com

diametros variaveis de 150 a 800 mm.

4.2.15 Restauracdo das areas de empréstimo com replantio da vegetagéo e

4.2.16

4.2.17

protecao contra erosao.

Enchimento da ETE com &gua e teste de campo das estruturas,

tubulagbes e equipamentos.

Impermeabilizacdo dos taludes e fundos das lagoas deverdo ser

utilizadas mantas de geomembrana de PEAD de alta densidade e espessura

de 0,8 mm com textura A.R. fabricada em matriz plana.

Os servigos de instalacdo deverao ser realizados de acordo com a
IGS-BR IGMT 01 - Instalacdo de Geomembranas Termoplasticas.

Deverdo ser seguidas as recomendacdes da IGS Brasil e o
controle da Qualidade da Instalagédo conforme normas ASTM D 4437 e
NSF 54.

As propriedades da geomembrana de PEAD com textura A.R.

deverdo seguir as seguintes normas e valores:



Propriedades Método Ensaio Valor
Tolerancia do valor
Espessura Médio (%) 10
ASTM 1505
Densidade (g/cm3) 0,94
ASTM D 638
Tipo IV
Resisténcia a tracdo no Escoamento MPa 15
Resisténcia a tracdo na Ruptura MPa 17
Alongamento no Escoamento % 12
Alongamento na Ruptura % 400
Resisténcia ao rasgo ASTM D 1004 N 100 — 311*
Resisténcia ao Puncionamento ASTM D 4833 N 256 — 800*
Conteudo de Negro de Fumo ASTM D 1603 (%) 2,0
Disperséo de Negro de Fumo ASTM D 5596 Al ou A2
ASTM D 5397
Resisténcia ao Tenso-Fissuramento (app) hours 200

4.3

4.3.1

Providéncias relativas ao transito

Nas areas publicas abrangidas pela construcdo das obras, terdo que
ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou
danos as pessoas e aos veiculos, ficando a FISCALIZACAO com
poderes de julga-las. Em particular devera ser providenciado:

Delimitacéo das areas em que serdao desenvolvidos ou acumulados os
materiais necessarios a construgdo das obras previstas, obedecendo
as prescricdes do Coédigo Nacional do Transito, do Ministério do
Trabalho e da Prefeitura. A delimitacdo serd feita nos moldes
prescritos pelos referidos oOrgdos. A sinalizacdo adotada devera
permanecer acesa, mesmo durante as chuvas pesadas ou fortes
ventanias. Nas ruas em servigo, deverdo ser colocados avisos nas
esquinas mais préoximas.

As areas delimitadas deverao ser reduzidas ao indispensavel de modo

a causar o minimo obstaculo ao transito. Podera ser interrompida a



circulacdo dos veiculos na metade da rua, e, somente em casos de
absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulagdo, com

desvio do transito dos veiculos para as ruas adjacentes.

4.3.2 Programacédo preliminar das delimitacbes a que se refere o item
precedente, de acordo com a Prefeitura.

4.3.3 Construcado de passadicos e protecdo adequados para livre circulacéo
e incolumidade dos pedestres de modo a permitir 0 acesso dos
mesmos as travessias dos logradouros, aos edificios, lojas, etc.

4.3.4 Em logradouros, nos quais a FISCALIZACAO julgar necessario as
valas serdo cobertas com chapas metélicas, afim de permitir o livre
transito de veiculos.

4.3.5 Construcdo de passarelas adequadas, onde indispensaveis, a critério
da FISCALIZACAO, para permitir a entrada e saida de veiculos dos
edificios importantes, garagens, oficinas, hospitais, etc.

4.3.6 Terminados os servigos, fazer comunicacdo aos 6rgdos competentes
para reabertura do transito, mediante autorizacdo prévia da
FISCALIZACAO.

4.3.7 Todos os materiais necessarios, inclusive luminarias, placas metalicas
para delimitacdo de areas e chapas de aco para uso em vias de grande
trafego, serdo fornecidos, instalados e mantidos pela EMPREITEIRA.

4.4 Normas Gerais para Execucdo dos Servicos e Forn ecimento de

Materiais

4.4.1 Locacao de redes

bY

Cabera a EMPREITEIRA a responsabilidade da locagdo das obras
projetadas e a elaboracdo das respectivas Notas de Servigo, ficando
condicionado o inicio das obras & aprovacéo pela FISCALIZACAO das

referidas notas.



4.4.2

4.4.3

O estaqueamento das obras lineares sera feito de 20 em 20 m e
fracdo. Deverdo ser deixados pontos de referéncia de nivel fora da
diretriz dos coletores, aproximadamente a cada 200 m.

O contranivelamento sera obrigatoriamente executado.

Demolicdo de Pavimentos

a) Antes de qualquer obra em ruas pavimentadas e passeios, a
EMPREITEIRA devera tomar conhecimento prévio da natureza dos
servicos a serem executados, objetivando as providéncias
necessarias para a recomposicao do pavimento.

b) Paralelamente aos servicos de demolicdo da pavimentagéo
propriamente dita, o material retirado devera ser removido do local,
se nao puder ser aproveitado posteriormente, e devidamente
armazenado se ainda Ut na recomposicdo do pavimento,
(paralelepipedos, poliédricos, blockret, etc.).

c) As demolicbes serdao efetuadas de acordo com a natureza dos
pavimentos existentes (ruas e passeios), por processos mecanicos
(marteletes pneumaticos) quando asfalto ou concreto e manuais
para os demais.

d) A EMPREITEIRA sera a unica responsavel pela integridade e
conservacao dos materiais reempregaveis, 0s quais, em qualquer
caso, serdo reintegrados ou substituidos de modo que as

reconstrucdes figuem perfeitas e conforme as preexistentes.

EscavagOes para construcao das redes
As escavacOes deverdo obedecer as prescricoes da NBR 6122,
concernentes ao assunto.

Deverdo ser protegidas contra a acdo de &gua superficial ou
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol
freatico.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdo ser
protegidas com dispositivos de contencdo ou taludadas, se as
condicBes locais permitirem.

Deverdo ser feitas com o equipamento mais adequado a



economia, cumprimento do cronograma e garantia da seguranca da

obra, seus trabalhadores, edificagcbes e obras publicas vizinhas. As

escavacoes estao previstas, no caso, para:

- 0 nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto;

- construcao de fundacoes;

- execugao de valas para assentamento de tubulagtes.

a) O nivelamento do terreno devera obedecer ao projeto de
terraplenagem,;

b) As cavas de fundacdo deverdo ser executadas conforme projeto
executivo;

c) A escavagdo da vala para construcdo das redes somente seré
iniciada apos a aprovacao referida no item 4.4.1 e depois de
satisfeitas as prescricdes, dos itens 4.2.5 e 4.3.

Os servicos serdo conduzidos, conforme os melhores procedimentos

técnicos sendo adotada a escavacdo mecanizada, e, eventualmente, a

escavacdo manual. A FISCALIZACAO determinara a extensdo maxima

da vala que podera ser aberta, objetivando a imediata construcédo das
redes e pocos de visita, reaterro das valas, recomposicao do pavimento

e testes.

d) A largura de vala “L”, serd sempre definida pela FISCALIZACAO,
quando da elaboracdo das Notas de Servico, obedecidos entretanto

os limites estabelecidos na Tabela n.° 1 a seguir.



TABELA N2 1 - LARGURAS MAXIMAS DE VALAS NAS REDES
COLETORAS, INTERCEPTORES E LINHAS DE RECALQUE

DIA-. PROFUNDIDADE LARGURA DA VALA (m)
METRO | DA ESCAVACAO | sem escoramento ou escoramento
(mm) (m) escoramento continuo
descontinuo
150 Ate 2,0 0,65 0,80
2,1a4,0 0,70 1,00
4,1a6,0 0,80 1,20
6,1a8,0 0,90 1,40
200 Até 2,0 0,70 0,80
2,1a4,0 0,70 1,00
4,1a6,0 0,80 1,20
6,1a8,0 0,90 1,40
250 Até 2,0 0,75 0,85
2,1a4,0 0,75 1,05
4,1a6,0 0,85 1,25
6,1a8,0 0,95 1,45
300 Até 2,0 0,80 0,90
2,1a4,0 0,80 1,10
4,1a6,0 0,90 1,30
6,1a8,0 1,00 1,50
350 Até 2,0 0,85 0,95
2,1 a4,0 0,85 1,15
4,1 a 6,0 0,95 1,35
6,1 a8,0 1,05 1,55
400 Até 2,0 1,00 1,30
2,1 a4,0 1,00 1,50
4,1 a 6,0 1,10 1,70
6,1 a 8,0 1,20 1,90
600 Até 2,0 1,20 1,50
2,1a4,0 1,20 1,70
4,1a6,0 1,30 1,90
6,1a8,0 1,40 2,10
700 Até 2,0 1,30 1,60
2,1a4,0 1,30 1,80
4,1a6,0 1,40 2,00
6,1a8,0 1,50 2,20
800 Até 2,0 1,40 1,70
2,1a4,0 1,40 1,90
4,1a6,0 1,50 2,10
6,1a8,0 1,50 2,30

Fica estabelecido que a largura minima das valas serd obtida
pela expressdo L = D + 0,40 m, sendo D o didametro nominal da

tubulacéao.



e)

f)

g)

h)

Somente quando for absolutamente indispensavel sera admitido o
uso de explosivos para abertura de vala. Ocorrendo a hipoétese, a
FISCALIZACAO dara a autorizacdo apropriada, cabendo a
EMPREITEIRA a obtencdo de todas as permissdes e o0
cumprimento de todas as exigéncias legais relacionadas com 0 uso
de explosivos. A EMPREITEIRA arcard& com todas as
responsabilidades e prejuizos decorrentes do emprego de

explosivos.

O material resultante da escavacgédo ou demolicdo que nao puder ser
empregado, serd imediatamente removido para locais aprovados
pela FISCALIZACAO. O material passivel de aproveitamento sera
depositado, provisoriamente, de um sO0 lado da vala, a uma
distancia adequada, de modo a ndo perturbar os servicos, nao
comprometer a estabilidade dos taludes e ndo permitir a invasao da
vala pelas 4guas das chuvas.

Somente apds vistoria e aprovacido pela FISCALIZACAO, os
trabalhos de escavacédo de qualquer trecho serdo considerados
terminados. Para a vistoria, a vala deverd estar limpa e
desimpedida de fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer

natureza.
Dependendo do tipo de material encontrado, as escavacdes a
realizar compreenderdo: escavacdoes em terra ou moledo e em

rocha.

Escavacdes em terra ou moledo

Sob a denominacdo em terra ou moledo entendem-se todos os

materiais que ndo necessitam meios especiais para a sua extracao.

Incluem-se nesta classificagdo, além da terra propriamente dita, a
picarra, o cascalho, os xistos argilosos, o grés mole, rocha

decomposta e todos 0s materiais semelhantes. Estdo incluidos
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)

)

também os blocos soltos de rocha ou material duro, de diametro

inferior a 0,30 m, aproximadamente.

Escavacédo em rocha

Sob a denominacgéao de rocha, entendem-se todos os materiais que
necessitam de brocas, marretas ou marrdées, encunhamentos, etc.,
para a sua extracéo e ainda, os blocos soltos de materiais idénticos

de diametro aproximado maior do que 0,30 m.

Qualquer processo de saliéncia ou depressdo no fundo de vala
devera ser preenchido com areia, p6 de pedra ou outro material

granular de boa qualidade.

Quaisquer danos causados em canalizacdes de agua potavel, agua
pluvial, cabos elétricos, telefénicos, esgotos sanitarios, etc., ainda
que ndo sejam por ma execucdo ou falta de protecdo, seréo
reparados as expensas da EMPREITEIRA, ficando claro que a
CODEVASF em hipotese alguma indenizard a EMPREITEIRA pela
execucgao destes reparos.

k) As escavacdes em rochas decompostas, pedras soltas e rocha viva

devem ser feitas abaixo do nivel inferior da tubulacéo, para que seja
possivel a execucdo de um berco de material granular de espessura

compativel com o diametro da bolsa do tubo empregado.

Fundo das Valas

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade

prevista no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais

reentrancias devem ser preenchidas com material adequado,

convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas

condi¢cBes de suporte da vala normal.



4.4.5

4.4.6

4.4.7

Nos locais onde ha presenca de agua do lencol freatico o fundo das
valas devera ser preparado com drenos, da forma descrita a seguir ou

equivalente aprovado pela Fiscalizacao.

Para a rede coletora e linha de recalque prevé-se a utilizacado de dois
tipo de dreno: - um em brita, com espessura de 2 cm e largura igual
a davala;

- outro em manilha ceramica, DN 100, sem rejuntamento, envolta em

camada de brita de 20 cm de espessura e largura igual a da vala.

Terraplenagem da area da Estacdes Elevatorias e da ETE

As operac0Oes envolvidas nessa atividade sdo as seguintes:

a) limpeza da area,;

b) cortes conforme indicado no projeto;

c) aterros conforme indicado no projeto;

d) transporte dos materiais da area de empréstimo para a area da
ETE;

e) compactacdo do solo com controle visual do mesmo;

Esgotamento

Quando a escavacao atingir o lencol d’dgua, fato que podera criar
obstaculos a perfeita execucdo da obra, dever-se-4 ter o cuidado de
manter o terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a agua
se eleve no interior da vala, pelo menos até que sejam feitos os testes.
A agua devera ser captada em sistema de drenagem de fundo de vala,
conforme item anterior, e langada em local apropriado por meio natural
ou por recalque.

Escoramento

Destina-se a garantir a incolumidade das pessoas, evitar danos a
terceiros e possibilitar o normal desenvolvimento dos trabalhos. Todos

os cortes com profundidades superiores a 1,25 m deverdo ser



protegidos através de taludamento adequado ou estruturas de

contencédo denominadas escoramento.

No caso, 0s escoramentos serdo utilizados para as seguintes

finalidades:

- execucéo de cavas de fundacao;

- contencao das paredes das valas.

a) Para escavacdo das cavas de fundacdo a Empreiteira devera

b)

executar conforme projeto especifico.

A Empreiteira podera sugerir outra estrutura de escoramento que
tera que garantir as mesmas condicfes de execucao da obra. Esta
nova estrutura devera ter seu projeto, previamente, aprovado pela

Fiscalizac&o.

Em toda vala com profundidade superior a 1,50 m, sera obrigatorio o
escoramento. A EMPREITEIRA, com aprovacgéo da FISCALIZACAO
providenciara sob sua responsabilidade, o escoramento adequado
das valas de escavagbes em geral, de modo a garantir a
incolumidade das pessoas, evitar danos a terceiros e possibilitar o
normal desenvolvimento dos trabalhos.

A FISCALIZACAO, em qualquer tempo, podera exigir a
apresentacdo de memoéria de célculo referente ao escoramento

utilizado.

c) Os tipos de escoramento usualmente considerados sao:

- Descontinuo

Com pranchdes de 0,04 x 0,30 m, espacadas de no maximo 0,30 m
travadas horizontalmente por longarinas de 0,075 x 0,15 m, em toda
a sua extensao e contraventadas com eucalipto de ¢ 0,12 m, cada
1,35 m.



- Continuo

Com pranchdes de 0,04 x 0,30 m unidas uma as outras, travadas
horizontalmente por longarinas de 0,075 x 0,15 m em toda a sua
extensdo e estroncadas com eucalipto de ¢ 0,12 m espacadas de
1,35 m.

-Especiais

com estacas prancha de ago, conforme projeto.

d) A vala somente sera considerada escorada para efeito de
pagamento, quando o escoramento for sendo removido, a0 mesmo
tempo que o reaterro seja completado. Somente quando a
profundidade for igual ou inferior a 1,50 m (um metro e meio) o

escoramento podera ser totalmente removido.

4.4.8 Assentamento das Tubulactes

a) Os tubos devem ser transportados até a vala, manualmente ou em
caminhdes, apoiados sobre sarrafos, com as bolsas livres. Devem
ser dispostos ao longo da vala, também, com as bolsas livres, ou
seja, apoiados ao longo da geratriz inferior, sobre local livre de
pedras ou objetos salientes.

Devem permanecer neste local o menor tempo possivel afim de

evitar acidentes e deformacdes.

b) A descida dos tubos na vala deve ser manualmente, sem arrasto.

c) Os tubos devem ser colocados com a sua geratriz inferior concidindo
com o eixo da vala e berco, de modo que as bolsas figuem nas
escavacoes previamente preparadas, assegurando um apoio

continuo do corpo do tubo.
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d) Devem ser montados, de preferéncia, com as bolsas dos tubos
voltados para montante, para serem acoplados as pontas dos tubos
subsequentes.

e) Sempre que for interrompido o trabalho, o dltimo tubo assentado
devera ser tamponado, afim de evitar entrada de elemento estranho

na tubulacao.

Pocos de Visita

a) Os pocos de visita serdo executados de acordo com os projetos da
COPASA MG: P.COPASA 039 e P.COPASA 062.

Deverdo ser construidos rigorosamente conforme estabelecido. Nos
locais onde for verificada a presenca de agua do lencol freético, os
pocos deverdo ser revestidos externamente e pintados com tinta
impermeabilizante, para evitar infiltracbes. Fora de vias, 0s pocos
deverdo prolongar-se acima do solo por 50 cm, ou acima das cotas

de inundagéo.

b) Os pocos serdo providos de canaletas de fundo concordando em

forma e declividade com as canaliza¢des que tém acesso ao poco.

As canaletas serdo executadas em concreto, revestidas como
indicado no item anterior. O enchimento lateral sera sempre em
concreto, sendo vedado o uso de tijolos. O fundo do poco deve ter

uma declividade de no minimo 2% em dire¢do as canaletas.

- Tubos de Queda

Sempre que houver uma diferenca de cotas de 50 cm ou mais, entre a
canalizacdo de chegada e a saida, utilizar-se-a o0 emprego do tubo de
gueda. Este sera executado conforme desenhos de pocos de visita,

citados na letra “a”, anterior.



4.4.10 Reaterro de Valas

a) Antes de se iniciar o aterro da tubulacdo, sera realizado pela
EMPREITEIRA, com a FISCALIZACAO presente, o teste do
espelho, ou outro a critério da FISCALIZACAO.

ApOs o reaterro superior da vala até uma altura de 30 cm acima da
geratriz superior da tubulacdo, mas sempre antes do reaterro final,
sera feito novo teste de espelho para verificar o eventual
deslocamento dos tubos durante a compactacéo.

b) O complemento do aterro das redes sO sera executado apos estes
testes e autorizacdo da FISCALIZACAO. O aterro sera executado
com material apropriado, proveniente da escavacéo da vala ou de
empréstimo. O servigo sera feito em camadas sucessivas que serao
devidamente compactadas com o grau de umidade adequado. O
adensamento sera feito até obter-se no minimo o grau de

compactacao de 97% (noventa e sete por cento).

Decorrido um tempo conveniente, sera efetuado o servico de
reconstrucdo da pavimentacdo preexistente. No caso de vias sem
pavimento o grau de compactagcdo serd tal que a densidade do

aterro seja aproximadamente a mesma das paredes da vala.

4.4.11 Recomposicao de Pavimentos

a) A EMPREITEIRA sera a Unica responsavel pela conservagcdo dos
materiais reempregaveis, cabendo-lhe substituir os que faltarem ou
tiverem sido danificados, de modo que as reconstrucbes fiquem

perfeitas e conforme as preexistentes.

b) A reconstrucdo somente sera iniciada quando as condicbes de

compactacao do aterro atenderem as especificacfes do item 2.4.18.



A reconstrucdo do pavimento implica na execucdo de todos os
trabalhos correlatos e afins, tais como recolocacdo de meios-fios,
tampdes, boca de lobo, etc, eventualmente demolidos ou removidos

por exigéncia dos servicos.

c) Na hipétese de, por exigéncia da obra (atestada pela
FISCALIZACAO) serem danificados passeios, sua reconstrucdo
sera obrigatoéria pela EMPREITEIRA, com utilizagdo do mesmo tipo
de material e mao de obra do preexistente. A FISCALIZACAO

fornecerd, em cada caso, as especificacdes a serem seguidas.

d) Recomposicdo de Pavimento Asfaltico: Quando néao houver
nenhuma especificagdo ou condicdo especial adotar-se-a esta
especificacdo para pavimento asfaltico: sobre a vala apiloada e
com grau de compactacdo aprovado, serd executada a base com
espessura minima de 20 cm, com material aprovado pela
FISCALIZACAO.

Apds o acabamento a base ficard no minimo, 4,5 cm abaixo do
revestimento primitivo. Esta base devera ter CBR superior a 70.
Terminada a compactacdo a base recebera completa imprimacgéao
com ligante apropriado. A seguir, sera executado o revestimento
tipo concreto betuminoso, usinado a quente, com espessura
adequada. A distribuicdo do concreto betuminoso sera feita de
maneira homogénea e a compactacao final sera feita com rolo

compressor tipo Tandem, de 12 toneladas.
e) A recomposicdo dos pavimentos devera acompanhar 0s
comprimentos de canalizacdo assentadas, de forma a permitir a

reintegracéo do trafego no trecho acabado.

4.4.12 Transporte Especial de Material Escavado



4.5

4.6

a) Em ruas de trafego intenso, grande concentracdo de casas
comerciais, de localizagdo de prédios educacionais ou publicos, a
critério da CODEVASF, esta podera exigir o transporte de todo o
material escavado, de forma a deixar a pista completamente

desimpedida, a menos do local da vala.

Este material poder4d ser transportado para um depésito

anteriormente preparado ou para bota-fora.

Cadastramento das Redes Coletoras, Interceptore s e Linha de
Recalque

Sera executado pela EMPREITEIRA o cadastro das redes de esgotos,
incluindo, se for o caso, modificacfes introduzidas em outras redes de
esgoto existentes no trecho. O cadastro sera feito em obediéncia as
normas para cadastramento da CODEVASF, em fichas fornecidas pela

CODEVASEF e os respectivos desenhos.

O pagamento das medi¢Bes ficara condicionado a apresentacdo das
fichas de cadastro e os desenhos, ambos visados pelo Engenheiro

fiscal da obra.

A ficha sera preenchida conforme instrug6es e modelo fornecidos.
Controle de Compactacéao

Os servigos de controle tecnolégico de compactacao, serdo efetuados
pela EMPREITEIRA, sendo obrigatéria suas apresentacfes para
liberacdo das medicdes correspondentes aos trechos em execucao.

Na eventualidade dos servigos de compactacao a cargo da Empreiteira

se apresentarem dentro de um nivel de amostragem, aleatério, fora dos

parametros técnicos especificados, a CODEVASF -contratara
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diretamente com empresas especializadas, e as expensas da

Empreiteira titular, os servigos de controle tecnolégico necessarios.

MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na rede coletora, interceptores,
elevatorias e ETE estdo indicados nos desenhos do projeto.

A substituicdo de qualquer um deles s6 podera ser feita antes do
processo licitatério, mediante justificativa técnica e econdmica
previamente aprovada pela FISCALIZACAO, apds o que dard seu

parecer por escrito, para conhecimento de todos os licitantes.

Tubos, pecas, conexdes, aparelhos e acessorios de ferro fundido
conforme NBR 7663 e 7675 e tubos de PVC, PBA, rigido, conforme
NBR 5647, da ABNT .

tubos, pecas e conexdes de PVC rigido com junta elastica de acordo
com a Norma NBR 7362, da ABNT.

Tubos e conexdes em concreto armado classe A2, fabricados
conforme NBR 8890 da ABNT (EB-969).

Tubos de concreto simples, com junta elastica, conforme NBR 8889, da
ABNT (EB-911).

Tubos e conexdes em manilha ceramica conforme NBR 5645 e 84009,
da ABNT.

Tubo ceramico para poco luminar e interligacdo a rede coletora, de
secdo circular de juntas ndo elésticas, fabricados de acordo com a

NBR 5645 da ABNT.

Tampao de ferro fundido para poco luminar T-5.



5.8 Tampdes de ferro fundido.

5.9 Tubos de polietileno de alta densidade, PEAD, classe de presséo de 4
Kg/cm?, conforme norma ISO CD 4427/96.



