COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E PARNAIBA

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - UBAI/MG

ORGAMENTO - PROJETO BASICO - DATA BASE - DEZEMBRO/10 - PRAZO DE OBRA 24 MESES

x PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. UANT.
¢ Q UNIT. TOTAL
01 INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 Mobilizagdo de equipamento e pessoas gl 1,00 57.402,10 57.402,10
01.02 Desmobiliza¢do de equipamentos e pessoas gl 1,00 57.402,10 57.402,10
01.03 Mobilizagdo e~Desmob|I|za(;ao de maquinas, equipamentos, veiculos e pessoal gl 1,00 57.402,10 57.402,10
para escavacgéao de rocha a fogo
01.04 Instalacdo de canteiro de obras m? 140,00 310,74 43.503,60
01.05 Administracao local e Manutencao de canteiro de obras gl 1,00 894.621,79 894.621,79
01.06 Placa de identificacéo de obra - Fornecimento e instalacédo m? 48,00 337,30 16.190,40
Fornecimento de veiculo leve,( motor 1.4 e ou superior ) com ar condicionado
01.07 para apoio a fiscalizagao, incluindo despesas com combustivel, leos, més 48,00 3.519,74 168.947,52
manutengao, licenciamento, seguros, impostos, etc.
01.09 Execuc¢do de ampliagdo de Rede Elétrica, incluindo projeto aprovado na CEMIG. m 1.300,00 101,91 132.483,00
TOTAL DE INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBR AS 1.427.952,61
02 REDE COLETORA/INTERCEPTOR/LINHA DE RECALQUE/EMISSAR 10
02.01 Demolicdo de passeio cimentado m?2 350,00 8,70 3.045,00
02.02 Demolicdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m? 7.250,00 6,79 49.227,50
02.03 Remocé&o de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m? 5.000,00 7,06 35.300,00
02.04 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 3.950,00 23,87 94.286,50
02.05 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 100,00 31,82 3.182,00
02.06 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 20,00 43,76 875,20
02.07 Escavacdo manual de valas em solo com dgua profundidade até 1,50 m m3 600,00 29,84 17.904,00
02.08 Escavacdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 35,00 39,78 1.392,30
02.09 Escavagdo manual de valas em solo com agua profundidade 3,0 até 4,50 m m3 10,00 54,90 549,00
02.10 Escavacao e carga em solo, com pa4 mecanica ou escavadeira m3 12.790,00 5,28 67.531,20
02.11 Escavacéo e carga mecéanica de valas, em material de segunda categoria m3 1.730,00 24,17 41.814,10
Escavacéo de vala em rocha a fogo, incluindo abafamento e monitoramento dos
02.12 desmontes e emisséo de relatérios, caminhdo munck e vigilancia de maquinas e| m3 7.200,00 188,30 1.355.760,00
equipamentos
02.13 Descarga de material em geral, a granel, de caminh&o basculante m3 14.520,00 0,14 2.032,80
02.14 Pré fissuramento ( desmonte escultural das rochas ) m? 3.600,00 117,54 423.144,00
02.15 Sondagem linear para escavacao de vala a fogo m 500,00 77,48 38.740,00
02.16 Escavacdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 17.950,00 9,04 162.268,00
02.17 Escavacédo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 820,00 11,05 9.061,00
02.18 Escavacdo mecénica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 15,00 14,21 213,15
02.19 Escavacdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m m3 3.000,00 9,95 29.850,00
02.20 E%crﬁvagao mecénica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até me 200,00 12,44 2.488,00
02.21 Esocr:vagao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 4,0 até m?3 15,00 16,58 248.70
02.22 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 20.059,00 11,15 223.657,85
02.23 Estrutura de escoramento descontinua m2 800,00 14,75 11.800,00
02.24 Escqramentcz de valas com pranchoes mefallgoglbllnda(’jos, mclgswe m2 7.538.96 52.66 397.001,52
movimnetagao e posterior retirada (medicéo limitada a area efetiva da peca)
02.25 Esgotamento de agua com bombas, vazdes até 15/m3, altura até 10m hpxh 1.900,00 1,32 2.508,00
02.26 Drenagem com tubos perfurados, diametro 100 mm m 3.000,00 22,56 67.680,00
02.27 Drenagem com pedra britada m3 790,00 97,32 76.882,80
02.28 Aterro de valas e cavas de fundacao, c/ controle do grau de compactacao minimo me 35.645,00 16,43 585.647.35
de 97% do procto normal
02.29 Espalhamento de solo em bota-fora m3 5.018,00 1,26 6.322,68
02.30 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 8.930,00 1,69 15.091,70
02.31 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 28.983,20 3,91 113.324,31
02.32 Locacéo de rede e elaboragéo de nota servico, inclusive levantamento de normais m 36.229.00 277 100.354,33
- para obras
02.33 Qadastro de rede co!etqrg de gsgoto existente, executada e "as built" cadastral do Kkm 36,23 1.574.24 57.033.14
sistema de rede, emissarios e interceptores
02.34 Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentacéo un.dia 14.400,00 2,54 36.576,00
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02.35 Cones de sinalizac&o - Fornecimento e movimentacao un.dia 14.400,00 0,53 7.632,00
02.36 Sinalizac¢&o noturna - Fornecimento e instalacéo un.dia 3.600,00 1,06 3.816,00
02.37 Tela Tapume em PVC para sinaliza¢éo -Fornecimento e Movimentacao m 79.703,80 0,69 54.995,62
02.38 Trav_essua de~ve|culos continua, em chapa metélica em acgo - Fornecimento e m2.dia 3.870,00 6.61 25.580.70
movimentagao
02.39 Passadi¢o de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m2.dia 264,44 1,77 468,06
02.40 Lastro de areia para assentamento do tubo m3 3.800,00 104,11 395.618,00
02.41 Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em betoneira m3 3,00 251,45 754,35
02.42 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 32,00 333,76 10.680,32
02.43 Langam_ento ou pombeamento e adensamento de concreto - altura ou me 35,00 109,26 3.824,10
profundidade até 1,50 m
02.44 Forma plana em tdbua de madeira de lei, para estruturas m2 96,00 42,32 4.062,72
02.45 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 96,00 8,99 863,04
02.46 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 1.280,00 8,39 10.739,20
02.47 Armadura de aco CA 60, fornecimento e colocagdo Kg 640,00 9,44 6.041,60
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco
02.48 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m3, esp. m? 350,00 36,23 12.680,50
6,0 cm
02.49 Pawmgnto asféaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, m2 7.250,00 20,17 211.482,50
exclusive base
Recomposigéo de pavimento em paralelepipedo, inclusive base de 20 cm em
02.50 cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena m2 3.200,00 36,81 117.792,00
perda inclusa
Recomposigéo de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material
02.51 demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado com pequena perda m2 800,00 47,28 37.824,00
inclusa
Recomposigéo de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de 20
02.52 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com m2 1.000,00 37,44 37.440,00
pequena perda inclusa
02.53 Poco de visita altura igual 1,50 m (baléo diametro igual 1,0 m), em anéis pré- un. 25,00 956,82 23.920.50
moldado de concreto
02.54 Adicional de preco para atsresslmo na‘altura de pogo de visita em anéis pré- m 50,00 32942 16.471,00
moldado de concreto (baldo diametro igual 1,0 m)
02.55 Poco de visita altura igual 1,0 m (baldo diametro igual 0,60 m), em anéis pré- un. 500,00 415,64 207.820,00
moldado de concreto
0256 Adicional de preco para atsresslmo na‘altura de pogo de visita em anéis pré- m 250,00 240,78 60.195,00
moldado de concreto (baldo diametro igual 0,6 m)
02.57 Tubo de queda em PVC, _dlametro 150 mm - altura igual 1,00 m, com un. 15,00 40,99 614,85
envelopamento de solo cimento trago 1:10 em volume
0258 Adluonal de preco para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diametro m 7.50 48,75 365,63
igual 150 mm
02.59 Tampao de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 525,00 49,93 26.213,25
02.60 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 36.229,00 2,90 105.064,10
02.61 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 50 m 650,00 1,69 1.098,50
02.62 Limpeza mecjanlzada, raspagem com motoniveladora ou retro ou péa carregadeira, m2 8.000,00 0.45 3.600,00
para execugéo de rede e interceptores
02.63 Limpeza do terreno - Com rocadeira mecanica, manual m2 1.000,00 0,29 290,00
02.64 Base d<::‘ f:ascalho, inclusive exploragéo e liberagdo de jazida e corregéo tecnica m?3 1.087.50 77,66 84.455 25
do matérial
02.65 Ezl;geili; descarga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do m?3 11.060,00 1.87 20.682,20
02.66 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 127.900,00 1,37 175.223,00
02.67 Transporte estrqdas (cascalho, pedras de enrocamento, brita para calgada, bases me.km 168.150,00 1,58 265.677,00
e drenos, exclusive agregados para concreto), a granel
02.68 Execugdo de ala de langamento, com valvula FLAP, conforme o projeto DN 150 un. 1,00 1.172,85 1.172,85
02.69 Execucéo de placas prg—moldad_as de goncreto, para ancoragem da tubulagéo u 80,00 6.510.42 521.553.60
nos trechos com declividade maior ou igual a 15%
02.70 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm m2 194,56 65,94 12.829,29
02.71 Reboco Paulista m? 389,12 19,51 7.591,73
02.72 Broca de concreto (diametro 15,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m 15,00 12,92 193,80
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02.73 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m?2 389,12 3,99 1.552,59
02.74 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido JE DN 150 m 760,00 5,30 4.028,00
02.75 Limpeza das vias pavimentadas ap6s execucdo das redes e ligacbes m2 71.458,33 0,64 45.733,33
02.76 Recuperagao de trincas imoveis urbanos provinientes de desmonte de rocha m2 1.200,00 31,25 37.500,00
TOTAL DE SERVICOS - REDE COLETORA 6.598.932,31
03 LIGACOES PREDIAIS
03.01 Demoli¢cdo de passeio cimentado m2 600,00 8,70 5.220,00
03.02 Demoli¢cdo de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m m2 3.000,00 6,79 20.370,00
03.03 Remocgédo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m2 1.900,00 7,06 13.414,00
03.04 Pawmgnto asféaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, m2 3.000,00 20,17 87.510,00
exclusive base
Recomposigéo de pavimento em paralelepipedo, inclusive base de 20 cm em
03.05 cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena m2 1.000,00 36,81 36.810,00
perda inclusa
Recomposigéo de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material
03.06 demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado com pequena perda m2 300,00 47,28 14.184,00
inclusa
Recomposigéo de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de 20
03.07 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com m2 700,00 37,44 26.208,00
pequena perda inclusa
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco
03.08 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de cimento de m2 600,00 36,23 21.738,00
150 kg/ms3, esp. 6,0 cm
03.09 Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expansao un. 1.100,00 28,18 30.998,00
03.10 Poco luminar (profundidade 1,00 m) de expansao un. 100,00 29,62 2.962,00
03.11 Poco luminar (profundidade 1,20 m) de expansao un. 70,00 31,07 2.174,90
03.12 Poco luminar (profundidade 1,30 m) de expansao un. 25,00 31,79 794,75
03.13 Poco luminar (profundidade 1,60 m) de expansao un. 5,00 33,96 169,80
03.14 Montagem da ligacéo predial esgoto -Assentamento de tubos e conexdes m 6.500,00 2,53 16.445,00
03.15 Escavacdo mecéanica de valas em solo seco profundidade até 1,50 M m3 1.950,00 9,04 17.628,00
03.16 Escavacdo mecénica de valas em solo seco profundidade de 1,51 M até 4,00 M m3 500,00 11,05 5.525,00
03.17 Escavacdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,5 M m3 4.300,00 23,87 102.641,00
03.18 Escavacédo manual de valas em solo seco profundidade de 1,5 M até 3,00 M m3 2.000,00 31,82 63.640,00
03.19 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento de 1,50 m até 2,00 m m2 10.800,00 11,15 120.420,00
03.20 Aterro de valas e cavas de fundacéao, c/ controle do grau de compactagéo minimo m?3 9.750,00 16,43 160.192,50
de 97% do procto normal
03.21 Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo de valas m? 5.200,00 3,91 20.332,00
03.22 Descarga de material em geral, a granel, de caminh&o basculante m3 1.400,00 0,22 308,00
03.23 Escavacdo e carga mecanica de valas, em rocha dura, a frio m3 200,00 195,91 39.182,00
Escavacéo de vala em rocha a fogo, incluindo abafamento e monitoramento dos
03.24 desmontes e emisséo de relatérios, caminhdo munck e vigilancia de maquinas e| m3 1.000,00 195,88 195.880,00
equipamentos
03.25 Pré fissuramento ( desmonte escultural das rochas ) m2 500,00 117,53 58.765,00
03.26 Sondagem linear para escavacao de vala a fogo m 140,00 77,48 10.847,20
03.27 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - para envelopamento m3 100,00 333,76 33.376,00
03.28 Langam_ento ou pombeamento e adensamento de concreto - altura ou me 100,00 109,26 10.926,00
profundidade até 1,50 m
03.29 Escavacao e carga em solo, com pa4 mecanica ou escavadeira m3 1.200,00 195,88 235.056,00
03.30 Espalhamento de rocha em bota-fora m3 1.200,00 1,69 2.028,00
03.31 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 12.000,00 1,37 16.440,00
03.32 Transporte estra_das (cascalho, pedras de enrocamento, brita para cal¢ada, bases me.km 17.000,00 158 26.860,00
e drenos, exclusive agregados para concreto), a granel
03.33 Tampao de ferro fundido - T -5 - assentamento un. 1.300,00 10,93 14.209,00
03.34 Cargg e descarga mecénica (material e geral), sem manuseio e arrumacgao do me 1.000,00 1,87 1.870,00
material
03.35 Base d<’a f:ascalho, inclusive exploragéo e liberagdo de jazida e corregéo tecnica m?3 450,00 77,66 34.947,00
do matérial
TOTAL DE SERVICOS - LIGAQOES DOMICILIARES 1.450.071,15
04 ESTACAO ELEVATORIA
04.01 Escavac¢do manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 5,00 23,87 119,35
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04.02 Escavacéo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 650,00 5,28 3.432,00
04.03 Escavacdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 50,00 9,04 452,00
04.04 Escavacédo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 30,00 11,05 331,50
Escavacédo de vala em rocha a fogo, incluindo abafamento e monitoramento dos
04.05 desmontes e emisséo de relatérios, caminhdo munck e vigilancia de maquinas e m3 50,00 188,30 9.415,00
equipamentos
04.06 Pré fissuramento ( desmonte escultural das rochas ) m2 25,00 117,53 2.938,25
04.07 Sondagem linear para escavacgéo de vala a fogo m 10,00 77,48 774,80
04.08 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 50,00 11,15 557,50
04.09 Estrutura de escoramento continua m? 100,00 30,34 3.034,00
04.10 Carga_ e descarga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacgédo do m3 50,00 1.87 93,50
material
04.11 Descarga de material em geral, a granel, de caminh&o basculante m3 650,00 0,22 143,00
04.12 Compactaqa’o'mecanlzada de aterros em ETE/EEE (pequenas areas de trabalho), me 500,00 7.40 3.700,00
com grau minimo de 95 % do PN
04.13 Aterro de valas e cavas de fundacéao, c/ controle do grau de compactagéo minimo m?3 85,00 16,43 1.396,55
de 97% do procto normal
04.14 Espalhamento de solo em bota-fora m3 650,00 1,26 819,00
04.15 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 25,00 3,91 97,75
04.16 Locacéo de areas para obras m?2 850,00 0,40 340,00
04.17 Locacéo de estruturas - para obras m?2 60,00 2,41 144,60
04.18 Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em betoneira m3 9,00 251,45 2.263,05
—— S o — .
04.19 Concreto ciclopico com 30% de pedra de mé&o - consumo minimo de 150,0 kg/m m?3 3,00 262,37 78711
preparo e langamento
04.20 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 5,00 366,67 1.833,35
04.21 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 55,00 379,73 20.885,15
04.22 Langam_ento ou pombeamento e adensamento de concreto - altura ou me 37.00 109,26 4.042,62
profundidade até 1,50 m
Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 3
04.23 profundidade de 1,50 a 10,0 m m 32,00 116,85 3.739,20
04.24 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para m2 500,00 46,02 23.010,00
estruturas
04.25 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 200,00 8,99 1.798,00
04.26 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 300,00 18,63 5.589,00
04.27 Cimbramento de madeira m3 125,00 28,67 3.583,75
04.28 Armadura de a¢o CA 50, fornecimento e colocagdo kg 4.082,00 8,39 34.247,98
04.29 Armadura de aco CA 60, fornecimento e colocagdo kg 1.000,00 9,44 9.440,00
04.30 Alvenaria de elevagao com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m2 100,00 32,68 3.268,00
04.31 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m2 15,00 49,47 742,05
04.32 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 6,00 29,21 175,26
04.33 Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 6,00 38,60 231,60
04.34 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m2 23,00 35,39 813,97
04.35 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m? 23,00 19,46 447,58
04.36 zs:/;mentagao com briguet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da m?3 350,00 62,15 21.752,50
04.37 Passeio amentago COf]’] revestimento em argamassa de cimento e areia, trago m?2 60,00 26,44 1.586.40
1:3, esp. 2,0cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm
04.38 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e m 60,00 36,00 2.165.40
assentamento).
04.39 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 145,00 3,99 578,55
04.40 Reboco Paulista m2 145,00 19,51 2.828,95
04.41 Canaleta de concreto, diametro 300 mm - Fornecimento e Assentamento 45,00 35,13 1.580,85
04.42 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 5,00 2,90 14,50
04.43 Talha manual compacta, cgpamdadg de carqa de 500 g, elevagdo de 5,0 m e i 2,00 2.021,52 4.043,04
carro trole manual - Fornecimento e instalagio
04.44 Monovia em perfil metalico " | " de 8" - Fornecimento e instalacdo m 18,00 237,85 4.281,30
04.45 Guarda-corpo com corriméo, ferro galvanizado, diametro 1.1/2" m 30,00 217,74 6.532,20
04.46 Pintura de tubulacgao de ferro fundido m? 12,00 12,85 154,20
04.47 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 145,00 10,65 1.544,25
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04.48 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m?2 15,00 12,88 193,20
04.49 Llrppeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento m2 850,00 113 960,50
até 20 cm
04.50 Limpeza do terreno - Com rogadeira mecanica, manual m2 200,00 0,29 58,00
04.51 Plantio de gramas em placas - urbanizagéo m2 450,00 9,40 4.230,00
04.52 Plantio de &rvores un. 12,00 13,90 166,80
04.53 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 180,00 36,13 6.503,40
04.54 Portédo para veiculo un. 2,00 2.239,72 4.479,44,
04.55 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 3.250,00 1,37 4.452,50
04.56 Montagem hidraulica da 4gua de servi¢o da elevatéria un. 2,00 2.471,04 4.942,08
04.57 Montagem elétrica da elevatoria un. 2,00 8.463,31 16.926,62
04.58 Montagem mecénica da elevatéria un. 2,00 7.883,30 15.766,60
04.59 Execugéo de ala de langamento, com valvula FLAP, conforme o projeto DN 150 un. 2,00 1.172,85 2.345,70
04.60 Execucédo de sarjeta em concreto estrutural, conforme projeto m 65,00 24,90 1.618,50
04.61 Fornecimento e colocacdo de tampa articulada metalica em chapa antiderrapante m2 10,00 506,91 5.060,10
e espessura de 8 mm
04.62 Fornecimneto e assentamento de janela f|_xa em cantonelra~de ferro (0,80 m?2 3,00 386,75 1.160,25
x0,50)m, com grade e tela de aco - fornecimento e colocagao
04.63 Porta metalica em chapa lisa dupla de ago 10 usg, tipo veneziana, completa: ( un. 2,00 486,73 973,46
0,80 x 2,10 ) m com ferrolho e cadeado - fornecimento e assentamento
04.64 Assentamentg de conjunto moto-bomba submersivel, poténcia acima de 10 cv un. 4,00 363,79 1.455.16
conforme projeto
04.65 Instalagdo de cesto metdlico , conforme o projeto un. 2,00 502,17 1.004,34
04.66 Padrdo de energia em baixa tenséo tipo "C2" da CEMIG gl 2,00 160,99 321,98
04.67 Colocagao e fornecimento de vidro liso/canelado/martelado comum esp. 3mm m2 3,00 53,09 159,27
04.68 Assentamento de comportas de fibra de vidro com guias, vertedoros e grades m? 8,00 136,32 1.090,56
TOTAL DE SERVICOS - ESTACAO ELEVATORIA 265.626,07
05 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
05.01 Escavacdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 600,00 15,91 9.546,00
05.02 Escavac¢do manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 450,00 23,87 10.741,50
05.03 Escavac¢do manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 100,00 31,82 3.182,00
05.04 Escavacao e carga em solo, com pa4 mecanica ou escavadeira m3 55.000,00 5,28 290.400,00
05.05 Escavacdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 1.000,00 9,04 9.040,00
05.06 Escavacé@o mecénica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 200,00 11,05 2.210,00
05.07 Escavacédo e carga mecanica de valas, em material de segunda categoria m3 882,00 24,17 21.317,94
05.08 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 450,00 11,15 5.017,50
05.09 Drenagem com tubos perfurados de cer@mica, didmetro 100 mm m 103,00 22,56 2.323,68
05.10 Descarga de material em geral, a granel, de caminhdo basculante m3 55.882,00 0,22 12.294,04
05.11 Drenagem com pedra britada m3 35,00 97,32 3.406,20
05.12 Transporte estra_das (cascalho, pedras de enrocamento, brita para calgada, bases me.km 24.950,00 158 39.421,00
e drenos, exclusive agregados para concreto), a granel
05.13 Aterro de valas e cavas de fundacao, c/ controle do grau de compactacao minimo me 2.350,00 16,43 38.610,50
de 97% do procto normal
05.14 Aterro com material granular (areia) adensado mecanicamente nas lagoas sob a m?3 1.100,00 163,01 179.311,00
geomembrana
05.15 Espalhamento de solo em bota-fora m3 1.350,00 1,26 1.701,00
05.16 Compactacéo mecanizada de aterro em lagoas, com grau minimo de 95% do PN m3 52.000,00 7,40 384.800,00
05.17 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 1.060,00 3,91 4.144,60
Escarificagdo, gradeamento e compactagdo mecanica do fundo das lagoas (esp.= 3
05.18 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactagdo de 100 % do PN m 4.200,00 7,83 32.886,00
05.19 Regularizacéo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m2 17.500,00 0,87 15.225,00
05.20 Enrocamento manual sem arrumacdo do material m3 351,00 114,67 40.249,17
05.21 Locacéo de rede e elaboracdo de nota servico, inclusive levantamento de normais m 1.300,00 277 3.601,00
- para obras
05.22 Locagdo de estruturas e unidades - para obras m2 18.000,00 2,41 43.380,00
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05.23 Locacéo de areas para obras m?2 60.000,00 0,40 24.000,00
05.24 Cadastro de rede interna da ETE km 1,30 375,55 488,22
05.25 Broca de concreto (diametro 20,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m 15,00 18,59 278,85
05.26 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 1,00 298,31 298,31
05.27 Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m3) - preparo em betoneira m3 3,00 251,45 754,35
— > o — 7
05.28 Concreto ciclépico com 30% de pedra de méo - consumo minimo de 150,0 kg/m me 6.50 262,37 1.705,41
preparo e langamento
05.29 Concreto traco 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual m3 77,00 293,64 22.610,28
05.30 Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira m3 18,00 379,73 6.835,14
05.31 Langamento ou pombeamento e adensamento de concreto - altura ou m?3 99,00 109,26 10.816,74
profundidade até 1,50 m
Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou 3
05.32 profundidade de 1,50 a 10,0 m m 6,50 116,85 759,53
05.33 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para m2 265,00 46,16 12.232,40
estruturas
05.34 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 200,00 8,99 1.798,00
05.35 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m? 65,00 18,63 1.210,95
05.36 Cimbramento de madeira m3 95,00 28,67 2.723,65
05.37 Armadura de aco CA 50, fornecimento e colocacéo kg 2.550,00 8,39 21.394,50
05.38 Armadura de aco CA 60, fornecimento e colocacéo kg 880,00 9,44 8.307,20
05.39 Alvenaria de elevagéo com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m?2 55,00 26,45 1.454,75
05.40 Alvenaria de elevagao com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm m2 77,00 32,68 2.516,36
05.41 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm m2 3,00 65,94 197,82
05.42 Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 2,00 395,22 790,44
05.43 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m2 52,00 49,47 2.572,44
05.44 Rufo em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual a 0,25 m m 10,00 29,21 292,10
05.45 Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento igual 0,33 m m 10,00 38,60 386,00
05.46 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m?2 6,00 19,46 116,76
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco
05.47 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo minimo de cimento de m? 73,00 36,23 2.644,79
150 kg/ms3, esp. 6,0 cm
05.48 Fornecimento e assentamento de piso ceramico PEI - 5, incluso rodapé m? 25,00 55,74 1.393,50
05.49 Pawmgnto asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, m2 4.300,00 29,17 125.431,00
exclusive base
05.50 Base dg f:ascalho, inclusive exploracao e liberacéo de jazida e correcdo tecnica me 645,00 77.66 50.090,70
do matérial
0551 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e m 1.850,00 36,00 66.766,50
assentamento).
05.52 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 250,00 3,99 997,50
05.53 Emboco para revestimento com azulejos m? 110,00 18,09 1.989,90
05.54 Reboco paulista m? 140,00 19,51 2.731,40
05.55 Revestimento com azulejo m? 110,00 67,38 7.411,80
05.56 Canaleta de concreto, diametro 300 mm - Fornecimento e Assentamento m 350,00 35,13 12.295,50
05.57 Canaleta de concreto, diametro 500 mm - Fornecimento e Assentamento m 400,00 61,63 24.652,00
05.58 Execucéo de valeta de concreto estrutural fck 15 MPa, e =5 cm e | = 35/45 cm, m 100,00 4724 4.724,00
para drenagem h med de 60 cm
05.59 Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m), em anéis pré- un. 1,00 956,82 956,82
moldado de concreto
05.60 Adicional de prego para agresgjmo na_altura de pocgo de visita em anéis pré- m 2.00 320,42 658,84
moldado de concreto (baldo diametro igual 1,0 m)
05.61 Poco de visita altura igual 1,0 m (baléo diametro igual 0,60 m), em anéis pré- un. 20,00 415,64 8.312,80
moldado de concreto
05.62 Adicional de prego para agresgjmo na_altura de pocgo de visita em anéis pré- 24,00 240,78 5.778.72
moldado de concreto (baldo diametro igual 0,6 m)
05.63 Execuc¢do de sarjeta em concreto 1.100,00 35,20 38.720,00
05.64 Execuc¢do de boca de lobo simples de grelha un. 6,00 954,33 5.725,98
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05.65 Execucéo de ala de langamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm un. 1,00 1.300,61 1.300,61
05.66 Execuc¢do de descida d' &gua de aterro em degraus m 20,00 227,56 4.551,20
05.67 Gabido tipo caixa (h=1,00 m) para protecéo de talude m3 35,00 435,32 15.236,20
05.68 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 100 m 25,00 2,53 63,25
05.69 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 35,00 5,30 185,50
05.70 A‘sAsentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, m 60,00 16,28 976,80

diametro 400 mm
05.71 A_sAsentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, m 450,00 31,27 14.071,50

didmetro 600 mm
05.72 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 75 m 6,00 1,74 10,44
05.73 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 m 18,00 1,81 32,58
05.74 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 320,00 2,90 928,00
05.75 Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 25 mm m 900,00 0,69 621,00
05.76 Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto m 180,00 34,21 6.157,80
05.77 Montagens especiais em ferro fundido kg 1.197,00 1,68 2.010,96
05.78 Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m un. 3,00 154,43 463,29
05.79 Caixa de gordura ramal interno de esgoto un. 2,00 40,62 81,24
05.80 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e un. 1,00 318,47 318,47

assentamento completa
05.81 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e un. 3.00 351,73 1.055,19

assentamento completa
05.82 Caixilho de ferro, tipo basculante m2 5,00 291,50 1.457,50
05.83 Colocagao e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm m2 5,00 53,09 265,45
05.84 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 140,00 10,65 1.491,00
05.85 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m2 14,00 15,16 212,24
05.86 Pintura em esquadrias de ferro - 6leo m2 14,00 12,22 171,08
05.87 ‘Carga' manual (material em geral), sem manuseio e arrumagao do material, m?3 50,00 7.46 373,00

inclusive descarga
05.88 Ez;rtgez:i; descarga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacgéo do me 10.000,00 1,87 18.700,00
05.89 Transporte manual (terra, areia, entulho) distancia até 60 a 100 m m3 50,00 30,23 1.511,50
05.90 Plantio de gramas em placas - urbanizagéo m2 13.500,00 9,40 126.900,00
05.91 Plantio de &rvores un. 200,00 13,90 2.780,00
05.92 Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 1.300,00 36,13 46.969,00
05.93 Portédo para veiculo un. 1,00 2.239,72 2.239,72
05.94 Portdo para pedestre un. 1,00 805,00 805,00
05.95 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 279.410,00 1,37 382.791,70
05.96 Fornecimento e instalacdo de geomembrana de 1,00 mm m2 18.300,00 21,04 385.032,00
05.97 Porta metalica em chapa lisa dupla de ago 10 ugg, tipo veneziana, completa: ( un. 1,00 435,68 435,68

0,70 x 2,10 ) m com ferrolho e cadeado - fornecimento e assentamento
05.98 Plantio de muda de sansé&o do campo (tipo cerca viva) un. 4.500,00 2,66 11.970,00
05.99 Plantio de muda de arbustos un. 115,00 13,88 1.596,20
05.100 Mao-de-obra para assentamento da caixa de medidor gl 1,00 131,37 131,37
05.101 Assentamento de comportas de fibra de vidro com guias, vertedoros e grades m? 9,00 136,32 1.226,88
05.102 Assentamento e montagem de calha Parshall un. 1,00 454,74 454,74
05.103 Fornecimento e assentamento de grade manual 'de barras chatas de ago para o un. 1,00 371.88 371,88

TP - espagamento de 2cm entre barras - grade fina
05.104 Bancada para pia em granito - fornecimento e instalacao m2 5,50 418,56 2.302,08
05.105 Execuc¢do de piso em paviflex (30 x 30cm) m2 4,00 65,92 263,68
05.106 Tampdo de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento un. 27,00 49,93 1.348,11
05.107 Montagem hidradlica e elétrica da casa do operador - laboratério gl 1,00 4.942,08 4.942,08
05.108 Montagem elétrica da ETE gl 1,00 25.575,26 25.575,26
05.109 Execuc¢do de pogo de visita tipo A - DN 600 mm un. 6,00 1.408,75 8.452,47
05.110 Plantio de Brachiaria em areas a seram protegidas m2 10.000,00 0,85 8.500,00

Mao de obra referente a instalagdo dos materiais para o Padrédo de Energia em
05.111 baixa tenséo tipo "E3" da CEMIG ol 1,00 145,16 145,16
05.112 Regularizagdo de subleito m? 4.300,00 0,97 4.171,00
05.113 Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm m? 25,00 35,39 884,75
05.114 Contra-piso de cimento e areia e=5cm m? 25,00 15,52 388,00
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05.115 Fornecimento de agua para enchimento das lagoas m3 12.000,00 12,73 152.760,00
05.116 Llrppeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento m2 55.000,00 114 62.700,00
até 20 cm
2.947.012,64

TOTAL DE SERVICOS - ETE

TOTAL DE SERVICOS

12.689.594,78
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1.0 FORNECIMENTO
1.1 ABF10 P/ DN 80 0,030 kg pc 2,00 1,43 2,86
1.2 ABF10 P/ DN 100 0,040 kg pc 3,00 1,65 4,95
1.3 ABF10 P/ DN 150 0,060 kg pc 23,00 2,37 54,51
14 ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 20 X 1/2' un. 1,00 7,98 7,98
15 ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 32 X 1' un. 2,00 11,10 22,20
1.6 ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D’AGUA DN 50 X 1 1/2' un. 1,00 28,37 28,37
1.7 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 20 X 1/2' un. 2,00 0,46 0,92
1.8 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' un. 4,00 0,55 2,20
1.9 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCAP/RG.DN 32 X 1' un. 2,00 1,22 2,44
1.10 ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 50 X 1 1/2' un. 2,00 2,91 5,82

Adaptador PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua DN 20 de 25 mm X 3/4",
111 fabricada conforme NBR 5648 da ABNT un. 1,00 8,59 8,59
1.12 APF FoFo PN 10 DN 150 pc 2,00 1.657,02 3.314,04
1.13 Adaptador PVC PBA JE DN 50 PARA PVC ROSCA DN 2" pc 1,00 8,21 8,21
1.14 Arame em aco galvanizado n°14 BWG; 2,1 mm m 60,00 0,32 19,20
115 AranQeIa para uso externo em aluminio fupdldo,com acabamento epodxi, bulbo ovéide un. 6,00 129,54 777.24

em vidro temperado, soquete E-27, para lampada fluorescente compacta de 20W.
1.16 Armagcédo secundaria de um estribo com haste 16X150mm pc 3,00 11,80 35,40

Arruela de borracha para flanges, presséo nominal de 10 kgf/cm2, para atender as
117" 1 conexdes da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT (ABFSBR10) DN 150 un- 4,00 2,57 10,28
1.18 Bojo de pia em ago inox numero 1 un. 3,00 44,20 132,60
1.19 BUCHA RD CT PVC JS DN 25 X 20 un. 2,00 0,27 0,54
1.20 BUCHA RD PVC JR DN 3/4 X 1/2' un. 38,00 0,53 20,14
1.21 Base para PL em concreto un. 1.300,00 11,68 15.184,00
122 gt/):le})gadelra D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 25 mm 0G 75,00 1,05 78,75
123 ?\lt‘)';agadelra D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 32 mm oG 25,00 14,75 368,75
1.24 ablr/i(';‘?delra D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 40 mm 0G 10,00 211 21,10
195 ét)lr/z;(';‘?delra D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 50 mm oG 15,00 237 35,55
126 ?\Zt‘)';agadelra D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 60 mm oG 21,00 2,68 56,28
1.27 Brago de ago galvanizado para luminaria 25 mm, comprimento:1,5 m pc 9,00 119,51 1.075,59
1.28 Bucha de reducéo em aco DN 1" para DN 3/4" pc 2,00 4,64 9,28
1.29 Bucha de redugéo em ago @11/2" para @1" un. 1,00 12,64 12,64
1.30 Bucha de redugéo em ago @2" para @11/2" un. 2,00 12,50 25,00
1.31 Cap de pvc JE DN 150 mm para tubo de pvc ocre un. 90,00 48,68 4.381,20|
1.32 Curva 450 LG PVC Esgoto Priméario JE DN 100 pc 16,00 28,63 458,08
1.33 Curva 900 Esgoto Secundario PVC PB JE DN 150 un. 17,00 111,45 1.894,65
1.34 Curva 900 PVC Esgoto Primario JE DN 100 pc 8,00 30,87 246,96
1.35 Curva 900 PVC Esgoto Primario JE DN 75 pc 2,00 21,42 42,84
1.36 Cabecote de aluminio 135 graus para eletroduto DN 32 mm (1") pc 1,00 4,19 4,19
1.37 Cabegote de aluminio 135 graus para eletroduto DN 40 mm (11/4") pc 2,00 5,03 10,06
1.38 Cabo de cobre nu se¢do 10mm2, tempera meio dura m 30,00 3,41 102,30
1.39 Cabo de cobre nu se¢do 16mm2, tempera meio dura m 35,00 4,38 153,30
1.40 Cabo de cobre nu se¢do 35mm2, tempera meio dura m 100,00 10,01 1.001,00
1.41 Cabo de cobre nu se¢gdo 50mm2, tempera meio dura m 100,00 13,04 1.304,00
1.42 Cabo de cobre ni se¢do 6mmz2, tempera meio dura m 50,00 2,14 107,00

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
143 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em EPR, classe 1KV, . m 750,00 1,59 1.192,50

temperatura de operacédo em regime continuo de 90°C, resistente a chama,norma:NBR

7286, secdo 2,5mm2

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
144 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em EPR, classe 1KV, m 80,00 11,80 944,00

temperatura de operacgédo em regime continuo de 90°C, resistente a chama,norma:NBR

7286, secao 35mm2

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
145 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em EPR, classe 1KV, . m 400,00 3,30 1.320,00

temperatura de operagédo em regime continuo de 90°C, resistente a chama,norma:NBR

7286, secao 10,0mm2

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
1.46 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em EPR, classe 1KV, . m 300,00 271 813,00

temperatura de operagédo em regime continuo de 90°C, resistente a chama,norma:NBR

7286, segdo 6mm?2

Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
147 de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em EPR, classe 1KV, m 350,00 6,49 2.271.50

temperatura de operagédo em regime continuo de 90°C, resistente a chama,norma:NBR
7286, segdo 16mm2
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Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
148 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, . m 500,00 1,59 795,00
temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, segdo 2,5 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
1.49 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, m 100,00 0,83 983,00
temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, segdo 25 mm?2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
150 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, m 130,00 271 352,30
temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, se¢do 6 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
151 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, . m 100,00 6,49 649,00
temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, segdo 16 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
152 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, m 10,00 2.44 24,40
temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, secdo 4 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
153 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, . m 200,00 3,30 660,00
temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, se¢do 10,0 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
154 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, m 20,00 271 54,20
temperatura de opera¢édo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, se¢do 6 mm2
Cabo de cobre singelo, ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplastico
155 de cloreto de poI|V|n|Ia~(PVC), cqr preta, (:,om isolamento em PVC, classe 750V, m 12,00 6,49 77,88
temperatura de operacédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama,norma:NBR
6148, secdo 16 mm2
1.56 Cabo de cobre unipolar segdo 35mm2, isolamento 750V, na cor preto m 15,00 11,80 177,00
1.57 Cabo de cobre unipolar segdo 35mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 10,00 11,80 118,00
1.58 Cabo de cobre unipolar segdo 25mm2, isolamento 750V, na cor preto m 15,00 9,83 147,45
1.59 Cabo de cobre unipolar se¢cdo 6mm2, isolamento 750V, na cor preto m 15,00 2,71 40,65
1.61 Cabo de cobre unipolar se¢gdo 6mm2, isolamento 750V, na cor azul claro m 5,00 2,71 13,55
Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
162 termoplastico de cloreto de ~pollVlnlIa (PVC), cqr preta, com |so|e}mento em PVC, classe m 100,00 2,58 258,00
1kV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 7288 2x1C#1,5 mm2
Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
163 termoplastico de cloreto de ~pollVlnlIa (PVC), cqr preta, com |so|e}mento em PVC, classe m 100,00 4.98 498,00
1kV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 7288 5x1C#1,5 mm2
Cabo de cobre, para controle , ttmpera mole, classe 5, cobertura com composto
164 termoplastico de cloreto de ~pollVlnlIa (PVC), cqr preta, com |so|e}mento em PVC, classe m 10,00 11,36 113,60
1kV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a
chama,norma:NBR 7288 12x1C#1,5 mm2
Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de vedag&o,grau de
1.65 protecéo IP-65,, dimensdes 400x400x200 mm pe 2,00 75,04 150,08
Caixa condulete em aluminio, tipo "C", com dois interruptores simples de 10A, 250V,
1.66 com entrada DN 25 mm (3/4") P& 1,00 23,39 23,39
Caixa condulete em aluminio, tipo "C", com um interruptor simples de 10A, 250V, com
1.67 entrada DN 25 mm (3/4") P& 3,00 19.78 59,34
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada bifasica 2P+T (universal) 15A,
1.68 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") P& 7,00 23,39 163,73
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com tomada monofasica 2P+T (universal) 10A,
1.69 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") P& 10,00 23,39 233,90
Caixa em aluminio redonda, tampa articulavel, com tomada trifasica 3P+T 20A, 250V,
L.70 com entrada DN 25 mm (3/4") P& 2,00 23,39 46,78
Caixa condulete em aluminio, tipo "E", com um interruptor simples de 10A, 250V, com
171 entrada DN 25 mm (3/4") P& 4,00 19.78 79,12
1.72 Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 25 mm (3/4") pc 5,00 6,14 30,70
1.73 Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 32 mm (1") pc 2,00 6,14 12,28
1.74 Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 40 mm (11/4") pc 2,00 18,30 36,60
1.75 Caixa condulete em aluminio, tipo "LB", com entradas de 60 mm (2") pc 4,00 29,52 118,08
1.76 Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 25 mm (3/4") pc 3,00 6,14 18,42
1.77 Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") pc 3,00 9,55 28,65
1.78 Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 50 mm (11/2") pc 2,00 26,40 52,80
1.79 Caixa condulete em aluminio, tipo "LL", com entradas de 60 mm (2") pc 6,00 29,52 177,12
1.80 Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") pc 5,00 6,14 30,70
1.81 Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 32 mm (1") pc 3,00 9,55 28,65
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1.82 Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 40 mm (1.1/4") pc 3,00 18,30 54,90
1.83 Caixa condulete em aluminio, tipo "LR", com entradas de 60 mm (2") pc 3,00 29,52 88,56
1.84 Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") pc 25,00 6,60 165,00
1.85 Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 32 mm (1") pc 5,00 11,25 56,25
1.86 Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 50 mm (11/2") pc 5,00 26,40 132,00
1.87 Caixa condulete em aluminio, tipo "T", com entradas de 60 mm (2") pc 1,00 29,52 29,52
1.88 Caixa d'agua em fibra de vidro, cap.500I un. 1,00 202,10 202,10
Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de vedag&o,grau de
1.89 protecéo IP-65,, dimensdes 200x200x100 mm pe 1,00 62,02 62,02
Caixa de passagem em aluminio, com tampa de aparafusada, junta de vedag&o,grau de
1.90 protecéo IP-65,, dimensdes 300x300x120 mm pe 2,00 68,22 136,44
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes
191 300x300x300 mm un. 18,00 44,56 802,08
1.92 Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alca, dimensdes un. 7.00 227,94 1.595,58
600x600x750 mm
Caixa em aluminio redonda, tampa articulavel, com tomada trifasica 3P+T 20A, 250V,
1.93 com entrada DN 25 mm (3/4") P& 1,00 49,51 49,51
Caixa em chapa de ago, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre
eletrolitico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo nove
1.94 conectores tipo aperto em bronze de alta resisténica mecéanica,nas seguintes un. 3,00 135,65 406,95
quantidades: 4 conetores para cabo se¢cdo 6 mm2, 2 conectores para cabo 4 mm2, 1
conector para cabo 50 mm2
1.95 Caixa em chapa metdlica para medidor polifasico e disjuntor, tipo CM2, padrdo CEMIG pc 3,00 111,11 333,33
1.96 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm un. 1,00 21,30 21,30
197 Calh? parshall fa\bncgda em, pplyester reforcada com fibra de ylgro (PRF\{), garganta un. 1,00 3.481,00 3.481,00
W=3" destinada a mistura rapida de produtos quimicos e medicédo de vazédo
1.98 Chave boéia 15A-250V, fornecida com cabo de 10 metros pc 6,00 29,48 176,88
1.99 Chave T em ago pc 1,00 189,00 189,00
1.100 |Chumbador de expansdo com porca borboleta, 1/2", inoxidavel un. 60,00 11,14 668,40
1.101 |Chumbador em ago galvanizado rosca interna DN 1/4" pc 12,00 3,32 39,84
1.102 |Chuveiro elétrico, 127 V, poténcia 3800/4400 W, corpo plastico un. 1,00 31,34 31,34
1103 Clntelpara tubo, com parafusos, para fixacao de base de brago de luminaria em poste un. 10,00 10,89 108,90
de didametro de 76 mm
1104 leta para tubo, com parafusos, para fixacao de base de relé fotoelétrico em poste de un. 3,00 10,89 32,67
diametro de 76 mm
1.105 |Cinta zincada em aco carbono DN 102mm c/ parafuso DN 16 mm pc 2,00 14,75 29,50
1.106 |Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em haste DN 19 mm pc 6,00 16,96 101,76
1107 ﬁﬁector em bronze cabo haste cobreada para 2 cabos 16-70mm2 em haste DN 19 oG 4,00 16,96 67.84
1.108 |Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 pc 7,00 13,16 92,12
1.109 |Conector parafuso fendido para cabo de cobre nii segdo 10mm?2 pc 6,00 2,48 14,88
1.110 |Conector parafuso fendido para cabo de cobre nii segcdo 50mm?2 pc 1,00 6,16 6,16
1.111 |Conexdo | para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 4,00 6,16 24,64
1.112 |Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") un. 35,00 0,60 21,00
1.113 |Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1") un. 20,00 0,87 17,40
1.114 |Conjunto de bucha-arruela DN 40 mm (1.1/4") un. 6,00 0,91 5,46
1.115 |Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") un. 21,00 1,38 28,98
1.116 |Conjunto de bucha-arruela DN 60 mm (2") un. 15,00 1,96 29,40
Conjunto moto-bomba centrifuga submersivel, para atender a vazéao de 2,14 I/s e hman.
1117 12,49 mpa, com as seguintes caracteristicas: un. 2,00 21.142,00 42.284,00
- poténcia nominal: 20 cv
- rotagdo: 3500 rpm
Conjunto moto-bomba submersivel, para atender a vazéo de 13,34 I/s e hman. 22,11
1118 |mea comas sggumtes caracteristicas: un. 2,00 23.619.32 47.238,64
- poténcia nominal: 15 cv
- rotagdo: 1750 rpm
1.119 |CORPO CX. SIF. PVC DN 150 X 185 X 75 un. 1,00 17,61 17,61
1.120 |CORPO RALO SIF. CONICO (BRANCO/CINZA) PVC DN 100 X 40 un. 1,00 3,22 3,22
1.121 |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 35,00 2,77 96,95
1.122 |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 40 mm (1.1/4") un. 3,00 4,48 13,44
1.123 |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 8,00 4,27 34,16
1.124 |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 12,00 6,62 79,44
1.125 |Curva 90° de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 10,00 9,92 99,20
Curva 90° em ferro fundido ductil com flanges, fabricado conforme a NBR 7675 da
1126 | \BNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 100 11,00Kg un: 1,00 261,20 261,20
Curva 90° em ferro fundido ductil com flanges, fabricado conforme a NBR 7675 da
L1271 ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 150 un: 2,00 403,67 807,34
Curva 45° em ferro fundido ductil com flanges, fabricado conforme a NBR 7675 da
1128 | \BNT PN -10/16 (CA5FF10/16) DN 150 17,00KG un. 2,00 403,67 807,34
1.129 |Curva 90°, PVC PBA DN 50 mm JE p¢ 5,00 11,18 55,90
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1.130 |Curva 22°, PVC PBA DN 50 mm JE p¢ 1,00 12,71 12,71
1.131 |Curva 45°, PVC PBA DN 50 mm JE p¢ 1,00 13,70 13,70
1.132 |Curva 900 Esgoto Secundéario PVC PB JE DN 100 pc 1,00 30,87 30,87
1.133 |Curva 90 flangeada FoFo DN 150 18,000 kg pc 3,00 424,80 1.274,40
1.134 |Curva 90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg p¢ 2,00 395,30 790,60
1.135 |Curva 22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg p¢ 1,00 441,32 441,32
1.136 |Curva 90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg p¢ 3,00 542,80 1.628,40
1.137 |Curva 45 JGS FoFo DN 150 18,700 kg p¢ 3,00 441,32 1.323,96
1.138 |Curvaem"S", em PVC, DN 32 mm (1") pc 1,00 4,27 4,27
1.139 |Curvaem "S", em PVC, DN 40 mm (1.1/4") p¢ 2,00 4,48 8,96
1.140 |Disjuntor termomagnético tripolar 35A-240V, Icc=10KA pc 1,00 45,82 45,82
1.141 |Disjuntor termomagnético tripolar 100A-240V, lcc=10KA pc 1,00 123,62 123,62
1.142 |Disjuntor termomagnético tripolar 70A-240V, Icc=10KA pc 1,00 112,38 112,38
1.143 |Eletroduto corrugado flexivel, fabricado em polietileno de alta densidade, DN 50 mm(2") m 140,00 8,38 1.173,20
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas de
1144 |0, DN 25 mn?(smf,’,) pe¢ un. 45,00 6,89 310,05
1145 Eletroduto de PVC rigidcz pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas de un. 36,00 10,44 375,84
3000 mm, DN 32 mm (1")
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas de
114613000 mm, DN 40 mrr?(l.lF/)4") P un- 6,00 14.89 89,34
Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas de
1147|2000 mm. DN 50 mn?(l 15’2,,) peg un. 33,00 19,34 638,22
1148 %aotgorc:]l::]c’) g«la\‘ IZ\(/)Cmnré]l(dzcz)pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pecas de un. 15,00 24,85 372,75
1.149 |EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAQO PN-10/16 DN 150 un. 2,00 347,95 695,90
Fornecimento de cesto metalico (35 x 35 x 40)cm, em cantoneira de chapa galvanizada
1.150 1.1/4" x 3", tela em ago 10 x 10m(m, fio DN 4rr3m, conforme o projeto Pad un. 1,00 950,00 950,00
Fornecimento de cesto metalico (50 x 50 x 60)cm, em cantoneira de chapa galvanizada
1151 1.1/4" x 3", tela em ago 35 x 35m(m, fio DN 4rr3m, conforme o projeto Ped un. 1,00 1.085,00 1.085,00
1152 Fornecimento de gomportas em polyester reforcada com fibra de vidro, espessura 10 m2 8,00 1.290,00 10.320,00
mm, conforme projeto
1153 Fornecimento de gomportas em polyester reforcada com fibra de vidro, espessura 15 m2 1,00 1.475.00 1.475,00
mm, conforme projeto
1154 Fornecimento de gomportas em polyester reforcada com fibra de vidro, espessura 20 m2 3,00 1.765,00 5.295.00
mm, conforme projeto
1155 Fornecimento de yertedoros em polyester reforcada com fibra de vidro, espessura 10 m 2,00 356,00 712,00
mm, conforme projeto
1156 FAornecimento d_e placa para retengdo de escuma, em Polyéster reforcada com fibra de m2 6,00 480,00 2.880,00
vidro (PRFV) e= 20mm
1.157 |Fornecimento de grelha em ferro fundido para boco de lobo un. 6,00 223,61 1.341,66
1158 ;)_gecimento dos equipamentos, vidrarias, materiais e acessorios para laboratério da gl 1,00 14.998,78 14.998,78
Grade em Polyéster reforgcada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas
fabricadas pelo processo de injecdo em resina estervinilica reforgado com fibra de
1.159 |vidro, nas dimensdes de (0,68 x 0,54m) - altura = 38mm (tipo leve) un. 10,00 390,00 3.900,00
malha = 38 x 38 mm
area aberta = 60%
1.160 [Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros pc 12,00 38,00 456,00
1.161 |Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros pc 6,00 32,96 197,76
1.162 |HRCd=11/85 kg/m m 4,00 169,98 679,92
1.163 |Isolador tipo roldana para baixa tenséo pc 3,00 5,40 16,20
1.164 |Joeho 90 graus de bronze DN 1/2" pc 2,00 6,37 12,74
1.165 |JOELHO 450 PVC JS DN 25 un. 11,00 1,05 11,55
1.166 |JOELHO 450 PVC JS DN 40 un. 1,00 2,49 2,49
1.167 |JOELHO 450 PVC JS DN 50 un. 1,00 3,33 3,33
1168 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20 MM X 1/2", pe 700 376 26.32
JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT ’ ’ ’
1.169 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25 MM X 3/4", un. 4.00 348 13.92
JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT ’ ’ ’
1.170 |JOELHO 900 PVC EP C/ BOLSA P/ ANEL DN 40 X 1 1/2' un. 5,00 2,91 14,55
1.171 |JOELHO 900 PVC EP JE DN 100 p¢ 2,00 6,14 12,28
1.172 |JOELHO 900 PVC EP JE DN 75 p¢ 1,00 5,53 5,53
1.173 |JOELHO 900 PVC EP JS DN 40 un. 5,00 1,29 6,45
1.174 |JOELHO 900 PVC JR DN 3/4' un. 38,00 1,70 64,60
1.175 |JOELHO 900 PVC JS DN 110 un. 1,00 151,77 151,77
1.176 |JOELHO 900 PVC JS DN 20 p¢ 8,00 0,36 2,88
1.177 |JOELHO 900 PVC JS DN 25 un. 8,00 0,45 3,60
1.178 |JOELHO 900 PVC JS DN 32 un. 2,00 1,16 2,32
1.179 |JOELHO 900 PVC JS DN 50 un. 2,00 3,33 6,66
1.180 |JOELHO 900 PVC R JE DN 75 un. 2,00 12,24 24,48
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1.181 |Jungao de PVC JR DN 2" un. 2,00 17,01 34,02
1.182 |LUVA PVC JS DN 20 un. 2,00 0,50 1,00
1.183 |LUVA PVC JS DN 25 un. 3,00 0,55 1,65
1.184 |Lampada fluorescente, extra luz do dia 16W,base bipino. un. 8,00 7,41 59,28
1.185 |Lampada fluorescente, extra luz do dia 32W,base bipino. un. 8,00 11,59 92,72
1.186 |Lampada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 un. 6,00 27,71 166,26
1.187 |Lampada tipo Vapor Metélico de 250W, 220V, com rosca E-40 un. 9,00 78,42 705,78
1.188 |Lavatorio sifonado com coluna - louga branca 62x50 cm un. 1,00 83,32 83,32

Luminéria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em condulete
1.189 |[tipo "T",com suspensao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa de ago tratada, un. 4,00 44,42 177,68

pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 16W.

Luminéria fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixagdo em condulete
1.190 |[tipo "T",com suspensdao tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa de ago tratada, un. 4,00 75,33 301,32

pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas 32W.

Luminaria para uso externo, aberta, para fixacdo em braco de diametro 25 mm, para
1191 lampada V?/I 250W, rosca E40, semFl)'eator ¢ ¢ P un. 9,00 78,42 705,78
1.192 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") un. 26,00 4,27 111,02
1.193 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 60 mm (2") un. 25,00 6,89 172,25
1.194 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 40 mm (1.1/4") un. 4,00 2,03 8,12
1.195 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") un. 75,00 1,60 120,00
1.196 |Luva de PVC rigido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") un. 20,00 2,03 40,60
1.197 |LUVA SOLDAVEL DE PVC E COM BUCHA DE LATAO DN =20 X 1/2" un. 1,00 4,31 4,31
1198 m;nilha ceramica, classe B e/ou C, fabricada conforme NBR 5645 da ABNR, DN 200 m 1.300,00 15,67 20.371,00
1.199 |Mastique elastico poliuretano monocomponente 310 ml un. 99,00 55,70 5.514,30|
1.200 |MIH FoFod =1 1/8' 8,500 kg p¢ 2,00 165,88 331,76
1.201 |Niple de PVC JR DN 2" p¢ 9,00 5,52 49,68
1.202 |Parafuso com porcas para flanges - PPF, DN 20 X 90 un. 32,00 4,72 151,04
1.203 |Parafuso para adufa de parede - L= 2" X @3/4" un. 16,00 6,69 107,04
1.204 |PMS FoFo SIMILAR AO MOD. 01 DA BARBARA 57,000 kg p¢ 1,00 824,01 824,01
1.205 |Poste de ago carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrdo CEMIG pc 3,00 1.235,19 3.705,57
1.206 |Poste em aco galvanizado a fogo, didmetro de 76 mm, comprimento 7 m pc 9,00 370,83 3.337,47
1.207 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg p¢ 30,00 2,95 88,50
1.208 |PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg p¢ 200,00 4,72 944,00
1.209 |PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg p¢ 38,00 2,95 112,10

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de cabos,completo com
1.210 arruela e bucha , Dl)\/l 25 mm (1") i i i i P& 2,00 6,01 12,02

Prensa cabos em nylon com bucha de neopreme, para aperto de cabos,completo com
1211 arruela e bucha , Dl)\/l 50 mm (1.1/2") i i i P P& 4,00 19,80 79,20
1212 Prensa cabos em nylon com bu"cha de neopreme, para aperto de cabos,completo com oG 4,00 26,61 106,44

arruela e bucha , DN 60 mm (2")
1.213 |Presilha de fixagdo de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria pc 90,00 0,85 76,50

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado

internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL

7032, ap6s decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
1214 protegéc,J IP-55, 'contendo as dimensée,s minimas em (’AxLxP), de (890x1000x220)mm, un. 1,00 2.841.19 2.841.19

em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O

guadro devera conter barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra.

Os equipamentos componentes do Quadro de Distribuicdo de Circuitos N°1-QDC-1,

encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado

internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL

7032, ap6s decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
1215 protegéc,J IP-55, 'contendo as dimensée,s minimas em (’AxLxP), de (7QOx700x220)mm, un. 1,00 3.125,00 3.125.00

em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O

guadro devera conter barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra.

Os equipamentos componentes do Quadro de Motores n°1-QM-1, encontram

especificados e quantificados nos desenhos do projeto

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado

internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL

7032, apbs decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
1216 protecéo IP-55, contendo as dimensdes minimas em (AxLxP), de (600x700x220)mm, un. 1,00 3.685,00 3.685,00

em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O
guadro devera conter barra de terra. Os equipamentos componentes do Quadro de
Automacéo N°1-QA-1, encontram especificados e quantificados nos desenhos do
projeto
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1.217

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL
7032, ap6s decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
protecéo IP-55, contendo as dimensdes minimas em (AxLxP), de (800x1000x220)mm,
em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O
guadro devera conter barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra.
Os equipamentos componentes do Quadro de Distribuicdo de Circuitos N°1-QDC-1,
encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto

un.

1,00

2.356,00

2.356,00

1.218

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL
7032, apbs decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
protecéo IP-55, contendo as dimensdes minimas em (AxLxP), de (700x700x220)mm,
em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O
guadro devera conter barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra.
Os equipamentos componentes do Quadro de Motores n°1-QM-1, encontram
especificados e quantificados nos desenhos do projeto

un.

1,00

3.052,00

3.052,00

1.219

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL
7032, apbs decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
protecéo IP-55, contendo as dimensdes minimas em (AxLxP), de (600x700x220)mm,
em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O
guadro devera conter barra de terra. Os equipamentos componentes do Quadro de
Automacéo N°1-QA-1, encontram especificados e quantificados nos desenhos do
projeto

un.

1,00

3.652,00

3.652,00

1.220

Quadro confeccionado em chapa de aco tratado, 14 USG (1,9mm), pintado
internamente na cor laranja codigo RAL2000, e externamente na cor cinza cédigo RAL
7032, apbs decapagem, fosfatizacdo e pintura anti-6xido; tipo sobrepor, grau de
protecéo IP-55, contendo as dimensdes minimas em (AxLxP), de (600x500x220)mm,
em um Unico médulo. O quadro devera possuir porta Unica e fecho tipo cremona. O
guadro devera conter barramentos trifasicos de 100A, mais de neutro e barra de terra.
Os equipamentos componentes do Quadro de Motores N°1-QM-1, encontram
especificados e quantificados nos desenhos do projeto

¢j

1,00

995,57

995,57

1.221

Rastelo metalico, inclusive cabo de madeira, conforme projeto (tratamento preliminar)

un.

1,00

69,62

69,62

1.222

Reator duplo para lampadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo
eletrbnico para fixagdo em poste, alto fator de poténcia

un.

4,00

32,12

128,48

1.223

Reator duplo para lampadas fluorescente de 32W, 127V, para uso interno,tipo
eletrbnico para fixagdo em poste, alto fator de poténcia

un.

4,00

35,53

142,12

1.224

Reator para lampada Vapor metélico de 250W, 220V, para uso ao tempo, para fixagao
em poste, alto fator de poténcia

un.

9,00

74,03

666,27

1.225

Reducéo flangeada em ferro fundido REFF10 DN 150 X 80 17,200 kg

p¢

2,00

464,51

929,02

1.226

Registro flangeado PN10 com volante FoFo DN 150 X 100 15,000 kg

p¢

1,00

405,10

405,10

1.227

Registro com flanges com cunha de borracha, corpo curto, com cabecote, fabricado
conforme a norma ISO 5752, série 14 - REUROCC PN 10/16 DN 100

un.

1,00

1.080,88

1.080,88

1.228

Registro com flanges com cunha de borracha, corpo curto, com cabecote, fabricado
conforme a norma ISO 5752, série 14 - REUROCC PN 10/16 DN 150

un.

2,00

1.501,37

3.002,74

1.229

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressdo 150
PSI diametro 3/4".

un.

2,00

24,19

48,38

1.230

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressdo 150
PSI, diametro 1".

un.

2,00

31,74

63,48

1.231

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressdo 150
PSI, diametro 2".

un.

1,00

64,73

64,73

1.232

Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressdo 150
PSI, diametro 1.1/2".

un.

1,00

53,94

53,94

1.233

Registro de pressdo cromado com canopla, classe de pressdo 150 PSI, com cruzeta
lisa e rosca interna e externa, diametro 1/2"

un.

1,00

60,32

60,32

1.234

Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tensé@o 220V, fornecido completo
com base de fixa¢do

un.

3,00

35,59

106,77

1.235

SELA CERAMICA, PASSAGEM RETA, FABRICADA CONFORME PROJETO
PADRAO, DN 200 X 210 X 135 MM

c
B

1.300,00

17,52

22.776,00

1.236

Selim 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100

c
B

1.300,00

21,94

28.522,00

1.237

Suspensdo em tubo de ago DN 3/4", para luminaria fluorescente

=}

8,00

11,84

94,72

1.238

Tubo de concreto CA - 2 PB JR DN 600 - 250 Kg

450,00

157,80

71.010,00

1.239

Tubo de concreto CA - 2 PB JR DN 400 - 120 Kg

60,00

100,24

6.014,40

1.240

TUBO DE ESGOTO PVC PB JEI PARA REDE COLETORA DN 100

7.812,00

9,48

74.057,76

1.241

TUBO DE ESGOTO PVC PB JEI PARA REDE COLETORA DN 150

37.494,00

19,86

744.630,84

1.242

TUBO DE PEAD CL. 6,0 kgf/fcm2 DE 110

180,00

29,16

5.248,80

1.243

TUBO PVC DEFoFo PB JEI DN 150

313133313

300,00

50,22

15.066,00
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1.244 [TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO PBV DN 100 m 1,00 17,49 17,49
1.245 [TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO PBV DN 75 m 60,00 10,43 625,80
1.246 [TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO PBV DN 50 m 0,50 8,48 4,24
1.247 |TUBO PVC JR DN 1/2' m 1,50 3,47 5,21
1.248 |TUBO PVC JR DN 3/4' m 24,00 4,70 112,80
1.249 |TUBO PVC JR DN 2' m 9,00 16,86 151,74
1.250 |TUBO PVC JS DN 15 m 12,00 1,62 19,44,
1.251 |TUBO PVC JS DN 20 m 900,00 1,81 1.629,00
1.252 |TUBO PVC JS DN 32 m 6,00 5,59 33,54
1.253 |TUBO PVC JS DN 50 m 6,00 8,94 53,64
1.254 |Tampao de acgo para eletroduto DN 3/4" un. 5,00 3,20 16,00
1.255 |Tampao de aluminio para poste de diametro 76 mm pc 9,00 2,07 18,63
1.256 |Tampdao de aluminio para poste @102mm pc 3,00 2,19 6,57
1.257 |Tampao de ferro fundido para pogo luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto un. 1.300,00 41,08 53.404,00
1.958 ;zén'\wlprao de ferro fundido com travas para carga de 30T,conforme NBR 6589 e 6371 da un. 552,00 339,89 187.619,28
1.259 |Tanque em marmorite sintético com 1 bojo, dimensdes: (0,60 x 0,60)m un. 1,00 128,10 128,10
1.260 |TUBO CILINDRICO COM CIMENTO ALUMINOSO FoFo DN 80 13,900 kg m 3,50 354,00 1.239,00
1.261 |TUBO CILINDRICO COM CIMENTO ALUMINOSO FoFo DN 150 26,000 kg m 5,00 641,92 3.209,60
1.962 TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 20 MM X 1/2", JUNTA un 1.00 334 334
) SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT ) ’ ’ ’
TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25 MM X 3/4", JUNTA
1.263 SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT un: 34,00 3,89 132,26
TE DE REDUCAO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, DE 25
1.264 [MM X 1/2", JUNTA SOLDAVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA un. 2,00 3,89 7,78
ABNT
1.265 [TE ESGOTO SECUNDARIO PVC BBB JE DN 150 un. 15,00 146,82 2.202,30
1.266 |TE PVC BBB JS DN 25 un. 11,00 0,92 10,12
1.267 |TE PVC BBB JS DN 32 un. 1,00 2,58 2,58
1.268 |TE RD PVC BBB JS DN 25 X 20 un. 2,00 2,25 4,50
1.269 |TE RD PVC BBB JS DN 50 X 25 un. 1,00 6,70 6,70
1.270 |'TE SANITARIO PVC EP JE DN 100 X 50 un. 1,00 9,96 9,96
1.271 [TERMINAL DE VENTILACAO, EM PVC, DN 50 un. 1,00 5,16 5,16
1.272 |Terminal para aterramento de caixa pc 3,00 14,22 42,66
1.273 |Terminal para eletroduto flexivel DN 50 mm(2") pc 8,00 3,58 28,64
1.274 |Toco de ferro fundido TOF10 L = 0,50m DN 150 32,000 kg pc 1,00 755,20 755,20
1.975 ;ggc()joi;ANGEADO COM CIMENTO ALUMINOSO PN10 FoFo DN 100 X 1,10 m pe 1,00 729,00 729,00
1.976 Igg&i;ANGEADO COM CIMENTO ALUMINOSO PN10 FoFo DN 150 X 0,80 m pe 2,00 675.90 1.351,80
1977 I(L)JYB(()DOEII(AQNGEADO COM CIMENTO ALUMINOSO PN10 FoFo DN 150 X 3,50 m pe 2,00 1.721.94 3.443,88
1.278 |TUBO COM CIMENTO ALUMINOSO K7 JGS PB FoFo DN 100 15,200 kg m 24,00 422,44 10.138,56
1.279 |TUBO COM CIMENTO ALUMINOSO K7 JGS PB FoFo DN 150 23,200 kg m 796,00 641,92 510.968,32
1.280 |TOCO FLANGEADO PN10 FoFo L = 0,25m DN 150 24,000 kg p¢ 1,00 566,40 566,40
1281 Torneira fje pressdo cromada, acabamento ilmples, ac‘llonamento por borboleta, classe un. 40,00 38,61 1.544.40
de presséo 125 PSI, curta e com canopla, diametro 1/2
1.282 |Torneira em bronze com adaptador de mangueira - 1/2" un. 2,00 27,36 54,72
1.283 |TUBO DE DESCARGA DN 40 un. 1,00 6,43 6,43
Tubo de ferro fundido ductil centrifulgado com flange e ponta, com cimento aluminoso,
1.284 |[fabricado conforme NBR 7560 da ABNT - presséo de trabalho 10/16kgf/cm?2 - PN-10/16 un. 1,00 214,83 214,83
TFP10/16, DN 150 L = 0,30m
Tubo de ferro fundido ductil centrifulgado com flange e ponta, com cimento aluminoso,
1.285 |[fabricado conforme NBR 7560 da ABNT - presséo de trabalho 10/16kgf/cm?2 - PN-10/16 un. 1,00 1.074,13 1.074,13
TFP10/16, DN 150 L = 1,50m 47,00 Kg
Tubo de ferro fundido ductil centrifulgado com flange e ponta, com cimento aluminoso,
1.286 |[fabricado conforme NBR 7560 da ABNT - presséo de trabalho 10/16kgf/cm? - PN-10/16 un. 1,00 1.897,63 1.897,63
TFP10/16, DN 150 L = 2,65m
Tubo de PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diametro 40 mm, fabricado
1.287 conforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 2,90 17,40
1.288 |Tubo de PVC PBA classe 20 JEI DN 50 mm 650,00 8,84 5.746,00
Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diametro 100 mmm, fabricado
1.289 conforme NBR 5688 da ABNT m 6,00 8,48 50,88
Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diametro 50 mmm, fabricado
1.290 | conforme NBR 5688 da ABNT m 12,00 701 84,12
1.291 |Unido de PVC JR DN 2" un. 5,00 38,23 191,15
1.292 [VALVULA. DE RETENCAO. PVC EP / AP DN 100 un. 1,00 103,65 103,65
1.293 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2" 400PSI TAMPA C/ PORCA un. 2,00 162,46 324,92

DE UNIAO
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VALVULA DE DESCARGA AUTOMATICA, ACABAMENTO CROMADO E LISA,
1.294 DIAMETRO = 1.1/2" un. 1,00 171,10 171,10
1.295 Valyula de ferro fundido de limpeza a serem acopladas as bombas para suspenséo de oG 4,00 5.700,00 22.800,00
sedimentos
1.296 |VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 150 u 1,00 1.035,68 1.035,68
1.297 |VALVULA RET. FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 100 pe 1,00 1.031,91 1.031,91
1.298 |VALVULA RET. FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 150 p¢ 2,00 1.306,44 2.612,88
1.299 [Vaso sanitario branco un. 1,00 95,59 95,59
1.300 |VED. P/ SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 un. 1,00 6,49 6,49
1.301 |Vergalhdo ago ,rosca total DN 1/4", peca de 3 m pc 2,00 5,72 11,44
1.302 |JUNCAO FLANGEADO PN10 FoFo DN 150 X 150 36,000 kg p¢ 2,00 967,60 1.935,20
TOTAL DE FORNECIMENTO 2.051.323,29
TOTAL GERAL (SERVICOS+FORNECIMENTOS) 14.740.918,07




