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Belo Horizonte, 18 de julho de 2008 
À YC Engenharia 
A/C.: Engª Adriane 
Tel: 31 3344-3817 
E-mail: ycengenharia@terra.com.br 
Ref .: CODEVASF – Sistemas de Esgoto Sanitário de Ubaí / MG 
 
Prezados Senhores, 
Atendendo à vossa solicitação, segue abaixo nossa proposta comercial para avaliação. 
 
Elevatória EE-01 
 Vazão: 2,67 l/s 
 Altura manométrica: 66,12 m 
 
ALTERNATIVA SUBMERSÍVEL – 01 CJ 
Conjunto motobomba centrífuga submersível marca KSB modelo KRT S 40-250 / 172 XG, execução em 
ferro fundido, com rotor Ø 205 mm, rendimento 23%, potência absorvida de 10,23 cv, rotor tipo 
cortador/triturador, para passagem de sólidos de até 7 mm de diâmetro, com motor 23 cv, 2 pólos 3500 
rpm, trifásico 220/380/440V (apenas uma delas), 60 Hz. O fornecimento contempla acessórios para 
instalação do tipo fixa, tais como: 4,5 m de cabo guia, suporte, arco de aperto, curva de descarga e 5 m de 
corrente galvanizada. OBS: O ponto de operação solicitado encontra-se abaixo da curva do rotor 
selecionado, sendo este não usinável. Assim, em operação, a bomba poderá exceder o ponto solicitado. 
 
VALOR UNITÁRIO: R$ 16.900,00 
 
ALTERNATIVA HORIZONTAL – 01 CJ 
Não encontramos alternativa horizontal que atenda satisfatoriamente ao solicitado. 
 
 
Elevatória EE-FINAL 
 Vazão: 13,34 l/s 
 Altura manométrica: 23 m 
 
 
ALTERNATIVA SUBMERSÍVEL – 01 CJ 
Conjunto motobomba centrífuga submersível marca KSB modelo KRT E 80-251 / 114XG, execução em 
ferro fundido, com rotor Ø 240 mm, rendimento 55%, potência absorvida de 7,43 cv, rotor de uma única 
pá à prova de entupimento, para passagem de sólidos de até 76 mm de diâmetro, com motor 15 cv, 4 
pólos 1750 rpm, trifásico 220/380/440V (apenas uma delas), 60 Hz. O fornecimento contempla acessórios 
para instalação do tipo fixa, tais como: 4,5 m de cabo guia, suporte, arco de aperto, curva de descarga e 5 
m de corrente galvanizada. OBS: O ponto de operação solicitado encontra-se abaixo da curva do rotor 
selecionado, sendo este não usinável. Assim, em operação, a bomba poderá exceder o ponto solicitado. 
 
VALOR UNITÁRIO: R$ 17.474,00 
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ALTERNATIVA HORIZONTAL – 01 CJ 
Conjunto motobomba centrífuga horizontal marca KSB modelo Megaflow K 80-250, execução em ferro 
fundido, com rotor Ø 223 mm, rendimento 55 %, potência absorvida de 7,43 cv, rotor tipo tubular, para 
passagem de sólidos de até 50 mm de diâmetro, com motor de alto rendimento WEG, 10 cv, 4 pólos 1750 
rpm, trifásico 220/380/440V, 60 Hz, isolamento B, proteção IP-55, carcaça 132S, acoplado através de 
luva elástica sem espaçador, montado sobre base metálica em aço carbono perfilada tipo estrutural. 
 
VALOR UNITÁRIO: R$ 9.067,00 
 
 
 

 
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 
- Prazo de entrega: 90 / 105 dias; 
 
- Local de entrega: FOB Posto Belo Horizonte; 

 
- Condições de pagamento: 28 dias 

 
- Impostos: inclusos conforme legislação em vigor; 

 
- Validade da proposta: 20 dias. 

 
 
 
 
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se façam 
necessários. 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Rafael Moreira Siqueira 
Assistente Técnico Comercial Interno 
rmoreira@hidrotecnicaltda.com.br 
















