VIA DE ACESSO
REVESTIMENTO COM ROCHA ALTERADA COMPACTADA
E/OU CASCALHO COM ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA

ENROCAMENTO DE PROTECAQ

"OFF SET"DO CANAL-

MATERIAL DE 12 OU 2¢ CATEGORIA
COMP!

3,50

509-CDF-XGO-
A1-V458

A1-V456

'ACTADO

509-CDF-XGO-

NNZAN

REVESTIMENTO EM CONCRETO
(VER NOTA 4)

_ EIXO DO CANAL

A1-V458

509-CDF-XGO-

VIA DE ACESSO

MATERIAL DE 1® OU 22 CATEGORIA
COMPACTADO

ENROCAMENTO
DE PROTEGAO

ENROCAMENTO DE PROTEGAO

TRIANGULAR 1,00(min.) MATERIAL DE 1* CATEGORIA LINHA DE ESCAVAGAO
TUBO DRENO DET.
MATERIAL DE 2° CATEGORIA 00 COPXGO.
A1-V458
MATERIAL DE 3* CATEGORIA
SEEAO MISTA
ESC. 1:125
EIXO DA ESTRADA LATERAL
REVESTIMENTO COM ROCHA
ALTERADA COMPACTADA
E/OU CASCALHO COM
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA
ENROCAMENTO DE PROTEGAO
1,00(min.)
] 3,00
1 4
Iy ATER,LL DE 12 CATEGORIA vaera_ TELA DE POLIPROPILENO OU SIMILAR
2% (VER NOTA 2) TELA DE POLIPROPILENO OU SIMILAR
= (VER NOTA 2)
05
05 CONCRETO PROJETADO
MATERIAL DE 2* CATEGORIA ;
; (VERNOTA3) VIA DE ACESSO N A NGy 0 1

VIA DE ACESSO REVESTIMENTO COM ROCHA

REVESTIMENTO COM ROCHA ALTERADA COMPACTADA

ALTERADA COMPACTADA Es%uz;x@o?ﬁiﬁm_om ETRICA

TIRANTE DE BARRA E/OU CASCALHO COM
(VER NOTA 3) ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA 3,50
DET. 3
MATERIAL DE 3° CATEGORIA 350 500-CDF-XGO-
DET. A1-V456
508-CDF-XGO-
A1-V456 EIXO DO CANAL
3% / 3%
REVESTIMENTO EM CONCRETO
(VER NOTA 4)
15 15
N T 1[ 2
DESMONTE CUIDADOSO T
DESMONTE CUIDADOSO
DET. 1
205.CoF G TUBO DRENO DET.
A1-V456
509-CDF-XGO-
A1-V456

SECAO TIPICA EM CORTE

ESC. 1:126

REVESTIMENTO COM ROCHA ALTERADA COMPACTADA
E/OU CASCALHO COM ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA

"OFF SET" DO CANAL

EIXO DA ESTRADA LATERAL

1

MATERIAL DE 1® CATEGORIA

MATERIAL DE 22 CATEGORIA

TIRANTE DE BARRA {VER NOTA 3)

MATERIAL DE 3* CATEGORIA

CARACTERISTICAS DOS CANAIS

INIcio FIM H (m) | DECLIVIDADE (m/m)| VAZAO (m®/s)
0+000 | 0+060 2,75 0,00015 32,99
4+100 | 40+905 3,56 0,0001035 32,98
41+328 | 108+100 3,00 0,00015 2547
109+800 | 129+000| 3,00 2,50 0,00015 17,13
130+100 | 146+847| 3,00 240 0,000125 14,44
148+400 | 178+131| 3,00 2,35 0,000125 13,71
178+510 | 199+360| 3,00 2,25 0,000125 12,76
32+750( 3,00 2,10 0,000125 10,83
248+350| 3,00 2,05 0,000125 10,25
271+010| 3,00 1,95 0,000125 9,35
2714170 | 3054450 3,00 1,88 0,000125 8,29

PROJETISTA CLIENTE
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PAULO AFONSO CANINDE DO SAO FRANCISCO

POGO REDONDO

AL

SANTA BRIGIDA-

BA

MAPA CHAVE

NOTAS

1- ELEVAGOES E DIMENSOES EM METRO.

2.NOS TALUDES COM MATERIAL DE 2° CATEGORIA OS
MESMOS SERAO PROTEGIDOS COM TELA DE
POLIPROPILENO PARA CONTENGAO DE EVENTUAIS
BLOCOS SOLTOS E/OU INSTAVEIS.

3-NOS TALUDES EM ROCHA SERA FEITO TRATAMENTO
ESPORADICOS COM APLICAGAO DE GONCRETO
PROJETADO COM FIBRAS METALICAS E/OU INSTALACAC
DE TIRANTES DE 10t.

4-O CONCRETO DEVERA APRESENTAR fck=15MPa ADS 28
DIAS E 0,6kg/m® DE FIBRA SINTETICA DO TIPO
"CRACK-STOP" OU SIMILAR.

5-A GEOMEMBRANA A SER EMPREGADA PODERA SER DE
PVC (COM GEOEXTIL NAO TECIDO EM AMBAS AS FACES)
OU DE PEAD TEXTURIZADO (COM GEOTEXTIL NAO
TECIDO SO SOB A GEOMEMBRANA).
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SISTEMA XINGO

VIABILIDADE SOCIO-TECNICA-ECONGMICA E AMBIENTAL DO
APROVEITAMENTO MULTIPLO DE RECURSOS NATURAIS

SISTEMA DE ADUGAO
SECOES TIPICAS E DETALHES DO
CANAL EM CORTE E SEGAO MISTA
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