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TRANSICAO e=30cm )\; INHA DE ESCAVAGEO CANALETA CANALETA @ 0,60
REVESTIMENTO COM
SEGCAO TIPICA EM ATERRO TRIANGULAR AL R
ESC. 1:125 COMPACTADA OU CASCALHO
CARACTERISTICAS DOS CANAIS
INicio | FIM | B (m) | H(m) | DECLIVIDADE (mim)| VAZAO (m*1s)
0+000 | 0+080 | 6,00 | 2,75 0,00015 32,99
4+100_| 40+805 | 3,50 | 3,56 0,0001035 32,29
41+328 | 109+100] 3,00 | 3,00 0,00015 2547
109+800] 128+000] 3,00 | 2,50 0,00015 17,13
130+100] 146+847] 3,00 | 2,40 0,000125 14,44
148+400] 178+131] 3,00 | 2,35 0,000125 13,71
178+510| 199+360| 3,00 | 2,95 0,000125 12,76
200+010] 232+750] 3,00 | 2,10 0,000125 10,83
233+020| 248+350] 3,00 | 2,05 0,000125 10,25
248+550| 271+010] 3,00 | 1,85 0,000125 9,35
271+170] 305+450] 3,00 | 1,85 0,000125 8,20
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NOTAS

1-ELEVAGOES E DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE
INDICADO

2-O CONCRETO DEVERA APRESENTAR fck=15MPa AOS 28
DIAS E 0,8 kg/m® DE FIBRA SINTETICA DO TIPO
"CRACK-STOP" OU SIMILAR.

3-A VALA DE ANCORAGEM DA GEOMEMBRANA DEVERA
SER PREENCHIDA COM SOLO-CIMENTO COM TEOR DE
4% EM PESO,COMPACTADO MANUALMENTE.

4-CASO SEJA NECESSARIO, PODERA SER IMPLANTADO
UM BOTA FORA, EM MATERIAL LANGADO, DO LADO
EXTERNO DO ATERRO . SE O MATERIAL DE BOTA FORA
FOR DE 12 OU 2* CATEGORIA DEVERA SER PROTEGIDO
COM ENROCAMENTO SEGREGADO. ESTA PROTEGAO
NAO SERA NECESSARIA CASO O BOTA FORA SEJA DE
MATERIAL DE 3* CATEGORIA.

5-A GEOMEMBRANA A SER EMPREGADA PODERA SER DE
PVC (COM GEOEXTIL NAO TECIDO EM AMBAS AS FACES)
©OU DE PEAD TEXTURIZADO (COM GEOTEXTIL NAO
TECIDO SO SOB A GEOMEMBRANA).

6-A UTILIZACAO DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA DEPENDE
DA DISPONIBILIDADE DO MESMO.
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