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GESSE

APRESENTACAO

Apresenta-se a seguir o Memorial Descritivo e Justificativo, parte integrante do Projeto Basico
do Sistema de Esgotamento Sanitario de Tiros - Mina s Gerais, de acordo com Contrato n°.
0.06.08.0019.00, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco
e do Parnaiba — CODEVASF e a ESSE Engenharia e Consultoria Ltda. O projeto basico é
constituido pelos seguintes documentos:

v

v

Memorial Descritivo e Justificativo e Memarias de Calculo;
Desenhos da Rede Coletora;

Desenhos dos Interceptores e Estac6es Elevatorias;
Desenhos da Estacdo de Tratamento de Esgotos;

Orcamento.
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2 CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO
2.1 PLANO GERAL DE ESGOTAMENTO

Para a definicdo das vazdes de contribuicdo do sistema da cidade de Tiros foram avaliados
critérios como area de projeto, demografia e divisdo das sub-bacias.

O estudo da demografia da cidade de Tiros levou em consideracdo o estudo populacional ja
realizado e apresentado no Estudo de Reconhecimento. As divisdes de sub-bacias, bem como
as densidades de cada uma delas, ja foram avaliadas e apresentadas no Estudo de
Concepcdo. O quadro a seguir apresenta as populacdes e densidades por sub-bacia para o
ano de 2.030. As manchas de densidade populacional foram apresentadas no desenho
n° 219-EC-ES-A1-01 e as sub-bacias estdo demonstradas no desenho n°. 219-PB-ES-
01.00.01.

Quadro 2.1.1 — Populacéo e densidades por sub-bacia para o ano de 2.030

~ |Densidades Area por Populaco (2030)
Sub-bacia
(hab./ha) | setor (ha) | Por Densidade Total
0 5,80 0
SB-1A 25 35,53 888 904
50 0,31 16
SB-1B 0 2,58 0 227
25 9,07 227
SB-2B 25 1,74 44 7
50 0,54 27
0 3,17 0
SB-3B 25 8,96 224 645
50 8,42 421
SB-4B 25 2.6 o4 180
50 2,31 116
SB-5B 0 3,07 0 66
25 2,64 66
0 0,42 0
SB-6B 25 29,32 733 1.013
50 5,60 280
0 1,52 0
SB-7B 25 8,50 213 510
50 5,95 298
SB-8B 25 10,08 252 645
50 7,85 393
SB-9B 25 1,08 27 79
50 1,03 52
SB-9C 25 0,30 8 8
0 1,58 0
SB-10B 25 14,15 354 1.376
50 20,44 1.022
TOTAL 194,52 5.721
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As vazdes de contribuicdo sédo calculadas em funcéao dos valores de extenséo de rede coletora.
Adicionalmente a estes valores, existem 2.050,5 m de interceptor.

Os principais parametros basicos apresentados e justificados no referido estudo anterior séo:

e Consumo de agua per capita — QPC: 110 L/hab. x D;

e Taxa de infiltracdo por metro linear de rede coletora ou interceptor: 0,0002 L/s x m.

Quadro 2.1.2 — Vazbes distribuidas por sub-bacias para o ano de 2.030

Sub-bacia Populacdo A:ggé?ﬁ}ggto Populagéo Vazbes Domésticas (I/s) i);t;n‘::g X]?lilzt?gggi Vazdes Totais (I/s)
Total (%) Atendida | Minima| Média |Maxima (m) (I/s) Minima| Média | Maxima
SB-1A 904 100 904 0,46 0,92 1,66 3.751 0,75 1,21 1,67 2,41
SB-1B 227 100 227 0,12 0,23 0,42 1.495 0,30 0,41 | 0,53 0,71
SB-2B 71 100 71 0,04 0,07 0,13 400 0,08 0,12 | 0,15 0,21
SB-3B 645 100 645 0,33 0,66 1,18 3.341 0,67 1,00 1,33 1,85
SB-4B 180 100 180 0,09 0,18 0,33 860 0,17 0,26 | 0,35 0,50
SB-5B 66 100 66 0,03 0,07 0,12 396 0,08 0,11 | 0,15 0,20
SB-6B 1.013 100 1.013 0,52 1,03 1,86 4.750 0,95 1,47 1,98 2,81
SB-7B 510 100 510 0,26 0,52 0,94 2.046 0,41 0,67 | 0,93 1,34
SB-8B 645 100 645 0,33 0,66 1,18 2.504 0,50 0,83 1,16 1,68
SB-9B 79 100 79 0,04 0,08 0,14 486 0,10 0,14 | 0,18 0,24
SB-9C 8 100 8 0,00 0,01 0,01 85 0,02 0,02 0,02 0,03
SB-10B 1.376 100 1.376 0,70 1,40 2,52 5.494 1,10 1,80 2,50 3,62
TOTAL 5.721 5.721 2,91 583 10,49 25.608 5,12 8,03 10,95 15,61

O sistema proposto da cidade de Tiros esta apresentado no desenho n°. 219-PB-ES-01.00.01.

2.2 ALCANCE DE PROJETO

Considerando os prazos necessarios para implementacdo do sistema, adotou-se 20 anos para
o alcance do projeto, sendo 2010 o primeiro ano de operacéo, desta forma o periodo de projeto
sera fixado entre os anos 2010 e 2030.

2.3 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO

O percentual médio de atendimento para inicio de plano em Tiros € de 92%, segundo o Estudo
de Reconhecimento. Em fungcdo do projeto foi previsto a complementacdo do sistema de
esgotamento sanitario com a implementacdo de redes coletoras, interceptores, elevatorias e
estacao de tratamento, considerando o indice de atendimento de 92% da populacdo urbana em
2010, evoluindo até 100% no final de plano.
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2.4  Vazodes de Contribuicdo para a Rede Coletora
% De Origem Doméstica

As vaz0des contribuintes ao sistema foram calculadas utilizando-se as seguintes expressoes:

v Vazao Média

o . - P xQpc xKr
med T 86.400

v Vazao Maxima

Qmax :Qmed ><Kl XKZ

v" Vazao Minima

Qmin :Qmed ><K?, Onde:

Q = vazaoeml/s

P = populacéo atendida (hab.)

Qpc = cota per capita de consumo diario de agua (120 I/hab. x dia)
Ki = 1,20 - coeficiente do dia de maior consumo

Ko = 1,50 — coeficiente da hora de maior consumo

Ks = 0,50

Kr = 0,80 - coeficiente de retorno agua/esgoto

% Vazéo de Infiltracdo

Qi =t xL

Onde:

tnr = taxa de infiltracdo por metro linear igual a 0,0002 I/s x m;
L = extensdo da rede coletora e de interceptor (m)

Para efeito de dimensionamento da estacdo de tratamento de esgotos, a vazao de infiltracdo
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nao deve exceder a 25% da vazdo maxima domeéstica em final de plano.
% Vaz&o Industrial

Conforme o Estudo de Reconhecimento, ndo existem contribuicbes relevantes de origem
industrial para a cidade de Tiros.

% Vazdes de Dimensionamento

O Quadro 2.1.1 apresenta a populacéo e as densidades por sub-bacia para o ano de 2.030. Ja
o0 Quadro 2.1.2 apresenta as contribuicdes e vazdes de infiltracdo em funcdo das extensdes de
rede coletora das sub-bacias. Adicionalmente a extenséao da rede coletora, existem as parcelas
de extenséo dos interceptores da cidade.

2.5 REDE COLETORA, INTERCEPTORES E EMISSARIOS

Os critérios e parametros utilizados para o dimensionamento destas unidades foram definidos
com base nas Normas NBR 9649 para redes coletoras e NBR 568/89 para interceptores.

& Lamina Maxima Admissivel

Adotou-se a lamina méaxima de 75% do didmetro da canaliza¢é@o para atender a vazao de final
de plano.

% Velocidades Maxima e Minima

A velocidade maxima é limitada a valores que possam garantir a integridade das superficies
internas das canalizac¢des, principalmente pelos efeitos deletérios da erosdo causada pelos
sélidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a NBR 9649 — Projeto de Redes Coletoras,
adotou-se a velocidade maxima igual a 5 m/s.

A velocidade minima adquire especial importancia na prevencdo e controle da geragcédo de
sulfetos e na garantia de minimizar a deposicao de particulas sélidas no interior da canalizacao.
A velocidade minima corresponde a uma determinada declividade minima, que € definida em
funcdo da tenséao trativa média admissivel, ou minima. A tenséo trativa minima adotada foi de
1,0 Pa, sempre verificada para a vazdo minima ocorrente na tubulacao.

% Profundidade

As profundidades das unidades estdo de acordo com o0 que estabelece a NBR 9649/1986. A
minima adotada é aquela que permite um recobrimento minimo de 0,90 m sobre a geratriz
superior da tubulagéo, quando esta estiver instalada no leito das vias de trafego de veiculos ou
a 0,65 m para rede assentada no passeio. A maxima adotada ficou limitada a condicionantes
fisicas e executivas peculiares a cada trecho.
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% Distancias Maximas entre PVs
As distancias maximas adotadas entre PVs sdo as seguintes:
V' DN SO0 MIM ittt e e e e e et e e e e e e e e eeaaana s 80 m;

V' DN Z 400 MM Lettttitiitiiiit ettt ettt ettt a e e e 120 m.

% Dimensionamento Hidraulico a partir da formula de M anning

0- A xR?® x|?
n
Onde:
Q = vazado (m¥s)
R = raio hidraulico (m)
n = coeficiente de rugosidade
A = areada secdo molhada (m?)
I = declividade (m/m)
% Vazao Minima de DIMENSIONAMENTO  ....cocuuiieiiiieiiiieeiiee e siee et e et snaee e 151/s

2.6 ESTACOES ELEVATORIAS E LINHAS DE RECALQUE

Os critérios e parametros utilizados para o dimensionamento das estacfes elevatorias e linhas
de recalque foram definidos com base na Norma NBR 12.208 da ABNT.

% Vazdes minimas, médias e maximas

Para a determinacdo das vazdes de dimensionamento, foram consideradas as contribuicdes
domeésticas e de infiltracao existentes nas sub-bacias contribuintes.

% Volume util do pogo de sucgédo
Para um ciclo de 10 minutos, obtém-se os volumes minimos seguintes:

Vi = 2,50 x Qb (para uma bomba operando).
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A vazao da bomba selecionada (Qb) define o volume util do pocgo de succéo (V).

Determinado o volume util, deverdo ser escolhidas as alturas, respeitando-se as seguintes
recomendagoes:

v Altura util minima do pogo de SUCCAO0 (HU): ......cvvvviiiiiiiieeeeeeeeeee e 60 cm;
v Folga para alarme de niveis maximos € MiNiMOS: ..........ccccceevvviiiiinieeeeeeeeeeenianens 10 cm;
v Altura util entre a partida de cada bomba: ...........ccccoeiiiiiiiiiiiiii s 20 cm.

v Altura entre a entrada da tubulacéo de succgéo e o
fUNCO 0O POGO U8 SUCGAD: ...ttt e e e e e e e e e e e e e eeeeeeees 1,5D,
onde D = diametro da tubulag&o de succéo.

A altura usual, respeitando-se as considera¢des acima, é da ordem de 1,0 m. Definida a altura,
€ possivel determinar as dimensdes do poco de succ¢ao.

% Area util

V
A, =4

HU
Onde:
Ay = érea util (m?);
Vy = volume atil (m3);
H, = altura uatil (m).

Adotar as dimensdes para 0 po¢o de succado e, em seguida corrigir o volume Gtil do mesmo.

%  Ciclo de funcionamento

O ciclo de funcionamento é determinado pela seguinte expressao:

T =1t, + t,

Onde

T = ciclo de funcionamento (min);

ts = tempo de subida correspondente ao tempo que o esgoto leva para subir desde o nivel

minimo até o nivel maximo de operacao, que corresponde ao tempo que O conjunto
moto-bomba permanece parado;

ty = tempo de descida correspondente ao tempo de esvaziamento do poc¢o, que corresponde
ao tempo que o conjunto moto-bomba permanece ligado.

Para um conjunto moto-bomba em operacéo, tem-se:

SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo 7
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VU VU

T Q Qb -

Assim, o ciclo de funcionamento sera:

\Y/ \Y/

u u

T=—4+

Q Qb-Q

Onde:
Vy
Q
Qb

volume util do pocgo de sucgéo (md)

vazéo afluente ao poco de sucgao (m3min)

vazao da bomba (m?3/min)

% Tempo de detencdo

O tempo de detencdo médio, conforme NBR-12.208, é:

d = volume de detencédo meédio (min);
_i = vazdo média de inicio de plano (m3/min);

Ve = volume efetivo, que é o volume compreendido entre o fundo do poc¢o de succ¢éo e o nivel
meédio de operagdo das bombas (m3).

O volume efetivo é determinado pela seguinte expressao:

V, = A, xH,_ - Vol

enchimento

Onde:

Ve = volume efetivo (md);

A, = areadabase do poco de sucgao (m?);

Hm = altura média do poco (altura entre o fundo do pogo e o nivel médio de operacdo das

bombas — m);
Vol enchimento = VOlume de enchimento, para dar inclinacdo no fundo do poco.

SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo 8
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% Altura manométrica
A altura manométrica € determinada a partir da seguinte expressao:

Hm = Hg + hfc + hfl

Onde:

Hm = altura manométrica (m);

Hg = altura geométrica (m);
hfc = perda de carga continua (m);
hfl = perdas de carga localizadas (m).

% Altura geométrica

Determinada por meio da diferenca entre o nivel do ponto que recebe a linha de recalque e o
NA minimo do poco de succao da elevatoria.

% Perdas de carga continua
Para o calculo das perdas de carga continua é utilizada a expressao de Hazen — Williams:

hfc =JxL;
sendo:
J=10,643Q%% xC *® xD *¥

Onde:

Q = vazéo (m¥s);

D = diametro (m);

J = perda de carga unitaria (m/m);
C = coeficiente de rugosidade;

L = comprimento da tubulacdo (m).

% Perdas de carga localizadas

A seguinte expressado € adotada para o calculo das perdas de carga localizadas:

SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo 9
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hfl = KV—2
29
Onde:
V = velocidade na tubulagdo (m/s);
g = aceleracao da gravidade (m/s?);
K = coeficiente que depende de cada peca.

% Velocidade de succéo e recalque

A velocidade na sucg¢do e no recalque € obtida por meio da expressao:

v
A
Onde:
V = velocidade (m/s);
Q = vazao (m¥s);
A = éareadatubulacdo (m3);

Foram respeitados os limites de velocidade de 0,60 m/s a 3,0 m/s nas tubulacfes de recalque,
e de 0,60 m/s a 1,5 m/s nas tubula¢cBes de succéo, conforme preconiza a norma NBR-12.208.

% Dimensionamento das tubulagcbes

O diametro do bocal de entrada da tubulacdo deve ser maior que 1,5 vezes o diametro da
tubulagcéo de succéo.

Recomenda-se que o diametro da linha de recalque seja verificado pela férmula de Bresse:

D=KyJQ

Onde:

D = diametro (m);

K = coeficiente variavel, em funcdo dos custos de investimentos e de operacdo. O valor
K varia entre 0,8 e 1,3 (valor comum: 1,0);

Q = vazao (m¥s).

& Extravasores

SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo 10



GESSE

Os extravasores sédo dimensionados como vertedores de seg¢éo circular em parede vertical, e
sua equacao é a seguinte:

Q:1,518 D0,693 Hl,807

vazao (ms3/s); K ) H

Onde:
Q =
D =
H

2.7

diametro da secdo circular (m);

altura da lamina (m).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

% Reatores UASB

A seguir, sdo apresentados 0s principais critérios e parametros adotados no dimensionamento
dos reatores UASB:

v

Tempo de detencéo hidraulica (TDH): foi adotado o tempo de detencéo hidraulica
minimo de 6 horas, para a vazao maxima de projeto;

Velocidade superficial (Vs): foram adotadas areas superficiais que propiciam velocidade
ascendentes inferiores a 1,0 m/h;

Carga organica volumétrica (kg DQO/m3xd): para o caso de tratamento de esgotos de
baixa concentracdo (esgotos domeésticos), a carga organica nao é fator limitante. Ha
gue se levar em conta as cargas hidraulicas volumétricas;

Cargas hidraulicas volumeétricas (m3/ms3xd): as cargas hidraulicas volumétricas foram
mantidas abaixo de 5,0 m3/m3xd;

Distribuicdo de vazao: o numero de orificios, para permitir um bom contato entre o
substrato e a biomassa, depende do tipo de esgotos a ser tratado no sistema. Para o
caso especifico de esgotos domésticos, € recomendéavel a adog¢do de um orificio para
cada 2,0 a 3,0 metros quadrados de area de reator;

Producéo de gases: a producédo de biogas foi estimada considerando-se um teor de
metano no biogas igual a 70%;

Producéo de solidos: a massa de sdlidos a ser descartada do sistema foi avaliada
segundo uma taxa média de producao de 0,15 kg SST/ kg DQO aplicada. Para a
avaliagédo do volume de solidos, considerou-se um lodo com concentragéo de 4% e
densidade igual a 1020 kg/ms;

Compartimento de decantagdo: as taxas de escoamento superficial recomendadas nos
decantadores séo de 20 a 30 m3¥/m2xdia. O tempo de detencéo hidraulica no
compartimento de decantacgéo, para a vazao média, deve estar compreendido no
intervalo entre 1,5 e 2,0 h.

Nas planilhas de dimensionamento dessas unidades, constam todos os parametros e critérios
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utilizados e a faixa recomendada pela literatura técnica.

& Desidrata¢do do Lodo Digerido

A desidratacédo do lodo digerido nos reatores UASB prevista na ETE - Tiros sera realizada por
processo natural, por meio da utilizacdo de leitos de secagem, cujo dimensionamento foi feito
observando as recomendacfes da NBR 12.209 — Projeto de Estacbes de Tratamento de
Esgoto Sanitario.

A seguir sao reproduzidos os principais itens da NBR 12.209 relativos a desidratagéo do lodo
por processo natural.

“Leito de secagem deve ser empregado apenas para lodo estabilizado;

A area total de leito de secagem deve ser subdividida em pelo menos duas camaras. A
distancia maxima de transporte manual do lodo seco no interior do leito de secagem néo deve
superar 10m;

A &rea de leito de secagem deve ser calculada a partir de:

producao de lodo;
teor de sélidos no lodo aplicado;
periodo de secagem para obtencéo do teor de sélidos desejado;

altura de lodo sobre o leito de secagem.

A descarga de lodo no leito de secagem deve promover a remocao do liquido intersticial,
através de material drenante constituido por:

a)

b)

d)

uma camada de areia com espessura de 7,5cm a 15 cm, com didmetro efetivo de
0,3 mm a 1,2 mm e coeficiente de uniformidade igual ou inferior de 5;

sob a camada de areia, trés camadas de brita sendo a inferior de pedra de méo ou brita 4
(camada suporte), a intermediaria de brita 3 e 4 com espessura de 20cm a 30cm e a
superior de brita 1 e 2 com espessura de 10cm a 15cm; ndo deve ser permitido o
emprego de mantas geotéxteis;

sobre a camada de areia devem ser colocados tijolos recozidos ou outros elementos de
material resistente a operac¢do de remoc¢ado do lodo seco, com juntas de 2cm a 3cm
tomadas com areia da mesma granulometria da usada na camada de areia: a area total
de drenagem, assim formada, ndo deve ser inferior a 15% da area total do leito de
secagem;

o fundo do leito de secagem deve ser plano e impermeavel, com inclinacdo minima de
1% no sentido de um coletor principal de escoamento do liquido drenado.
Alternativamente pode ter tubos drenos ou material similar de didmetro minimo de
100 mm, dispostos na camada suporte e distantes entre si ndo mais que 3,00 m;

O dispositivo de entrada do lodo no leito de secagem deve permitir descarga em queda livre
sobre placa de protecao da superficie da camada de areia;
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A altura livre das paredes do leito de secagem, acima da camada da areia, deve ser de 0,5 m
elOm”

& Disposic¢ao Final do Lodo Desidratado

Para a disposicao final do lodo desidratado, areia e material gradeado, previu-se uma area
destinada para a implantacéo de valas de aterro.

A estimativa do volume de residuos sélidos gerados na ETE - Tiros e na elevatodria de esgoto
bruto foi feita com base em dados operacionais obtidos em ETEs similares, quais sejam:

v Material retido na grade:.......cccccvvvvviiiiiiiiiii 38 litros/m? de esgoto bruto;
v Areiaremovida dos desarenadores: ..........cccceeeeiiiiininennnn. 30 litros/m3 de esgoto bruto;
v" Lodo desidratado nos leitos de secagem: ........ccccoeeeeeeieeeiennnnnns 50% de teor de solidos.

% Unidades do pés-tratamento anaerdébio: filtros biold gicos percoladores

Os critérios adotados para o dimensionamento dos filtros biolégicos percoladores,
aplicados ao pos-tratamento de efluentes de reatores anaerdbios, seguiram as
recomendacgdes contidas em Gongalves et al. (2001), conforme apresentado no Quadro

2.7.1.
Quadro 2.7.1 — Critérios e parametros para o projet o de filtros biol6gicos percoladores
. FAIXA DE VALORES, EM FUNCAO DA VAZAO
CRITERIO DE PROJETO

Qmédia Qméx»diéria Qméx-horéria
Profundidade do meio suporte (m) 2,0a3,0 2,0a3,0 2,0a3,0
Taxa de aplicagdo hidraulica superficial (m3mz.dia) 15a18 18a22 25a30
Carga organica volumétrica (kgDBO/m3.d) 0,5a1,0 0,5a1,0 0,5a1,0
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3 DESCRICAO DO SISTEMA PROPOSTO
3.1 CONSIDERAGOES GERAIS

A cidade de Tiros conta, atualmente, com sistema de coleta de esgotos, necessitando de uma
complementacdo na rede coletora, e implantacdo de interceptores e de tratamento de esgotos
sanitarios. Os esgotos sdo lancados diretamente nos cursos d’agua existentes. O sistema
proposto para a cidade sera composto por redes coletoras, interceptores, trés estacdes
elevatoOrias e uma estacao de tratamento de esgoto.

3.2 REDE COLETORA

O sistema proposto de redes coletoras de Tiros devera ser implantado em duas etapas, sendo
gue na primeira etapa deverdo ser implantadas as redes que irdo atender as residéncias
existentes e redes que foram substituidas em segunda etapa, as areas que atualmente nao
estado ocupadas.

As extensdes diametros e materiais das redes projetadas, para as duas etapas, encontram-se
no Quadro 3.1, divididas por sub-bacia de esgotamento.

Quadro 3.1 - Extensdes de Rede Projetada (m)

Diametro SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA | SUB-BACIA

(mm) IS 1A 1B 3B 58 68 78 88 9B ac 108 | TOTAL(M)

12 Etapa 906 427 408 396 955 94 140 11 10 609 3.956
PVC/150mm

22 Etapa 2.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.608

12 Etapa 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70

FoFo/150mm

22 Etapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (m) 3.514 427 478 396 955 94 140 11 10 609 6.634

3.3 INTERCEPTORES

O sistema de esgotos sanitarios de Tiros contara com dois interceptores, conforme descri¢cdo a
seguir.

INTERCEPTOR VILA VELHA

O interceptor Vila Velha, que sera responsavel pelo transporte dos esgotos gerados nas sub-
bacias SB-1B a SB-5B, sera implantado na margem direita do cérrego Vila Velha, em area nao
urbanizada e alagéavel, tendo o seu inicio na Avenida Presidente Antonio Carlos e término na
elevatéria EE-02. Este interceptor é apresentado nos desenhos 219-PB-ES-03.01.01 e 219-PB-
ES-03.01.02.

O Quadro 3.2 apresenta as principais caracteristicas do interceptor Vila Velha.
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O interceptor Tiros serd responsavel pelo transporte dos esgotos gerados nas sub-bacias

SB-1A, SB-1B a SB-10B e SB-9C.

Sera implantado na Avenida Hond6rio Bom Tempo, tendo o seu inicio no cruzamento da Rua
Agenor Faria com Avenida Bom Tempo e término na elevatéria EE-03. Este interceptor é

apresentado no desenho 219-PB-ES-03.02.01.

O Quadro 3.2 apresenta as principais caracteristicas dos interceptores e emissario de Tiros.

Quadro 3.2 — Principais Caracteristicas dos Interce

ptores e Emissario

Interceptor Diametro (mm) Extenséo (m) Material
Vila Velha 150 1.045 PVC
150 502 PVC

Tiros

200 2,5 PVC
150 413 PVC
Emissario 250 88 PVC
250 79 FoFo

O diagrama unifilar dos interceptores é apresentado na Figura 1 a seguir.
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3.4 EMISSARIOS

O sistema de esgotos de Tiros tera cinco emissarios. Trés emissarios por recalque, que séo as
linhas de recalque das elevatérias EE-01, EE-02 e EE-03 e dois por gravidade, o Emissério /
Interceptor Tiros por gravidade, que transporta os esgotos recalcados da EE-03 até a estacdo
de tratamento (conforme desenho 219-PB-ES-03.03.01), e o emissario final da ETE, que é uma
tubulacéo que escoa por gravidade, fazendo o langcamento do afluente tratado no Cérrego Vila
Velha.

Os emissarios por recalque estdo descritos no item 3.5 — Estacao Elevatoria, o emissario final
no item 3.6 - Estagéo de Tratamento. As caracteristicas do emissario Tiros estédo indicadas no
Quadro 3.2 apresentado no item anterior (item 3.3 - Interceptores).

3.5 ESTACAO ELEVATORIA

O sistema projetado tera trés elevatérias denominadas EE-01, EE-02 e EE-03. A elevatéria EE-
01 esta localizada em uma area abaixo do cruzamento da Rua Santos Dumont com Avenida
Vice Prefeito Vicente. Esta unidade recalcard os esgotos das sub-bacias SB-1A até o PV
existente da sub-bacia SB-10B, situado no cruzamento da Av. Vicente Batista com Rua Silvio
Bom Tempo.

A elevatéria EE-02 esta localizada em uma area abaixo do cruzamento da Rua Agenor Faria
com Avenida Bom Tempo, onde inicia o interceptor Tiros. Esta unidade recalcara os esgotos do
interceptor Vila Velha até o PV ITI-001 do interceptor Tiros.

A elevatéria EE-03 esta localizada no final do interceptor Tiros em uma area abaixo dos
cruzamentos das Avenidas Bom Tempo e Sao Vicente. Esta unidade recalcar4 todos
contribuicdes para o emissario Tiros, que por sua vez transportara os esgotos paraa ETE.

As principais caracteristicas das Estacdes Elevatérias EE-01, EE-02 e EE-03 sdo apresentadas
a seqguir:

EE-O1
V' TIPO d€ DOMDA ... submersivel
Vo RADIICANTE. ... ABS
L2\ (o T =1 o SRR PIRANHA M 100/2D
v Poténcia nominal inStalada: ... 10,0 kW
v Poténcia NO PONtO 0€ OPEIAGAD: .......ciiiiiiiieeee e 7,77 KW
V' U ROTBGAD: ..t 3.450 rpm
N VL= V- To TN o To ] gl oo ] 11 o] (o 0P 3,01l/s
v Vazao total reCalCada: .........oooiiiiiiiiiiii e 3,01l/s
V' ARUIA MANOMETIICA: .. .eiiiiiiiiiiiiieieee e 57,60 m.c.a.
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Rendimento dO CONJUNTO: ... ...oiii e e e e e e e e e e e e e e e eeanees 21,9 %
SUDMErgNCIa MINMIMA .. .ciii ittt e e e e e 200 mm
Passagem maxima de SOlIdOS: .......coooiei i N/D
Tensao de trabalnNO:. ... ..o 220V
NUMEIO A€ CONJUNTOS:.....uuiiiiiiiee e e eee e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaataa s e e eeeeeeennnns 01+01

L =4 (=] 7= U PP 815 m

L o [ =10 0= L o PSR 80 mm

o MALEIIAL . o FOF°
LI 0T I L= o T 0] o - S RUSRR submersivel
= 10 [0F= g (= PR FLYGT
MOAEIO: ... DP 3057.181 MT — curva 63.234
Poténcia nominal INStalada:...........cooeeiiiiiiiiii e 2,0 kW
Poténcia N0 poNto A€ OPEraCaO: .........uuvuuuiieiieeeeeeeeeeiee e e e e e e e e e e e e e e eeeaens 1,5 kW
0] 7= o Lo LA 3.290 rpm
VAZEA0 POF CONMJUNTO: bbbt e et e e et e e e e e e e e e eeees 4,001/s
A =V 4= TR (0] = | I (7= | [oF= o - LA 4.00I/s
F N LU= a0 F= T aL0] 01 £ (7= 9,30 m.c.a
Rendimento dO CONJUNTO:........uuuiiiiiiiiie e 19,90 %
SUbMErgENCIA MINIMEA: ...uuiiii e e et eeeeeeeeanns 150 mm
Passagem maxima de SONAOS: ..........oooeiiiiiiiie e e e e e e aaaes N/D
Tensao de trabalnO:........coooviiiei e 220/380/440V
NUMEIO A€ CONJUNTOS: ... eiiiiiiiiieeee e e ettt e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e nnnnneeees 01+01

B o [F- 1010 1=] £ {0 TR 75 mm
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L 11T 1 (T T | PP PPPPPPP PVC
EE-03
V' TIPO e DOMDA: .. ..o submersivel
Vo FADIMCANTE ... FLYGT
V' MOEIO e NP 3153.181 HT — curva 63.463
v Poténcia NOmMINal INSTAIATA: .......c.uiieeiii e e 11,20 kw
v Poténcia N0O PONtO 08 OPEIAGED: .......ciiiiiiiiieiee e 9,00 kW
V' U ROBGAD: ..t 1.755 rpm
A Y£-V4: o TN o To] goTo] o] (1] o] (o PSP 16,04 I/s
v Vazao total reCalCada: ...........uvviiiiiiiiiiiii e 16,04 I/s
V' AIUIE MANOMETIICA ... ee ittt e e e e 30,40 m.c.a.
v Rendimento dO CONJUNTO: ... ..ccciiiieiiiiiiiee e e e e e e e e eeeietse e e e e e e e e e e eeeeaeena s e e e eeeeeeeennes 46,80 %
v SUDMErgENCIA MINIMA: ... eeiiiiiiiie et e e e 260 mm
v Passagem maxima de SONAOS: ........couvvviiiiiiii N/D
V' Tensao de trabalno:..........oovi 220/380/400V
V' NUMEI0 € CONJUNTOS: .. .. ieeeeeeeeeeiiie s e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaann s 01+01

P o) (=]  [7- [ ST RO 168 m
0 QIO e 150 mm
S 1 1= 1 (<] =1 TP FOF°

3.6 ESTACAO DE TRATAMENTO
INTRODUCAO

O esgoto afluente a ETE de Tiros serd tratado em nivel secundario, pela associacdo de
reatores anaerodbios tipo UASB, de filtros biolégicos percoladores e decantadores secundarios.
O layout da ETE de Tiros pode ser visto no desenho 219-PB-ES-A1-05.01.01.

Ha pelo menos 100 anos, a fermentacdo anaerdbia é utilizada para o tratamento dos esgotos
domésticos; entretanto, sua utilizacdo no passado se restringia a vazées menores. Ao longo do
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tempo, intensificaram-se as investigagdes realizadas no sentido de melhorar o rendimento do
processo anaerébio com aplicacdo para o tratamento de vazdes maiores.

A utilizacdo de reator anaerdbio tipo UASB para o tratamento dos esgotos domésticos
apresenta vantagens econdmicas, por nao exigir nenhum tipo de equipamento mecanico e
gerar quantidades relativamente pequenas de lodo. Entretanto, o efluente do reator anaerébio
necessita de um pos-tratamento, por ndo apresentar as caracteristicas compativeis com os
padrdes ambientais vigentes.

Em funcdo da area disponivel e, partindo do principio de maior simplicidade operacional e
menor custo, foram previstas as unidades de tratamento. Elas sdo compostas por
gradeamento, desarenacdo manual, medicdo de vazdo, reatores anaerobios tipo UASB,
seguidos de filtros bioldgicos percoladores, decantadores secundarios, leitos de secagem para
a desidratacdo do lodo produzido nos reatores anaerdbios, bem como valas de aterro para a
disposicéo final dos residuos a serem gerados na ETE de Tiros.

Os filtros biol6gicos percoladores consistem, basicamente, de tanques preenchidos com
material de alta permeabilidade, tal como pedras, ripas ou material plastico, sobre o qual os
esgotos sao aplicados sob a forma de gotas ou jatos. Apds a aplicacdo, os esgotos percolam
em direcdo aos drenos de fundo. Esta percolacdo permite o crescimento bacteriano na
superficie da pedra ou do material de enchimento, na forma de uma pelicula fixa denominada
biofilme. O esgoto passa sobre o biofilme, promovendo o contato entre 0s microorganismos e o
material orgéanico.

Os filtros biolégicos sdo sistemas aerdbios, pois o ar circula nos espagos vazios entre as
pedras, fornecendo o oxigénio para a respiragdo dos microorganismos. A ventilagdo é
usualmente natural. Apds a aplicacdo dos esgotos sobre o meio, o liquido escoa rapidamente
pelo meio suporte. No entanto, a matéria organica é absorvida pelo biofilme, ficando retida um
tempo suficiente para a sua estabilizacao.

EstacOes de tratamento de esgotos, que utilizam reatores UASB seguidos de filtros bioldgicos
percoladores, apresentam um fluxograma bastante simplificado (Figura 2). Basicamente, além
das unidades de tratamento preliminar (gradeamento e desarenador manual), o fluxograma
compreende as unidades de tratamento biol6gico anaerdbio e aerébio, em sequéncia (reator
UASB, filtro biologico percolador e decantador secundario), além da unidade de desidratacao.
Notar que, nesta configuracdo, o lodo aerdbio excedente, retirado do decantador secundario, é
enviado, por gravidade, de volta ao reator UASB para adensamento e digestdo anaerdbia.
Assim, com esse fluxograma, sé@o evitados os decantadores primarios e as unidades isoladas
de adensamento e digestdo do lodo excedente aerdbio, como ocorre nas estacfes de
tratamento convencionais.
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FIG. 02 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO Fraentaa e Consutor

oy
W=
@

@i
|
.

ESGOTO BRUTO

MATERIAL GRADEADO E AREIA (SERA ENVIADO AS VALAS DE ATERRO)
EFLUENTE DO UASB

LIQUIDO PERCOLADO DOS LEITOS DE SECAGEM

EFLUENTE FINAL

LODO AEROBIO

LODO ESTABILIZADO

LODO DESIDRATADO

GRADEAMENTO FINO MANUAL

DESARENADOR DE LIMPEZA MANUAL

MEDIDOR DE VAZAO TIPO PARSHALL - ESGOTO BRUTO
ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

REATOR UASB

FILTRO BIOLOGICO PERCOLADOR

DECANTADOR SECUNDARIO

LEITO DE SECAGEM DE LODO

DISPOSICAO FINAL (VALAS DE ATERRO)

MEDIDOR DE VAZAO TIPO PARSHALL - EFLUENTE FINAL

@@E@RE@@®H@EE)
DEEmMEe@E (@




GESSE

% Desarenador

Serd constituido de dois canais paralelos, sendo um efetivo, outro reserva, providos de
comportas isoladoras. A lamina de escoamento € controlada pela garganta do medidor

Parshal

v

amina MAaxima NO AESAIENAUOL: .. ... 0,16 m.

As dimensdes do canal do desarenador, calculadas para uma velocidade de 0,3 m/s, séo:

A2 F- Vo [T = W (ol o (ST =Y o= To [0 P 0,35 m;
v comprimento dO deSArE€NAdON: .........uuiii et e e e e e e eeenennanns 3,00 m;
v verificacdo da taxa de aplicagéo superficial para a vazdo maxima: ........ 1320 m3/m2xd;

v verificacdo das velocidades nos desarenadores para as diferentes vazoes:

Altura (m) Secao util - ,
Ano Vazéo (m¥s) (Hm x b) Ve(ll?ncllsd)ade
Parshall Desarenador (m?)
Qmin = 0,008 0,14 0,09 0,032 0,254
2030 Qmed = 0,011 0,17 0,12 0,042 0,262
Qmax = 0,016 0,21 0,16 0,056 0,286

A quan

tidade de areia removida foi calculada considerando uma taxa de 30 litros de areia

removida para cada 1000 m3 de esgoto afluente. Admitindo-se uma limpeza dos desarenadores

a cada

v

v

15 dias, tém-se:

guantidade média de areia removida (ano 2030): ..........c.......... 29 l/dia (10,76 m3ano);
intervalo de limpeza do desarenador:.........coooeevvveeeeeiiiiieie e e 15 dias;
volume de areia acumulado emM 15 dias: ......covviviiiiiiiiii e 0,44 m3;
profundidade do rebaixo para acimulo de areia: ...........ccceeeeeeeeeeiei e 0,30 m;
volume do rebaixo para acumulo de areia:.........cccoeeeeeiveiiiiiiiiiiee e, 2 canais de

(0,15x0,35x3,00)/2 m3 = 2 x 0,079 ma.

% Grade de limpeza manual

Ser& usada uma grade de limpeza manual, inclinada de 60°, com as seguintes caracteristicas:

4

v

v

SES Tiros

espacamento eNtre as DAITAS: .........u i 1,0 cm;
espessura de cada Darra: ... 0,64 cm;
efiCIBNCIA da Qrade: .......ii i ———— 61%.
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Admitindo-se que a velocidade maxima através da grade seja de 0,6 m/s, tém-se:

v area Util de gradeamento (N0 2030):.......cccoiiiiiiiiiiiiiee e 0,02 mz;
v area efetiva de gradeamento (an0 2030):..........uuiiiiiieeeiiiiiiiiee e 0,03 m?;
v largura do canal de gradeamentO:.........cccceiviiiiiiiiiiiiii e e 0,30 m;
v nimero de barras da grade: ... 17 un.

Para abertura de 1,0 cm entre as barras, deverédo ser removidos 38 litros de material gradeado
para cada 1000 m® de esgoto afluente a ETE. A quantidade de material gradeado, portanto,
sera:

v' guantidade média de material retido na grade (ano 2030)......... 37 l/dia (13,51 m3/ano)

% Medidor de vazéo

Com base no valor da vazdo maxima de esgoto bruto, sera instalado um medidor Parshall de
garganta igual a 3" (0,076 m). O calculo das laminas de escoamento para o medidor Parshall é
feito com base na formula Q=KH". Os parametros K e n para o medidor Parshall de 3” s&o os
seguintes:

A o= 21211 £ £ TN R PUT 0,176;
A2 ¢ = 21211 1 £ TN o PSP 1,547.

Portanto, a lamina de escoamento calculada para a vazdo maxima no medidor de vazéo
Parshall € a seguinte:

V' lamina maxima do Parshalli.............ooiieiiiiiiieee e 0,21 m.

TRATAMENTO ANAEROBIO — REATORES TIPO UASB

Apés o tratamento preliminar do esgoto afluente, por meio do gradeamento de solidos
grosseiros, da sedimentacdo discreta de particulas de areia e da consequiente remocao da
maior parte dos sélidos grosseiros, segue-se a etapa de tratamento biolégico em reatores
anaerodbios de fluxo ascendente e manta de lodo (reatores UASB).

No projeto, foi prevista a construgcdo de dois modulos (cada modulo composto de dois reatores
UASB). Os reatores UASB serdo agrupados dois-a-dois, com separagao entre eles por uma
parede diviséria Unica, constituindo-se em volumes de reacdo e decantacdo independentes,
cujas dimensdes encontram-se listadas no Quadro 3.3.
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Quadro 3.3 — Principais Caracteristicas dos Reatore s UASB

Dimens6es / Caracteristicas Valor
Numero total de médulos 03 un
Largura de cada reator 3,00 m
Comprimento de cada reator 3,20 m
Area de cada reator 9,60 m?
Altura total dos reatores 5,30m
Altura dtil dos reatores 4,70 m
Volume util de cada reator 45,12 m3

Cada reator UASB comportard um dispositivo de separacao de fases (separadores trifasicos ou
coifas), igualmente espacados e dispostos transversalmente a maior dimenséo dos reatores.

SISTEMA DE GASES

Até recentemente, 0s processos anaerObios eram associados a gases mal cheirosos, sendo
que isso se tornou o principal impeditivo para uma maior utilizacdo desses processos para o
tratamento de efluentes liquidos. Com o maior nimero de estudos e pesquisas desenvolvidos
na area, notadamente a partir da década de setenta, adveio um maior conhecimento da
microbiologia e bioquimica do processo anaerdbio e consequentemente das medidas a serem
adotadas para o controle desses gases.

No que diz respeito a formacdo de gases mal cheirosos, geralmente associados a reducéao de
compostos de enxofre a sulfeto de hidrogénio (H,S), devem ser tomadas medidas para se
evitar que estes gases escapem para a atmosfera, principalmente quando da existéncia de
habitacbes préximas a area de tratamento. Como o gas sulfidrico pode escapar do reator tanto
por via liquida (dissolvido no efluente) como por via gasosa (coletor de gases), diferentes
medidas devem ser tomadas.

A liberacdo do biogas de forma descontrolada na atmosfera ndo € recomendavel, ndo apenas
pela possibilidade de ocorréncia de maus odores junto a vizinhanga, mas principalmente pelos
riscos inerentes ao gas metano, que, além de ser combustivel, contribui cerca de 30 vezes
mais que o gas carbonico para o efeito estufa. Dessa forma, o biogas produzido no reator deve
ser coletado, medido e, posteriormente, utilizado ou queimado.

O sistema de retirada do biogas, a partir da interface liquido-gas no interior das coifas, é
composto por tubulagéo de coleta e compartimento hermético com selo hidrico.
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REsSuUMO DOS CRITERIOS E PARAMETROS ADOTADOS E DAS VERIFICACOES EFETUADAS PARA OS
REATORES UASB

O dimensionamento efetuado baseou-se no conhecimento mais recente disponivel sobre os
reatores UASB, advindo de pesquisas e trabalhos conjuntos com diversos especialistas do
setor, em todo o Brasil, centralizado pelo PROSAB (Programa de Pesquisa em Saneamento
Basico). Os critérios e parametros de projeto refletem esta consolidacdo, conforme
apresentado nas memorias de céalculo do projeto.

SISTEMA DE DESIDRATACAO

O material gradeado (s6lidos grosseiros) e as particulas de areia sdo removidos no tratamento
preliminar e sdo encaminhados diretamente para a regido destinada a disposicéo final dos
residuos. O lodo biolégico excedente dos reatores UASB seguira para leitos de secagem,
objetivando a sua desidratacéo.

Notar que os reatores UASB constituem a Unica fonte de producdo de lodo (ja estabilizado),
uma vez que o lodo aerdbio produzido nos filtros biologicos percoladores € retornado para 0s
reatores UASB, para adensamento e digestdo. No Quadro 3.4, sdo apresentadas as
informacgdes sobre a producéo de residuos sélidos gerados na ETE.

Quadro 3.4 — Estimativa da producéo de residuos s6l  idos

Populagéo Vazéao Material Gradeado Areia Lodo desidratado Material a ser Aterrado
Ao At;r:ll.c;a ’(\:l;%? I/d m®/ano I/d m®/ano Id m%ano I/d m*/ano A(;;T/:::;)
2010 4.688 413 16 6 12 5 177 65 205 75 75
2011 4.818 424 16 6 13 5 182 66 211 7 152
2012 4.950 436 17 6 13 5 187 68 217 79 231
2013 5.083 447 17 6 13 5 192 70 223 81 312
2014 5.217 459 17 6 14 5 197 72 228 83 396
2015 5.248 462 18 6 14 5 198 72 230 84 479
2016 5.278 465 18 6 14 5 200 73 231 84 564
2017 5.309 467 18 6 14 5 201 73 232 85 649
2018 5.340 470 18 7 14 5 202 74 234 85 734
2019 5.372 473 18 7 14 5 203 74 235 86 820
2020 5.403 475 18 7 14 5 204 75 237 86 906
2021 5.434 478 18 7 14 5 205 75 238 87 993
2022 5.466 481 18 7 14 5 207 75 239 87 1.080
2023 5.497 484 18 7 15 5 208 76 241 88 1.168
2024 5.529 487 18 7 15 5 209 76 242 88 1.257
2025 5.561 489 19 7 15 5 210 7 243 89 1.345
2026 5.593 492 19 7 15 5 211 i 245 89 1.435
2027 5.625 495 19 7 15 5 213 78 246 90 1.525
2028 5.657 498 19 7 15 5 214 78 248 90 1.615
2029 5.689 501 19 7 15 5 215 78 249 91 1.706
2030 5.721 503 19 7 15 6 216 79 250 91 1.797
TOTAL | = | - 376 137 297 108 4.251 1.552 4.924 1797 | -
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LEITOS DE SECAGEM

v" Producéao do lodo no Reator UASB (ano 2030):

0 LOdO ProdUZIAO: ... .cooeieeieeeee e 110,28 kgSST/d
e Concentracdo de SOldOS NO 10AO:...........uvuiiiii e 4%
o Volume diArio de 1000 .........uuiiiiiieeii e 2,70 m¥d
O FreqUENCIA 08 UESCAIME: ... .uvuiii e e e e e e eee ettt e e e e e e e e e e e e e e 15 dias
LYo ] (W] gL o To ] ge [T oF= 1 = O 40,55 m3

v Célculo dos leitos de secagem de lodo:

eVolume de 10d0o a ser descartado: ..........uuuuiiiieiiiiiieiiii e 40,55 m3
e Altura da camada de [0d0:.........oooiiiiiiii e 0,25m
@ ATEA NECESSANIA: .. ..veveveeeeeeeeeteeeeee et e eee et e e e e e e et e e e s teetesteeteseestesaeeresae e 162,18 m?
o NUMEro de l€it0S 0& SECATEIM: ... .cciiiieeeeiiiei e e e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e eeeeeennes 3un
e Dimens0des adotadas para os leitos de secagem: ...........ccooeveiiiiinnnnns (6,0 x 10,0) m?

As camadas de preenchimento dos leitos de secagem serdo em numero de 5 (cinco), quais
sejam:

e Brita 7/8” a 2", com hmin = 20,0 cm
e Brita ¥4” a 7/8”, com h = 5,0 cm
eBrita 1/16” a ¥, com h = 8,0 cm

e Areia grossa, comh =9,0 cm

e Tijolos assentados sobre a areia, com h = 6,0 cm

SISTEMA DE DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS
% Volume Total de Residuos Sélidos

Os residuos solidos gerados na ETE-Tiros sdo decorrentes das operacdes de gradeamento,
desarenacao e desidratacdo do lodo oriundo do reator UASB, como também da operacao de
retirada de escuma do reator UASB.

A disposicao final do lodo de esgoto ja € um problema de grandes propor¢des no Brasil, com
tendéncia de ser agravado com o aumento do numero de estacdes de tratamento de esgotos.
O objetivo dos sistemas de tratamento de esgoto, quando produzem lodo, é concentrar neste
subproduto parte das impurezas, bem como do material potencialmente poluidor dos esgotos.
Assim, pela propria forma como € originado, o lodo é o concentrador dos nutrientes, da matéria
organica, dos metais pesados, dos organismos patogénicos e de outros elementos que podem
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oferecer risco ao meio ambiente e a saude humana, caso néo sejam controlados e monitorados
adequadamente.

O solo € um bom meio filtrante, dificultando a lixiviagdo dos componentes do lodo e,
consequentemente, a contaminacdo do lencol fredtico. No entanto, elementos com alta
solubilidade como o nitrogénio e o potassio podem alcancar profundidades maiores. Portanto,
solos muito profundos apresentam menores riscos de translocacao e distribuicdo de lodo e de
seus subprodutos pelo perfil do solo. Quanto mais profundo o lencol freatico, menor o risco de
sua contaminacao, devendo ser observada sempre uma distancia minima de 1,5 m. A textura
do solo esta relacionada a sua capacidade de filtracdo e a facilidade de percolacdo dos
componentes do lodo através do perfil do solo. Solos muito arenosos e permeaveis permitem a
lixiviacdo destes componentes com facilidade, ao contrario dos solos muito argilosos. Por essa
razdo, quando da ocorréncia desses solos arenosos, faz-se a impermeabilizacdo das paredes e
fundo da célula de disposicdo final com camada de solo argiloso A7-6, com espessura da
ordem de 40 cm.

A estimativa do volume de residuos sélidos gerados foi baseada em dados obtidos na
operacdo de estacdes com processos similares, ou seja:

S 11 - A 30 1/10% m3 de esgoto afluente
v Material gradeado:.........cccevvviiiiiiiiiiiiiii 38 1/210% m? de esgoto afluente
v" Lodo desidratado nos leitos de secagem:

A estimativa da quantidade de lodo desidratado foi obtido da seguinte forma:

e Producédo média diaria de lodo (ano 2030):................. 110,28 kgSST/d x 365 d/ano
=40.252 kg SST/ano

Apo6s secar nos leitos de secagem, o teor de umidade cai para 50%, 0 que corresponde a um
volume de 78,93 m¥/ano de lodo seco a 50%.

e O volume de escuma e de material flutuante n&o foi estimado por ser muito pequeno.

O volume total de residuos solidos a ser disposto foi apresentado anteriormente no Quadro
3.17.

% Dimensionamento do aterro:

v Periodo de Operagao dO AterrO:........ccceeeeeeeeiieieiiiieie e e e e e e e e e e e e e e eeeannnanas 20 anos
V' ARUIA S VAIAS: ..o 2,10 m
V' Largura das Valas: .........oiiie e 2,00 m
v ESPagamento eNtre VAlAS: ..........ooviiiiiiiiiiiii 0,50 m
v" Volume por metro linear de vala:
o altura da camada de SOlIdOS:.........uuuuuuriiiiiiiiiiiiiriiiiire e e eeeeeeees 0,40 m
o altura da camada de AterTO: .......ccoeiiiiiiiiiii e 0,20 m
e numero das camadas POr VAIA: ...........uuuuuuuriiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 04 camadas

SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo 27



GESSE

¢ volume efetivo de sélidos por metro linear de vala:..........cccccevvvvvvvveveeennnn. 1,60 m3/m

v Area efetiva:

e volume de areia e material gradeado (ETE @ EE): .....coovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 246 m3
o comprimento da vala: ...........ccoeeeieiiiiiiiie e 246 /1,60 = 153,75 m
e area efetiva €m 20 an0S: .......cccceeeeeeeeeeiveveniinnnnnn. (153,75 x 2) = 307,50 m2 = 0,03 ha
v Volume de |0do desidratado: ..........ccoovieiiiiiiiiiiiii s 1.797 md
o comprimento da vala: ..........ceeevieeeieiiieiee e 1.797/1,60=1.123 m
o areaefetiva em 20 @n0S: ........coooevviiiieiiieiiiiie (1.123 x2) =2.246 m?= 0,22 ha
v Area total efetiva €M 20 GNOS: .....coooeeee ettt 0,25 ha

v Area total em 20 anos (espagcamento = 0,50 m):
............... (154 x1+1.123 x0,50) + 308 + 2.246 = 3.270 m? = (adotado) 0,33 ha

POS-TRATAMENTO: FILTRO BIOLOGICO PERCOLADOR
% Descricdo da alternativa

Um filtro biolégico percolador (FBP) consiste, basicamente, de um tanque preenchido com
material de alta permeabilidade, como material plastico, sobre o qual os esgotos sédo aplicados
sob a forma de gotas ou jatos. Apds a aplicacdo, os esgotos percolam em dire¢cdo aos drenos
de fundo. Esta percolacdo permite o crescimento bacteriano na superficie do material de
enchimento, na forma de uma pelicula fixa denominada biofilme. O esgoto passa sobre o
biofilme, promovendo o contato entre 0s microrganismos e o material organico.

% Dimensionamento dos filtros percoladores e decantadores secundarios

v Bases conceituais:

O dimensionamento efetuado baseou-se no conhecimento mais recente disponivel
sobre a aplicacao de filtros bioldgicos percoladores para o pos-tratamento de efluentes
de reatores anaerobios, advindo de pesquisas e trabalhos conjuntos com diversos
especialistas do setor, em todo o Brasil, centralizados pelo PROSAB (Programa de
Pesquisa em Saneamento Basico);

Os modelos matematicos utilizados para o dimensionamento das unidades de
tratamento representam uma sintese compilada dos principais modelos estacionarios
disponiveis na literatura especializada. A descricdo detalhada dos modelos, com
conceitos, formulas e exemplos de aplicacdo, encontra-se apresentada em Goncalves
et al. (2001);

O dimensionamento das unidades levou em consideracédo as vazdes e cargas de DBOs
do lodo aerdbio excedente, retornando ao reator UASB.
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No projeto previu-se a construcdo de 6 (seis pares) de filtros biolégicos percoladores,
acoplados aos reatores UASB a serem implantados numa mesma etapa. Cada reator UASB
possui dois filtros seguidos de seus decantadores, um de cada lado.

As principais caracteristicas dos filtros bioldgicos percoladores e dos decantadores secundarios

encontram-se listadas no Quadro 3.5.

Quadro 3.5 — Principais Caracteristicas e Dimensdes

SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo

dos Filtros Bioldgicos Percoladores e Decantadores Secundarios
Dimensdes / Caracteristicas Valor
Filtros biologicos percoladores
NuUmero total de pares (un) 6
Largura de cada filtro (m) 1,20
Comprimento de cada filtro (m) 3,20
Profundidade do meio suporte (m) 2,20
Area de cada filtro (m2) 3,84
Volume util de cada filtro (m3) 16,90
Decantadores secundarios
Numero total de pares (un) 6
Largura de cada decantador (m) 1,07
Comprimento (m) 3,20
Area de cada decantador (m?2) 3,42
Volume util de cada decantador (m3) 5,50

Resultantes do Dimensionamento
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km) ESSE
Rede exist. Rede proj. harla s Consutorta
SUB-BACIA 1A e
0,6590 0,6590
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO| COTACOLETOR |PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. 5550/;'“?'\5/ BECIAS DEE/L'V' DIAM |\ A TERIAL T;D FINAL | criTICA | OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. Trecho |Acum. [Conc. |Mont. archa us. Mont. JJus. ont. Jus. Mont. Jus. (m) (0) (mm) (0) (m/s) (m/s) (Pa)
PS-001 | PV-002 | AGENORFARIA | TE 42,00 | 42,00 0,00 0,03 0,03 | 1.070,94 | 1.069,91 | 1.069,89 | 1.068,86 1,05 1,05 1,05 0,00 2,45 150 PVC 17,01 0,75 2,35 3,83
PV-002 | PV-003 | JOAO DE DEUS TE 68,00 | 110,00 0,03 0,04 0,07 | 1.069,91 | 1.066,75 | 1.068,86 | 1.065,70 1,05 1,05 1,05 0,00 4,65 150 PVC 14,53 0,95 2,19 6,29
PV-003 | PV-006 | JOAO DE DEUS TE 68,00 | 178,00 0,07 0,04 0,12 | 1.066,75 | 1.063,37 | 1.065,70 | 1.062,32 1,05 1,05 1,05 0,00 4,97 150 PVC 14,29 0,97 2,17 6,62
PADRE JOSE
PS-004 | PV-005 COELNG TE 40,00 | 218,00 0,00 0,03 0,03 | 1.067,20 | 1.066,00 | 1.066,15 | 1.064,95 1,05 1,05 1,05 0,00 3,00 150 PVC 16,18 0,81 2,30 4,48
PADRE JOSE
PV-005 | PV-006 COELMG TE 50,00 | 268,00 0,03 0,03 0,06 | 1.066,00 | 1.063,37 | 1.064,95 | 1.062,32 1,05 1,05 1,05 0,00 5,26 150 PVC 14,10 0,99 2,16 6,92
PV-006 | PV-007 PACDOR:J_‘OOSE TE 76,00 | 344,00 0,18 0,05 0,23 | 1.063,37 | 1.057,43 | 1.062,32 | 1.056,38 1,05 1,05 1,05 0,00 7,82 150 PVC 12,79 1,14 2,06 9,40
PV-007 | PV-008 PAgggLf_‘%SE TE 80,00 | 424,00 0,23 0,05 0,28 | 1.057,43 | 1.051,20 | 1.056,38 | 1.050,15 1,05 1,05 1,05 0,00 7,79 150 PVC 12,80 1,14 2,06 9,37
GERALDO A. DE
PV-008 | PV-009 ToRE TE 63,00 | 487,00 0,28 0,04 0,32 | 1.051,20 | 1.047,00 | 1.050,15 | 1.045,95 1,05 1,05 1,05 0,00 6,67 150 PVC 13,30 1,07 2,10 8,31
GERALDO A. DE
PV-009 | PV-014 e TE 70,00 | 557,00 0,32 0,05 0,37 | 1.047,00 | 1.041,86 | 1.045,95 | 1.040,81 1,05 1,05 1,05 0,00 7,34 150 PVC 12,99 1,11 2,07 8,95
PS-010 | pv-o11 | Y/CEPREFEITO | 60,00 | 617,00 0,00 0,04 0,04 | 1.056,60 | 1.052,00 | 1.055,55 | 1.050,95 1,05 1,05 1,05 0,00 7,67 150 PVC 12,85 1,13 2,06 9,26
VICENTE P. NETO ' ' ' ’ ' - e e e ' ' ' ' ' ’ ' ' '
pv-011 | pv-o13 | VICEPREFETO | op 62,00 | 679,00 0,04 0,04 0,08 | 1.052,00 | 1.048,00 | 1.050,95 | 1.046,95 1,05 1,05 1,05 0,00 6,45 150 PVC 13,41 1,06 2,11 8,10
VICENTE P. NETO ’ ’ ' ' ’ e e - e ' ' ' ' ' ’ ' ' '
PS-012 | PV-013 ESF‘,:;S';‘C\)C; L AS 67,00 | 746,00 0,00 0,04 0,04 | 1.053,18 | 1.048,00 | 1.052,13 | 1.046,95 1,05 1,05 1,05 0,00 7,73 150 PVC 12,83 1,13 2,06 9,32
ESCRIVAO A.
PV-013 | PV-014 e~ AS 78,00 | 824,00 0,12 0,05 0,18 | 1.048,00 | 1.041,86 | 1.046,95 | 1.040,81 1,05 1,05 1,05 0,00 7,87 150 PVC 12,77 1,14 2,06 9,44
PV-014 | PV-015 GER’BA("D[;% :' DE | g 75,00 | 899,00 0,54 0,05 0,59 | 1.041,86 | 1.036,00 | 1.040,81 | 1.034,95 1,05 1,05 1,05 0,00 7,81 150 PVC 12,79 1,14 2,06 9,38
PV-015 | PV-017 GER’BA("J%% :' DE | ¢ 75,00 | 974,00 0,59 0,05 0,64 | 1.036,00 | 1.031,40 | 1.034,95 | 1.030,35 1,05 1,05 1,05 0,00 6,13 150 PVC 13,58 1,04 2,12 7,79
PV-016 | PV-017 D'RETOD';ASMAR'A TE 15,00 | 989,00 0,00 0,01 0,01 | 1.032,00 | 1.031,40 | 1.030,50 | 1.030,35 1,50 1,05 1,05 0,00 1,00 150 PVC 21,24 0,55 2,60 1,91 REDE EXISTENTE
GERALDO A. DE
PV-017 | PV-018 e AS 65,00 |1.054,00 0,65 0,04 0,69 | 1.031,40 | 1.028,00 | 1.030,35 | 1.026,95 1,05 1,05 1,05 0,00 5,23 150 PVC 14,11 0,99 2,16 6,89
GERALDO A. DE
PV-018 | PV-019 ToRE AS 60,00 |1.114,00 0,69 0,04 0,73 | 1.028,00 | 1.025,00 | 1.026,95 | 1.023,95 1,05 1,05 1,05 0,00 5,00 150 PVC 14,27 0,97 2,17 6,65
GERALDO A. DE
PV-019 | PV-020 A AS 63,00 |1.177,00 0,73 0,04 0,78 | 1.025,00 | 1.023,00 | 1.023,95 | 1.021,95 1,05 1,05 1,05 0,00 3,17 150 PVC 15,96 0,82 2,28 4,68
GERALDO A. DE
PV-020 | PV-036 " AS 67,00 |1.244,00 0,78 0,04 0,82 | 1.023,00 | 1.021,50 | 1.021,95 | 1.020,45 1,05 1,05 1,05 0,00 2,24 150 PVC 17,39 0,73 2,37 3,57
PS-021 | PV-022 |ARTHUR PESSOA| TE 41,00 |1.285,00 0,00 0,03 0,03 | 1.054,80 | 1.054,00 | 1.053,75 | 1.052,95 1,05 1,05 1,05 0,00 1,95 150 PVC 17,99 0,69 2,41 3,21
PV-022 | PV-024 |ARTHURPESSOA| TE 79,00 | 1.364,00 0,03 0,05 0,08 | 1.054,00 | 1.050,00 | 1.052,95 | 1.048,95 1,05 1,05 1,05 0,00 5,06 150 PVC 14,23 0,97 2,16 6,71
PS-023 | PV-024 BOSI:II'II_'\I;II;)PO AS 70,00 | 1.434,00 0,00 0,05 0,05 | 1.058,00 | 1.050,00 | 1.056,95 | 1.048,95 1,05 1,05 1,05 0,00 11,43 150 PVC 11,65 1,30 1,97 12,58
PV-024 | PV-027 BO?\II'II_'\I;II\(/IDPO TE 75,00 | 1.509,00 0,13 0,05 0,17 | 1.050,00 | 1.041,20 | 1.048,95 | 1.040,15 1,05 1,05 1,05 0,00 11,73 150 PVC 11,58 1,32 1,97 12,84
JOAO DANIEL
PS-025 | PV-026 e TE 45,00 |1.554,00 0,00 0,03 0,03 | 1.046,83 | 1.045,00 | 1.045,78 | 1.043,95 1,05 1,05 1,05 0,00 4,07 150 PVC 15,01 0,90 2,22 5,67
JOAO DANIEL
PV-026 | PV-027 e TE 75,00 | 1.629,00 0,03 0,05 0,08 | 1.045,00 | 1.041,20 | 1.043,95 | 1.040,15 1,05 1,05 1,05 0,00 5,07 150 PVC 14,22 0,98 2,16 6,72
PV-027 | PV-028 BO?\II'IF\ISI\?PO AS 52,00 |1.681,00 0,25 0,03 0,29 | 1.041,20 | 1.034,00 | 1.040,15 | 1.032,95 1,05 1,05 1,05 0,00 13,85 150 PVC 11,12 1,40 1,93 14,59
PV-028 | PV-029 Boﬂ#\éﬁpo AS 30,00 |1.711,00 0,29 0,02 0,31 | 1.034,00 | 1.033,30 | 1.032,95 | 1.032,25 1,05 1,05 1,05 0,00 2,33 150 PVC 17,22 0,74 2,36 3,68
PV-029 | PV-030 BOﬂ'IF\éL(;PO AS 17,00 |1.728,00 0,31 0,01 0,32 | 1.033,30 | 1.031,80 | 1.032,25 | 1.030,75 1,05 1,05 1,05 0,00 8,82 150 PVC 12,42 1,19 2,03 10,31 REDE EXISTENTE
PV-030 | PV-035 BO?\II#'\I;ISPO AS 66,00 |1.794,00 0,32 0,04 0,36 | 1.031,80 | 1.026,10 | 1.030,75 | 1.025,05 1,05 1,05 1,05 0,00 8,64 150 PVC 12,48 1,18 2,04 10,15

REDE COLETORA - TIROS

Péagina 1 de 11

2/9/2008




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km) ESSE
Rede exist. Rede proj. harla s Consutorta
SUB-BACIA 1A et
0,6590 0,6590
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (lls) COTA DO TERRENO| COTACOLETOR |PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. S’ESO:N?I\E/ BECIAS DEE/'"V' DIAM |\ A TERIAL T,LD FINAL | criTICA | OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. Trecho |Acum. [Conc. |Mont. archa us. Mont. JJus. ont. Jus. Mont. Jus. (m) (0) (mm) (0) (m/s) (m/s) (Pa)
VICE PREFEITO
PS-031 | PV-032 |\, rl o Ero | AS 68,00 |1.862,00 0,00 0,04 | 004 | 1.03831 | 1.03500 | 1.037,26 | 1.033,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 4,87 150 PVC 14,36 | 0,96 2,17 6,52
VICE PREFEITO
PV-032 | PV-033 |, 2 o oo no| AS 58,00 |1.920,00 0,04 0,04 | 008 | 1.03500 | 1.032,00 | 1.033,95 | 1.030,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 5,17 150 PVC 14,15 | 098 2,16 6,82
VICE PREFEITO
PV-033 | PV-034 |, 2 o oT o ro| AS 64,00 |1.984,00 0,08 0,04 | 013 | 1.032,00 | 1.028,60 | 1.030,95 | 1.027,55 | 1,05 1,05 1,05 0,00 5,31 150 PVC 14,06 | 0,99 2,15 6,97
VICE PREFEITO
PV-034 | PV-035 AS 64,00 |2.048,00 0,13 0,04 | 017 | 1.028,60 | 1.026,10 | 1.027,55 | 1.025,05 | 1,05 1,05 1,05 0,00 3,91 150 PVC 1516 | 0,89 2,23 5,50
VICENTE P. NETO
PV-035 | PV-036 BO?\II'II_'\IQSPO AS 80,00 |2.128,00 0,53 0,05 | 058 | 1.026,10 | 1.021,50 | 1.025,05 | 1.020,45 | 1,05 1,05 1,05 0,00 5,75 150 PVC 13,79 1,02 2,13 7,41
GERALDO A. DE
PV-036 | PV-037 e AS 67,00 |2.195,00 1,40 0,04 1,45 | 1.021,50 | 1.021,00 | 1.020,45 | 1.019,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 0,75 150 PVC 2282 | 049 2,68 1,52
PV-037 | PV-038 GERQ'C‘)??%:' DE | as 66,00 |2.261,00 1,45 0,04 1,49 | 1.021,00 | 1.020,00 | 1.019,95 | 1.018,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 1,52 150 PVC 19,14 | 063 2,48 2,64
PV-038 | PV-038A GERQ'(‘JDR%:‘ DE | as 67,00 |2.328,00 1,49 0,04 1,53 | 1.020,00 | 1.017,50 | 1.018,95 | 1.016,45 | 1,05 1,05 1,05 0,00 3,73 150 PVC 1551 | 0,88 2,25 5,36
GERALDO A. DE
PV-038A | PV-062 e AS 43,00 |2.371,00 1,53 0,03 1,56 | 1.017,50 | 1.017,00 | 1.016,45 | 1.01593 | 1,05 1,07 1,07 0,00 1,21 150 PVC 20,67 | 0,59 2,56 2,25
PS-039 | PV-040 gmiﬁ\"g TE 70,00 |2.441,00 0,00 0,05 | 005 | 1.064,07 | 1.063,68 | 1.063,02 | 1.062,63 | 1,05 1,05 1,05 0,00 0,56 150 PVC 2456 | 045 2,77 1,21
PV-040 | PV-042 gm?ﬁ"g TE 50,00 |2.491,00 0,05 0,03 | 008 | 1.063,68 | 1.063,69 | 1.062,63 | 1.062,40 | 1,05 1,29 1,29 0,00 0,46 150 PVC 2581 | 042 2,83 1,04
PS-041 | PV-042 |SANTOS DUMONT| AS 47,00 |2.538,00 0,00 0,03 | 003 | 1.068,00 | 1.063,69 | 1.066,95 | 1.062,40 | 1,05 1,29 1,29 0,00 9,68 150 PVC 12,14 1,23 2,01 11,08
PV-042 | PV-043 |SANTOS DUMONT| AS 48,00 |2.586,00 0,11 0,03 | 014 | 1.063,69 | 1.056,00 | 1.062,40 | 1.054,95 | 1,29 1,05 1,05 0,00 | 1552 | 150 PVC 10,81 1,45 1,90 15,92
PV-043 | PV-044 |SANTOS DUMONT| AS 49,00 |2.635,00 0,14 0,03 | 017 | 1.056,00 | 1.054,00 | 1.054,95 | 1.052,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 4,08 150 PVC 15,00 | 0,90 2,22 5,68
PV-044 | PV-049 |SANTOS DUMONT| AS 50,00 |2.685,00 0,17 0,03 | 021 | 1.054,00 | 1.044,50 | 1.052,95 | 1.043,45 | 1,05 1,05 1,05 0,00 | 19,00 | 150 PVC 10,29 1,56 1,86 18,60
PS-045 | PV-046 |SANTOS DUMONT| AS 60,00 |2.745,00 0,00 0,04 | 004 | 1.049,00 | 1.047,90 | 1.047,95 | 1.046,85 | 1,05 1,05 1,05 0,00 1,83 150 PVC 18,28 | 0,68 2,43 3,05
PV-046 | PV-047 |SANTOS DUMONT| AS 63,00 |2.808,00 0,04 0,04 | 008 | 1.047,90 | 1.046,45 | 1.046,85 | 1.04540 | 1,05 1,05 1,05 0,00 2,30 150 PVC 17,28 | 0,74 2,37 3,65
PV-047 | PV-048 |SANTOS DUMONT| AS 63,00 |2.871,00 0,08 0,04 | 012 | 1.046,45 | 1.045,60 | 1.045,40 | 1.044,55 | 1,05 1,05 1,05 0,00 1,35 150 PVC 19,71 | 061 2,51 2,41
PV-048 | PV-049 |SANTOS DUMONT| AS 64,00 |2.935,00 0,12 0,04 | 016 | 1.04560 | 1.044,50 | 1.044,55 | 1.043,45 | 1,05 1,05 1,05 0,00 1,72 150 PVC 18,56 | 0,66 2,44 2,91
PV-049 | PV-054 |SANTOS DUMONT| AS 75 3,00 [2.93800| 005 | 042 0,00 | 042 | 1.044,50 | 1.035,00 | 1.043,45 | 1.033,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 | 12,67 | 150 PVC 11,36 1,35 1,95 13,62 REDE EXISTENTE
PS-050 | PV-051 |SANTOS DUMONT| AS 60,00 |2.998,00 0,00 0,04 | 004 | 1.041,40 | 1.039,00 | 1.040,35 | 1.037,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 4,00 150 PVC 15,08 | 0,90 2,22 5,60
PV-051 | PV-052 |SANTOS DUMONT| AS 63,00 |3.061,00 0,04 0,04 | 008 | 1.039,00 | 1.037,37 | 1.037,95 | 1.036,32 | 1,05 1,05 1,05 0,00 2,59 150 PVC 16,78 | 0,77 2,34 4,00
PV-052 | PV-053 |SANTOS DUMONT| AS 63,00 |3.124,00 0,08 0,04 | 012 | 1.037,37 | 1.036,00 | 1.036,32 | 1.034,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 2,17 150 PVC 17,53 | 0,72 2,38 3,49
PV-053 | PV-054 |SANTOS DUMONT| AS 64,00 |3.188,00 0,12 0,04 | 016 | 1.036,00 | 1.035,00 | 1.034,95 | 1.033,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 1,56 150 PVC 19,02 | 064 2,47 2,70
PV-054 | PV-054A | SANTOS DUMONT| AS 75 3,00 |3.191,00| 005 | 064 0,00 | 064 | 1.03500 | 1.026,00 | 1.033,95 | 1.024,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 | 12,00 | 150 PVC 11,52 1,33 1,96 13,07 REDE EXISTENTE
PV-054A | PV-059 |SANTOS DUMONT| AS 80 3,00 [3.194,00 0,05 | 0,69 0,00 | 0,69 | 1.026,00 | 1.019,00 | 1.024,95 | 1.017,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 8,75 150 PVC 12,44 1,18 2,03 10,24 REDE EXISTENTE
PS-055 | PV-056 |SANTOS DUMONT| AS 60,00 |3.254,00 0,00 0,04 | 004 | 1.02554 | 1.024,10 | 1.024,49 | 1.023,05 | 1,05 1,05 1,05 0,00 2,40 150 PVC 17,00 | 075 2,36 3,77
PV-056 | PV-057 |SANTOS DUMONT| AS 63,00 |3.317,00 0,04 0,04 | 008 | 1.024,10 | 1.023,10 | 1.023,05 | 1.022,05 | 1,05 1,05 1,05 0,00 1,59 150 PVC 1893 | 065 2,47 2,74
PV-057 | PV-058 |SANTOS DUMONT| AS 63,00 |3.380,00 0,08 0,04 | 012 | 1.02310 | 1.021,50 | 1.022,05 | 1.020,45 | 1,05 1,05 1,05 0,00 2,54 150 PVC 16,86 | 0,76 2,34 3,94
PV-058 | PV-059 | AREAVERDE TE 64,00 |3.444,00 0,12 001 | 014 | 1.021,50 | 1.019,00 | 1.020,45 | 1.017,95 | 1,05 1,05 1,05 0,00 3,91 150 PVC 1516 | 0,89 2,23 5,50
PV-059 | PV-060 | AREAVERDE TE 16,00 | 3.460,00 0,83 0,00 | 083 | 1.019,00| 1.017,20 | 1.017,95 | 1.016,15 | 1,05 1,05 1,05 0,00 | 11,25 | 150 PVC 11,70 1,30 1,98 12,43
PV-060 | PV-062 | AREAVERDE TE 48,00 |3.508,00 0,83 001 | 084 | 1.017,20 | 1.017,00 | 1.016,15 | 1.015,93 | 1,05 1,07 1,07 0,00 0,46 150 PVC 2581 | 042 2,83 1,04
PV-062 | EE-01 AREA VERDE TE 6,00 |3.514,00 2,40 0,00 | 241 | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.015,93 | 1.015,70 | 1,07 1,30 1,30 0,00 3,83 150 PVC 19,24 1,01 2,48 6,69
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribui¢6es em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 1B
0,4781 0,4781
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (lls) COTADO TERRENO | COTACOLETOR | PROF. COLETOR (m) i VEL. VEL. _
RUA PAVIM. JPSS:NTP!\E/ DECGRAU DE;',"V' DIAM 1 ATERIAL Y;OD FINAL | criTica [ OT OBSERVAGAO

Mont. Jus. Exist. Trecho |[Acum. |Conc. Mont. archa us. Mont. Jus. ont. Jus. Mont. Jus. (m) (o) (mm) (%) (m/s) (m/s) (Pa)
PV-065 | PV-066 gg‘;ﬁéggg TE 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 | 1.040,60 | 1.040,00 | 1.039,10 | 1.038,80 1,50 1,20 1,20 0,00 3,75 150 PVC 15,32 0,88 2,24 5,33

SAGRADOS
PV-066 | PV-067 CORACOES TE 47,00 | 55,00 0,00 0,02 0,03 | 1.040,00 | 1.035,82 | 1.038,80 | 1.034,77 1,20 1,05 1,05 0,00 8,57 150 PVC 12,51 1,18 2,04 10,09

SAGRADOS
PV-067 | PV-068 CORAGOES TE 47,00 | 102,00 0,03 0,02 0,05 | 1.03582 | 1.032,91 | 1.034,77 | 1.031,86 1,05 1,05 1,05 0,00 6,19 150 PVC 13,54 1,05 2,12 7,84

SAGRADOS
PV-068 | PV-071 CORAGOES BL 56,00 | 158,00 0,05 0,03 0,08 | 1.032,91 | 1.028,98 | 1.031,86 | 1.027,93 1,05 1,05 1,05 0,00 7,02 150 PVC 13,13 1,10 2,09 8,64
PS-069 | PV-070 'i[\',\f;;f BL 66,00 | 224,00 0,00 0,03 0,03 | 1.030,34 | 1.029,57 | 1.029,29 | 1.028,52 1,05 1,05 1,05 0,00 1,17 150 PVC 20,42 0,58 2,55 2,16
PV-070 | PV-071 'i:_'\‘,\f;g’f BL 58,00 | 282,00 0,03 0,03 0,06 | 1.029,57 | 1.028,98 | 1.028,52 | 1.027,93 1,05 1,05 1,05 0,00 1,02 150 PVC 21,13 0,55 2,59 1,94

SAGRADOS
PV-071 | PV-072 CORACOES BL 62,00 | 344,00 0,13 0,03 0,16 | 1.028,98 | 1.025,82 | 1.027,93 | 1.024,77 1,05 1,05 1,05 0,00 5,10 150 PVC 14,20 0,98 2,16 6,75

SAGRADOS
PV-072 | PV-073 CORACOES BL 80,00 | 424,00 0,16 0,04 0,20 | 1.02582 | 1.023,41 | 1.024,77 | 1.022,36 1,05 1,05 1,05 0,00 3,01 150 PVC 16,17 0,81 2,30 4,49
PV-073 | IVV-001 ggiiégzg AS 1.068 3,00 | 427,00 | 051 0,71 0,00 0,71 | 1.023,41 | 1.004,21 | 1.022,36 | 1.002,71 1,05 1,50 1,50 0,00 1,84 150 PVC 18,25 0,68 2,43 3,07 REDE EXISTENTE
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribui¢6es em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 3B
0,5690 0,5690
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTADO TERRENO | COTACOLETOR | PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. JPSS :NTPI\E/ DEC:nRAU DEE/:’"V' D[L/?nM MATERIAL Y;OD FINAL | criTicA [ OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. | Trecho [Acum. |Conc. |Mont. archa us. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (6 € (mm) €3 (m/s) (m/s) (Pa)
PS-075 | PV-076 | SEM NOME 02 AS 60,00 | 60,00 0,00 0,03 0,03 | 1.010,75 | 1.011,42 | 1.009,70 | 1.009,43 1,05 1,99 1,99 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02
PV-076 | PV-077 | SEM NOME 02 AS 49,00 | 109,00 0,03 0,03 0,06 | 1.011,42 | 1.010,90 | 1.009,43 | 1.009,21 1,99 1,69 1,69 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02
PV-077 | PV-078 | SEM NOME 02 AS 75,00 | 184,00 0,06 0,04 0,10 | 1.010,90 | 1.004,64 | 1.009,21 | 1.003,59 1,69 1,05 1,05 0,00 7,49 150 PVC 12,93 1,12 2,07 9,09
PV-078 | PV-081 | SEM NOME 02 AS 30,00 | 214,00 0,10 0,02 0,12 | 1.004,64 | 1.001,83 | 1.003,59 | 1.000,78 1,05 1,05 2,24 1,19 9,37 150 PVC 12,24 1,21 2,02 10,80
PS-079 | PV-080 | SEM NOME 01 TE 37,00 | 251,00 0,00 0,02 0,02 | 1.002,00 | 1.000,83 | 1.000,95 | 999,78 1,05 1,05 1,05 0,00 3,16 150 PVC 15,98 0,82 2,28 4,67
PV-080 | PV-081 | SEM NOME 01 TE 41,00 | 292,00 0,02 0,02 0,04 | 1.000,83 | 1.001,83 | 999,78 | 999,59 1,05 2,24 2,24 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04
PV-081 | PV-082 | SEM NOME 02 AS 50,00 | 342,00 0,17 0,03 0,19 | 1.001,83 | 999,97 | 999,59 | 998,92 2,24 1,05 1,05 0,00 1,34 150 PVC 19,75 0,61 2,51 2,40
PV-082 | PV-083 AREA VERDE TE 2.863 | 66,00 | 408,00 | 1,63 1,82 0,01 1,84 | 999,97 | 999,60 | 998,92 | 997,60 1,05 2,00 3,28 1,28 2,00 150 PVC 19,77 0,74 2,51 3,58 REDE EXISTENTE
PV-083 | IVV-006 | AREA VERDE TE 70,00 | 478,00 1,84 0,01 1,85 | 999,60 | 999,00 | 996,32 | 996,00 3,28 3,00 3,00 0,00 0,46 150 FoFo 28,73 0,44 2,96 1,14
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km) ESSE
Rede exist. Rede proj. Engenharla s Conautorla
SUB-BACIA 5B r——
- 0,5056
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (IIs) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR |PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. 5550:"“?;/ BIEEIRY DEE/"'V' DIAM | \ A TERIAL KLD FINAL | criTICA | OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. [Trecho cum. onc. ont. archa us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m) (*) () (%) (m/s) (m/s) (Pa)
PS-084 | PV-085 ng:ngr\gE TE 40,00 | 40,00 0,00 0,02 | 002 | 1.00825 | 1.001,81 | 1.007,20 | 1.000,76 | 1,05 1,05 1,05 0,00 | 16,10 | 150 PVC 10,72 | 1,47 1,90 16,39
PV-085 | PV-090 ng:ng'\gE TE 55,00 | 95,00 0,02 0,03 | 005 | 1.001,81 | 994,30 | 1.000,76 | 993,25 1,05 1,05 1,05 0,00 | 1365 | 150 PVC 11,16 | 1,39 1,93 14,43
PS-086 | PV-087 | SEM NOME 01 TE 75,00 | 170,00 0,00 0,04 | 004 | 1.001,98 | 1.001,00 | 1.000,93 | 999,95 1,05 1,05 1,05 0,00 1,31 150 PVC 19,86 | 0,60 2,52 2,35
PV-087 | PV-088 | SEM NOME 01 TE 37,00 | 207,00 0,04 0,02 | 006 | 1.001,00| 997,76 | 999,95 | 996,71 1,05 1,05 1,05 0,00 8,76 150 PVC 1244 | 118 2,03 10,26
PV-088 | PV-089 | SEM NOME 01 TE 52,00 | 259,00 0,06 0,03 | 008 | 997,76 | 994,65 | 996,71 | 993,60 1,05 1,05 1,05 0,00 5,98 150 PVC 13,66 | 1,03 2,12 7,64
PV-089 | PV-090 | SEM NOME 01 TE 78,00 | 337,00 0,08 004 | 012 | 99465 | 994,30 | 993,60 | 993,25 1,05 1,05 1,05 0,00 0,45 150 PVC 2596 | 041 2,83 1,02
PRESIDENTE
PV-090 | PV-090A| "0 2o o TE 47,00 | 384,00 0,17 002 | 019 | 99430 | 993,75 | 993,25 | 992,70 1,05 1,05 1,05 0,00 1,17 150 PVC 20,42 | 058 2,55 2,16
PV-090A | IVV-011 PSEES'GZER'\I‘Z’E TE 12,00 | 396,00 0,19 001 | 020 | 99375 | 993,73 | 992,70 | 992,63 1,05 1,10 1,50 0,40 0,58 150 PVC 2434 | 045 2,76 1,25
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 6B
0,5921 0,5921
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTADO TERRENO | COTACOLETOR | PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. JPSS :NTPI\E/ DEC;RAU DE;‘;'V' D[L/?nM MATERIAL Y;DD FINAL | criTicA [ OT OBSERVAGAO

Mont. Jus. Exist. | Trecho [Acum. |Conc. |Mont. archa us. Mont. Jus. ont. Jus. Mont. Jus. (m € (mm) €3 (m/s) (m/s) (Pa)
PS-091 | PV-092 gg(;iéggg TE 20,00 | 20,00 0,00 0,01 0,01 | 1.011,12 | 1.010,98 | 1.010,07 | 1.009,93 1,05 1,05 1,05 0,00 0,70 150 PVC 23,22 0,48 2,70 1,44

SAGRADOS
PV-092 | PV-093 CORACOES TE 52,00 | 72,00 0,01 0,03 0,04 | 1.010,98 | 1.005,16 | 1.009,93 | 1.004,11 1,05 1,05 1,05 0,00 11,19 150 PVC 11,72 1,29 1,98 12,39

SAGRADOS
PV-093 | PV-094 CORACOES TE 40,00 | 112,00 0,04 0,02 0,07 | 1.00516 | 1.001,01 | 1.004,11 | 999,96 1,05 1,05 1,05 0,00 10,38 150 PVC 11,93 1,26 1,99 11,68

SAGRADOS
PV-094 | PV-095 CORACOES TE 44,00 | 156,00 0,07 0,03 0,09 | 1.001,01 | 991,03 | 999,96 | 989,98 1,05 1,05 1,05 0,00 22,68 150 PVC 9,86 1,67 1,82 21,32
PV-095 | PV-096 B':)?\#(E)EEO TE 230 57,00 | 213,00 | 0,14 0,23 0,03 0,26 | 991,03 | 989,52 | 989,98 | 988,47 1,05 1,05 1,05 0,00 2,65 150 PVC 16,68 0,77 2,33 4,07 REDE EXISTENTE
PV-096 | PV-097 B':)?\#(ésfo TE 52,00 | 265,00 0,26 0,03 029 | 989,52 | 991,66 | 988,47 | 988,23 1,05 3,43 3,43 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04
PV-097 | PV-101 B':)?#CE)EEO TE 45,00 | 310,00 0,29 0,03 032 | 991,66 | 991,93 | 98823 | 988,02 3,43 3,91 3,91 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06
PS-098 | PV-099 | JOAQUIMROQUE | TE 53,00 | 363,00 0,00 0,03 0,03 | 1.001,05 | 997,20 | 1.000,00 | 996,15 1,05 1,05 1,05 0,00 7,26 150 PVC 13,02 1,11 2,08 8,87
PV-099 | PV-100 | JOAQUIMROQUE | TE 70,00 | 433,00 0,03 0,04 0,07 | 997,20 | 993,79 | 996,15 | 992,74 1,05 1,05 1,50 0,45 4,87 150 PVC 14,36 0,96 2,17 6,52
PV-100 | PV-101 BHO?#EEEO TE 1793 | 12,00 | 44500 | 1,06 1,13 0,01 114 | 993,79 | 991,93 | 992,29 | 990,88 1,50 1,05 3,91 2,86 11,75 150 PVC 11,58 1,32 1,97 12,86 REDE EXISTENTE
PV-101 | PV-105 B%?\INFEEIFC’)O TE 60,00 | 505,00 1,46 0,04 150 | 991,93 | 98600 | 988,02 | 984,80 391 1,20 1,20 0,00 5,37 150 PVC 14,02 1,00 2,15 7,03
PS-102 | PV-104 | JOAQUIM ROQUE | TE 60,00 | 565,00 0,00 0,04 0,04 | 993,80 | 989,82 | 992,75 | 988,77 1,05 1,05 1,05 0,00 6,63 150 PVC 13,32 1,07 2,10 8,27
PS-103 | PV-104 | JOAQUIM ROQUE | TE 50,00 | 615,00 0,00 0,03 0,03 | 993,00 | 989,82 | 991,95 | 988,77 1,05 1,05 1,05 0,00 6,36 150 PVC 13,45 1,06 2,11 8,01
PV-104 | PV-105 AREA VERDE TE 13,00 | 628,00 0,07 0,00 0,07 | 989,82 | 98600 | 98877 | 984,80 1,05 1,20 1,20 0,00 30,54 150 PVC 9,17 1,85 1,76 26,79
PV-105 | PV-108 B':)?\#CE)EEO TE 62,00 | 690,00 1,56 0,04 1,60 | 986,00 | 983,85 | 984,80 | 982,80 1,20 1,05 1,05 0,00 3,23 150 PVC 16,41 0,85 2,31 4,89
PS-106 | PV-107 | JOAQUIM ROQUE | TE 80,00 | 770,00 0,00 0,05 0,05 | 99550 | 994,00 | 994,45 | 992,95 1,05 1,05 1,50 0,45 1,88 150 PVC 18,16 0,68 2,42 3,12
PV-107 | PV-108 HELIO ALVIN TE 1.772 | 34,00 | 804,00 | 1,05 1,10 0,02 1,12 994,00 | 983,85 | 99250 | 982,80 1,50 1,05 1,05 0,00 28,53 150 PVC 9,32 1,81 1,77 25,42 REDE EXISTENTE
PV-108 | PV-109 BHO?\ECE’EIPOO TE 41,00 | 845,00 2,72 0,02 2,74 | 983,85 | 98210 | 982,80 | 981,05 1,05 1,05 1,05 0,00 4,27 150 PVC 19,98 1,09 2,53 7,72
PV-109 | PV-110 BHO?\#(E;EO TE 45,00 | 890,00 2,74 0,03 2,77 | 982,10 | 980,72 | 981,05 | 979,67 1,05 1,05 1,05 0,00 3,07 150 PVC 21,80 0,97 2,63 5,99
PV-110 | ITI-001 BHO?\#EEEO TE 65,00 | 955,00 2,77 0,04 2,81 980,72 | 980,93 | 979,67 | 979,37 1,05 1,56 1,56 0,00 0,46 150 PVC 35,71 0,50 3,23 1,36

REDE COLETORA - TIROS
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS Contribui¢des em marcha
DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 7B
0,6570 0,6570
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (IIs) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR | PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. ?SSO;A':N'?I\E/ BIEER DEE/"'V' DIAM |\ A TERIAL tLD FINAL | criTICA | OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. Trecho cum. [Conc. ont. larcha us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m) (0) (mm) (%) (m/s) (m/s) (Pa)
PS-111 | PV-112 | JOAQUIM ROQUE| AS 56,00 | 56,00 0,00 0,04 0,04 | 996,00 | 989,00 | 994,95 | 987,95 1,05 1,05 1,50 045 | 1250 | 150 PVC 11,40 1,35 1,95 13,48
PV-112 | ITI-001 | AGENORFARIA | AS 1952 | 3800 | 94,00 | 1,28 1,32 0,02 1,34 | 989,00 | 980,93 | 987,50 | 979,88 1,50 1,05 1,56 051 | 20,05 | 150 PVC 10,16 1,59 1,85 19,39 REDE EXISTENTE
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km) ESSE
SUB-BACIA 8B Rede exist. Rede proj. auaia s Coraulora
0,6998 0,6719
TRECHO RUA PAvVIM, | — EXTENSAO (m) ‘ VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR | PROF. COLETOR (m) ?SSO;N $|\;/ DE&R)AU DE(;:_)N_ (Dr::n,\;l MATERIAL gg F\I/E/';L CF\z/iI'ErlféA or OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. [Trecho cum. Conc. ont. larcha us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m/s) (m/s) (Pa)
PVE-001| PV-113 | AREA VERDE TE | 2.364 | 2500 | 2500 | 1,65 | 165 0,01 1,66 | 1.010,71 | 1.007,00 | 1.009,11 | 1.006,00 | 1,60 1,00 1,00 000 | 12,44 | 150 PVC 11,99 1,38 2,00 14,07 REDE EXISTENTE

PV-113 | PV-114 | AREA VERDE TE 43,00 | 68,00 1,66 0,01 1,67 | 1.007,00 | 1.001,75 | 1.006,00 | 1.000,75 | 1,00 1,00 3,00 2,00 | 1221 | 150 PVC 12,08 1,38 2,01 13,91
PV-114 | PV-115 | AREA VERDE TE 30,00 | 98,00 1,67 0,01 1,67 | 1.001,75 | 992,00 | 998,75 | 991,00 3,00 1,00 3,00 2,00 | 2583 | 150 PVC 10,07 1,80 1,84 24,77
PV-115 | PV-116 | AREA VERDE TE 29,00 | 127,00 1,67 0,01 1,68 | 992,00 | 98300 | 989,00 | 982,00 3,00 1,00 1,20 020 | 24,14 | 150 PVC 10,26 1,76 1,86 23,57
PV-116 | ITI-004 | AREA VERDE TE 13,00 | 140,00 1,68 0,00 | 1,68 | 98300 | 981,50 | 981,80 | 980,45 1,20 1,05 3,02 197 | 1038 | 150 PVC 12,62 1,30 2,05 12,32
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

- DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O /(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 9B
0,4961 0,4961
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR |PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. 5
RUA PAVIM. 5’5;:'\"2/ BIEEIRY DEE/"'V' DIAM | \ A TERIAL \ZLD FINAL | criTICA | OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. |Trecho cum. onc. ont. archa us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m) (0) (mm) (%) (m/s) (m/s) (Pa)
ESCRIVAO
PV-LI7 | ITHO06 |\ e esoal  TE 475 11,00 | 11,00 | 024 | 024 001 | 024 | 984,00 | 98250 | 982,50 | 98145 1,50 1,05 4,44 3,39 9,55 150 PVC 12,18 | 1,22 2,01 10,96 REDE EXISTENTE
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribui¢6es em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O l/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 9C
0,3618 0,3618
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO | COTACOLETOR | PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. s53:~$¥ DEGRAU DE(;:‘IV' DIAM | A TERIAL YOLOD FINAL | criTicA [ OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. | Trecho |Acum. [Conc. [Mont. archa us. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. m €3 Gy %) (m/s) (m/s) (Pa)
PV-118 | ITI-009 SAO VICENTE TE 75 10,00 | 10,00 | 0,03 0,03 0,00 0,03 | 98300 | 980,98 | 981,50 | 979,93 1,50 1,05 3,47 2,42 15,70 150 PVC 10,78 1,46 1,90 16,06 REDE EXISTENTE
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribui¢6es em marcha

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O I/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
SUB-BACIA 10B
0,6591 0,6591
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTADO TERRENO | COTACOLETOR | PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. JPSS :NTP!\E/ DEC;RAU DE(U:/","V' D[L/?nM MATERIAL Y;OD FINAL | criTicA [ OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. | Trecho [Acum. |Conc. |Mont. archa us. Mont. Jus. ont. Jus. Mont. Jus. (6 € (mm) €3 (m/s) (m/s) (Pa)
PS-119 | PV-120 | SEM NOME 03 TE 69,00 69,00 0,00 0,05 0,05 | 1.004,97 | 1.007,21 | 1.003,92 | 1.003,61 1,05 3,60 3,60 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02
PV-120 | PV-121 | SEM NOME 03 TE 72,00 | 141,00 0,05 0,05 0,09 | 1.007,21 | 1.007,43 | 1.003,61 | 1.003,28 3,60 4,15 4,15 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04
JOSE FEREIRA
PV-121 | PV-123 CAEETNEA AS 52,00 | 193,00 0,09 0,03 0,13 | 1.007,43 | 999,60 | 1.003,28 | 998,55 4,15 1,05 1,05 0,00 9,10 150 PVC 12,32 1,20 2,02 10,56
PV-122 | PV-123 ANng'FSB;' b1 AS 1.669 12,00 | 205,00 | 3,51 3,51 0,01 351 | 1.000,79 | 999,60 | 999,29 | 998,55 1,50 1,05 1,05 0,00 6,17 150 PVC 20,63 1,34 2,56 11,47 REDE ié'_sglENTE €
PV-123 | PV-124 J(())SAI}EDEF'EI?IgiA AS 58,00 | 263,00 3,64 0,04 3,68 999,60 | 999,57 | 998,55 | 998,29 1,05 1,28 1,28 0,00 0,45 150 PVC 41,60 0,53 3,42 1,49
PV-124 | PV-125 J%SA';EFEI?ET AS 60,00 | 323,00 3,68 0,04 3,72 999,57 | 1.001,02 | 998,29 | 998,02 1,28 3,00 3,00 0,00 0,45 150 PVC 41,85 0,53 3,42 1,49
JOSE FEREIRA
PV-125 | PV-126 CRETNEA AS 12,00 | 335,00 3,72 0,01 3,73 | 1.001,02 | 1.001,27 | 998,02 | 997,90 3,00 3,37 3,37 0,00 1,00 150 PVC 33,78 0,71 3,16 2,82
PV-126 | PV-127 3'2)?\#2;:?0 TE 2.854 | 80,00 | 41500 | 1,88 5,61 0,05 566 | 1.001,27 | 989,32 | 997,90 | 987,32 3,37 2,00 2,00 0,00 13,23 150 PVC 21,63 2,01 2,62 25,65 REDE EXISTENTE
PV-127 | PV-129 BHOCI)#EEEO TE 66,00 | 481,00 5,66 0,04 5,70 989,32 | 98556 | 987,32 | 984,06 2,00 1,50 1,50 0,00 4,94 150 PVC 27,84 1,42 2,92 11,90
PV-128 | PV-129 c?égégTSE TE 362 8,00 | 489,00 | 0,24 0,24 0,01 0,24 987,00 | 98556 | 98550 | 984,06 1,50 1,50 1,50 0,00 18,00 150 PVC 10,43 1,53 1,87 17,85 REDE EXISTENTE
PV-129 | PV-130 Bg%ﬁgﬁfo TE 62,00 | 551,00 5,95 0,04 5,99 98556 | 982,71 | 984,06 | 981,21 1,50 1,50 1,50 0,00 4,60 150 PVC 29,07 1,40 2,97 11,49
PV-130 | ITI-009 BHOCI)\l’}I"gEIFC’)O TE 58,00 | 609,00 5,99 0,04 6,03 982,71 | 980,98 | 981,21 | 979,93 1,50 1,05 3,47 2,42 2,21 150 PVC 35,32 1,08 321 6,46
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS Contribui¢des em marcha
DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO I/(s.km)
Rede exist. Rede proj.
INTERCEPTOR VILA VELHA
0,5638 0,2000
TRECHO EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR |PROF. COLETOR (m) A VEL. VEL. ~
RUA PAVIM. 5’550:"“?;/ RIS DEE/"'V' DIAM | ATERIAL gD FINAL | criTIcA | OT OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. [Trecho [Acum. onc. ont. archa us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m) (%) () (%) (m/s) (m/s) (Pa)
IVV-001 | IVV-002 | AREA VERDE TE 37,00 | 3700 | 071 | 071 001 | 072 | 100421 | 1002,00 | 1002,71 | 1001,10 1,50 0,90 0,90 0,00 435 150 PVC 14,77 | 092 2,20 5,97 SB-1B
IVV-002 | IVV-003 | AREA VERDE TE 18,00 | 55,00 0,72 0,00 | 0,73 | 1002,00 | 1001,00 | 1001,10 | 1000,10 0,90 0,90 0,90 0,00 5,56 150 PVC 13,90 1,01 2,14 7,22
IVV-003 | IVV-004 | AREA VERDE TE 70,00 | 125,00 0,73 001 | 074 | 1001,00 | 999,33 | 1000,10 | 998,43 0,90 0,90 0,90 0,00 2,39 150 PVC 1711 | 075 2,36 3,76
IVV-004 | IVV-005 JOCSIEPZETT,\T;RA AS 23,00 | 148,00 0,74 0,00 | 074 | 999,33 | 1000,50 | 998,43 | 997,50 0,90 3,00 3,00 0,00 4,04 150 PVC 15,04 | 0,90 2,22 5,64
JOSE FERREIRA
IVV-005 | IVV-006 | =2 e AS | 400,00 | 13,00 | 161,00 | 023 | 097 0,00 | 097 | 100050 | 999,00 | 997,50 | 996,00 3,00 3,00 3,00 0,00 | 1154 | 150 PVC 11,63 1,31 1,97 12,68 |REDE EXISTENTE SB-2B
IVV-006 | IVV-007 | AREA VERDE TE 80,00 | 241,00 | 185 | 282 0,02 | 284 | 999,00 | 998,00 | 996,00 | 99564 3,00 2,36 2,36 0,00 0,45 150 PVC 36,14 | 049 3,24 1,34 SB-3B
IVV-007 | IVV-008 | AREA VERDE TE 65,00 | 306,00 2,84 001 | 285 | 99800 | 997,00 | 99564 | 99534 2,36 1,66 1,66 0,00 0,46 150 PVC 36,02 | 0,50 3,24 1,37
IVV-008 | IVV-009 | AREA VERDE TE 60,00 | 366,00 2,85 001 | 286 | 997,00 | 996,00 | 99534 | 99507 1,66 0,93 0,93 0,00 0,45 150 PVC 3631 | 049 3,25 1,34
IVV-009 | IWW-010 | AREA VERDE TE 45,00 | 411,00 2,86 001 | 287 | 996,00 | 994,00 | 99507 | 993,10 0,93 0,90 0,90 0,00 4,38 150 PVC 20,32 1,12 2,55 8,04
IVV-010 | IWW-011 | AREA VERDE TE 60,00 | 471,00 2,87 001 | 289 | 99400 | 993,73 | 993,10 | 992,23 0,90 1,50 1,50 0,00 1,45 150 PVC 26,88 | 0,75 2,87 3,39
IVW-011 | IW-012 | AREA VERDE TE | 860,00 | 5300 | 524,00 | 069 | 357 001 | 358 | 99373 | 991,00 | 992,23 | 990,30 1,50 0,70 0,70 0,00 3,64 150 PVC 23,76 1,11 2,73 7,66 REDE4'EBXE'SSTB'E_§;E ey
IVV-012 | IWW-013 | AREA VERDE TE 53,00 | 577,00 3,58 001 | 359 | 991,00 | 989,27 | 990,30 | 988,37 0,70 0,90 0,90 0,00 3,64 150 PVC 23,80 1,11 2,73 7,67
IVV-013 | IWV-014 | AREA VERDE TE 65,00 | 642,00 3,59 001 | 360 | 989,27 | 988,00 | 988,37 | 987,19 0,90 0,81 0,81 0,00 1,82 150 PVC 2842 | 087 2,94 4,46
IVV-014 | IWV-015 | AREA VERDE TE 60,00 | 702,00 3,60 001 | 362 | 988,00 | 987,00 | 987,19 | 986,10 0,81 0,90 0,90 0,00 1,82 150 PVC 2847 | 087 2,94 4,47
IVV-015 | IWV-016 | AREA VERDE TE 70,00 | 772,00 3,62 001 | 363 | 987,00 | 98500 | 986,10 | 984,10 0,90 0,90 0,90 0,00 2,86 150 PVC 25,43 1,03 2,81 6,38
IVV-016 | IWV-017 | AREA VERDE TE 80,00 | 852,00 3,63 0,02 | 365 | 98500 | 980,00 | 984,10 | 979,20 0,90 0,80 0,80 0,00 6,12 150 PVC 21,05 1,35 2,59 11,59
IVWW-017 | IWV-018 | AREA VERDE TE 73,00 | 925,00 3,65 001 | 366 | 980,00 | 977,00 | 979,20 | 976,20 0,80 0,80 0,80 0,00 411 150 PVC 23,30 1,17 2,70 8,51
IVV-018 | IWV-019 | AREA VERDE TE 53,00 | 978,00 3,66 001 | 367 | 977,00 | 976,00 | 976,20 | 975,20 0,80 0,80 0,80 0,00 1,89 150 PVC 2842 | 0,89 2,94 4,63
IVV-019 | IWW-020 | AREA VERDE TE 60,00 | 1.038,00 3,67 001 | 368 | 976,00 | 974,00 | 97520 | 973,20 0,80 0,80 0,80 0,00 3,33 150 PVC 24,65 1,09 2,77 7,24
IVV-020 | EE-02 AREA VERDE TE 7,00 | 1.045,00 3,68 0,00 | 368 | 97400 | 97500 | 973,20 | 973,15 0,80 1,85 1,85 0,00 0,71 150 PVC 36,78 | 0,62 3,26 2,14
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO I/(s.km) ESSE
INTERCEPTOR TIROS Rede exist. Rede proj. Evpenta o Corattta
- 0,2000
TRECHO UA PAVIM, | — EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR | PROF. COLETOR (m) 5,550:“ $|\5/ DEﬁnFjAU DE(%,V. ,(3n|1 ,:;, ATERIAL gg F\I/E/';L C}_‘\,/I,'_T_'I—(-:A or OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. |Trecho cum. onc. ont. larcha us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m/s) (m/s) (Pa)
IT001 | ITI-002 B"é?\"ig;fo TE 62,00 | 6200 | 7,84 | 784 001 | 785 | 98093 | 980,59 | 979,37 | 979,09 1,56 1,50 1,50 0,00 0,45 150 PVC 6575 | 0,64 3,92 1,95 | EE-02, SB-6B e SB-7B
IT-002 | ITI-003 B%?\"ig;fo TE 74,00 | 136,00 7,85 001 | 7,86 | 98059 | 981,17 | 979,09 | 97875 1,50 2,42 2,42 0,00 0,46 150 PVC 6534 | 064 3,91 1,99
IT-003 | ITI-004 B%?\"ig;fo TE 58,00 | 194,00 7,86 001 | 7,88 | 981,17 | 98150 | 97875 | 978,48 2,42 3,02 3,02 0,00 0,47 150 PVC 64,93 | 0,65 3,91 2,03
IT-004 | ITI-005 Bg?\"ig;fo TE 3500 | 229,00 | 1,68 | 9,56 001 | 956 | 98150 | 981,97 | 97848 | 978,32 3,02 3,65 3,65 0,00 0,46 150 PVC 7510 | 0,67 4,00 2,08 SB-8B
IT-005 | ITI-006 B:'J?\"igmfo TE 58,00 | 287,00 9,56 001 | 958 | 98197 | 98250 | 97832 | 978,06 3,65 4,44 4,44 0,00 0,45 150 PVC 7579 | 0,67 4,00 2,04
ITI-006 | ITI-007 B'—é?\l’%"gﬁllgo TE 46,00 | 333,00 | 024 | 9,82 001 | 983 | 98250 | 980,84 | 978,06 | 977,85 4,44 2,99 2,99 0,00 0,46 150 PVC 76,65 | 0,68 4,01 2,09 SB-9B
IT-007 | ITI-008 B"é?\"igﬁfo TE 43,00 | 376,00 9,83 001 | 984 | 980,84 | 980,16 | 977,85 | 977,65 2,99 2,51 2,51 0,00 0,47 150 PVC 76,07 | 0,68 4,00 2,13
ITI-008 | ITI-009 BF(IJ?\JNI'ESIII?O TE 30,00 | 406,00 9,84 001 | 984 | 980,16 | 980,98 | 977,65 | 977,51 2,51 3,47 3,47 0,00 0,47 150 PVC 76,11 | 0,68 4,00 2,13
IT-009 | ITI-010 | AREA VERDE TE 56,00 | 462,00 | 6,06 | 1590 | 001 | 1591 | 980,98 | 971,73 | 977,51 | 971,03 3,47 0,70 0,70 0,00 | 1157 | 150 PVC 3813 | 2,57 3,31 35,87 SB-9C e SB-10B
IT-010 | ITI-011 | AREA VERDE TE 40,00 | 502,00 1591 | 001 | 1592 | 971,73 | 968,00 | 971,03 | 966,95 0,70 1,05 1,15 0,10 | 1020 | 150 PVC 3947 | 245 3,35 32,45
IT-011 | EE-03 | AREAVERDE TE 250 | 504,50 1592 | 000 | 1592 | 968,00 | 968,15 | 966,85 | 966,80 1,15 1,35 1,35 0,00 2,00 200 PVC 4051 | 1,33 3,91 8,65
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

Contribuicdes em marcha

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO I/(s.km) ESSE
EMISSARIO Rede exist. Rede proj. Engarisia o Conuiarts
- 0,2000
TRECHO UA PAVIM, | — EXTENSAO (m) VAZAO  (Ils) COTA DO TERRENO| COTA COLETOR | PROF. COLETOR (m) 55?:,4?;’ DEE?“F;AU DE(%,V. ,(Drm;, VATERIAL I»LS F\I/E/';L C}_‘\,/I,'_T_'I—(-:A or OBSERVAGAO
Mont. Jus. Exist. |Trecho cum. onc. ont. larcha us. ont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. (m/s) (m/s) (Pa)
EMI-001 | EMI-002 | AREA VERDE TE 63,00 | 6300 | 1592 | 1592 | 001 | 1593 | 99510 | 987,00 | 993,80 | 985,10 1,30 1,90 1,90 0,00 | 1381 | 150 PVC 3639 | 274 3,25 41,31 EE-03
EMI-002 | EMI-003 | AREA VERDE TE 26,00 | 89,00 1593 | 001 | 1594 | 987,00 | 981,00 | 98510 | 979,95 1,90 1,05 1,05 0,00 | 1981 | 150 PVC 3308 | 3,12 3,13 54,99
EMI-003 | EMI-004 | AREA VERDE TE 40,00 | 129,00 1594 | 001 | 1594 | 981,00 | 97500 | 979,95 | 973,95 1,05 1,05 1,05 0,00 | 1500 | 150 PVC 3561 | 283 3,22 44,13
EMI-004 | EMI-005 | AREA VERDE TE 37,00 | 166,00 1594 | 001 | 1595 | 97500 | 971,00 | 973,95 | 969,95 1,05 1,05 1,05 0,0 | 1081 | 150 PVC 3890 | 251 3,33 34,02
EMI-005 | EMI-006 | AREA VERDE TE 43,00 | 209,00 1595 | 001 | 1596 | 971,00 | 968,80 | 969,95 | 967,75 1,05 1,05 1,05 0,00 5,12 150 PVC 4797 | 1,90 3,59 18,69
EMI-006 | EMI-007 | AREA VERDE TE 80,00 | 289,00 1596 | 002 | 1598 | 968,80 | 966,40 | 967,75 | 965,35 1,05 1,05 1,05 0,00 3,00 150 PVC 56,34 | 156 3,77 12,08
EMI-007 | EMI-008 | AREA VERDE TE 60,00 | 349,00 1598 | 001 | 1599 | 966,40 | 964,20 | 96535 | 963,15 1,05 1,05 1,05 0,00 3,67 150 PVC 52,99 | 1,68 3,71 14,27
EMI-008 | EMI-009 | AREA VERDE TE 22,00 | 371,00 1599 | 000 | 1599 | 964,20 | 963,40 | 963,15 | 962,35 1,05 1,05 1,05 0,00 3,64 150 PVC 5313 | 1,68 3,71 14,17
EMI-009 | EMI-010 | AREA VERDE TE 42,00 | 413,00 1599 | 001 | 16,00 | 963,40 | 962,30 | 962,35 | 961,25 1,05 1,05 1,05 0,00 2,62 150 PVC 5885 | 1,48 3,82 10,80
EMI-010 | EMI-011 | AREA VERDE TE 46,00 | 459,00 16,00 | 001 | 16,01 | 962,30 | 962,50 | 961,25 | 961,04 1,05 1,46 1,46 0,00 0,46 250 PVC 4392 | 077 4,50 2,64
EMI-011 | EMI-012 | AREA VERDE TE 42,00 | 501,00 1601 | 001 | 16,02 | 96250 | 962,90 | 961,04 | 960,85 1,46 2,05 2,05 0,00 0,45 250 PVC 4421 | 077 451 2,59
EMI-012 | ETE AREA VERDE TE 79,00 | 580,00 16,02 | 002 | 16,03 | 962,90 | 954,00 | 960,85 | 960,45 2,05 AEREO | AEREO | 0,00 0,51 250 FoFo | 4271 | 080 4,45 2,86
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Estacéo Elevatéria - 01 - Tiros

1 Dimensionamento do Poco de Succéo

ESSE

Dados de Entrada

Vazao minima (I/s) (2010) 1,07
Vazéo média (I/s) (2010) 1,44
Vazéo méxima (I/s) (2010) 2,05
Vaz&o minima (I/s) (2030) 1,21
Vaz&o média (I/s) (2030) 1,67
Vaz&o méxima (I/s) (2030) 2,41
Nimero de bombas (01+01) 1

Vazao de recalque (I/s) 3,00
Vazao de cada bomba (I/s) 3,00

Dimensionamento

Volume atil minimo (m3) 0,45
Area da base do pogo de sucgdo Ab (2,00x2,00 m?) 4,00
Altura Gtil adotada (m) 0,40
Volume util adotado (m3) 1,60
(1)Altura média (m) hm 0,60
Volume efetivo (m3) Ve=Ab*hm 2,40

@ Altura média = altura entre o fundo do poco e o nivel médio de operagdo das bombas.

2 Ciclo de Funcionamento
Dados de Entrada
Vaz&o minima (m3/min) (2010) 0,06
Vazao de cada bomba (m3min) 0,18
Volume Uutil adotado (m3) 1,60
Ciclo
Tempo de subida - Ts (min) 24,99
Tempo de descida - Td (min) 13,80
Ciclo de funcionamento (min) 38,78
3 Tempo de Detencédo
Dados de Entrada
Vazao média (m¥min) (2010) 0,09
Volume efetivo (m3) Ve=Ab*hm 2,40
Tempo de Detengédo
Tempo de detencado (min) 27,69
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4 Altura Manométrica S Eses E

Dados de Entrada

Vazao de recalque (I/s) 3,00
Vazéo de cada bomba (I/s) 3,00
Diametro da saida da bomba (mm) 32
Diametro de recalque no barrilete (mm) 50

Diametro de succ¢édo (mm) -

Diametro da entrada na bomba -

Comprimento da tubulacéo do barrilete de recalque (m) 1,75
Material Barrilete de Recalque ACO
Coeficiente de rugosidade (C) no Barrilete de Recalque 130
Material da Linha de Recalque FoFo
Coeficiente de rugosidade (C) na Linha de Recalque 130
Cota de fundo do pogo de sucgéo (m) 1.014,40
NA min Pogo de sucgéo (m) 1.014,80
NA méx Pogo de sucgéo (m) 1.015,20
Cota de chegada da linha de recalque (m) 1.066,10
Velocidade de sucgdo (m/s) -
Velocidade no barrilete de recalque (m/s) 1,53
Extensdo da linha de recalque (m) 815,00
Diametro da linha de recalque (mm) 80

Desniveis Geométricos

Desnivel geométrico max (m) 51,30

Desnivel geométrico min (m) 50,90

Perda de Carga Continua

hre1=Lr*10,643*Q®+D*#7+C 185 (m) (Linha de Recalque) 5,04
hee;=Lg*10,643*Q-*D*8*C 1% (m) (Barrilete de Recalque) 011
Nter= hiey + iz 5,15
Coeficiente b = C5%(L*10,643*Dg ™% + Lg*10,643*Dg ) 239.200,29

Perda de Carga Localizada

PECAS Diametro (mm) [ Quant.(n) K nxK | QWs) |V (mis)| H=K*V?(2g) a =K/(A**2g)
CURVA 90 32 2 0,40 | 0,80 3,00 3,73 0,57 63.039,32
AMPLIACAO 32x50 32 1 0,30 | 0,30 3,00 3,73 0,21 23.639,75
AMPLIAGAO 50x75 50 1 0,30 | 0,30 3,00 1,53 0,04 3.966,09
VALVULA DE RETENGAO 75 1 2,50 | 2,50 3,00 0,68 0,06 6.528,55
REGISTRO GAVETA 75 1 0,20 | 0,20 3,00 0,68 0,00 522,28
TE PASS. LATERAL 75 1 1,30 1,30 3,00 0,68 0,03 3.394,84
TE PASS. DIRETA 75 2 0,60 | 1,20 3,00 0,68 0,03 3.133,70
AMPLIACAO 75x80 75 1 0,30 | 0,30 3,00 0,68 0,01 783,43
CURVA 90 80 4 0,40 | 1,60 3,00 0,60 0,03 3.227,61
CURVA 45 80 1 0,20 [ 0,20 3,00 0,60 0,00 403,45
SAIDA DA TUBULAGAO 80 1 1,00 ( 1,00 3,00 0,60 0,02 2.017,26
Somatério 1,00 110.656,28
Perda de CargaTotal
Hee Hy Hy

Totais 5,15 1,00 6,15

Alturas Manométricas
Altura manométrica max (m) 57,45
Altura manométrica min (m) 57,05
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5 Equacdes do Sistema @ Eses E

Dados de Entrada

Desnivel geométrico max (m) 51,30
Desnivel geométrico min (m) 50,90
Coeficiente a 110.656,28
Coeficiente b 239.200,29
Vazéo de cada bomba (I/s) 3,00

Hman(min) = Hg(min) +a. Q2+ b . Q*®

Hman(méax) = Hg(max) + a. Q2+ b . Q**

CURVAS DO SISTEMA CURVA DA BOMBA
Intervalo de Vazéo Hman (min) Hman (méax) Altura manomeétrica (m.c.a.)
m¥h m?¥s m m 01 Bomba 02 Bombas 03 Bombas
0,00 0,00000 50,90 51,30 65,50
1,80 0,00050 51,11 51,51 64,30
3,60 0,00100 51,68 52,08 63,00
5,40 0,00150 52,58 52,98 61,68
7,20 0,00200 53,77 54,17 59,97
9,00 0,00250 55,26 55,66 58,58
10,80 0,00300 57,04 57,45 57,60
12,60 0,00350 59,10 59,50 56,40
14,40 0,00400 61,43 61,83 55,00
16,20 0,00450 64,04 64,44 54,10
18,00 0,00500 66,91 67,31 52,80
19,80 0,00550 70,04 70,44 50,90

Especificago do Conjunto Moto-bomba

Tipo: Submersivel Ponto de operagao
Marca: ABS Q (m3h) Hman (m)
Modelo: PIR M70/2-M125/2 10,80 57,45
N° de conjuntos: 01+01

Poténcia requerida: (kW) 7,77

Poténcia instalada: (kW) 10,00

Tenséo: (V) 220

Fluido: Esgoto

Rotacéo (rpm) 3.450

NPSH requerido: (m) Afogada

Rendimento (%) 21,9

Submergéncia minima (mm) 200

Peso do conjunto (kg) 78

Passagem max. solidos (mm) -
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GESSE

6 Curvas do Sistema e da Bomba
66
Curva da bomba
> PIR M70/2-M125/2
64 \< 10 kW 3450 rpm
62
60
g Pontos de funcionamento
= 58 A P1- Q= 10,8m’h
g H = 57,62m
I N
) P2- Q = 11m¥h
; / H=575m
54 _
\ Curvas do -|
52 Sistema 1
50 T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
VAZAO (m3h)
7 Dimensionamento do Cesto para Retencgéo de Sdlidos

Vazéo média (m3¥s) (ano 2030)

0,001671

Ndmero de cestos (un)

1

Vaz&o média por cesto (m¥s) (ano 2030)

0,001671

Malha da grade (cm)

2,5

Coeficiente Schroepfer (I/m3)

0,023

Volume de solidos (m3/dia)

0,003320

Dimensdes da grade (mxmxm)

0,3x0,3x0,3

Volume (til do cesto (m3)

0,027

Peso do cesto com sélidos (kg)

26

Periodo de limpeza (dia)

8
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abs

We know how water works

Curva de performance da bomba

PIR M70/2-M125/2 60 HZ

Numero da curva

Curva de referéncia

PIRM70-2/M120-2

Bocal de descarga

DN50

Frequéncia
60 Hz

Densidade

1 kg/dm?

Viscosidade
1,57 mm?/s

Normas de referéncia

ISO 9906 - Annex A1/A2

Velocidade nominal
3415 rpm

Data
24.07.2008

Vazao

31/s

Altura
576 m

Poténcia nominal

7,77 KW

Rend. hidraulico

21,9 %

NPSH

H [m]

68|

64

60

561
52

36

Rend.|hidr.
1%

\341 5

P2 [kWH
12

11

4Rend. hidraulico

3415

N
o o
LU L L L] |

10 Q[iis]

o
N
w
N
o
»
\,
oo
©

Diam. do propulsor N de aletas Propulsor Dim. de so6lidos Revisao 2007-04-30

188 mm 5 Triturador

A ABS se reserva ao direito de mudar qualquer dado ou dimensdo sem aviso prévio e ndo se responsabiliza pela utilizacéo ABSEL BRA 1.7.1/17.03.2005

das informacgdes contidas neste software.



Massblatt PIRANHA 55/2-120/2 Nassinstallation

No. AN-M 0181 -02

N

Dimension_sheet WET-WELL Installation
Dimensioni_Installazione sommersa

Drawn: 151195 / CQuirke

Issue Date: 16.07.01

Hoja de dimensiones instalacion Sumergida

Plan d’encombrement Installation noyee

vorbehalten
Ti changes reserved
Con riserva di modifiche
Con reserva de modficaciones
Sous reserve de modification

TYPE H
(mm) e
M 55/2 628
M70/2 | 628
M 85/2 628
M 10/2 672
TYPE H
(mm)
M80/2 | 628
M 10072 | 628
M 12072 | 672
*
Aot
automatic control
ok
o sy W0
and dowel size 12

S.l.

ol

0 625 min
|85 |
Z
sv/é// e e
7
N

b B ok

Hole size % mm dia

| AN

—

AW |

"K/////d

o

~

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Tolerancias generales para la fundicioh seg. de DIN1680-GTB16
Totérance gererale de la fonderie selon DIN1680-GTB16

J




Estacéo Elevatéria - 02 - Tiros

1 Dimensionamento do Poco de Succéo

ESSE

Dados de Entrada

Vazao minima (I/s) (2010) 1,88
Vazéo média (I/s) (2010) 2,38
Vazao méxima (I/s) (2010) 3,17
Vaz&o minima (I/s) (2030) 2,11
Vaz&o média (I/s) (2030) 2,72
Vaz&o méxima (I/s) (2030) 3,68
Nimero de bombas (01+01) 1

Vazao de recalque (I/s) 4,00
Vazao de cada bomba (I/s) 4,00

Dimensionamento

Volume atil minimo (m3) 0,60
Area da base do pogo de sucgdo Ab (2,00x2,00 m?) 4,00
Altura Gtil adotada (m) 0,40
Volume util adotado (m3) 1,60
(1)Altura média (m) hm 0,60
Volume efetivo (m3) Ve=Ab*hm 2,40

@ Altura média = altura entre o fundo do poco e o nivel médio de operagdo das bombas.

2 Ciclo de Funcionamento
Dados de Entrada
Vaz&o minima (m3/min) (2010) 0,11
Vazao de cada bomba (m3min) 0,24
Volume Uutil adotado (m3) 1,60
Ciclo
Tempo de subida - Ts (min) 14,17
Tempo de descida - Td (min) 12,59
Ciclo de funcionamento (min) 26,76
3 Tempo de Detencédo
Dados de Entrada
Vazao média (m¥min) (2010) 0,14
Volume efetivo (m3) Ve=Ab*hm 2,40
Tempo de Detengédo
Tempo de detencado (min) 16,82
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4 Altura Manométrica S Eses E

Dados de Entrada

Vazao de recalque (I/s) 4,00
Vazéo de cada bomba (I/s) 4,00
Diametro da saida da bomba (mm) 50
Diametro de recalque no barrilete (mm) 50

Diametro de succédo (mm) -

Diametro da entrada na bomba -

Comprimento da tubulacéo do barrilete de recalque (m) 3,00
Material Barrilete de Recalque ACO
Coeficiente de rugosidade (C) no Barrilete de Recalque 130
Material da Linha de Recalque PVvC
Coeficiente de rugosidade (C) na Linha de Recalque 140
Cota de fundo do pogo de sucgéo (m) 971,85
NA min Pogo de sucgéo (m) 972,25
NA méx Pogo de sucgédo (m) 972,65
Cota de chegada da linha de recalque (m) 979,83
Velocidade de sucgéo (m/s) -
Velocidade no barrilete de recalque (m/s) 2,04
Extensdo da linha de recalque (m) 65,00
Diametro da linha de recalque (mm) 75

Desniveis Geométricos

Desnivel geométrico max (m) 7,58

Desnivel geométrico min (m) 7,18

Perda de Carga Continua

he1=Lr*10,643*Q®+D*#7+C 185 (m) (Linha de Recalque) 0,82
hee;=Lg*10,643*Q-*D*8*C 1% (m) (Barrilete de Recalque) 0,31
Nter= hiey + iz 1,13
Coeficiente b = C%%(L*10,643*Dg ™% + Lg*10,643*Dg ) 30.752,59

Perda de Carga Localizada

PECAS Diametro (mm) [ Quant.(n) K nxK | QWs) |V (mis)| H=K*V?(2g) a =K/(A**2g)
CURVA 90 50 2 0,40 ( 0,80 4,00 2,04 0,17 10.576,24
AMPLIACAO 50x75 50 1 0,30 | 0,30 4,00 2,04 0,06 3.966,09
VALVULA DE RETENCAO 75 1 250 | 2,50 4,00 0,91 0,11 6.528,55
REGISTRO GAVETA 75 1 0,20 | 0,20 4,00 0,91 0,01 522,28
TE PASS. LATERAL 75 1 1,30 ( 1,30 4,00 0,91 0,05 3.394,84
TE PASS. DIRETA 75 2 0,60 | 1,20 | 4,00 | 091 0,05 3.133,70
CURVA 90 75 3 0,40 | 1,20 4,00 0,91 0,05 3.133,70
CURVA 45 75 1 0,20 | 0,20 4,00 0,91 0,01 522,28
SAIDA DA TUBULACAO 75 1 1,00 | 1,00 4,00 0,91 0,04 2.611,42
Somatdrio 0,55 34.389,10
Perda de CargaTotal
Hie Hy Hy

Totais 1,13 0,55 1,68

Alturas Manomeétricas
Altura manométrica max (m) 9,26
Altura manomeétrica min (m) 8,86
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5 Equacdes do Sistema

GESSE

Dados de Entrada

3/9/2008

Desnivel geométrico max (m) 7,58
Desnivel geométrico min (m) 7,18
Coeficiente a 34.389,10
Coeficiente b 30.752,59
Vazéo de cada bomba (I/s) 4,00
Hman(min) = Hg(min) +a. Q2+ b . Q*®
Hman(méax) = Hg(max) + a. Q2+ b . Q**
CURVAS DO SISTEMA CURVA DA BOMBA

Intervalo de Vazéo Hman (min) Hman (méax) Altura manomeétrica (m.c.a.)

m¥h m?¥s m m 01 Bomba 02 Bombas 03 Bombas

0,00 0,00000 7,18 7,58 13,90

1,80 0,00050 7,21 7,61 13,40

3,60 0,00100 7,30 7,70 12,80

5,40 0,00150 7,44 7,84 12,30

7,20 0,00200 7,63 8,03 11,70

9,00 0,00250 7,87 8,27 11,20

10,80 0,00300 8,15 8,55 10,60

14,40 0,00400 8,86 9,26 9,30

16,20 0,00450 9,28 9,68 8,70

18,00 0,00500 9,74 10,14 8,00

19,80 0,00550 10,25 10,65 7,30

Especificagio do Conjunto Moto-bomba
Tipo: Submersivel Ponto de operagao
Marca: Flygt Q (m3h) Hman (m)
Modelo: DP 3057 MT - 63.234 14,40 9,26
N° de conjuntos: 01+01
Poténcia requerida: (kW) 1,50
Poténcia instalada: (kW) 2,00
Tensédo: (V) 220/380/440
Fluido: Esgoto
Rotac&o (rpm) 3.290
NPSH requerido: (m) Afogada
Rendimento (%) 19,9
Submergéncia minima (mm) 150
Peso do conjunto (kg) 34
Passagem max. solidos (mm) -
3/4
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SESSE

6 Curvas do Sistema e da Bomba
14
Curva da bomba
—> | DP 3057 MT - 63.234
2 kW 3290 rpm
Pontos de funcionamento
P1- Q= 15m%h
12 H=91lm —
P2- Q = 15,7m%h
H=287m
£
S 10- ?
£
I
8 *
/
Curvas do
Sistema
6 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
VAZAO (m®h)
7 Dimensionamento do Cesto para Retencgéo de Sdlidos
Vazéo média (m3¥s) (ano 2030) 0,00272
Numero de cestos (un) 1
Vaz&o média por cesto (m¥s) (ano 2030) 0,002717
Malha da grade (cm) 2,5
Coeficiente Schroepfer (I/m3) 0,023
Volume de solidos (m3/dia) 0,005400
Dimensdes da grade (mxmxm) 0,3x0,3x0,3
Volume (til do cesto (m3) 0,027
Peso do cesto com sélidos (kg) 27
Periodo de limpeza (dia) 5

EEE-02 1+1 SUBMERSSIVEL
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ORGUEL

Equipamentos para Construcdo e Inddstria

PARA:  ESSE ENGENHARIA FONE. N.%:  (31) 3264-9535
ATENCAO: Eng®.Fernando FAX.N.2  (31) 3264-9533
DEPTO.:  Projetos DATA: 24 de Julho de 2008
OBJETO: Tiros - MG N/REF.: Proj.050 - rev

ASSUNTO: Cotacao de Conjunto Submersivel Flygt

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitagdo de V.Sas., temos a satisfacdo de apresentar a sua apreciacdo a proposta de nossa
representada FLYGT DO BRASIL S.A. para o fornecimento do seguinte item:

1) ESCOPO DE FORNECIMENTO:

EE-02

ITEM | QTD ESPECIFICACAO DO MATERIAL PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
EM R$ EM R$

(SEMIPI) (SEMIPI)

Conjunto moto-bomba submersivel FLYGT em Ferro Fundido
1 01 |Modelo DP 3057.181 MT - Curva 63.234 2.575,00 2.575,00
Tipo de instalagéo: Fixa.

Tipo de Impulsor: Impulsor de vortice.

Poténcia nominal / rotagdo nominal: 2,00 kW (3310 rpm).
Poténcia no ponto de operagédo: 1,50 kW

Vazao: 4,40 I/s / Altura Manométrica: 8,80 metros

Mhidrauico- 25’00 % / T‘]Conjunto: 20’10 %

Peso: 34 kg

Motor: Elétrico / Trifasico / 2 Pélos / 60 Hz.

Tensao de funcionamento: 220 / 380 /440 V

Tipo de partida: Direta.

Cabo elétrico: 10 m de SUBCAB # 4G1,5 mm? cabo
patenteado pela FLYGT.

Testes de Fabrica:

Hidrostatico, Performance e Elétricos. (Padréo Flygt).
Conjunto de sensores para protecédo inclusos

- Térmico no enrolamento do estator (termopar);

Kit de instalagao fixa, por bomba:

01 Conexao de descarga o 2”.
01 Suporte Tubo guia @ 3/4”. 686,00 686.00
01 Par de tubos guia galvanizado @ 3/4, lance com 6 m cada. ’
01 Corrente galvanizada # 3/16” , lance com 6 m.

01 Jogo de chumbadores

< SULLAIR. DvaAPaC r:%- a

AGRALE

Ay Artdnio Carlos, 4175 + Pampulha + Belo Horizonte + MG + Brasil = 31270010 « Tel: 5531 3448 1740 » Fax: 55 31 3443 1744
sy arguel .com by



FLYPS3.1.5.4 (20060324)

PRODUCT TYPE
FLEGTE PERFORMANCE CURVE DP3057.181 MT
DATE PROJECT CURVE NO ISSUE
2008-09-01 63-234-00-5160 2
1/1-LOAD  3/4-LOAD  1/2-LOAD |RATED IMPELLER DIAMETER
POWER ... 2 kwW 104 mm
POWER FACTOR 0.89 0.84 0.75 |STARTING
EFEICIENGY 775 % 805 % 81.0% | CURRENT .. 19 A |MOTOR # STATOR REV
RATED
MOTOR DATA CURRENT.. 3.6 A 13-08-2BB ‘ o1y 10
COMMENTS INLET/OUTLET RSAPTEEEDD 3290 rom FREQ. PHASES | VOLTAGE POLES
-/ 50 mm TOT MOWMOF PM 160Hz| 3 | 460V 2
IMP. THROUGHLET '\'l'gEgTF'A === GEARTYPE RATIO
48 mm BLADES 6 -- | -
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DUTY-POINT FLOW [lis] HEAD[m] POWER kW]  EFF.[%] (NPSHR)[m] GUARANTEE O %
1 4.00 9.30 1.80 (1.50) 19.9 (24.8)
B.E.P. 4.43 8.75 1.89 (1.52) 20.2 (25.1) ISO 9906/annex A.2
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Performance with clear water and ambient temp 40 €

FLOW
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Estacéo Elevatéria - 03 - Tiros

1 Dimensionamento do Poco de Succéo

ESSE

Dados de Entrada

Vazao minima (I/s) (2010) 7,49
Vazéo média (I/s) (2010) 9,88
Vazao méxima (I/s) (2010) 13,70
Vaz&o minima (I/s) (2030) 8,46
Vaz&o média (I/s) (2030) 11,37
Vaz&o méxima (I/s) (2030) 16,04
Nimero de bombas (01+01) 1

Vazao de recalque (I/s) 16,04
Vazao de cada bomba (I/s) 16,04

Dimensionamento

Volume atil minimo (m3) 2,41
Area da base do pogo de sucgdo Ab (2,00x3,00 m?) 6,00
Altura Gtil adotada (m) 0,45
Volume util adotado (m3) 2,70
(1)Altura média (m) hm 0,62
Volume efetivo (m3) Ve=Ab*hm 3,72

@ Altura média = altura entre o fundo do poco e o nivel médio de operagdo das bombas.

2 Ciclo de Funcionamento
Dados de Entrada
Vaz&o minima (m3/min) (2010) 0,45
Vazao de cada bomba (m3min) 0,96
Volume Uutil adotado (m3) 2,70
Ciclo
Tempo de subida - Ts (min) 6,01
Tempo de descida - Td (min) 5,26
Ciclo de funcionamento (min) 11,27
3 Tempo de Detencédo
Dados de Entrada
Vazao média (m¥min) (2010) 0,59
Volume efetivo (m?3) Ve=Ab*hm 3,72
Tempo de Detengédo
Tempo de detencado (min) 6,28
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ESSE

4 Altura Manométrica
Dados de Entrada
Vazao de recalque (I/s) 16,04
Vazéo de cada bomba (I/s) 16,04
Diametro da saida da bomba (mm) 100
Diametro de recalque no barrilete (mm) 100

Diametro de succ¢édo (mm) -

Diametro da entrada na bomba -

Comprimento da tubulacéo do barrilete de recalque (m) 2,40
Material Barrilete de Recalque FoFo
Coeficiente de rugosidade (C) no Barrilete de Recalque 130
Material da Linha de Recalque FoFo
Coeficiente de rugosidade (C) na Linha de Recalque 130
Cota de fundo do pogo de sucgéo (m) 965,45
NA min Pogo de sucgéo (m) 965,85
NA méx Pogo de sucgédo (m) 966,30
Cota de chegada da linha de recalque (m) 994,00
Velocidade de sucgdo (m/s) -
Velocidade no barrilete de recalque (m/s) 2,04
Extensdo da linha de recalque (m) 170,00
Diametro da linha de recalque (mm) 150

Desniveis Geométricos

Desnivel geométrico max (m) 28,15

Desnivel geométrico min (m) 27,70

Perda de Carga Continua

he1=Lr*10,643*Q#5+D*#7+C 185 (m) (Linha de Recalque) 1,09
hee,=Lg*10,643*Q-*D*8*C 1% (m) (Barrilete de Recalque) 0,11
Nrer= i + Nz 1,20
Coeficiente b = C%%(Lz*10,643*Dg ™% + Lg*10,643*Dg ) 2.516,41
Perda de Carga Localizada
PECAS Diametro (mm) [ Quant.(n) K nxK | QWs) |V (mis)| H=K*V?(2g) a =K/(A%*2g)
CURVA 90 100 2 0,40 ( 0,80 16,04 2,04 0,17 661,02
VALVULA DE RETENCAO 100 1 2,50 | 2,50 | 16,04 | 2,04 0,53 2.065,67
REGISTRO GAVETA 100 1 0,20 | 0,20 16,04 2,04 0,04 165,25
TE PASS. LATERAL 100x150 100 1 1,30 ( 1,30 16,04 2,04 0,28 1.074,15
TE PASS. DIRETA 100x150 150 2 0,60 1,20 16,04 0,91 0,05 195,86
CURVA 90 150 1 0,20| 0,20 | 16,04 | 0,91 0,01 32,64
CURVA 45 150 1 0,20 | 0,20 16,04 0,91 0,01 32,64
CURVA 22 150 2 0,10 | 0,20 16,04 0,91 0,01 32,64
SAIDA DA TUBULACAO 150 1 1,00 | 1,00 | 16,04 | 0,91 0,04 163,21
Somatdrio 1,14 4.423,08
Perda de CargaTotal
Hye Hy Hy
Totais 1,20 1,14 2,34
Alturas Manométricas
Altura manométrica max (m) 30,49
Altura manométrica min (m) 30,04
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5 Equacdes do Sistema

GESSE

Dados de Entrada

Passagem max. solidos (mm)

EEE-03 1+1 SUBMERSSIVEL
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Desnivel geométrico max (m) 28,15
Desnivel geométrico min (m) 27,70
Coeficiente a 4.423,08
Coeficiente b 2.516,41
Vazéo de cada bomba (I/s) 16,04
Hman(min) = Hg(min) +a. Q2+ b . Q*®
Hman(méax) = Hg(max) + a. Q2+ b . Q**
CURVAS DO SISTEMA CURVA DA BOMBA
Intervalo de Vazéo Hman (min) Hman (méax) Altura manométrica (m.c.a.)
m¥h m?¥s m m 01 Bomba 02 Bombas 03 Bombas
0,00 0,00000 27,70 28,15 37,30
10,80 0,00300 27,79 28,24 36,30
21,60 0,00600 28,05 28,50 34,90
32,40 0,00900 28,47 28,92 33,50
43,20 0,01200 29,04 29,49 32,20
54,00 0,01500 29,76 30,21 30,90
57,74 0,01604 30,04 30,49 30,40
64,80 0,01800 30,62 31,07 29,60
75,60 0,02100 31,63 32,08 28,30
86,40 0,02400 32,78 33,23 27,00
97,20 0,02700 34,08 34,53 25,80
108,00 0,03000 35,51 35,96 24,50
118,80 0,03300 37,10 37,55 23,20
Especificago do Conjunto Moto-bomba
Tipo: Submersivel Ponto de operagao
Marca: Flygt Q (m3h) Hman (m)
Modelo: NP 3153 HT 63.463 57,74 30,49
N° de conjuntos: 01+01
Poténcia requerida: (kW) 9,00
Poténcia instalada: (kW) 11,20
Tensédo: (V) 220/380/440
Fluido: Esgoto
Rotacéo (rpm) 1.755
NPSH requerido: (m) Afogada
Rendimento (%) 46,8
Submergéncia minima (mm) 260
Peso do conjunto (kg) 197
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SESSE

6 Curvas do Sistema e da Bomba

Curva da bomba
37 »| NP 3153 HT 63.463
\</ 11,2 kW 1755 rpm

35

33 - \
g 31 Pontos de funcionamento
c P1- Q= 60m’h
g H=302m
I 29 3

P2- Q = 63m’h =
//
| —— H = 20,8
__’// -— m
Curvas do

27 Sistema

25

23 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
VAZAO (m®/h)
7 Dimensionamento do Cesto para Retencgéo de Sdlidos

Vazéo média (m3¥s) (ano 2030) 0,01137

Numero de cestos (un) 1

Vaz&o média por cesto (m¥s) (ano 2030) 0,011374

Malha da grade (cm) 2,5

Coeficiente Schroepfer (I/m3) 0,023

Volume de solidos (m3/dia) 0,022603

Dimensdes da grade (mxmxm) 0,4x0,4x0,4

Volume (til do cesto (m3) 0,064

Peso do cesto com sélidos (kg) 45

Periodo de limpeza (dia) 2
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Equipamentos para Construcdo e Inddstria

EE-03

ITEM QTD ESPECIFICAGAO DO MATERIAL PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
EM R$ EM R$

(SEM IPI) (SEMIPI)

Conjunto moto-bomba submersivel FLYGT em Ferro Fundido
2 01 [Modelo NP 3153.181 HT Curva - 63.463, com camisa de 17.648,00 17.648,00
refrigeracao.

Tipo de instalagdo: Fixa.

Tipo de Impulsor: Semi-aberto com desing auto limpante
Poténcia nominal / rotagdo nominal: 11,2 kW (1755 rpm).
Poténcia no ponto de operacédo: 9,00 kW

Vazéo: 16,30 I/s / Altura Manométrica: 30,30 metros

nHidréulico: 53’60 0/0 / nCOnjunto: 47’30 0/0

Peso: 197 kg

Motor: Elétrico / Trifasico / 2 Pélos / 60 Hz.

Tensé&o de funcionamento: 220 / 380 / 400 V

Tipo de partida: Direta.

Cabo elétrico: 10 m de SUBCAB # 4G6+2x1,5 mm2, cabo
patenteado pela FLYGT.

Testes de Fabrica:

Hidrostatico, Performance e Elétricos. (Padréo Flygt).
Conjunto de sensores para protecéo inclusos

- Térmico no enrolamento do estator (termopar);

- Sensor de umidade na camara do estator (FLS);

- Relé de supervisao dos sensores (Minicas Il);

Kit de instalagao fixa, por bomba:

01 Conexao de descarga @ 4”.
01 Suporte Tubo guia @ 2.

01 Par de tubos guia galvanizado @ 2, lance com 6 m cada. 1.450,00 1.450.00
01 Corrente galvanizada # 1/4” , lance com 6 m. T
01 Jogo de chumbadores

OPCIONAL:

Regulador de nivel ENM-10 de fabricagdo FLYGT, com 13m de cabo........cccoevurercerirircene. R$ 333,00

OBSERVACAO:

» Comprimentos de tubos guia, correntes e cabos elétricos serdo fornecidos nas quantidades descritas nesta proposta.
Caso haja alteragao nas medidas, 0s precos serdo recalculados.

< SULLAIR. DvnaAmaAC r:%- a
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Equipamentos para Construcdo e Inddstria

2) CONDICOES DE FORNECIMENTO:

Prazo de Entrega ltem 1: 95 dias, salvo venda prévia;

ltem 2: 15 dias, salvo venda prévia.

Condicbes de Pagamento 28 ddl

Local de Entrega FOT - Fabrica em Sao Paulo (Frete por conta do cliente)

Fat. Direto do Fabricante FLYGT DO BRASIL S/A

Rua Telmo Coelho Filho, 40 - Butanta - SP

CGC: 60.039.401/0001-87

Insc. Estadual: 113.751.330.117

ICMS (incluso no preco) Moto - bombas: Aliquota 12%, com base de calculo reduzida conforme anexo 1
do convénio ICMS 52/91, alterado pelo Convénio n. 1/2000 — Tributagao
incidente = 8,8 %.

Acessorios: Aliquota 18%, os acessorios serdo faturados itemizados na Nota
Fiscal, separados do conjunto moto-bomba, devido a diferenga de tributagéo do

ICMS.
IP| (ndo incluso) Aliquota 5%
Garantia 18 meses, apos a emissdo da nota fiscal de entrega.
Assisténcia Técnica A ORGUEL, como representante exclusiva Flygt do Brasil em Minas Gerais,

mantém oficina propria com mecanicos especializados e completo estoque de
pecas sobressalentes.

Validade da Proposta 07 dias, ou ate durar o estoque

Observagdes 1-O prazo de entrega proposto deverd ser confirmado quando da colocagéo do
pedido, pois reflete a situacdo atual de nosso estoque / programagdo de
producao e € passivel de alteracdo sem prévio aviso.

2-Quaisquer alteragdes de impostos / tributos previstos em Lei, terdo seus
valores corrigidos no pedido e/ou contrato.

Atenciosamente,

Renato Albuquerque
Coordenador da Divisao de Fluidos

< SULLAIR. DvnaAmaAC r:%- a
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FLYPS3.1.5.4 (20060324)

PRODUCT TYPE
FLEGTE PERFORMANCE CURVE NP3153.181 HT
DATE PROJECT CURVE NO ISSUE
2008-09-01 63-463-00-4550 2
1/1-LOAD  3/4-LOAD  1/2-LOAD | RATED IMPELLER DIAMETER
POWER ... 11.2 kW 263 mm
POWER FACTOR 0.84 0.78 0.67 |STARTING
EFFICIENCY 87.0 % 88.5 % 88.0 % RCAUTRI’ERDENT . 112 A |MOTOR # STATOR REV
MOTOR DATA CURRENT.. 19 A 21-15-4AA ‘ 01D 11
COMMENTS INLET/OUTLET RSAPTEEEDD 1755 rom FREQ. PHASES | VOLTAGE POLES
-/100 mm TOT MOWMOF PM 160Hz| 3 | 460V 4
IMP. THROUGHLET | [NERTIA... 0.088 kgm2[GEARTYPE RATIO
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Performance with clear water and ambient temp 40 €

GUARANTEE BETWEEN LIMITS (G) ACC. TO

ISO 9906/annex A.1
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS
CODEVASFB
TRATAMENTO PRELIMINAR - DIMENSIONAMENTO
1 Estimativas de vazdes
Ano Vazéo (I/s)
Minima Média Maxima
2030 8,46 11,37 16,04
2 Medidor Parshall
Tamanho do Medidor w=[ 3" [ ou 7,60 cm
2.1 . L. . Limite inferior: 0,85 I/s
Limites de aplicacdo do medidor Limite superior. 53.80 Ils
. ) n=| 1,547 n
Altura da 1amina no canal do medidor Parshall - H (m) Q=KxH
K= 0,176
2.2 3 ami
ANo Vazao (I/s) Altura da lamina (m)
Minima Média Maxima Minima Média Méaxima
2030 8,46 11,37 16,04 0,14 0,17 0,21
Rebaixamento a ser feito na calha Parshall - Z (m):
Qm\'n- = Hunin -Z
Qmax- Hmax -Z
2.3 e e Z= 006 m
8,46 = 014 -7
16,04 0,21 -z
[valor de Z adotado | 005 |m
3 Desarenador
Lamina méxima no desarenador - Hm (m):
Hm = Hmax - Z
3.1 Hm= 0,16 m
Hm= 021 - 0,05
[valor de Hm adotado [ 0,16 [m
Largura do canal do desarenador - b (m):
Qmax 0,0160
3.2 2030 b= = = 033 m
Hm x vl 0,16 X 0,30
[valor de b adotado [ 0,35 |m
Verificagdo das velocidades para diferentes vazdes no desarenador:
Altura (m) Secao (til - Veloci
elocidade
Ano Vazio (m%s) (Hm x b) m /Is)
23 Parshall Desarenador (m?)
Qmin = 0,008 0,14 0,09 0,032 0,254
2030 Qmed = 0,011 0,17 0,12 0,042 0,262
Qmax = 0,016 0,21 0,16 0,056 0,286
TRATAMENTO PRELIMINAR(EE A MONTANTE) 1/5
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS
CODEVASFB E".,.S_§.“§
TRATAMENTO PRELIMINAR - DIMENSIONAMENTO
3 Desarenador
Comprimento do desarenador - L (m):
L=25 x Hm
3.4 L= 408 m
L=25 x 0,16
[valor de L adotado | 300 [m
Area superficial (m?):
3.5
bxL= 0,35 x 3,00 = 1,05 m?2
Taxa de escoamento superficial para a vazdo méxima - Tes (m¥mz2.d):
Q= 16,04 I/Is x 86,4 = 1385,47 m3/d
3.6 _ 138547 m¥d  _ m3
para Q/A= 105 2 = 1319,50 2d
Obs: néo atende a NB 570/ 1990: 600 < Tes < 1300 m?3
m2.d
Quantidade de material retido (I/d):
Qmeq (final) x 86,4 x 30 _ 1137 X 864 x 30 _ 29 Id
1000 1000
Base de calculo: 30 litros de material retido / 1000 m3 de esgoto afluente.
Admitindo-se uma limpeza do desarenador a cada 15 dias, a profundidade do depdsito sera de:
3.7
0,03 m¥d x 15d = 0,44 m3
0,03 m3d x 365d = 10,76 m3/ano
0,44 _
T = 0,42 m
[valor da profundidade adotada para material deposit  ado | 0,30 |m
4 Gradeamento fino
Caracteristicas da grade fina:
Espessura das barras - t (mm) 6,4
4.1 Abertura entre barras - a (mm) 10,0
Velocidade estimada de passagem na grade - v (m/s) 0,60
Perda de carga minima na grade - Hf (m) 0,15
Area (til necesséria - Au (m?):
4.2 Qmax 0,0160
2030 |Au = = = 0,03 m?
% 0,60
Area do canal até o nivel d'agua - S (mz):
4.3 Aux(a+t) 003 x (100 + 64)
2030 S= = = 0,04 m?2
a 10
Largura do canal da grade fina - b (m):
S 0,04
4.4 2030 b= = = 0,26 m
Y2 0,17
[Largura adotada | 0,30 m

TRATAMENTO PRELIMINAR(EE A MONTANTE) 2/5
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

CODEVASFIB

TRATAMENTO PRELIMINAR - DIMENSIONAMENTO

4 Gradeamento fino

Velocidade no canal de montante - v (m/s):

4.5 Q 0,0160
2030 V= = = 0,31 m/s
bxy, 0,30 X 0,17
Determinacéo do nimero total de barras - n (barras):
Largura do canal - b (mm) 300
Abertura entre barras - a (mm) 10,0
Espessura das barras - t (mm) 6,4
46 NUmero de barras - n (barras)
_b-a _ 300 - 100 _
N=t+a ~ 64 =+ 100 _ 118
NUmero de barras adotado \ 17 | Dbarras
As velocidades na grade para as vazfes sdo as seguintes:
Vazéo Area Altura - H Velocidade
Ano (ms) Liquida - Au Total - St m) (mis)
4.7 (m?) (m?)
Qmin = 0,008 0,02 0,03 0,09 0,40
2030 Qmed = 0,011 0,02 0,04 0,12 0,55
Qmax = 0,016 0,03 0,05 0,16 0,53
Volume de material retido - V, (M3ano):
Base de célculo: 38 litros de material retido / 1000 m?® de esgoto gradeado.
4.8 Tem-se para a vazdo média afluente o seguinte volume:
2030 Vet = 37,34 I/dia = 0,037 |m®%dia = 13,51 |md¥ano

Célculo da eficiéncia da grade - E (%)
4.9

E=—2_ = o061 = 61%
a+t
TRATAMENTO PRELIMINAR(EE A MONTANTE) 3/5 3/9/2008




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

SESSE

TRATAMENTO PRELIMINAR - PERFIL HIDRAULICO

1 Determinagdo da perda de carga

Perda de carga na comporta a jusante do desarenador - hy; (m):

2
11| hp=—Y  x 02 = 0,0011 m
2g o

[Valor de h 1, adotado 0,005 |m

Perda de carga na comporta a jusante da grade - hy, (m):

2
12 | hp=—X— x 02 = 0,0011 m
29
Valor de h , adotado 0,005 |m

Perda de carga na grade: (METCALF & EDDY)

Velocidade através da grade - Vg (m/s) 0,60
Velocidade a montante da grade - V,, (m/s) 0,31
1.3 | [Coeficiente de friccao / valor tipico - K 1,43

Perda de carga na grade - A4Hg (M)

2 ) 2 .
kx (Vo Vi) — 0,019 m <0150 m (Perda de carga minima

AHg =
© 29 segundo NBR-12.208)

Altura da lamina a montante da comporta e jusante da grade - y, (m):

14
Yo = Yit+hp+hp= 0,17 m
2 Perfil hidraulico
Medidor Parshall:
Cota de assentamento do medidor Parshall (m) 6,05
2.1 Vaz&o méxima em final de plano (I/s) 16,04
Altura méxima da lamina de esgoto na se¢éo de medicao do medidor de vazao (m) 0,21
Cota do NA na secéo de medicdo do medidor Parshall (m) 6,26
Comporta:
2.2 Cota do canal a jusante da comporta 6,10
Cota do NA a montante da comporta 6,26
Grade:
Desnivel na cabeceira do canal da grade (m) 0,35
23 Cota da soleira do recalque (m) 6,45
' Cota de assentamento do canal da grade (m) 6,10
Cota do NA a jusante da grade 6,27
Cota do NA maximo a montante da grade 6,42

TRATAMENTO PRELIMINAR(EE A MONTANTE) 4/5 3/9/2008



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS
CODEVASFI@

SESSE
TRATAMENTO PRELIMINAR - PERFIL HIDRAULICO

2 Perfil hidraulico
Desarenador:
Desnivel na cabeceira do desarenador (m) 0,30
Cota de assentamento na cabeceira do desarenador (m) 5,80
2.4 Decréscimo na cota do desarenador para garantir a declividade (m) 0,05
Cota de assentamento no final do desarenador (m) 5,75
Altura do rebaixo para coleta de areia (m) 0,30
Cota do fundo do depdsito de material sedimentado (m) 5,45
Perfil Hidraulico:
6,27 5,75
6,45 6,10
6,42 1 6,26 I
- _ 6,10 5,80 5,45 6,05 6,26 6,025
2.5 Vi y__ / _ _ v[ —
" = / = = =
GRADE MANUAL —
DESARENADOR PARSHALL
L Vs
/ 4
3,00 m
Dimensdes padronizadas de medidores Parshall (cm):
Medidor Parshall de 3 polegadas

\ _
25,9 F_76/_’ 17,8

L/ — 3y
R \‘4“

45,7 15,2 30,5

2.6

61,0

25
57%

TRATAMENTO PRELIMINAR(EE A MONTANTE)

3/9/2008



CODEVASFIR

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

REATORES UASB E FILTROS BIOLOGICOS PERCOLADORES

ESSE

Engenharia e Consultoria

DIMENSIONAMENTO DOS REATORES ANAEROBIOS DE MANTA DE LODO

CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO Reator Tiros
Populagédo atendida (hab) 953 5.721
Quota "per capita” (I/hab.d) 110 110
Coeficiente de retorno 0,8 0,8
Coeficiente dia maior consumo 1,2 1,2
Coeficiente hora maior consumo 1,5 1,5
Coeficiente hora menor contribuicdo 0,5 0,5
Tempo de detencao hidraulica adotado - para Qmackitqh) 7,5 7,5
Tempo de detencao hidraulica resultante (h) 7,7 7,7
Temperatura do esgoto (C) 22 22
Eficiencia esperada - remogao de DQO (%) 66 66
Eficiéncia corrigida para TDH resultante - remodadQO (%) 65 65
Eficiencia esperada - remogao de DBO (%) 74 74
Eficiéncia corrigida para TDH resultante - remodadBO (%) 70 70
Contribuicdo per capita de DBO (g/hab/d) 54 54
Contribuicdo per capita de DQO (g/hab/d) 81 81
Coeficiente de Producéo de lodo (kg SST/kgDQOapl.) 0,15 0,15
Coeficiente de Producéo de lodo (kg DQOlodo/kgDQ®Pap 0,17 0,17
Concentracdo esperada do lodo de descarte (%) 4,00 4,00
Densidade do lodo (kg/m3) 1.020 1.020
CALCULO DAS VAZOES DE PROJETO
Vazdo doméstica minima (l/s) 0,49 2,91
Vazéo doméstica média - sem k1 (I/s) 0,97 5,83
Vazao doméstica média - com k1 (I/s) 1,17 6,99
Vaz&o doméstica maxima (l/s) 1,75 10,49
Qinfiltragéo (I/s) 0,44 2,62
Vazdo industrial minima (I/s) 0,00 0,00
Vazao industrial média (I/s) 0,00 0,00
Vazao industrial maxima (I/s) 0,00 0,00
Qmin total (I/s) 0,92 5,54
Qmeéd total - sem k1 - Qméd (I/s) 1,41 8,45
Qmeéd diéria total - com k1 - Qméd diéria (I/s) 1,60 9,61
Qmaéax horéria total - com k1 e k2 - Qmax (I/s) 2,19 13,11
Qlodo de retorno do FBP (I/s) 0,03 0,17
Qtotal 1 - sem K1 - incluindo Qlodo - I/s (Qt1) 1,44 8,62
Qtotal 2 - com K1 - incluindo Qlodo - I/s (Qt2) 1,63 9,78
Qtotal 3 - com k1 e k2 - incluindo Qlodo - I/s (Pt3 2,21 13,28
Qminima (m3h) 3,32 19,93
Qmédia 1 - sem k1 (m3/h) 5,07 30,42
Qmédia 2 - com k1 (m3/h) 5,77 34,61
Qmax (m3/h) 7,87 47,20
Qlodo de retorno do FBP (m?3/h) 0,10 0,61
Qtotal 1 - sem k1 - incluindo Qlodo (m3/h) 5,17 31,02
Qtotal 2 - com k1 - incluindo Qlodo (m3/h) 5,87 35,22
Qtotal 3 - com k1 e k2 - incluindo Qlodo (m?/h) 7,97 47,80
DIMENSIONAMENTO DO REATOR
Volume total (m3) 43,26 259,58
NUmero de médulos (etapa inicial) 1 3
Numero de médulos (etapa futura) 1 3
Volume de cada médulo (m3) 43,26 86,53
Altura do moédulo (m) 4,70 4,70
Area de cada médulo (m?) 9,20 18,41
Largura de cada médulo - comprimento da coifa (m) 3,20 3,20
Largura do fundo de cada reator (m) 3,20 3,20
Larg. Area de influéncia do tubo de distribuic&g (m 1,50 1,50
Numero de tubos de distribui¢éo por coifa (un) 4 4
NUmero equivalente de reatores por médulo 1 2
Largura total do médulo (m) 3,20 6,40
Comprimento (m) 2,88 2,88
Comprimento corrigido do reator (m) 3,00 3,00
Comprimento do fundo de cada reator (m) 3,00 3,00
Péagina 1 de 9 3/9/2008




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TIROS

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
CODEVASFIR

REATORES UASB E FILTROS BIOLOGICOS PERCOLADORES

SESSE

DIMENSIONAMENTO DO REATOR Reator Tiros
NUmero de coifas em cada reator (un) 1 1
Espagamento entre coifas - larg. Decantador (m) 3,00 3,00
Numero de coifas em cada médulo (un) 1 2
Numero total de coifas no conjunto de moédulos (un) 1 6
Area corrigida do médulo (m?) 9,60 19,20
Area corrigida do fundo de cada reator (m?) 9,60 9,60
Volume corrigido de cada reator (m3) 45,12 45,12
Volume corrigido de cada mdédulo (m3) 45,12 90,24
Volume total de médulos (m3) 45,12 270,72
Folga vol (%) 4,29 4,29
VerificagBes hidraulicas no corpo do reator
TDH méaximo (h) 13,59 13,59
TDH médio 1 - Qméd sem k1 (h) 8,90 8,90
TDH médio 2 - Qméd com k1 (h) 7,82 7,82
TDH minimo - Qmax com k1 e k2 (h) 5,74 5,74
TDH 1 - Vazéo sem k1 - incluindo lodo de retormoRBP (h) 8,73 8,73
TDH 2 - Vazéo com k1 - incluindo lodo de retornoR®P (h) 7,69 7,69
TDH 3 - Vazéo com k1 e k2 - incluindo lodo de ratwdo FBP (h) 5,66 5,66
Velocidade ascensional minima (m/h) 0,35 0,35
Velocidade ascensional média (m/h) 0,53 0,53
Velocidade ascensional maxima (m/h) 0,82 0,82
Vel. ascensional 1 - Vazdo sem K1 - incluindo lddaetorno do FBP (m/h) 0,54 0,54
Vel. ascensional 2 - Vazéo com K1 - incluindo lodaetorno do FBP (m/h) 0,61 0,61
Vel. ascensional 3 - Vazdo com k1 e k2 - incluitmito de retorno do FBP (m/h) 0,83 0,83
Densidade de tubos de distribuicio de esgotos
Area de influéncia de cada tubo distribuidor (m2) 2,56 2,56
NuUmero resultante de tubos de distribuigdo, pdorean) 3,8 3,8
Numero ajustado de tubos de distribuigao, por réat 4 4
Area influéncia corrigida (m?) 2,40 2,40
Determinagdo das aberturas para o decantador
Vel. max. p/Qméd (m/h) 2,30 2,30
Vel. max. p/Qmax (m/h) 4,00 4,00
Comprimento do reator (m) 3,00 3,00
Largura total do reator & meia profundidade (m) 3,20 6,40
Largura total do reator junto ao NA (m) 3,20 6,40
Numero Decantadores por reator (un) 1 1
Largura de cada modulo de decantagédo (m) 3,00 3,00
Numero de aberturas longitudinais a coifa (juntparedes maiores) 2 2
Numero total de aberturas longitudinais, por reator 2 2
Numero de aberturas transversais a coifa (junt@gsips menores) 2 2
Numero total de aberturas tranversais, por reator 2 2
Comprimento das aberturas tranversais-equivalelatgjara inferior da coifa (junto as paredes meneira) 2,30 2,30
Trespasse (m) 0,15 0,15
Largura abertura (m) 0,35 0,35
Comprimento de aberturas longitudinais por reatgr ( 6,40 6,40
Comprimento de aberturas longitudinais por méduoip ( 6,40 12,80
Comprimento de aberturas transversais por reafor (m 4,60 4,60
Comprimento de aberturas transversais por médulo (m 4,60 4,60
Area livre (m?) 3,85 6,09
Verificacdo das velocidades resultantes nas abastur
Velocidade média nas aberturas (m/h) 1,50 1,89
Velocidade méaxima nas aberturas (m/h) 2,04 2,58
Velocidade nas aberturas 1 - Vazao sem k1 - inbtuiado de retorno do FB (m/h) 1,34 1,70
Velocidade nas aberturas 2 - Vazao com k1 - indluindo de retorno do FB (m/h) 1,52 1,93
Velocidade nas aberturas 3 - Vazao com k1 e kiluindo lodo de retorno do FB (m/h) 2,07 2,62
Compartimento de Decantagéo
Taxa de aplicagdo superficial permitida para Qméng2/d) 30 30
TDH minimo permitido para Qméd (h) 1,5 15
Largura da parte superior da coifa (compartimeetgates) (m) 0,30 0,30
Espessura da parede da coifa (mm) 5 5
Comprimento do reator (m) 3,00 3,00
Largura cada reator a meia profundidade (m) 3,20 3,20
Largura cada reator junto ao NA (m) 3,20 3,20
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Compartimento de Decantacédo Reator Tiros
Largura de cada compartimento de decanta¢édo (m) 3,00 3,00
NUmero de decantadores por reator 1 1
Numero de decantadores por médulo 1 2
Largura de cada decantador - descontada a larguraifé (m) 2,69 2,69
Largura de cada decantador junto ao NA (m) 2,69 2,69
Largura total de decantadores (m) 2,69 5,38
Area min=Q/taxa(m?) 4,06 8,11
Volume min=Q*HRT (m3) 7,60 15,21
Comprimento minimo do decantador (comprimento dfa)x(m) 1,51 1,51
Comprimento adotado para o decantador (comprimentmifia) (m) 3,20 3,20
Profundidade da segao retangular - parte supeaiooifia (m) 0,40 0,40
Profundidade minima da secao triangular - pargrioif da coifa (m) 0,97 0,97
Profundidade necesséria para a secao trianguiardesuma inclinagdo de 50° (m) 1,19 1,19
Profundidade adotada para a secao triangular (m) 1,50 1,50
Inclinacdo resultante para a secgao triangular da €9 56,4 56,4
Profundidade total do decantador - coifa (m) 1,90 1,90
Dimensdes finais da coifa do decantador
Espessura da parede da coifa (mm) 5 5
Altura da se¢é&o retangular - parte superior dadgoibmpartimento de gases) 0,40 0,40
Largura da secao retangular - parte superior da gmmpartimento de gases) 0,30 0,30
Largura total da coifa na sua extremidade infenor ( 2,30 2,30
Altura da secéo triangular - parte inferior da @oif 1,50 1,50
Largura da secao triangular 1,00 1,00
Inclinacéo da coifa (°) 56,44 56,44
Volume de decantagéo corrigido/reator (m3) 9,90 19,80
Area de decantacéo corrigida/reator (m?) 8,61 17,22
Taxa aplicagdo média (m/d) 16,08 16,08
Taxa de aplicagdo méaxima (m/d) 21,93 21,93
Taxa de aplicagéo equalizada (m/d)
Taxa de aplicagdo média - incluindo lodo de retatm&BP (m/d) 16,37 16,37
Taxa de aplicagdo maxima - incluindo lodo de reiaa FBP (m/d) 22,21 22,21
TDH médio corrigido (h) 1,72 1,72
TDH minimo corrigido (h) 1,26 1,26
TDH equalizado (h)
TDH médio - incluindo lodo de retorno do FBP (h) 1,69 1,69
TDH minimo - incluindo lodo de retorno do FBP (h) 1,24 1,24
Compartimento de Digestédo
Prof.total decantador (m) 1,90 1,90
Prof. camara digestédo (m) 2,80 2,80
Prof. fundo a 6° (m) 0,00 0,00
Prof. compart. (m) 2,80 2,80
Prof. util reator (m) 4,70 4,70
Vol. compart. (m3) 23,65 47,30
TDH méd. compart (h) 4,67 4,67
TDH min. compart (h) 3,01 3,01
TDH minimo no compartimento digestdo - incluidodate retorno do FBP (h) 2,97 2,97
VAZOES E CARGAS ORGANICAS
Carga de DBO (kg/d)
Vazao de lodo de retorno do FBP (m3/d) 2,43 14,60
DBO do lodo de retorno do FBP (mg/l) 2.789,00 2.789,00
Carga lodo de retorno do FBP (kgDBO/d) 6,79 40,72
Carga domeéstica (kg/d) 51,49 308,92
Carga industrial (kg/d) 0,00 0,00
Carga total afluente: doméstica + industrial (kgDB@) 51,49 308,92
Carga total afluente: doméstica + industrial + lodite retorno FBP (kgDBO/d) 58,27 349,64
Carga total efluente - com lodo de retorno (kgDB®/d 17,48 104,89
Carga organica volumétrica (kgDBO/m3.d) 1,29 1,29
Carga hidraulica volumétrica (m3/m3/d) 2,70 2,70
Carga de DQO (kg/d)
Carga lodo de retorno do FBP (kg/d) 10,18 61,08
Carga domeéstica (kg/d) 77,23 463,38
Carga industrial (kg/d) 0,00 0,00
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Carga de DQO (kag/d) Reator Tiros
Carga total afluente: doméstica + industrial (kgDQ€) 77,23 463,38
Carga total afluente: doméstica + industrial + lodie retorno FBP (kgDQO/d) 87,41 524,46
Carga total efluente - com lodo de retorno (kgDQ®/d 29,36 176,18
Carga organica volumétrica (kgpQO/m3.d) 1,94 1,94
Vazdes médias contribuintes (m3/d)
Vazao do lodo de retorno do FBP (m?3/d) 2,43 14,60
Vazao média (doméstica+infiltragdo) (m3/d) 121,66 729,97
Vazao média industrial (m3/d) 0,00 0,00
Vazdo média total (m3/d) 124,09 744,57
ConcentracBes médias de DBO (ma/l)
Afluente
DBO méd doméstica (mg/l) 423,20 423,20
DBO méd industrial (mg/l) 0,00 0,00
DBO méd doméstica + industrial (mg/l) 423,20 423,20
DBO méd total (doméstica + industrial + lodo re@r(mg/l) 469,59 469,59
Efluente
DBO média: doméstica + industrial (mg/l) 127 127
DBO média total: doméstica + industrial + lodo reto(mg/l) 141 141
Concentra¢des médias de DQO (mg/l)
Afluente
DQO méd doméstica (mg/l) 634,80 634,80
DQO méd industrial (mg/l) 0,00 0,00
DQO média: doméstica + industrial (mg/l) 634,80 634,80
DQO média total: doméstica + industrial + lodo retono (mg/l) 704,38 704,38
Efluente
DBO média: doméstica + industrial (mg/l) 222 222
DBO média total: doméstica + industrial + lodo reto(mg/l) 247 247
PRODUCAO DE GASES
K(t) = (P*K)/(R*(273+t)) 2,64 2,64
So: DQO domeéstica + industrial (mg/l) 634,80 634,80
So: DQO domeéstica + industrial + lodo retorno (ing/l 704,38 704,38
S: DQO doméstica + industrial (mg/l) 222,18 222,18
S: DQO doméstica + industrial + lodo retorno) (gl 246,53 246,53
DQOch4=Qméd.((So-S)-Yobs x So) - sem lodo de retorn 37,73 226,40
DQOch4=Qméd.((So-S)-Yabs x So) - com lodo de retorn 41,87 251,21
Qch4=DQO0Och4 x K(t) - sem lodo de retorno (m?3/d) 14,27 85,63
Qch4=DQO0Och4 x K(t) - com lodo de retorno (m3/d) 15,84 95,02
Taxa tedrica resultante - sem lodo de retorno (M#KgDQOrem.) 0,28 0,28
Taxa tedrica resultante - com lodo de retorno (nB&gDQOrem.) 0,28 0,28
Producgéo esperada de CH4 - sem lodo de retorno 8086 cao tedrica) 8,56 51,38
Producgéo esperada de CH4 - com lodo de retorno (B08iucéo tedrica) 9,50 57,01
Percentagem esperada de metano no biogéas (%) 0,70 0,70
Producao esperada de biogas - sem lodo de retoff) ( 12,23 73,40
Producéo esperada de biogas - com lodo de retmiid)( 13,57 81,45
Producao de biogas por médulo - sem retorno de lodan®/d) 12,23 24,47
Produgéo de biogas por médulo - com retorno de lod@n3/d) 13,57 27,15
Producao de biogéas por reator - sem retorno de lod@n3/d) 12,23 12,23
Producéo de biogas por reator - com retorno de lodfm3/d) 13,57 13,57
Tubulagdes para a coleta do biogas (em cada reator)
Diametro minimo das tubulagdes de gas (mm) 60 60
Velocidade maxima das tubulagGes de gas (m/s) 3,50 3,50
Decliv. min. p/ drenagem do condensadc 1,0C 1,0C
Vazao de biogas - sem retorno de lodo 0,14 0,14
Vazao de biogas - com retorno de lodo (I/s) 0,16 0,16
Area necessaria (n 0,000( 0,000(
Diametro minimo necessario (mm) 8 8
Diametro tubulagdo biogas adotado (mm) 100 100
Velocidade resultante - sem retorno de lodo (mm) 0,02 0,02
Velocidade resultante - com retorno de lodo (mm) 0,02 0,02
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SEPARADOR DE GASES Reator Tiros
Taxa Liber. (m3m?/h) 1 1
Espessura da parede da coifa (mm) 5 5
Largura minima da coifa (m) 0,30 0,30
Comprimento de cada coifa (m) 3,20 3,20
Area minima de cada coifa (m?) 0,96 0,96
Numero de coifas por médulo (un) 1 1
Numero de coifas por reator (un) 1 2
Area total p/ liberacéo de biogas (m?) 0,96 1,92
Taxa de liberagao resultante - sem retorno de(lwdn?.h) 0,53 0,53
Taxa de liberacéo resultante - com retorno de logm§2.h) 0,59 0,59
PRODUCAO DE LODO ANAEROBIO
Coeficiente de Producéo de lodo (kg SST/kgDQOapl.) 0,15 0,15
Densidade do lodo (kg/m3) 1020 1020
Concentracdo esperada do lodo de descarte (%) 4,00 4,00
Producdo média total de SST nos reatores (KgSST/d) 13,11 78,67
Vol. méd. (m3SST/d) 0,32 1,93
RESUMO GERAL - Reatores UASB
DADOS GERAIS DO SISTEMA
Populagdo atendida - hab (P) 953 5.721
Qméd total - sem k1 - Qméd (I/s) 1,41 8,45
Qméd diéria total - com k1 - Qméd diaria (I/s) 1,60 9,61
Qmax horéria total - com k1 e k2 - Qmax (I/s) 2,19 13,11
Qtotal 1 - sem k1 - incluindo Qlodo - I/s (Qt1) 1,44 8,62
Qtotal 2 - com k1 - incluindo Qlodo - I/s (Qt2) 1,63 9,78
Qtotal 3 - com k1 e k2 - incluindo Qlodo - I/s (Pt3 2,21 13,28
CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO
Tempo de detencao hidraulica adotado p/ Qméd conhKTDH) 7,50 7,50
Temperatura do esgotSC (T) 22 22
Coeficiente Producéo de lodo - kgSST/kgDQOapl (Y) 0,15 0,15
Coeficiente Producéo de lodo - kgDQOlodo/kgDQO&phs) 0,17 0,17
Concentragao do lodo de descarte - % {C 4 4
Densidade do lodo de descarte - kgSST/m?3 (D) 1.020 1.020
Veloc. maxima nas aberturas para decantador - pd@mmh (VVab-méd) 2,30 2,30
Veloc. maxima nas aberturas para decantador - plQméh (Vab-méx) 4,00 4,00
DIMENSIONAMENTO DO REATOR
Volume do reator - m3 (Vt=Qméd diaria x TDH) 43,3 259,6
Numero de reatores - adotado (Nr) 1,00 3,00
Volume de cada reator - m3 (Vr=Vt/Nr) 43 87
Altura do reator - adotado - m (Hr) 4,70 4,70
Area de cada reator - m2 (Ar=Vr/Hr) 9,20 18,41
NUmero de reatores em cada médulo (Nm) 1 2
Largura de cada reator (comprimento da coifa) Lm) ( 3,20 3,20
Largura total do médulo - m (Lr) 3,20 6,40
Comprimento do médulo - m (C) 2,88 2,88
Comprimento corrigido do médulo - m (Cr) 3,00 3,00
Area corrigida de cada reator - m2 (Amc=Lm x Cr) 9,60 9,60
Area corrigida de cada modulo - m2 (Arc=Lr x Cr) 9,60 19,20
Area total corrigida - m2 (Atc=Arc x N) 9,60 57,60
Volume corrigido de cada modulo - m3 (Vrc=Arc x Hr) 45,12 90,24
Volume total corrigido - m3 (Vtc=Vrc x Nr) 45,12 270,72
Verificagdo dos tempos de deten¢do hidraulica no agor
TDH médio 1 - Qméd sem k1 (h) 8,90 8,90
TDH médio 2 - Qméd com k1 (h) 7,82 7,82
TDH minimo - Qméax com k1 e k2 (h) 574 5,74
TDH 1 - Vaz&o sem k1 - incluindo lodo de retormor@BP (h) 8,73 8,73
TDH 2 - Vaz&o com k1 - incluindo lodo de retornokBP (h) 7,69 7,69
TDH 3 - Vazao com k1 e k2 - incluindo lodo de ratodo FBP (h) 5,66 5,66
Verificag8o das velocidades ascensionais no reator
Velocidade ascensional minima (m/h) 0,35 0,35
Velocidade ascensional média (m/h) 0,53 0,53
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Verificac8o das velocidades ascensionais no reator Reator Tiros
Velocidade ascensional maxima (m/h) 0,82 0,82
Vel. ascensional 1 - Vazdo sem K1 - incluindo lddaetorno do FBP (m/h) 0,54 0,54
Vel. ascensional 2 - Vazéo com K1 - incluindo ld@aetorno do FBP (m/h) 0,61 0,61
Vel. ascensional 3 - Vazdo com k1 e k2 - incluiludio de retorno do FBP (m/h) 0,83 0,83
Determinacdo do nimero de tubos de distribuicdo
Area de influéncia maxima por distribuidor - m? JAd 2,56 2,56
NuUmero de distribuidores por reator (Ndm=Amc/Ad) 3,75 3,75
Numero corrigido de distribuidores por reator -tado para simetria de distrib. (Ndcm) 4 4
Numero corrigido de distribuidores por médulo (Nddem x Nm) 4 8
Numero total de distribuidores (Ndt=Ndr x Nr) 4 24
Area de influéncia corrigida - m? (Adc) 2,40 2,40
Separador trifasico
Numero de decantadores/coifas por reator (Ndec) 1 1
Numero de aberturas longitudinais simples por retals) 2 2
Numero de aberturas longitudinais duplas por reatatd=Ndec-1) 0 0
NUmero equivalente aberturas longitudinais simfMesjals = Nals + Nald x 2) 2 2
Comprimento de cada decantador/coifa - m (Cdec=Lm) 3,20 3,20
Comprimento de cada abertura transversal - equiteagelargura inferior da coifa - m (Cat) 2,30 2,30
Comprimento equivalente de aberturas longitudisiamples - m (Cegals=Cdec x Negals) 6,40 6,40
Comprimento total de aberturas transversais ptorean (Ctat=Cat x Ntat) 4,60 4,60
Comprimento total de aberturas simples por reato(C€tas=Cegals + Ctat) 11,00 11,00
Area minima das aberturas simples - m? (Aas=Qméx)/Va 2,51 2,51
Largura minima das aberturas simples - m (Las=AesC 0,23 0,23
Largura corrigida das aberturas simples - m (Lcas) 0,35 0,35
Largura corrigida das aberturas duplas - m (Lcad) 0,70 0,70
Area corrigida das aberturas simples transverdaisgitudinais - m? (Atcas=Las x Ctas) 3,85 3,85
Veloc. méd. aberturas para decantador - m/h ((vét=(Qméd/(Nr x Nm)/Atcas)) 1,50 1,89
Veloc. méx. aberturas para decantador - m/h ((Vak=tQmax/(Nr x Nm)/Atcas)) 2,04 2,58
Veloc. méd. com lodo retorno nas aberturas parardador - m/h ((Vab-eq=(Qt1/(Nr x Nm)/Atcas)) 1,34 1,70
Veloc. max. com lodo retorno nas aberturas parardador - m/h ((Vab-tot=(Qt3/(Nr x Nm)/Atcas)) 2,07 2,62
Largura superior da coifa - adotado - m (Lsc) 0,30 0,30
Espessura parede da coifa - acoffibra - mm (Esc) 5,00 5,00
Largura de cada médulo de decantagdo - m (Ldec) 3,00 3,00
Largura util de cada decantador - m (Ludec=Ldesc-12xEsc) 2,69 2,69
Comp. equiv. decantador/coifa por reator - m (Ceg@elec x Ndec) 3,20 3,20
Profund.secéo retangular decantador - m (Hrdec) 0,40 0,40
Profund.secao trianngular decantador - m (Htdec) 1,50 1,50
Profund. Total do decantador - m (Hdec=Htdec + Elrde 1,90 1,90
Inclinacdo parede do decantador - graus 56,44 56,44
Volume de decantagéo - por reator - m? (Vdec) 4,95 9,90
Area superficial de decantac&o - por reator - nie¢ACeqdec x Ludec) 4,30 8,61
TAS méd. no decantador - m3/m2.d (TASméd=Qméd/Adec) 16,08 16,08
TAS méx. no decantador - m3/m2.d (TASmax=Qmax/Adec) 21,93 21,93
TAS méd. no decantador, com lodo de retorno - md/([ASeq=Qt1/Adec) 16,37 16,37
TAS max. no decantador, com lodo de retorno - md/{PASt-Qt3/Adec) 22,21 22,21
TDH méd. no decantador - h (TDHdec-méd=Vdec/Qméd) 1,72 1,72
TDH min.no decantador - h (TDHdec-min=Vdec/Qmax) 1,26 1,26
TDH méd. no decantador, com lodo de retorno - hH@€&c-eq=Vdec/Qt1) 1,69 1,69
TDH min. no decatandor, com lodo de retorno - hHf@iBc-t/\VVdec/Qt3) 1,24 1,24
VERIFICAGAO DE CARGAS ORGANICAS E CONCENTRAGOES
DQO
Afluente
Carga total afluente: doméstica + industrial (kgD@O 77,23 463,38
Carga total afluente: doméstica + industrial + Iddaetorno FBP (kgDQO/d) 87,41 524,46
DQO média: doméstica + industrial (mg/l) 634,80 634,80
DQO média total: doméstica + industrial + lodo ret(mg/l) 704,38 704,38
Efluente
Carga total efluente - com lodo de retorno (kgbQO/d 29,36 176,18
DBO média: doméstica + industrial (mg/l) 222,18 222,18
DBO média total: doméstica + industrial + lodo rem(mg/l) 246,53 246,53
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DBO
Afluente Reator Tiros
Carga total afluente: doméstica + industrial (kgD&O 51,49 308,92
Carga total afluente: doméstica + industrial + |déaetorno FBP (kgDBO/d) 58,27 349,64
DBO méd doméstica + industrial (mg/l) 423,20 423,20
DBO méd total (doméstica + industrial + lodo retgrtmg/l) 469,59 469,59
Efluente
Carga total efluente - com lodo de retorno (kgDBO/d 17,48 104,89
DBO média: doméstica + industrial (mg/l) 126,96 126,96
DBO média total: doméstica + industrial + lodo retm(mg/l) 140,88 140,88
AVALIACAO DA PRODUCAO DE GASES
Presséo atmosférica - atm (Patm) 1 1
DQO de um mol de CH4 - gDQO/mol (K) 64 64
Constante dos gases - atm.L/mol.°K (R) 0,08206 0,08206
Temperatura operacional do reato - °C (T) 22 22
Fator de correcdo de temperatura - kKgDQO/m3 (Kt=KJ/Rx(273+T)) 2,64 2,64
DQO convertida em biomassa - kgDQOIlodo/d (DQOlodosa% Lodqo) 24,09 24,09
So: DQO doméstica + industrial (mg/l) 634,80 634,80
So: DQO doméstica + industrial + lodo retorno ()ng/! 704,38 704,38
S: DQO doméstica + industrial (mg/l) 222,18 222,18
S: DQO domeéstica + industrial + lodo retorno) (hg/l 246,53 246,53
DQOch4=Qméd.((So-S)-Yobs x So) - sem lodo de retorn 37,73 226,40
DQOch4=Qméd.((So-S)-Yobs x So) - com lodo de retorn 41,87 251,21
Qch4=DQO0Och4 x K(t) - sem lodo de retorno (m?3/d) 14,27 85,63
Qch4=DQO0Och4 x K(t) - com lodo de retorno (m3/d) 15,84 95,02
Produgao esperada de CH4 - sem lodo de retorno (808ticao tedrica) 8,56 51,38
Producao esperada de CH4 - com lodo de retorno (B68ucéo tedrica) 9,50 57,01
Percentagem esperada de metano no biogéas (%) 0,70 0,70
Producao esperada de biogas - sem lodo de retoffd) ( 12,23 73,40
Producao esperada de biogas - com lodo de retmiid)( 13,57 81,45
Produgéo de biogas por mddulo - sem retorno de(loéll) 12,23 24,47
Produgéo de biogas por mddulo - com retorno de (odful) 13,57 27,15
Produgao de biogas por reator - sem retorno de(ioéfd) 12,23 12,23
Produgao de biogas por reator - com retorno de (iodal) 13,57 13,57
Diametro tubulagdo biogas adotado (mm) 100 100
Velocidade resultante - sem retorno de lodo (mm) 0,02 0,02
Velocidade resultante - com retorno de lodo (mm) 0,02 0,02
SEPARADOR DE GASES
Espessura da parede da coifa (mm) 5 5
Largura minima da coifa (m) 0,30 0,30
Comprimento de cada coifa (m) 3,20 3,20
Area minima de cada coifa (m2) 0,96 0,96
Numero de coifas por médulo (un) 1 1
Numero de coifas por reator (un) 1 2
Area total p/ liberacdo de biogas (m?) 0,96 1,92
Taxa de liberagdo resultante - sem retorno de(lodn?.h) 0,53 0,53
Taxa de liberagdo resultante - com retorno de logtmg.h) 0,59 0,59
PRODUCAO DE LODO ANAEROBIO
Coeficiente de Produgédo de lodo (kg SST/kgDQOapl.) 0,15 0,15
Densidade do lodo (kg/m3) 1020 1020
Concentragao esperada do lodo de descarte (%) 4,00 4,00
Produgao média total de SST nos reatores (KgSST/d) 13,11 78,67
Vol. méd. (m3SST/d) 0,32 1,93
DIMENSIONAMENTO DO POS-TRATAMENTO (FILTROS BIOLOGIC 0S)
Remoc¢é&o de DBO e Carga Orgéanica no reator UASB
Eficiéncia de remocao esperada 70,00 70,00
Carga de DBO afluente - esgoto bruto afluente aS8Bfkg/d) 58,27 349,64
DBO afluente (mg/l) 469,59 469,59
Carga de DBO efluente (kg/d) 17,48 104,89
DBO efluente (mg/l) 140,88 140,88
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Dimensionamento dos Filtros Biologicos

Critérios e parAmetros adotados - Filtro de Alta Taa (p6s reator UASB) Reator Tiros
Profundidade (2,0 a 3,0 m) 2,20 2,20
Taxa de aplicagéo superficial (para Qmaxima diarl a 22 m3/mz2.d 22 22
Concent DB@ afluente (mg/L) 141 141
Concent. Desejada DB@o efluente (mg/L) 60 60
Taxa de recirculagdo do efluente (percentagem z&ovafluente) 0 0
Determinagéo das dimensdes do filtro
Determinacao da area superficial do filtro (m2) 6,40 38,42
Numero de reatores UASB 1 3
Numero de filtros laterais (un) 2 6
Area superficial de cada filtro (m?) 3,20 6,40
Percentual de Acréscimo de &rea superficial eméfuds vazios para inspegéo e amostragem de lgdo (% 0,00 0,00
Area superficial majorada em funcéo dos vazios ecéo e amostragem de lodo (m?) 3,20 6,40
Comprimento do reator UASB (m) 3,20 3,20
NUmero de compartimentos do reator UASB 1,00 2,00
Espessura da parede diviséria do compartimentigestélo do reator UASB (m) 0,00 0,00
Numero de paredes divisérias do compartimentoglestio do reator UASB 0 0
Comprimento total do reator UASB (m) 3,20 6,40
Largura do FBP (m) 1,00 1,00
Largura corrigida do FBP (m) 1,20 1,20
Area superficial til corrigida de cada filtro, é&xado os vazios para inspeco e amostragem detatjo 3,84 7,68
Resumo
Profundidade do filtro (m) 2,20 2,20
Largura de cada FBP (m) 1,20 1,20
Comprimento de cada FBP (m) 3,20 6,40
Area corrigida de cada filtro (m?) 3,84 7,68
Volume de cada filtro (m?3) 8,45 16,90
Verificag8o das cargas aplicadas
Carga hidraulica verificada - p/ Qméd sem kle amio e retorno (m3/mz2.d) (verificar: 15 a 18 m32. 16,16 16,16
Carga hidraulica verificada - p/ Qméd com k1 e Iddaetorno (m3/m2.d) (verificar: 18 a 22 m3/mz2.d) 18,34 18,34
Carga hidraulica verificada - p/ Qmax com kle k@de de retorno (m3/m2.d) (verificar: 25 a 30 m3fj?2 24,90 24,90
Carga hidraulica verificada - p/ Qméd com k1 + Idéaetorno + recirculagdo do efluente(m?3/mz2.d) 24,90 24,90
Cargas organicas recomendadas (kgDBO/m3.d) 0,50 a 1,00
Carga orgéanica (kgDBO/mg3.d) 1,03 1,03
Carga organica com recirculagao do efluente (kgD@l)
Tempo detencéo equivalente - p/ Qméd sem k1 eadonde retorno (h) 3,27 1,09
Tempo detencéo equivalente - p/ Qméd com kle ledetdrno (h) 2,88 0,96
Tempo detencéo equivalente - p/ Qméd com kle &Bade retorno (h) 2,12 0,71
Tempo de detencdo equivalente - p/Qméd com kla-dedetorno + recirculagcao do efluente (h)
Dimensionamento do Decantador Secundario (com plasaaralelas)
Altura da abertura entre o fundo do FB e o topbatalela coletroa (passagem de ar para ventilacg8)lm) 0,18 0,18
Altura da bandeja que coleta o efluente do FB éguara o decantador (m) 0,09 0,09
Inclinacdo da bandeja que coleta o efluente do EBvia para o decantador (%) 9,29 9,29
Altura da lamina de agua acima do compartimentomagas (m) 0,20 0,20
Inclinacdo das placas paralelas no decantador -adoonizontal (0) 60,0 60,0
Altura do compartimento de decanta¢éo com placadqtas (m) 0,50 0,50
Projecéo horizontal de cada placa paralela do cdimpnto de decantagdo (m) 0,29 0,29
Espacamento entre placas paralelas (cm) 4,00 4,00
Numero de placas paralelas (un) 16 16
Largura do compartimento de decantacdo com plavadefas - parte inferior inclusive abertura pascitia do lodo (m) 0,78 0,78
Largura do compartimento de decantagao com plarasefas - parte superior, inclusive abertura pata (m) 1,07 1,07
Largura da abertura para passagen do lodo proverderB (m) 0,10 0,10
Largura do compartimento de decantagao abaixo mpadimento com placas (m) 0,78 0,78
Altura do compartimento de decantagcdo abaixo dgestimento com placas (m) 0,30 0,30
Inclinacdo da parte inclinada do compartimentoets®dtacao (0) 50 50
Altura do pogo de lodo no compartimento de decd@atagarte inclinada (m) 0,75 0,75
Altura do poco de lodo no compartimento de decd@ota@arte reta (m) 0,15 0,15
Altura total do compartimento de decantacao, imetuabertura de ar para ventilagdo do FB (m) 2,17 2,17
Area e volume do decantador de cada decantador
Comprimento total de cada decantador (m) 3,20 6,40
Largura de cada decantador em sua parte supeciora@as placas) (m) 0,97 0,97
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Area e volume do decantador de cada decantador Reator Tiros
Area superficial de cada decantador, em sua paptzisr (acima das placas) (m?) 3,10 6,20

Volume do compartimento vertical superior (acima placas) (m3) 0,62 1,24

Volume do compartimento de placas paralelas (m3) 1,48 2,96

Volume do compartimento vertical inferior (abaixasclacas) (m3) 0,65 1,31

Volume de cada decantador (incluindo apenas osadimentos de parede vertical e 0 compartimentdatmg (m?3) 2,75 5,50
Verificagdo das cargas aplicadas no decantador

Tempo detengdo equivalente - p/ Qméd sem k1 e @donde retorno (h) 1,06 0,35

Tempo detencgdo equivalente - p/ Qméd com kle ledetdrno (h) 0,94 0,31

Tempo detencéo equivalente - p/ Qméd com kle &@ade retorno (h) 0,69 0,23

Tempo de detencao equivalente - p/ Qméd com kila-de retorno + recirculagdo do efluente (h)

Carga hidraulica verificada - p/ Qméd sem kle auoho de retorno (m3/mz2.d) (verificar: 15 a 18 m3fth2. 20,02 60,05
Carga hidraulica verificada - p/ Qméd com k1 e Iddaetorno (m3/m2.d) (verificar: 18 a 22 m3/mg2.d) 22,72 68,17
Carga hidraulica verificada - p/ Qmax com kle k@de de retorno (m3/mz2.d) (verificar: 25 a 30 m3tjp? 30,84 92,53

Carga hidraulica verificada - p/ Qméd com k1+ ldéaetorno + recirculagdo do efluente (m3/mz2.d)

Verificagdo das taxas aplicadas na canaleta de said

Comprimento do decantador, acima do compartimeafgatas (m) 3,20 6,40
Largura da canaleta externa de coleta do efluemjte ( 0,10 0,10
Taxa de escoamento na canaleta de coleta do efluphQméd sem k1 e com lodo de retorno (I/s.m) 0,22 0,67
Taxa de escoamento na canaleta de coleta do efluphtfQméd com k1 e com lodo de retorno (I/s.m) 0,25 0,76
Taxa de escoamento na canaleta de coleta do efluphfQmax com k1 e k2 e lodo de retorno (l/s.m) 0,35 1,04
Solugéo de canaleta com vertedores triangulares

Comprimento do decantador, acima do compartimeafaatas (m) 3,20 6,40
Espagamento entre vertedores triangulares - arlitar (cm) 25,0 25,0
Numero de vertedores triangulares (un) 12,8 25,6
Numero corrigido de vertedores triangulares (un) 15,0 30,0
Espacamento corrigido entre vertedores triangulara 21,3 21,3
Angulo de abertura dos vertedores triangulares (0) 90,0 90,0
Vazao em cada vertedor triangular - p/ Qméd semddirelodo de retorno (I/min) 2,87 8,62
Vazdo em cada vertedor triangular - p/ Qméd comddnelodo de retorno (I/min) 3,26 9,78
Vazdo em cada vertedor triangular - p/ Qmax cora k2 e lodo de retorno (I/min) 4,43 13,28
Lamina de dgua em cada vertedor triangular - p/dseé k1 e com lodo de retorno (cm) 1,59 2,49
Lamina de dgua em cada vertedor triangular - p/droén k1 e com lodo de retorno (cm) 1,68 2,62
Lamina de dgua em cada vertedor triangular - p/Qroén k1 e k2 e lodo de retorno (cm) 1,90 2,96

PRODUQAO DE LODO NO SISTEMA
Avaliacdo da producao de lodo no sistema (retornadoara o reator UASB a partir do Decantador Secundéb)
Producao de lodo no FBP

Plodo-fbp = Yfbp x Qméd-t x (So-fbp - Se-fbp) - GFT/d) 7,53 45,16
Volume total de lodo aerdébio (retornado para coreadsb) (m3/d) 0,74 4,43
Vlodo = [Plodo-fbp / (d-lodo x C-lodo)] / 86,4 (/s 0,01 0,05
Percentual de soélidos volateis no lodo aerébio(neido para o reator uasb) (%) 75,00 75,00
Producao de lodo volatil aerébio (retornado pareator uashb)

Plodo-vol = Plodo X SSV/SST (kgSSV/d) 5,65 33,87
Lodo para desaguamento (anaer6bio + aerébio digendno reator UASB)

Producéo de lodo nos reatores UASB (kgSST/d) 13,11 78,67
Lodo aerdbio produzido no FBP e enviado para digeso reator UASB (kgSST/d) 7,53 45,16
Lodo aerdbio volatil produzido no FBP e enviadaapdigestéo no reator UASB (kgSSV/d) 5,65 33,87
Percentual de redugéo de sélidos volateis no res&&B (%) 40 40
Redugao de sdlidos volateis, apds digestdo anaendlieator UASB (kgSSV/d) 226 1355
Dssv = Plodo-fbp-vol x (fssv/100) ' '
Producao total de lodo a ser enviada para desagtautkgSST/d)

Plodo-t = Plodo-uasb + Plodo-fbp - Dssv 18,38 110,28
Volume total de lodo a ser enviado para desaguanfet?id) 0,45 2,70
Ciclo de secagem (d) 15 15
Volume de lodo descartado em cada batelada (no*féckecagem) 6,76 40,55
Altura da lamina de lodo no leito (m) 0,25 0,25
Area de leito de secagem necessaria (m?) 27,03 162,18
Area per capita de leito de secagem resultantégin/ 0,03 0,03
Carga de sélidos resultante (kgSST/m?2) 10,20 10,20
Teor de soélidos apds secagem no leito (%) 30,00 30,00
Peso especifico do lodo seco (kg/m3) 1.100 1.100
Volume de lodo seco a ser disposto na estufa (m3) 0,84 5,01
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SESSE

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 INTRODUCAO

Este memorial estabelece as unidades e os conceitos basicos adotados no projeto elétrico
para o Sistema de Esgotos Sanitarios para o Municipio de TIROS — MG.

1.2 UNIDADES ENVOLVIDAS NO PROJETO

EE-O1.
EE-02.
EE-03.
ETE.

< KX

1.3 Escopo DO PROJETO

v ETE
a) Padréo de entrada de energia;

b) Instalagbes elétricas externas e iluminagéo externa da ETE;

g) Relacgbes de Materiais.

v EE-01
a) Padréo de entrada de energia;
b) Instalagdes elétricas externas e iluminacdo externa da EE;
c) Projeto da Cabine Elétrica;
d) QCM2x18,0cv,;

e) Relacgbes de Materiais.

v EE-02
a) Padréo de entrada de energia;
b) Instalacdes elétricas externas e iluminagéo externa da EE;
c) Projeto da Cabine Elétrica;
d) QCM2x3,0cyv;

e) Relagbes de Materiais.

Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Relagdo de Materiais e Orgamento — Projeto Elétrico - ETE - TIROS 1



SESSE

v' EE-03
a) Padréo de entrada de energia;

b) Instalacdes elétricas externas e iluminagdo externa da EE;
c) Projeto da Cabine Elétrica;
d) QCM 2 x 15,2 cv;

e) Relacgbes de Materiais.

14 SUPRIMENTO DE ENERGIA
141 ETE

O suprimento de energia para atender esta unidade sera feita por um Padrdo de Entrada a 4
fios, tipo D1 — CEMIG , a ser construido junto a cerca divisoria da area da ETE, que
alimentam também, a EE-03.

1.4.2 EE-O1

O suprimento de energia para atender esta unidade sera feita por um Padrédo de Entrada a 4
fios, tipo D3 — CEMIG , a ser construido junto a cerca diviséria da area da EE-01.

1.4.3 EE-02

O suprimento de energia para atender esta unidade sera feita por um Padrédo de Entrada a 4
fios, tipo D1 — CEMIG , a ser construido junto a cerca diviséria da area da EE-02.

1.4.4 EE-03

O suprimento de energia para atender esta unidade sera feita por um Padrédo de Entrada a 4
fios, tipo D2 — CEMIG , a ser construido junto a cerca divisoria da area da ETE (ver item
1.4.1 acima).

1.5 CONCEPGAO
1.5.1 NORMAS ADOTADAS

O projeto seré executado de acordo com as recomendacdes das normas de baixa tensdo da
ABNT (NBR 5410) e normas ND.5.3 e ND. 5.1 da CEMIG.

1.5.2 DESCRICAO DO SISTEMA

Y ETE
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A ETE sera implantada em terreno de propriedade da CODEVASF, sera constituida, para

fins do Projeto de InstalagBes Elétricas, das seguintes unidades:
a) Padréo de Entrada de Energia e area externa,
b) Quadro de Distribui¢éo de Circuitos (QDC) da Casa do Operador;
c) lluminagéo externa,
d) Tomadas elétricas para a area dos reatores,

e) Instalagcbes da EE de Retorno de Lodo Excedente.

% EE-01

A EE-01 serd implantada em terreno de propriedade da CODEVASF, sera constituida, para

fins do Projeto de InstalagBes Elétricas, das seguintes unidades:
a) Padréo de Entrada de Energia e area externa,
b) Quadro de Distribuicdo Geral de Baixa Tensao (QGBT-EE-01);
c) QCM2x18,2cv,;
d) Illuminagao externa,

e) lluminacdo e tomadas da Cabine Elétrica.

% EE-02

A EE-02 ser& implantada em terreno de propriedade da CODEVASF, sera constituida, para

fins do Projeto de InstalacBes Elétricas, das seguintes unidades:
a) Padrao de Entrada de Energia e area externa;
b) Quadro de Distribuicdo Geral de Baixa Tensao (QGBT-EE-02);
c) QCM2x3,0cv;
d) luminagéo externa;

e) lluminacdo e tomadas da Cabine Elétrica.

% EE-03

A EE-03 sera implantada em terreno de propriedade da CODEVASF. A EE-03 sera

alimentada a partir de um disjuntor instalado no padrao de entrada da ETE de TIROS

constituida, para fins do Projeto de Instalacdes Elétricas, das seguintes unidades:
a) Padrao de Entrada de Energia e area externa;
b) Quadro de Distribuicdo Geral de Baixa Tensao (QGBT-EE-01);
c) QCM2x15,2cv;

Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Relagdo de Materiais e Orgamento — Projeto Elétrico - ETE - TIROS

. Sera



SESSE

d) Illuminagao externa,

e) lluminacdo e tomadas da Cabine Elétrica.

1.5.3 SISTEMA PROPOSTO
Y ETE

O escopo do Projeto Elétrico consistird no projeto do Padrdo de Entrada de Energia, rede
externa de alimentacdo da Casa do Operador, alimentagcdo das tomadas elétricas da area
dos reatores e iluminacdo externa da area.

Do Padrédo de Entrada de Energia sera alimentado o QDC da Casa do Operador, que
alimentara os circuitos internos da Casa do Operador, circuito de iluminacdo externa e
circuitos de tomadas da area dos reatores e o0 QF da EE de Retorno de Lodo Excedente,
que deverd ser instalado na Casa de Operacdo e alimentar a bomba peristaltica de 1,1 kW
da EE.

AUTOMACAO DA EE DE RETORNO DE LODO EXCEDENTE

A bomba peristéltica de 1,1 kW da EE de Retorno de Lodo Excedente sera alimentada pelo
QF instalado na Casa de Operacao.

A bomba podera ser comandada manualmente, por botdes Liga e Desliga instalados na
porta frontal do QF (chave seletora CS-1 na posi¢cdo “Manual”) ou automaticamente, por
chaves de nivel instaladas no poco de sucgdo da EE (chave seletora CS-1 na posicao
“Automatico”). Quando o nivel do liquido atinge o nivel alto (chave de nivel CN-2 atuada) a
bomba é ligada. Quando o nivel do liquido desce até o nivel minimo a bomba é desligada
(chave de nivel CN-1 abre o contato).

Em caso de defeito da bomba, se o nivel de extravazéo for atingido (chave de nivel CN-3
atuada), soard uma sirene, instalada no QF e acenderd uma lampada de sinalizacdo
amarela, também no QF. A sirene podera ser desligada por botdo (BDA) instalado na porta
frontal do QF.

% EE-01

O QCM previsto para a EE-01 é (2 x 18,0 cv) dotado de sistema de partida e parada suave
comandando as duas bombas (uma funcionando e outra reserva) nas condicbes manual e
automatica.

Para a operagdo manual do motor, a chave seletora (manual-remoto) prevista no QCM
devera estar no modo “manual”. A sele¢cdo do motor a funcionar serd feita pela chave (M1-0-
M2) e o acionamento pelos botdes “LIGA” e “DESLIGA” também previstos no painel do
QCM.

Na condigdo automatica, o acionamento sera atraves do QICA em func¢do dos niveis de
esgoto no poco de succdo. Para tal, foi prevista medicao através de medidor de nivel ultra-
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sbnico. Quando for atingido o nivel maximo, o motor sera acionado e continuard ligado até
gue seja atingido o nivel minimo.

Para protecdo da succdo e em qualquer modo de operacdo (manual ou automético), o
sistema projetado impossibilita que o conjunto seja acionado caso o nivel de esgoto esteja
abaixo do minimo.

Também o sistema projetado impede o funcionamento simultdneo dos dois conjuntos, uma
vez que a concepgcdo prevé que sempre um dos conjuntos deverd ficar como reserva
guando o outro estiver funcionando.

Para otimizar o funcionamento dos conjuntos, foi projetado um sistema de rodizio automatico
que seleciona para ficar na reserva o ultimo conjunto acionado em cada operacéo, fazendo
com gue todos os conjuntos funcionem a mesma quantidade de horas. Dessa forma serdo
evitados os problemas que ocorriam com conjuntos reserva que ficavam parados muito
tempo e, quando necessario o seu funcionamento, apresentavam problemas.

Os conjuntos moto-bombas serdo fornecidos com dispositivos detetores de umidade na
camara da bomba e sensores de temperatura, que protegerdo os conjuntos moto-bombas
em caso de penetragdo de liquido ou elevacdo da temperatura a niveis perigosos,desligando
0 respectivo conjunto.

AUTOMACAO DA EE-01

O QICA seré responsével pelo comando e automacéo do sistema local.
O modo automético de operacgdo tem as seguintes funcoes:

1. Acionamento de acordo com 0s niveis de esgoto no po¢o de sucgao;
2. Rodizio automatico das bombas das elevatorias;

3. Retirada de uma das bombas da elevatéria do rodizio ou colocacdo no caso de
manutengao;

4. Retirada dos equipamentos de partida e parada suave do circuito de forca da elevatoéria
caso haja algum surto na rede durante um tempo pré-programado (a Operagdo da
CODEVASF deve definir qual serda esse tempo). Essa facilidade diminui muito a
probabilidade de defeitos nos equipamentos oriundos de sobretensdes e surtos no
circuito de alimentagéo;

5. Aviso ao Centro de Operagdo Regional da CODEVASF, via modem telefonico, de
alarmes também pré-programados pelo pessoal de operagdo. Assim, o Centro de
Operacédo pode monitorar instantaneamente algum defeito de motor da elevatoria, entre
outros, agilizando e melhorando a eficiéncia da operacgéo;

6. Registro / diagnéstico de todos os alarmes ocorridos na unidade. Pela IHM do CLP, o
operador pode rapidamente verificar os alarmes e estados das saidas mais recentes e
otimizar seu trabalho de manutencéo.
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O CLP ainda monitorara, mesmo que o quadro ndo esteja na posicdo “automatico” as
seguintes variaveis:

1. Nivel instantaneo dos poc¢os de succdo que também sera armazenado e disponibilizado
na IHM do CLP;

2. Registro de falta de alimentacao, pelo supervisor de tensao;
3. Registro de detecgéao de surto;
4. Registro de ocorréncia de alarmes de intruséo;

5. Registro de protecgéo.

& EE-02

O QCM previsto para a EE-02 é (2 x 3,0 cv) dotado de sistema de partida e parada suave
comandando as duas bombas (uma funcionando e outra reserva) nas condigcbes manual e
automatica.

Para a operagdo manual do motor, a chave seletora (manual-remoto) prevista no QCM
devera estar no modo “manual”. A sele¢cdo do motor a funcionar serd feita pela chave (M1-0-
M2) e o acionamento pelos botdes “LIGA” e “DESLIGA” também previstos no painel do
QCM.

Na condi¢cdo automatica, o acionamento sera atraves do QICA em func¢do dos niveis de
esgoto no poco de succdo. Para tal, foi prevista medicao através de medidor de nivel ultra-
sbnico. Quando for atingido o nivel maximo, o motor sera acionado e continuard ligado até
gue seja atingido o nivel minimo.

Para protecdo da succdo e em qualquer modo de operacdo (manual ou automético), o
sistema projetado impossibilita que o conjunto seja acionado caso o nivel de esgoto esteja
abaixo do minimo.

Também o sistema projetado impede o funcionamento simultdneo dos dois conjuntos, uma
vez que a concepgcdo prevé que sempre um dos conjuntos deverd ficar como reserva
guando o outro estiver funcionando.

Para otimizar o funcionamento dos conjuntos, foi projetado um sistema de rodizio automatico
que seleciona para ficar na reserva o ultimo conjunto acionado em cada operacédo, fazendo
com gue todos os conjuntos funcionem a mesma quantidade de horas. Dessa forma serdo
evitados os problemas que ocorriam com conjuntos reserva que ficavam parados muito
tempo e, quando necessario o seu funcionamento, apresentavam problemas.

Os conjuntos moto-bombas serdo fornecidos com dispositivos detetores de umidade na
camara da bomba e sensores de temperatura, que protegerdo os conjuntos moto-bombas
em caso de penetragdo de liquido ou elevacdo da temperatura a niveis perigosos,desligando
0 respectivo conjunto.
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AUTOMACAO pA EE-02

O QICA seré responsével pelo comando e automacéo do sistema local.

O modo automético de operacgdo tem as seguintes funcoes:

1.

2.

Acionamento de acordo com 0s niveis de esgoto no po¢o de sucgao;
Rodizio automético das bombas das elevatorias;

Retirada de uma das bombas da elevatdria do rodizio ou colocacdo no caso de
manutengao;

Retirada dos equipamentos de partida e parada suave do circuito de forca da elevatoria
caso haja algum surto na rede durante um tempo pré-programado (a Operagdo da
CODEVASF deve definir qual serda esse tempo). Essa facilidade diminui muito a
probabilidade de defeitos nos equipamentos oriundos de sobretensdes e surtos no
circuito de alimentagéo;

Aviso ao Centro de Operagao Regional da CODEVASF, via modem telefdnico, de
alarmes também pré-programados pelo pessoal de operagdo. Assim, o Centro de
Operacédo pode monitorar instantaneamente algum defeito de motor da elevatoria, entre
outros, agilizando e melhorando a eficiéncia da operacgéo;

Registro / diagnostico de todos os alarmes ocorridos na unidade. Pela IHM do CLP, o
operador pode rapidamente verificar os alarmes e estados das saidas mais recentes e
otimizar seu trabalho de manutencéo.

O CLP ainda monitorara, mesmo que o quadro ndo esteja na posicdo “automatico” as
seguintes variaveis:

1. Nivel instantaneo dos poc¢os de succdo que também sera armazenado e disponibilizado
na IHM do CLP;

2. Registro de falta de alimentacao, pelo supervisor de tensao;

3. Registro de detecgéao de surto;

4. Registro de ocorréncia de alarmes de intruséo;

5. Registro de protecgéo.

% EE-03

O QCM previsto para a EE-03 é (2 x 15,2 cv) dotado de sistema de partida e parada suave
comandando as duas bombas (uma funcionando e outra reserva) nas condigcbes manual e
automatica.

Para a operagdo manual do motor, a chave seletora (manual-remoto) prevista no QCM
devera estar no modo “manual”. A sele¢cdo do motor a funcionar serd feita pela chave (M1-0-
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M2) e o acionamento pelos botdes “LIGA” e “DESLIGA” também previstos no painel do
QCM.

Na condigcdo automatica, o acionamento sera atraves do QICA em func¢do dos niveis de
esgoto no poco de succdo. Para tal, foi prevista medicao através de medidor de nivel ultra-
sbnico. Quando for atingido o nivel maximo, o motor sera acionado e continuard ligado até
gue seja atingido o nivel minimo.

Para protecdo da succdo e em qualquer modo de operacdo (manual ou automético), o
sistema projetado impossibilita que o conjunto seja acionado caso o nivel de esgoto esteja
abaixo do minimo.

Também o sistema projetado impede o funcionamento simultdneo dos dois conjuntos, uma
vez que a concepgcdo prevé que sempre um dos conjuntos deverd ficar como reserva
guando o outro estiver funcionando.

Para otimizar o funcionamento dos conjuntos, foi projetado um sistema de rodizio automatico
que seleciona para ficar na reserva o ultimo conjunto acionado em cada operacédo, fazendo
com gue todos os conjuntos funcionem a mesma quantidade de horas. Dessa forma serdo
evitados os problemas que ocorriam com conjuntos reserva que ficavam parados muito
tempo e, quando necessario o seu funcionamento, apresentavam problemas.

Os conjuntos moto-bombas serdo fornecidos com dispositivos detetores de umidade na
camara da bomba e sensores de temperatura, que protegerdo os conjuntos moto-bombas
em caso de penetragdo de liquido ou elevacdo da temperatura a niveis perigosos,desligando
0 respectivo conjunto.

AUTOMACAO DA EE-03

O QICA seré responsével pelo comando e automacéo do sistema local.
O modo automético de operacgdo tem as seguintes funcoes:

1. Acionamento de acordo com 0s niveis de esgoto no po¢o de sucgao;
2. Rodizio automatico das bombas das elevatorias;

3. Retirada de uma das bombas da elevatéria do rodizio ou colocacdo no caso de
manutengao;

4. Retirada dos equipamentos de partida e parada suave do circuito de forca da elevatéria
caso haja algum surto na rede durante um tempo pré-programado (a Operagdo da
CODEVASF deve definir qual serda esse tempo). Essa facilidade diminui muito a
probabilidade de defeitos nos equipamentos oriundos de sobretensdes e surtos no
circuito de alimentagéo;

5. Aviso ao Centro de Operagdo Regional da CODEVASF, via modem telefonico, de
alarmes também pré-programados pelo pessoal de operagdo. Assim, o Centro de
Operacédo pode monitorar instantaneamente algum defeito de motor da elevatoria, entre
outros, agilizando e melhorando a eficiéncia da operacgéo;
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7. Registro / diagnostico de todos os alarmes ocorridos na unidade. Pela IHM do CLP, o
operador pode rapidamente verificar os alarmes e estados das saidas mais recentes e
otimizar seu trabalho de manutencéo.

O CLP ainda monitorara, mesmo que o quadro ndo esteja na posicdo “automatico” as
seguintes variaveis:

1. Nivel instantaneo dos poc¢os de succdo que também sera armazenado e disponibilizado
na IHM do CLP;

2. Registro de falta de alimentacao, pelo supervisor de tensao;
3. Registro de detecgéao de surto;
4. Registro de ocorréncia de alarmes de intruséo;

5. Registro de protecgéo.
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MEMORIA DE CALCULO
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MEMORIA DE CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
LOCAL: CO?ESG?TFN SES PROJETO: ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-01
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO
MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv) n Cos¢ [CARGA| 220 15,6 0,86
3 6 0,81 0,92 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 15,6 Icorrig. (A) 15,6
Condutor selecionado: 2,5 mm? Icondutor (A) 18,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 220 0,86
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 2,5 220 2,14
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condicdo do condutor emn
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.[ (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 25 16,0 1,10 17,6 1,0 2,5 18,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
22,5 4 220 706,0 0,100 Cobrg PVQ 147 1,52
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

1x4/C#2,5mm?-PVC-PVC-0,6/1,0 kV - 70° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE
FASES HA)
DISJUNTOR-MOTOR 3 25
CONTATOR 3 25 (CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
RELE DE SOBRECARGA FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDAE
PARADA SUAVES - AJUSTE = 16 A.
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CODEVASF - SES
JEQUITAI

LOCAL:

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-01

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 28,5 0,65
3 8,6 0,9 0,88 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 28,5 Icorrig. (A) 28,5
Condutor selecionado: 10,0 mm? Icondutor (A) 44,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 220 1,20
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 2,5 220 2,99
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢céo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagdio a protegio
Disjuntor 40 40,0 1,05 42.0 1,0 10,0 44,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 10,0 mm? - PVC - PVC - 0,6/1,0 kV - 7Q° C

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 40 A
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INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
LOCAL: CODEVASF - SES TIROS ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -

ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-01

PROJETO:

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO
MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv) n Cosg [CARGA| 220 48,1 0,43
3 18 0,85 0,85 1

1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa-

Fator de Tempe

Icirc. .
mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 48,1 Icorrig. (A) 48,1
Condutor selecionado: 25,0 mm? Icondutor (A) | 111,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
x K L I \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
25,0 0,00059 70 48,1 220 1,99
Condutor selecionado: 1 x 25 mm?
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
x K L I \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) (A) P V) (%)
25,0 0,00059 70 48,1 2,5 220 4,97
Condutor selecionado: 1 x 25 mm?

4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO

~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condicdo do condutor emn
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.| (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 60 52,0 1,10 57,2 1,0 25,0 111,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 25 mm? |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo isolagéio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. K {(V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,( 0,100 Cobre PVQC 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 25 mm? |
CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:
1 x 4/C #25 mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE
FASES| )
DISJUNTOR-MOTOR 3 60
CONTATOR 3 60 | (CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
RELE DE SOBRECARGA

FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDAE
PARADA SUAVES - AJUSTE =52 A.
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LOCAL: CODEVASF - SES TIROS PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-01

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 69,0 0,62
3 19 0,85 0,85 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 69,0 Icorrig. (A) 69,0
Condutor selecionado: 25,0 mm? Icondutor (A) | 111,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
25,0 0,00059 45 69,0 220 1,83
Condutor selecionado: 1 x 25,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
25,0 0,00059 45 69,0 2,5 220 4,58
Condutor selecionado: 1 x 25,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢éo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagéio a protegio
Disjuntor 70 70,0 1,05 73,5 1,0 25,0 111,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 25,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) 5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)? x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 25,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 25,0 mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C

OBS.: Disjuntor no QD no Padrdo de Entrada de Enegia: 3P - 70 A
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INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
LOCAL: CO?ESG?TFN SES PROJETO: ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-01
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO
MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv) n Cos¢ [CARGA| 220 15,6 0,86
3 6 0,81 0,92 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 15,6 Icorrig. (A) 15,6
Condutor selecionado: 2,5 mm? Icondutor (A) 18,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 220 0,86
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 2,5 220 2,14
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condicdo do condutor emn
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.[ (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 25 16,0 1,10 17,6 1,0 2,5 18,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
22,5 4 220 706,0 0,100 Cobrg PVQ 147 1,52
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

1x4/C#2,5mm?-PVC-PVC-0,6/1,0 kV - 70° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE
FASES HA)
DISJUNTOR-MOTOR 3 25
CONTATOR 3 25 (CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
RELE DE SOBRECARGA FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDAE
PARADA SUAVES - AJUSTE = 16 A.




MEMORIA DE CALCULO

CODEVASF - SES
JEQUITAI

LOCAL:

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-01

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 28,5 0,65
3 8,6 0,9 0,88 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 28,5 Icorrig. (A) 28,5
Condutor selecionado: 10,0 mm? Icondutor (A) 44,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 220 1,20
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 2,5 220 2,99
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢céo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagdio a protegio
Disjuntor 40 40,0 1,05 42.0 1,0 10,0 44,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 10,0 mm? - PVC - PVC - 0,6/1,0 kV - 7Q° C

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 40 A




MEMORIA DE CALCULO

LOCAL:

CODEVASF - SES TIROS

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-02 -
ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-02

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv) n Cos¢ [CARGA| 220 8,0 0,31
3 3 0,85 0,85 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 8,0 Icorrig. (A) 8,0
Condutor selecionado: 2,5 mm? Icondutor (A) 26,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
2,5 0,00550 10 8,0 220 0,44
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P (V) (%)
2,5 0,00550 10 8,0 2,5 220 1,10
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condicdo do condutor e
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.[ (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 10 9,0 1,10 9,9 1,0 2,5 26,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da prote¢éo (s) [ Cond. ¢ K {(V[I(A)2 x t(s)]Y K
25 4 220 784,5 0,100 Cobre PVC 147 1,69
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

1 x 4/C #2,5 mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE

FASES| )
DISJUNTOR-MOTOR 3 10
CONTATOR 3 10
RELE DE SOBRECARGA

(CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDAE
PARADA SUAVES - AJUSTE =9 A.




MEMORIA DE CALCULO

LOCAL:

CODEVASF - SES TIROS

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-02 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-02

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 18,2 0,29
3 5 0,85 0,85 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 18,2 Icorrig. (A) 18,2
Condutor selecionado: 10,0 mm? Icondutor (A) 63,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
10,0 0,00140 10 18,2 220 0,25
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
10,0 0,00140 10 18,2 2,5 220 0,64
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢éo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagéio a protegio
Disjuntor 40 22,0 1,05 23,1 1,0 10,0 63,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) 5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)? x t(s)]Y K
25 4 220 784,5 0,100 Cobreg EPR 147 1,69
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 10,0 mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 40 A




MEMORIA DE CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
LOCAL: CO?E%G?TFN SES PROJETO: ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-01
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO
MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv) n Cos¢ [CARGA| 220 15,6 0,86
3 6 0,81 0,92 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 15,6 Icorrig. (A) 15,6
Condutor selecionado: 2,5 mm? Icondutor (A) 18,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 220 0,86
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 2,5 220 2,14
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condicdo do condutor emn
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.[ (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 25 16,0 1,10 17,6 1,0 2,5 18,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {(V[I(A)2 x t(s)]Y K
22,5 4 220 706,0 0,100 Cobrg PVQ 147 1,52
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

1x4/C#2,5mm?-PVC-PVC-0,6/1,0 kV - 70° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE
FASES HA)
DISJUNTOR-MOTOR 3 25
CONTATOR 3 25 (CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
RELE DE SOBRECARGA FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDAE
PARADA SUAVES - AJUSTE = 16 A.




MEMORIA DE CALCULO

CODEVASF - SES
JEQUITAI

LOCAL:

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-01

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 28,5 0,65
3 8,6 0,9 0,88 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 28,5 Icorrig. (A) 28,5
Condutor selecionado: 10,0 mm? Icondutor (A) 44,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 220 1,20
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 2,5 220 2,99
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢éo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagéio a protegio
Disjuntor 40 40,0 1,05 42.0 1,0 10,0 44,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) 5
(KVA) (%) V) (A) da prote¢éo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 10,0 mm? - PVC - PVC - 0,6/1,0 kV - 7Q° C

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 40 A




MEMORIA DE CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
LOCAL: CODEVASF - SES TIROS| PROJETO: ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-03 -
ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-03

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv)| 1 Cose |CARGA| 220 40,6 0,48
3 15,2 0,85 0,85 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .

mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 40,6 Icorrig. (A) 40,6

Condutor selecionado: 16,0 mm? Icondutor (A) 84,0

2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)

~ K L | Vv AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
16,0 0,00091 20 40,6 220 0,74
Condutor selecionado: 1x 16 mm?

3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)

~ K L | Vv AV
SECAO: Ip/l
¢ (m) (A) p/in V) (%)
16,0 0,00091 20 40,6 2,5 270 1,85
Condutor selecionado: 1x 16 mm?

4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO

~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secéo| Icorrigida | Condicdo do condutor emn
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.[ (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 50 42,0 1,10 46,2 1,0 16,0 84,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x16 mm? |

5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO

Ptrafo Ztrafo \Y Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo isolagéio Fator Sec¢do minima (mm?) 5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 | 1412, 0,100 Cobreg PVG 147 3,04
Condutor selecionado: 1x16 mm? |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:
1 x 4/C #16 mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE
FASES HA)
DISJUNTOR-MOTOR 3 50
CONTATOR 3 50 (CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
RELE DE SOBRECARGA FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDA E

PARADA SUAVES - AJUSTE =42 A,




MEMORIA DE CALCULO

LOCAL:

CODEVASF - SES TIROS

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-03 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-03

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 54,5 0,65
3 15 0,85 0,85 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 54,5 Icorrig. (A) 54,5
Condutor selecionado: 16,0 mm? Icondutor (A) 84,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
16,0 0,00091 20 54,5 220 0,99
Condutor selecionado: 1 x 16,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
16,0 0,00091 20 54,5 2,5 220 2,48
Condutor selecionado: 1 x 16,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢cdo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagdio a protegio
Disjuntor 60 56,0 1,05 58,8 1,0 16,0 84,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 16,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
25 4 220 784,5 0,100 Cobreg EPR 147 1,69
Condutor selecionado: 1 x 16,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 16,0 mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 60 A




MEMORIA DE CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
LOCAL: CO?E%G?TFN SES PROJETO: ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DE M-1/M-2-EE-01
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO
MOTOR SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (cv) n Cos¢ [CARGA| 220 15,6 0,86
3 6 0,81 0,92 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1 ratura (FT) 1,000 (A) 15,6 Icorrig. (A) 15,6
Condutor selecionado: 2,5 mm? Icondutor (A) 18,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 220 0,86
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P (V) (%)
2,5 0,00550 10 15,6 2,5 220 2,14
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
~ 1 Inom. | lajuste| Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condicdo do condutor emn
TIPO DE PROTEGAQ A) (A) | Atuacédo| (A) Condut.[ (mm?) (A relacdo a protecéo
Disjuntor 25 16,0 1,10 17,6 1,0 2,5 18,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {(V[I(A)2 x t(s)]Y K
22,5 4 220 706,0 0,100 Cobrg PVQ 147 1,52
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

1x4/C#2,5mm?-PVC-PVC-0,6/1,0 kV - 70° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE
FASES HA)
DISJUNTOR-MOTOR 3 25
CONTATOR 3 25 (CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
RELE DE SOBRECARGA FUNCAO DE SOBRECARGA DA CHAVE DE PARTIDAE
PARADA SUAVES - AJUSTE = 16 A.




MEMORIA DE CALCULO

CODEVASF - SES
JEQUITAI

LOCAL:

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EE-01 -
ALIMENTADOR DO QGBT-EE-01

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 28,5 0,65
3 8,6 0,9 0,88 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 28,5 Icorrig. (A) 28,5
Condutor selecionado: 10,0 mm? Icondutor (A) 44,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 220 1,20
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
10,0 0,00140 30 28,5 2,5 220 2,99
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢éo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagéio a protegio
Disjuntor 40 40,0 1,05 42.0 1,0 10,0 44,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) 5
(KVA) (%) V) (A) da prote¢éo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 10,0 mm? - PVC - PVC - 0,6/1,0 kV - 7Q° C

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 40 A




MEMORIA DE

CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS - ALIMENTADOR DA

LOCAL: CODEVASF - SES TIROS PROJETO: ETE
CARACTERISTICAS DO CIRCUITO
QDC SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) Cosg |CARGA| 220 35,0 0,56
3 12 1 0,9 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 35,0 Icorrig. (A) 35,0
Condutor selecionado: 10,0 mm? Icondutor (A) 63,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
10,0 0,00140 45 35,0 220 2,20
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
10,0 0,00140 45 35,0 15 220 3,31
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢cdo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagéio a protegio
Disjuntor 40 40,0 1,05 42,0 1,0 10,0 63,0 Protegido
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da protecéo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1 x 10,0 mm?2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C # 10,0mm? - EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C.

OBS.: Disjuntor no Padréo de Entrada de Energia: 3R 40 A




MEMORIA DE CALCULO

LOCAL:

CODEVASF - SES TIROS

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS - ETE - ESTACAO
ELEVATORIA DE LODO EXCEDENTE

CARACTERISTICAS DO CIRCUITO

QCM SOBRE| V (V) Icirc. (A) Condutores/fase
TIPO DE CARGA:
FASES| P (kW) n Cos¢ [CARGA| 220 4,9 0,19
2 1,1 0,85 0,85 1
1 - CRITERIO DA CORRENTE
Fator de Agrupa- Fator de Tempe Icirc. .
mento (FA) 1,0 ratura (FT) 1,000 (A) 49 Icorrig. (A) 49
Condutor selecionado: 2,5 mm? Icondutor (A) 26,0
2 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO (MAXIMA = 5%)
~ K L | \% AV
SECAO:
¢ (m) (A) (V) (%)
2,5 0,00640 25 4,9 220 0,718
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
3 - CRITERIO DA QUEDA DE TENSAO NA PARTIDA (MAX. = 10%)
~ K L | \% AV
SECAO: Ip/In
¢ (m) A P V) (%)
2,5 0,00640 25 4,9 2,5 220 1,96
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2
4 - CRITERIO DA COORDENACAO COM A PROTECAO
TIPO DE Inom. | lajuste | Fator de| latuag.| N°de | Secdo| Icorrigida | Condi¢céo do condutor e
PROTECAO A (A) | Atuagdio| (A) | Condut.| (mm?) (A relagéio & protegio
Disjuntor 10 6,0 1,05 6,3 1,0 2,5 26,0 Protegido
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |
5 - CRITERIO DO CURTO-CIRCUITO
Ptrafo Ztrafo \% Icc sim.| Tempo de atuacdp Tipo solaciio Fator Se¢&o minima (mm?) =5
(KVA) (%) V) (A) da prote¢éo (s) [ Cond. ¢ K {V[I(A)2 x t(s)]Y K
45 4 220 1412,0 0,100 Cobre EPR 147 3,04
Condutor selecionado: 1x 2,5 mm2 |

CONDUTOR ADOTADO PARA O ALIMENTADOR DO CIRCUITO:

4 x 1/C#2,5mm?- EPR - PVC - 0,6/1,0 kV - 90° C.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DE PROTECAO E MANOB RA DO MOTOR

N°. DE

FASES LA
DISJUNTOR-MOTOR 2 10
CONTATOR 2 10

(CAPACIDADE MINIMA DO CONTATOR)
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RECOMENDACOES TECNICAS
1. MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS:

O objetivo destas recomendacfes € estabelecer os requisitos minimos de
gualidade para a montagem de materiais e equipamentos elétricos a serem
utilizados no Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio de TIROS em
implantacdo pela CODEVASF e que deverdo ser complementadas pelas
recomendacgdes das normas da ABNT, CODEVASF e da concessionaria de energia
elétrica local.

1.1  Eletrodutos:
1.1.1 Eletrodutos Rigidos de PVC

Deverao ser do tipo pesado, tendo a superficie interna completamente lisa, sem
rebarbas e livre de substancias abrasivas.

N&o deverdo ser sujeitos a deformacdes no decorrer do tempo devido a agédo do
calor ou da umidade, suportando sem alteragdo as temperaturas maximas
previstas para os cabos em servico.

As emendas nos eletrodutos deverdo ser feitas com luvas rosqueaveis.
Obrigatoriamente deverdo ser usadas buchas e arruelas apropriadas nas emendas
com as caixas estampadas. Nao sera permitido o uso de cola.

Todas as curvas deverdo ser pré-fabricadas e observados os raios minimos de
curvatura.

Quando necessario, os eletrodutos poderdo ser cortados com serra, sendo as
roscas feitas com cossinetes. ApGs as execucfes das roscas, as extremidades
deverdo ser escariadas para eliminacdo de rebarbas. Ndo sera permitido o uso de
material fibroso (canhamo, estopo, etc.,) para obter estanqueidade nas juntas.

Os eletrodutos deverao ser instalados de modo a nao formar cotovelos onde possa
acumular agua, devendo apresentar uma ligeira e continua declividade (0,5%) em
direcdo as caixas, nos trechos horizontais.

Os eletrodutos embutidos, quando sairem das paredes ou lajes, deverdo ser
rosqueados no minimo a 15 cm da superficie, de modo a permitir eventual futuro
corte ou rosqueamento.

Os eletrodutos aparentes deverédo ser suportados por bracadeiras espacgadas de,
no minimo, 2 m. Em todos os pontos de derivacdo deverdo ser empregados
conduletes de aluminio fundido.

N&o sera permitida a passagem de arame guia nos eletrodutos, na fase de seu
assentamento.



Durante a concretagem e enquanto houver construcéo, deverdao ser vedadas as
extremidades livres da tubulagcédo, por meio de vedadores adequados, para evitar a
penetracdo de corpos estranhos, 4gua ou umidade.

1.1.2 Eletrodutos Flexiveis

Deverao ser metalicos e s6 poderao ser utilizados onde indicado no projeto para a
conexao de equipamentos sujeitos a vibragao.

1.1.3 Eletrodutos Subterraneos
Os eletrodutos subterraneos deverdo ser assentados com envoltéria de concreto.

Quando nao indicado no projeto, devera ser feita uma declividade entre caixas de
passagem de, no minimo, 0,5%.

Devera ser colocada, no fundo da valeta, uma camada de concreto simples com 5
cm de espessura, uniformemente distribuida.

O raio de curvatura minimo de uma rede de eletrodutos subterraneos devera ser o
raio minimo permitido para o cabo de maior bitola a ser instalado na rede,
obedecendo-se o raio minimo de curvatura dos eletrodutos.

Os eletrodutos de reserva deverdo, apés sua limpeza, ser vedados nas entradas e
saidas das caixas com tampdes adequados.

O concreto a ser empregado no envelopamento devera ter um fck > 150 kg/cm2.

As dimensdes dos envelopes deverdo ser determinadas de acordo com as
seguintes recomendagodes:

. a distancia minima entre faces externas dos eletrodutos devera ser de 5 cm;

. a distancia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope sera de
7,5 cm nas laterais e 10 cm na parte inferior e superior.

Deverao ser construidas caixas de alvenaria nos locais e do modo indicado no
projeto.

Em terrenos secos, o fundo da caixa devera ser executado com lastro de 10 a 15
cm de brita no 2, socada. No caso de ser atingido o lencol freatico, as caixas
deverdo ser herméticas, com fundo e paredes revestidas e impermeabilizadas.

1.2 Condutores Elétricos

Antes da passagem dos condutores, toda tubulacéo devera ser limpa por meio de
buchas de estopa e devera estar completamente seca.

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios,
determinando-se seus comprimentos por uma medida real do trajeto e nao por
escala no desenho. O transporte dos lances e sua colocacdo deveréo ser feitos



sem arrastar os cabos, para ndo danificar sua capa protetora, devendo ser
observados os raios minimos de curvatura permitidos.

Todos os cabos deverao ser identificados em cada extremidade, sendo que 0s
marcadores dos condutores deverao ser construidos de material resistente, de tipo
bracadeira, com dimensdes adequadas ao diametro do condutor.

Os cabos deverdo ter suas pontas vedadas para protegé-los contra umidade,
durante a armazenagem e instalagéo.

Em todos os pontos de ligacdo, deverdo ser deixados os cabos com comprimento
suficiente para permitir as emendas que forem necessarias.

Os condutores com isolacéo termoplastica para 1.000 V ndo devem ser curvados
com raio inferior a 8 vezes seu diametro externo.

Os condutores deverdo ser instalados quando a rede de eletrodutos estiver
completa e concluidos todos os servicos de construcao que os possa danificar.

N&o serd permitida a emenda de condutores no interior dos eletrodutos, sob
hipétese alguma.

Para cada circuito elétrico devera ser langado o cabo de aterramento, isolado, com
bitola compativel com as correntes de curto circuito previstas.

O puxamento dos cabos poderd ser manual ou mecéanico, obedecendo as
recomendacgdes do fabricante. No puxamento manual, feito em trechos curtos, a
tracdo manual média deverd ser de 15 a 20 kg/pessoa; no puxamento mecanico,
usado em trechos longos, a tensdo maxima permissivel sera de 4kg/mm2.

Nas emendas dos condutores ndo podera ser utilizada solda.

Deverao ser feitas com conectores de pressao. No caso de fios sdlidos, até 4 mm2,
podera ser utilizado o processo de tor¢do de condutores.

Os conectores de presséo utilizados devem preencher os seguintes requisitos:
. ampla superficie de contato entre condutor e conector;

. capacidade de manter a presséo de contato permanente;

. alta resisténcia mecanica;

. metais compativeis de modo a ndo provocar reacao de par galvanico.

As emendas em condutores isolados deverdo ser recobertas por isolacdo
equivalente aquela do proprio condutor. Deverdo ser limpas com solvente
adequado e somente apds sua secagem é que deverd ser aplicada a isolacéo.
Para condutores com isolacdo termoplastica, deverdo ser aplicadas camadas de
fita adesiva termoplastica, com espessura de 2 vezes a do isolamento original.



A terminagdo dos condutores de baixa tensdo devera ser feita com terminais de
pressao, com exce¢do dos de 6 mm2 e menores, cujas pontas poderdo ser
conectadas diretamente ao equipamento.

O terminal devera ser colocado de modo a ndo deixar nu nenhum trecho do
condutor. Se esse resultado néo for alcancado, a falha devera ser completada com
fita isolante.

1.3 Solda Exotérmica

A EMPREITEIRA devera possuir o ferramental necessério para a realizacdo de
qualquer tipo de solda exotérmica requisitada pelas configuracdes das conexdes
constantes no projeto.

A realizagdo das soldas devera seguir as recomendagdes das normas NBR5410 e
NBR5419.

1.4  Pré-Operacgéo

Esta fase se inicia apdés o término de todos os trabalhos de construgdo e
montagem, inclusive pintura, e compreendera as operacfes de limpeza, testes
preliminares dos equipamentos, ajustes e verificacdo dos sistemas de protecéo,
calibracdo das segurancgas e ajustes dos controles.

Essencialmente, a pré-operacdo destina-se a verificacdo e correcdo das
montagens dos equipamentos, preparando-se para os testes de aceitagao.

A condicéo final desta fase sera a unidade completamente acabada, limpa e em
perfeitas condicOes para submeter-se aos testes de aceitacao.

Na pré-operacdo, os operadores da CONTRATANTE somente acompanhardo os
trabalhos que serdo desenvolvidos pela EMPREITEIRA e pelos técnicos dos
fabricantes dos equipamentos.

1.5 Testes de Aceitagao

- Instalagbes de lluminacdo/Tomadas:

. verificar se as ligagOes, nas caixas de derivagcdo e nos pontos de iluminacao,
foram executadas conforme as Normas e recomendacdes das especificagdes;

. verificagao da continuidade dos circuitos;

. verificagao do isolamento das instalagbes por meio de “megger”;

. verificagdo da existéncia de eventuais pontos quentes nas caixas de conexdes
(derivacao) quando a instalacéo entra em servico.

- Instalagbes de Forca:
O objetivo desses testes é verificar a integridade fisica dos cabos e a correta

execucdo dos terminais. Os testes serdo executados apds a fiacdo totalmente
terminada.



Os cabos deverdo ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus
terminais isolados.

Deverd ser feita a verificagdo da resisténcia de isolamento por meio de medida feita
entre fases e entre fases e terra (incluindo eletrodutos metalicos e carcacas). Este
teste se destina a determinar a presenca de pontos de fuga a terra ou de curtos-
circuitos.

A minima resisténcia permissivel da resisténcia de isolamento é de 1 megohm,
medida com “megger’ de 500 V. Para cabos de alta tensdo, o valor minimo
permissivel sera de 1.000 Ohm por Volt, com “megger” de 5.000 V.

Devera ser feita uma das seguintes provas:

. Teste de tenséo aplicada continua:

A tensdo de prova sera de 3 a 5 vezes a tensao nominal de isolamento entre um
condutor isolado e terra (valor eficaz), na frequiéncia industrial. Antes de se aplicar
a tensdo, o cabo devera ser testado com megbémetro. A tensdo deve ser aplicada
por 15 minutos, ligando o polo positivo do aparelho a terra e o negativo ao condutor
a ser testado. Apds a prova, o condutor devera ser descarregado através de um
seccionador para aterrar.

. Teste de tensao aplicada alternada:

A tensdo de prova devera ser 2 vezes a tensdo nominal. Esta tensdo devera ser
aplicada durante 5 minutos entre cada condutor e terra.

Os testes acima descritos deveréo ser feitos na presenca da FISCALIZACAO, com
todas as precaugdes de seguranca:

. aviso ao pessoal;

. cerca nas areas de teste;

. afastamento de pessoal alheio aos testes.

2. ESCOPO DA MONTAGEM ELETRICA:

A montagem elétrica devera ser executada de acordo com os desenhos do projeto,
normas da CODEVASF e instrucdes dos fabricantes dos equipamentos.

A construcéo civil e a montagem elétricas deverdo ser executadas de forma
coordenada.

« Escopo dos servigos:
e Mmontagem dos conjuntos motobombas;
» execugédo da rede de eletrodutos;



instalacdo das luminarias, tomadas e interruptores;
instalacdo dos painéis elétricos;

execucgao da cablagem de forga, comando, iluminagao e instrumentagéao;
execucgao das interligacoes;

testes de continuidade;

testes de isolagéo;

calibracdo da instrumentacéo;

medicdo de resisténcia de aterramento;
energizagao;

testes de funcionamento dos circuitos de comando;
pré-operacao.
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PARTE 1 - INFORMACOES TECNICAS GERAIS
1.1 OBJETIVO

Esta especificacdo se refere ao projeto, fabricacdo, testes de fabrica, fornecimento,
entrega e comissionamento de Quadros de Comando de Motores em Baixa Tensao
(QCM) com partida direta e através de conversor de partida e parada suave, Quadro de
Interface de Comando e Automacdo (QICA), que serdo instalados no Sistema de
Esgotamento Sanitario de TIROS, a ser implantada pela CODEVASF.

1.2 NORMAS TECNICAS ADOTADAS

Salvo indicacéo especifica em contrario nesta especificagdo, cada equipamento deve ser
projetado e fabricado de acordo com a Uultima revisdo antes da data de licitagdo, de
normas emitidas por uma ou mais das seguintes organizacgdes:

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ISO — International Organization for Standardization

IEC — International Electromechanical Commission

IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers

ANSI — American National Standards Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

VDE - Verein Deutsches Elektrotecniker

DIN — Deutsch Industrie Normen

NEMA — National Electrical Manufacturers Association

Caso a CONTRATADA optar pelo uso de normas de organizagdes ndo relacionadas
acima, este fato deverda ser claramente indicado na proposta e, baseando-se em
exemplares de tais normas em portugués ou inglés, devera ser comprovado que 0s
padrées ali indicados tem niveis iguais ou melhores do que os padrées das organizacdes
acima relacionadas.

1.3  INSTALACAO E CONDICOES AMBIENTAIS DE OPERACAO
O local da obra situa-se no Estado de MINAS GERAIS, no municipio de TIROS.

Os equipamentos deverdo ser apropriados para instalacido abrigada e/ou ao tempo, em
atmosfera poluida, e deverdo operar sob as seguintes condicdes ambientais:

Altitude em relag@o ao NIVEl e MAX: ........oooiiiiiiiiieee e 1000 m

TEMPETATUrA MAXIMA ....eveeeeiiiiiieie et et e e et e e r b e s s ansr e e e e aanre e e e e 45°C
Temperatura MINIMEA: . ... e e e e e e e rr e e ee e e e s sneereeeeeens 05°C
Temperatura média MAaxima €M 24 NOTAS: .........cooeeiiiiiiiiiiiiie et 30°C
Umidade relativa do ar (média mensal): ..o 95 %
M e e Tropical amido

1.4  ACONDICIONAMENTO E MARCACAO

O QCMI/QICA devera ser adequadamente acondicionado para transporte rodoviario, e
armazenamento nao abrigado (ao tempo).



A embalagem devera ser suficientemente robusta para suportar as manobras usuais de
transporte e manuseio, sem danificagdo do conteudo.

O volume devera conter em local bem visivel e em caracteres de facil leitura as seguintes
indicacoes:

CODEVASF

Municipio: TIROS-MG

Sistema de Esgotamento Sanitario

Identificacdo do contetdo

Numero da Ordem de Compra

Numero da fatura de transporte do contetdo

Nome do Fabricante

Indicacao da posicéo e lado(s) da abertura do volume

Peso bruto do volume

Peso liquido do contelido

Quaisquer outras informacoes exigidas pela Ordem de Compra
Quaisquer outras informacdes que a CONTRATADA julgar necessarias

O custo da embalagem sera por conta da CONTRATADA, bem como seguro contra
danos e avarias no transporte.

A CONTRATADA devera indicar em sua proposta o prego itemizado para embalagem e
seguro.

As pecas de reserva serdo adequadamente identificadas e serdo embaladas
separadamente em volumes exclusivos marcados com os dizeres:

"PECAS DE RESERVA EQUIPAMENTO"
1.5 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Todos os encargos, arranjos e providéncias ao transporte dos equipamentos desde a
fabrica até o local de entrega designado pela CODEVASF, serdo devidos pela
CONTRATADA.

As operagdes de carga, descarga, transporte e armazenamento de todos o0s
equipamentos e seus acessoOrios serdo realizados sob supervisdo direta da
CONTRATADA e realizados com métodos e equipamentos que assegurem condicdes de
segurancga dos trabalhos e integridade dos equipamentos e materiais.

Os equipamentos devem suportar as condicdes normais de transporte, inclusive o
transporte rodoviario por estradas ndo pavimentadas.

1.6  INSPECAO E TESTES DURANTE A FABRICACAO

1.6.1 Geral



A CODEVASF indicara, em tempo (til, uma FISCALIZACAO para inspecionar e examinar
no local da fabrica os materiais e a qualidade dos servigcos de todos os equipamentos a
serem fornecidos sob esta especificacdo em todas as fases de fabricacao e testes.

Tais inspecdes, apreciacdo ou testes ndo liberardo a CONTRATADA de suas
responsabilidades quanto a exatiddao do projeto ou de qualquer outra responsabilidade
imposta pela lei ou obrigacdo prevista pelo contrato para o fornecimento dos
equipamentos e servigo.

1.6.2 Notificacdo dos Testes

A CONTRATADA devera confirmar, por fax-simile, & FISCALIZACAO da CODEVASF,
com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, a data e o local onde os equipamentos
estardo prontos para serem testados, bem como a duracéo prevista para a execuc¢ao dos
testes devendo as datas definitivas serem marcadas de comum acordo com a
fiscalizacdo da CODEVASF.

No prazo inferior de 10 dias corridos da realizacao dos testes, A CONTRATADA
encaminhara a FISCALIZACAO 5 vias dos certificados dos testes realizados com os
resultados obtidos.

Em caso de alteracdo da data e local marcados para realizacdo dos testes, a
CONTRATADA comunicara a FISCALIZACAO da CODEVASF com antecedéncia
minima de 72 horas a alteracdo da programacdo dos testes. Caso contrario, ficara a
CONTRATADA obrigado a regularizar as despesas efetuadas pela FISCALIZACAO para
0 acompanhamento dos testes.

1.6.3 Outros Encargos de Responsabilidade da CONTRA TADA

A CONTRATADA propiciara, para fim de inspecdo e testes, a FISCALIZACAO da
CODEVASEF livre acesso a todos os setores da(s) fabrica(s) que se relaciona(m) com o
fornecimento dos equipamentos.

Propiciar4d também, todas as facilidades e informacdes para que a FISCALIZACAO
possa cumprir suas tarefas a contento.

E também encargo/responsabilidade da CONTRATADA o custo do arranjo e
providéncias relativas a assisténcia, trabalho, materiais, eletricidade, combustivel,
armazenamento, aparelhos, maquinas e instrumentos, laboratérios, mao-de-obra
especializada, etc., necessarios para execucao dos testes/inspecoes.

A CONTRATADA providenciara as suas custas, amostras de materiais selecionadas a
critérios estipulados pela FISCALIZACAO, para a realizacio de testes/inspecées. Estas
amostras serdo inspecionadas antes das mesmas serem incorporadas/instaladas nos
equipamentos.



Nos casos dos testes ndo se completarem dentro do prazo previsto por causas
imputaveis a CONTRATADA, sera marcada nova data para realizagcdo dos mesmos em
comum acordo com a FISCALIZACAO.

Neste caso, também as despesas de viagem, conducdo, alimentacdo, alojamento, etc.
da FISCALIZACAO ficardo a cargo da CONTRATADA.

1.6.4 Repeticdo dos Testes

Caso haja defeito de fabricagdo, méao-de-obra inadequada ou outra causa que demonstre
impericia ou inefichAcia da CONTRATADA na fabricacdo/conducdo dos testes, 0s
equipamentos ndo passarem nos ensaios a que serdo submetidos, os custos para
repeticdo de novos testes, bem como as despesas de viagem, conducéo, alimentacéao,
alojamento, etc. da FISCALIZACAO ficar&o a cargo da CONTRATADA.

1.6.5 Testes a Serem Realizados

O QCMI/QICA objeto desta especificacdo, devera ser submetido aos seguintes grupos de
ensaios:

Os ensaios nos QCM/QICA'’s deverao ser realizados de acordo com a Norma 5410.

Devera ser testado o funcionamento de cada componente, bem como o funcionamento
geral, de acordo com o projeto.

Todos os ensaios de rotina sao estabelecidos por normas para cada tipo de equipamento
especificado. Estes ensaios serdo realizados pela CONTRATADA em sua fabrica e em
todas as unidades a serem atendidas.

Os Ensaios de Tipo/Ensaios especiais solicitados serdo realizados na unidade fabril da
CONTRATADA ou em laboratérios especializados a cargo da CONTRATADA. Seréo
especificados em tempo oportuno pela, FISCALIZACAO da CODEVASF, o nimero de
unidades de encomenda sobre as quais devam ser executados 0s ensaios deste grupo.

As avaliacbes dos resultados dos testes seréo feitas em conformidade com o prescrito
pelas normas e, na auséncia destas, segundo critérios e parametros estipulados pela
FISCALIZACAO da CODEVASF.

O custo total dos ensaios de rotina estabelecidos por norma a serem realizados na
fabrica estara obrigatoriamente incluido no preco do(s) equipamento(s). No entanto, a
CONTRATADA indicara na planilha de precos os custos unitarios para a realizacdo de
cada ensaio de Tipo/Ensaio Especial especificado.

A critério da CODEVASF, os certificados de ensaios de tipo/especiais de equipamentos
de caracteristicas semelhantes aos especificados poderdo ser aceitos para substituir os
referidos ensaios. Em tais casos, a CONTRATADA anexara a sua proposta os relatorios
de testes com todos os dados para permitir uma criteriosa avaliacdo por parte da
CODEVASF.



1.7 DOCUMENTACAO TECNICA
1.7.1 Apresentacdo dos Desenhos e Documentos
Os desenhos deverao ser executados com simbolos da ABNT.

Os desenhos de arranjo e dimensdes dos equipamentos, desenhos estruturais e base de
fixacdo, diagramas esquematicos, unifilares e trifilares, lista de equipamentos, lista de
sobressalentes e lista de plaquetas poderdo ser apresentados nos formatos Al (84 x
594) mm ou A3 (420 x 297) mm.

Os demais desenhos deverao ser apresentados no formato A4 (210 x 297)mm.

Os desenhos e documentos em formatos A3 ou A4 deverdo necessariamente possuir
capa de apresentacéo.

A documentacgédo devera ser apresentada na seguinte sequéncia:

12 parte:

1 - Capa,

2 - indice;

3 - indice de revisbes;

4 - Simbologia e legenda;

5 - Diagrama unifilar;

6 - Por QCM/QICA:

Trifilar;

Funcional;

Borneira;

lluminagao, aguecimento e tomadas;
Transdutores ( se houver );
Esquema interno do disjuntor e/ou contator.
7 - Programa de chaves;

8 - Lista de material;

9 - Lista de plaguetas;

22 parte:

1 - Desenhos dimensionais do QCM/QICA;
2 - Desenhos construtivos do QCM/QICA;

1.7.2 Descricdo e Conteudo dos Desenhos e Document  0s
1.7.2.1 - Diagrama Unifilar

Devera mostrar o fluxo de poténcia desde os pontos de recebimento de energia até os
pontos de utilizagdo da mesma e conter no minimo as seguintes informacdes:



1 - Material, bitola, classe de tensao e corrente nominal dos barramentos;

2 - Tipo, classe de tensao, corrente nominal, capacidade de interrupcéo, dispositivos de
operacao e tensdo de controle dos disjuntores ;

3 - Tipo, classe de tenséo e corrente nominal de chaves seccionadoras ou disjuntores;

4 - Tipo, classe de tensao, corrente nominal, capacidade de interrupcdo e tensao de
controle dos contatores;

5 - Tipo, classe de tensao, corrente nominal e capacidade de interrupgéo de fusiveis;

6 - Tipo, classe de tenséo, quantidade, relacéo de transformacao e classe de precisao de
transformadores de corrente e de potencial;

7 - Tipo, escala, quantidade e classe de precisdo dos instrumentos de medicao;

8 - Tipo, quantidade, codigo numérico de funcdo, faixa de ajuste, corrente minima de
atuacao e tempo de operacdo dos relés de protecao;

9 - Indicacao de intertravamento e alarmes;

10 - Indicacao de demanda de cada alimentador;

11 - Indicag&o da quantidade e secdo nominal de cabos ou barras de entrada e saida;
1.7.2.2 - Diagrama Elementar

a) - Objetivo e Conteudo

Tera por objetivo transmitir de maneira simples e mais completa possivel a operag¢ao do
QCMIQICA.

Cada diagrama elementar devera ser subdividido em circuitos de poténcia, circuitos de
controle e circuitos de sinalizagao.

Os circuitos de sinalizacdo desde que simples, poderdo ser agrupados em uma Unica
folha.

b) - Forma e Apresentacédo

As folhas do conjunto deverdo ser numeradas de forma sequencial e conter todas as
indicacBes necessarias ao entendimento da operacéo e funcionamento do equipamento.

Havendo algum dispositivo complexo cujo diagrama esquematico ndo seja util para
compreensdo do diagrama elementar, tal diagrama esquematico devera ser substituido
por um retadngulo contendo o nome do dispositivo, nesse caso devera ser emitido um
diagrama elementar especifico para o dispositivo em questéo.



Todos os componentes de uma mesma funcdo deverdo ser preferencialmente
representados em uma mesma folha.

Relacionar sempre outros desenhos e documentos que possam auxiliar na
compreensédo do diagrama.

Cada folha devera ser dividida em colunas para facilitar a localizacdo dos componentes,
a numeracao das colunas se fara da esquerda para a direita em formato A3

c) - Circuito de Poténcia
Devera ser representado por um diagrama trifilar, contendo todos os componentes dos
circuitos de forga, circuitos de protecdo e medicdo e indicacdo das caracteristicas

principais destes componentes.

Os contatos dos relés deverdo ser mencionados perto de sua bobina, indicando-se a
folha e a coluna onde seréo utilizados.

Os barramentos principais deverdo ser representados na posicdo horizontal e os
barramentos secundarios, cabos e outros componentes representados na posicao
vertical.

Os bornes terminais deverdo ser mostrados ja devidamente identificados, essa
identificacdo serad obrigatoriamente a mesma a ser utilizada nos diagramas de
interligacao.

d) - Circuitos de Controle e Sinalizag&o

Os circuitos de controle e sinalizacdo deverdo ser representados na posicao vertical,
colocados entre duas linhas horizontais que representem o barramento de controle.

A denominacdo dos componentes devera ficar ao lado esquerdo do simbolo e a
denominacao dos bornes ao lado direito do simbolo.

Os barramentos de controle deverdo ser interligados e claramente diferenciados dos
demais por sua propria designacao.

Na parte superior da folha devera ser deixado um espaco para indicacdes relativas a
diferentes funcdes e sub-funcdes apresentadas na folha.

e) - Contatos Auxiliares de Relés e Contatores
Na parte inferior da folha, e na mesma coluna de cada bobina de relé ou de contator,
devera ser colocada uma tabela com informacdes sobre todos os contatos de dispositivo

em questao.

A tabela deveréa ser identificada pelas letras “NA” (contato normalmente aberto) e “NF”
(contato normalmente fechado), a marcagdo dos contatos tera como propésito definir o
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endereco de onde serdo usados, feito através de dois numeros: o numero da folha e o
namero da coluna onde se encontra o contato.

Um traco horizontal significara contato ndo utilizado, para os contatores devera ser
acrescentada uma terceira coluna a esquerda da tabela de contatos, identificado pela
letra “P” (contato principal)

Os contatos deverdo ser caracterizados pela propria designacéo do relé ou contator a
gue pertencem, abaixo da designagao do contato e separados por um trago, aparecerao
dois numeros representando, respectivamente, o nimero da folha e o nimero da coluna
onde sera encontrado o componente ao qual pertence o contato.

Nos casos em que a bobina do relé ou contator e 0s respectivos contatos encontrarem-
se na mesma folha, podera ser dispensada a indicagéo da folha.

1.7.2.3 - Memorias de Célculo

Para todos os campos onde for necessaria a execucao de célculos, (por exemplo, 0
dimensionamento dos esfor¢os para os valores de curto-circuito), deverao ser fornecidas
as respectivas memarias as quais deverdo conter:

1 - Dado do projeto basico utilizado para célculo inicial;

2 - Métodos de calculo;

3 - Referéncias bibliograficas

1.7.2.4 - Desenhos Dimensionais

Os desenhos dimensionais apresentardo os arranjos fisicos e exigéncias de montagem
do equipamento.

Deveréo indicar as dimensdes principais do equipamento e detalhes de fixagdo, bem
como a disposicao fisica dos barramentos, disjuntores, seccionadoras, fusiveis, relés,
régua de bornes, etc.

Os equipamentos instalados no QCM/QICA deverao ser identificados de acordo com os
esquematicos e nas listas de equipamentos.

1.7.2.5 - Lista de Componentes
Devera ser emitida uma lista detalhada de componentes e dispositivos usados.

A lista de equipamentos deve conter dados suficientes para a respectiva identificagao
nos catalogos enviados, precisando as caracteristicas principais e 0s acessorios.

Nas primeiras paginas deverdo ser citadas todas as caracteristicas dos componentes
utilizados.



Nas péaginas seguintes devera ser apresentada uma listagem dos componentes na
ordem em que aparecerem no diagrama elementar contendo as seguintes informacdes:

1 - Designacgéo do componente no diagrama elementar;

2 - Fungao do componente.

3 - Localizagéao do componente.

1.7.2.6 - Lista de Sobressalentes Recomendados

A lista de sobressalentes devera incluir:

1 - Pecas, componentes, dispositivos e acessorios que ndo serdo usados durante a
montagem inicial, mas que deverao ser estocados para reposicao futura devido a quebra

ou desgaste natural.

A guantidade constante na lista devera ser suficiente para substituicdo por um periodo
minimo de doze meses.

O fabricante devera prever uma tela articulavel e removivel entre as partes energizadas e
as portas traseiras, a fim de que se evite o contato acidental com cabos de forca ou
barramentos.

1.7.2.7 - Lista de Plaquetas

A lista de plaguetas devera conter as seguintes informacdes:

1 - Inscrigdo, quantidade, tipo e material de cada plaqueta;

2 - Cor de plaqueta e dos caracteres;

3 - Dimensdes da plagueta e dos caracteres;

4 - Desenho na escala 1.1 de cada tipo de plaqueta.

1.7.3 - Aprovacao de Desenhos

Os desenhos retornardo ao FABRICANTE no prazo de 30 dias ap0s recebimento com
um dos seguintes registros:

- APROVADO -

O FABRICANTE pode iniciar a construcao.

- APROVADO COM COMENTARIOS -

O FABRICANTE pode iniciar a fabricacdo desde que atenda aos comentarios. O

desenho com as devidas altera¢cGes devera ser submetido a aprovacao.
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- NAO APROVADO -

O FABRICANTE néo pode iniciar a fabricagdo. Com as devidas alteracbes o desenho
devera ser submetido a aprovacgao.

Todos os desenhos aprovados, deverdo fazer parte do manual de instrugoes.

Caso o FABRICANTE autorize a fabricagéo antes da data de aprovacao da CODEVASF,
todos os riscos serdo de sua responsabilidade devendo providenciar sem acréscimo de
custos e prazo eventuais modificagdes solicitadas.

No minimo 20 dias antes do inicio dos testes, o FABRICANTE devera comunicar e enviar
a CODEVASF dois conjuntos de cépias opacas dos documentos finais relativos ao seu
fornecimento.

Apds ensaio e liberacdo dos equipamentos devera ser fornecido um conjunto de
desenhos em cépia vegetal de boa qualidade e duas copias do manual de instrugdes.

E desejavel que o manual de instru¢cbes seja fornecido em disquete, devendo o
proponente informar em sua proposta, qual o editor de texto que serd utilizado.

A CODEVASEF reserva-se o direito de solicitar além da documentacéo ja mencionada,
todas as outras informacdes que julgar necessarias a aprovagao, instalagdo, operacgéo e
manutencdo dos equipamentos.

A aprovacdo pela CODEVASF dos documentos finais de projetos nao exime o
FABRICANTE de responsabilidade sobre o bom desempenho e operacdo dos
equipamentos objeto de seu fornecimento.

1.8  MANUAL DE INSTRUCOES

O manual devera conter todos os desenhos aprovados a ser dividido em cinco secdes
conforme descrito abaixo.

1.8.1 Secéo 1 - Manuseio

Esta secdo deve conter informacbes completas e detalhadas quando ao sistema de
marcacao adotado durante a fabricacao, indicacdo dos pontos de levantamento e apoio,
restricdes quanto a posicao de movimentacéao, instru¢des sobre armazenagem, etc.

1.8.2 - Secao 2 - Montagem

Esta secdo deve conter instrucdes de todos os procedimentos e precaucdes a serem
observados durante a montagem do QCM/QICA, com informagOes detalhadas para
orientacdo tanto do superior de montagem como para a firma montadora conforme
descrito abaixo:

1 - Preparacéo;
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2 - Instalacao;

3 - Fixagao;

4 - Conexdes de baixa tensao;

5 - Conexdes dos cabos de forca;

6 - Conexdes dos circuitos de aterramento;
7 - Acessorios de protecao pessoal.

1.8.3 Secéo 3 - Ensaios de Campo

Esta secdo deve incluir as diretrizes a serem seguidas e os métodos a serem adotados
para a verificagdo da exatidao da montagem do QCM/QICA.

Deve incluir também uma descricdo de todos os instrumentos a serem utilizados e um
roteiro de execucéo de ensaios.

1.8.4 Secéo 4 - Operagao

Esta secao deve conter instrucdes para a efetiva operacdo do QCM/QICA, tais como os
procedimentos para operacao, inclusive uma lista completa de todas as verificacdes e
suas sequéncias, detalhes de todas as medidas rotineiras, de cuidados e de emergéncia,
recomendacgdes quanto a observacdes a serem registradas periodicamente, etc.

1.8.5 Secéo 5 - Manutencao

Esta secdo deve conter instrucdes detalhadas para possibilitar a manutencdo do
QCM/QICA tais como:

1 - Informacgdes detalhadas, incluindo diagramas eletrénicos para pesquisa de defeitos,
calibracdo e operacgédo dos circuitos eletronicos de todos os componentes eletrénicos;

2 - Catalogos e publicagdes pertinentes, elaborados pelos diversos fabricantes dos
componentes;

3 - Lista de sobressalentes, ferramentas e instrumentos especiais a manutencao;

4 - Roteiro com discriminacéo e detalhamento para realizacdo de manutenc&o preventiva
e corretiva no QCM/QICA e seus componentes;

5 - Documentos de projeto do QCM/QICA,;

6 - Identificacdo comercial dos componentes ( inclusive dos componentes do QCM/QICA
/ equipamento que possuam circuitos eletrénicos distintos );
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7 - ldentificacdo de niveis, sinais e curvas de tensdo nos pontos de testes dos circuitos
eletrdnicos;

8 - No caso de semicondutores, o0 FABRICANTE devera fornecer a identificacdo do
componente substituido, caso ndo haja o componente original disponivel no mercado
nacional;

9 - Manuais de servicos de todos os relés de protecdo, medidores e componentes do
QCMI/QICA com instru¢cdes pormenorizadas de afericédo, calibracao, lubrificacao e testes,

Os manuais citados acima deverdo ter volume distintos, encadernados em espiral
continuo.

Nota: Todos os documentos pertinentes ao presente fornecimento (projetos, memorias,
manuais, relacdes de materiais, etc.) deverdo ser entregues na lingua portuguesa e
também em meio magnético (CD). Os desenhos em AUTOCAD RELEASE 14 em
arquivos .DWG, e os textos em WORD 97 e EXCEL nos formatos .DOC e .XLS
respectivamente e editaveis.

1.9 GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a proposta, um "Termo de
Garantia" que devera cobrir quaisquer defeitos de projeto, fabricacdo, falha de material e
mao-de-obra relativa ao fornecimento.

O fabricante, através do "Termo de Garantia”, devera garantir todo o equipamento,
inclusive materiais de terceiros contra defeitos de projeto, mao-de-obra e material, por
um prazo de 24 (vinte e quatro) meses apds a aceitacdo do equipamento ou 12 meses
de operacéo.

Qualquer reparo, projeto e/ou substituicao, inclusive mao-de-obra necessaria tera sua
despesa creditada a CONTRATADA.

A data dos referidos testes de campo sera informada ao fabricante do equipamento em
tempo habil.

Na hipotese de parte ou totalidade dos componentes, pecas e acessorios dos
equipamentos nao ser de fabricacdo da CONTRATADA, em nome do qual sera emitida a
ordem de compra, fica 0 mesmo responsavel pela garantia no que se refere a
componentes, pecas e acessorios fornecidos por terceiros.

A proposta devera confirmar o "Termo de Garantia" acima mencionado e a auséncia de
confrmacdo serd considerada pela CODEVASF, como indicacdo de aceitacdo do
mesmo.

O "Termo de Garantia" estard, obviamente, restrito as Condi¢cdes Normais de Manuseio e
Operacdo dos equipamentos e ndo podera ser substituido pelas "Condicbes Gerais de
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Venda e Garantia" da CONTRATADA, a menos que tais "Condi¢coes Gerais" confirmem e
incluam, claramente em seu texto, as exigéncias acima descritas.

1.10 ASSISTENCIA TECNICA

A CONTRATADA, caso solicitado, devera prestar assisténcia técnica a CODEVASF,
durante as fases de instalacéo, testes e colocag&o dos equipamentos em operacao.

A proposta devera confirmar a assisténcia técnica e indicar os respectivos custos,
devidamente itemizados e em separado dos demais custos.
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PARTE 2 ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 INTRODUCAO

O Quadro de Comando de Motores / Quadro de Interface de Comando e Automacao
compreende dispositivos de protecao associados a equipamento de medi¢céo e controle,
convenientemente dispostos, suportados, interligados e acondicionados em invélucro
metalico, doravante denominado, nesta especificacdo, de QCM/QICA.

O escopo de fornecimento objeto desta especificacdo, compreende o projeto, fabricagéo,
ensaios, entrega, supervisdo de montagem e de comissionamento de QCM’s com
partida direta e por conversor de partida e parada suave em 220V com controle conforme
projeto, bem como Quadro de Interface de Comando e Automacdo (QICA), para o
Sistema de Esgotamento Sanitéario de TIROS, a ser implantado pela CODEVASF.

Em complementacao a esta Especificagcao verificar o diagrama trifilar de forga, comando
e sinalizacdo no conjunto de desenhos elétricos desta obra.

NOTA: O fornecedor podera propor uma confirmagdo para os painéis sem prejuizo da
qualidade e funcionamento a epoca da obra, desde que aprovado pela fiscalizacdo da
CODEVASF e em acordo com a area operacional.

2.2 CONDICOES GERAIS PARA O FORNECIMENTO

O proponente devera atender a todos os itens desta especificacdo para sua efetiva
participacdo na licitacdo e fornecimento do QCM/QICA em epigrafe.

2.2.1 Normas Aplicaveis e Sistema de Unidades
- Normas

Exceto quando indicado em contrario nesta especificacdo, o equipamento deve ser
fabricado e ensaiado conforme normas aplicaveis de acordo com o indicado pela
CODEVASF, ABNT e IEC60439-1(2003). Quando estas normas forem omissas ou
incompletas deverdo ser seguidas as normas aplicaveis da NEMA em suas Ultimas
revisbes. Qualquer desvio das normas ABNT e/ou NEMA ou outras exigidas nesta
especificagcdo deve ser claramente indicado na proposta.

- Sistema de Unidades

O sistema métrico decimal devera ser usado em todos os calculos, desenhos, diagramas
e documentos relacionados com o equipamento.

Caso haja necessidade de representacdo de outro sistema, a notacdo pode ser feita

entre parénteses, ao lado de seu correspondente no sistema métrico. No caso de conflito
entre valores de unidade diferentes, prevalecerdo aqueles indicados no sistema métrico.
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2.2.2 Local da Instalacéo

Caracteristicas da Instalacéo:

INStAlaCA0: ... abrigado / ao tempo
N L1108 o = TP < 1000 m
M e tropical umido
TemMPEratura MAXIMA: .......ueuueeii e e et e et e et e eteeee e e aeeaa s s sneeeeeeeeens 45°C
LI 18] 0 1=T = LU = W 0 1< o |- TR 30°C
Temperatura MINIMEA: ... e e et et er e e e e e s e ernrenereeeeeaeeas 05°C
Umidade relatiVa: ... e e e e 95%
Ambiente: ... atmosfera poluida (particulas e gases em suspensao)

2.3 CONDICOES ESPECIFICAS PARA O FORNECIMENTO

A classificacdo do QCM/QICA devera ser NEMA classe I, ou seja, os mddulos possuem
intertravamentos e interligagcdes (podendo incluir comandos remotos) e toda a fiacao de
controle e forca se estende dos blocos terminais de cada médulo até os blocos terminais
principais localizados junto a base do QCM/QICA, no caso dos circuitos de forga, e no
QCM/QICA de régua de bornes, no caso dos circuitos de comando.

2.4 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DO QCM/QICA

2.4.1 Tipo

Os quadros serdo do tipo armario, para fixagcdo em parede e/ou sobre piso, com porta e
fechadura, conforme especificado, apropriado para instalagédo abrigada e/ou ao tempo,
grau de protecao IP-54.

2.4.2 Estrutura e Chaparia

O QCM/QICA devera ser construido em chapa e estruturado em perfis, ambos em aco,
de bitola minima No. 12 USG ou 2,78 mm. As chapas deverdo ser fixadas a estrutura
sem utilizacao de solda.

2.4.3 Parte Frontal

A parte frontal devera ser tipo armario e a porta devera ser equipada com dobradicas ou
trilhos em numero adequado e com fechadura de seguranca e provida de chave tipo
Yale.

2.4.4 Algas de Levantamento

O QCM/QICA devera ter alcas para levantamento, parafusadas, de maneira a permitir

facil transporte e manuseio; devera ser previsto e fornecido dispositivo para fechamento
dos orificios de fixacdo das algas, apoés retirada das mesmas.

16



2.4.5 Base de Fixacédo e Chumbadores

O QCM/QICA devera ter base de fixacdo em perfil "U" de dimensdes adequadas e
apropriadas para instalacdo apoiada em mureta de alvenaria. A fixagdo da base sera
através de chumbadores tipo "Expansao”, os quais deverdo fazer parte integrante do
fornecimento.

2.4.6 Acesso dos Cabos

O acesso dos cabos sera feito pela face inferior do cubiculo, sendo os cabos de baixa
tensdo instalados na parte posterior e os cabos de controle instalados em canaletas na
parte frontal do QCM/QICA.

2.4.7 Barramentos

Os barramentos serdo constituidos de cobre eletrolitico em barras retangulares,
dimensionadas de acordo com as correntes nominais dos circuitos e fixadas rigidamente
a estrutura por meio de suportes isolantes. O conjunto sera adequado para suportar 0s
esforcos eletrodindmicos correspondentes a maxima corrente de curto-circuito prevista.

A elevacédo de temperatura do ponto mais quente do barramento, a corrente nominal, ndo
devera ultrapassar 65C, para temperatura ambiente de referéncia de 40C e contatos
com faces prateadas.

Os barramentos deverao ser identificados utilizando-se as seguintes cores:

A= (0 [T Fase R
F AN 1 = U= [ T Fase S
AV AT0] (<1 = T Fase T
[2d = (ST=To b= H Barra de Terra
[ (=1 (0 ST Neutro
2.4.8 Pintura

a) Tratamento

Todas as superficies metalicas ndo condutoras de corrente elétrica deveréo ser pintadas
e submetidas, no minimo, ao tratamento descrito a seguir, 0 qual devera proporcionar
boa resisténcia a 6leos e graxas, grande durabilidade de cores, resisténcia a corroséo,
boa aparéncia e fino acabamento.

b) Preparacédo das Superficies

- Eliminar respingos de soldas e carepas com rebolos ou politrizes;

- Eliminar rebarbas e quebrar cantos;
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- Remover 6leos e graxas utlizando solvente orgénico, ndo sendo mais permitido
contatos manuais ou de materiais gordurosos com as partes ja limpas;

- Jatear com areia ou granalha de ago até grau comercial, especialmente nos cantos,
dobras e locais de dificil acesso. (obs.: para pe¢as pequenas utilizar decapagem
quimica);

- Remover poeira, utilizando-se ar comprimido limpo e seco;
- Aplicar tratamento de fosfatizacéo ;

- Aplicar sobre a fosfatizagéo 2 (duas) deméaos de tinta de base anti - corrosiva
(Primer), através de processo eletrostatico.

c) Acabamento Final

As superficies externas deverao receber, no minimo 2 (duas) demaos de esmalte
sintético na cor padrao cinza RAL 7032, exceto a base de fixagdo do cubiculo que
devera ser na cor preto fosco.

As superficies internas deveréo receber acabamento final com duas ou mais
demaos de esmalte reativo, na cor laranja 2,5 YR6/14 Munsell.

Todos os parafusos, porcas e arruelas deverao ser zincados ou bicromatizados
por imersao a quente.

Espessura minima da camada de pintura:
- pintura externa: 90 microns
- pintura interna: 60 microns

A aderéncia minima devera ser Gr.3, conforme MB 985.
2.4.9 Fiacéao

O fabricante do QCM/QICA deverd instalar toda a fiacdo interna de acordo com os
requisitos a seguir:

A fiag@o devera ser feita com cabos de cobre flexivel e de bitola adequada a corrente a
ser transportada, porém ndo menor do que 1,5 mm2 de secdo. Nos casos de circuitos de
transformadores de corrente ndo deverd ser inferior a 2,5 mm2. Os cabos deverédo ter
isolamento para, no minimo, 750 V em composto termoplastico ndo propagante de
chamas.

Sempre que possivel, a fiacdo devera ser instalada em canaletas ou dutos. A fiacéo
exposta devera ser a minima possivel e sempre agrupada em conjuntos compactos e
instaladas nos cantos, horizontal ou verticalmente, com dobras quase retas. Os suportes
para fiagdo deverdo ser rigidos e em material a prova de corrosao.

Nao serdo aceitas emendas nos cabos. Todas as conexdes deverao ser feitas através de
bornes com LED’s indicativos. A fiagcdo devera ser feita de modo que haja apenas um
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cabo em qualquer dos bornes das réguas e, no maximo, dois nos terminais dos
aparelhos.

A fiacdo dos circuitos de protecdo e comando que passar pelo compartimento de média
tensdo devera ser instalada dentro da canaleta metélica.

Todos o0s "jumpers" necessarios deverdo ser realizados com pontes conectoras nos
bornes. Para isto, todos os bornes de mesmo potencial deverdo estar agrupados em um
anico bloco de uma mesma régua.

Nas ligacfes entre as partes fixas e moveis do QCM/QICA, por exemplo, porta, os cabos
deverao ter comprimento e flexibilidade suficientes e pelo menos uma das extremidades
do cabo devera ser conectada a régua de bornes.

Todas as extremidades dos cabos deverdo receber conectores terminais de compressao

tipo "pino", "baioneta” ou "garfo" apropriados para fixacdo aos terminais dos aparelhos e
aos bornes das réguas por meio de parafusos.

Todos os cabos para circuito de corrente deverdo ter terminais do tipo olhal e serdo
conectados em bornes apropriados para este tipo de terminal.

As réguas deverdo ser constituidas de bornes individuais, do tipo moldado, fixados a
trilhos metalicos. Nao sera permitido o uso de bornes em que o parafuso de fixacdo entre
em contato direto com o cabo, ou bornes que prendam o cabo através de pressao de
molas.

Todos os parafusos, porcas e arruelas a serem utilizados em pontos de conexao elétrica
deveréo ser bicromatizados.

Os bornes deverdo possuir marcacao visivel de acordo com os diagramas elementares e
de interligacéo .

As conexdes as réguas de bornes deveréo ser agrupadas tendo em vista o arranjo e as
réguas deverdo ser localizadas de modo a facilitar a fiagdo externa.

Bornes sobressalentes deverdo ser fornecidos e instalados num total de 5% para cada
tipo utilizado.

Para facilidade de manutencdo, os cabos deverdo ser codificados por cores e
identificados em ambas as extremidades de acordo com os diagramas aprovados. A
fiacdo interna do QCM/QICA devera obedecer ao seguinte cédigo de cores:

Circuitos de MediCA0 e tENSAOD: .......uuuii i branco
SY=Tol 0] o F=T g To Jo [0 PSRRI amarelo
ALBITAMENTO: ...ttt ettt ettt ettt e ettt tetbeeaeaesabeensnnnennees verde
AlImentacao auxiliar e CA: ... et ee e e e aene preto
COMANAO: ... cinza
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2.4.10 Ventilagao

O QCM/QICA devera possuir venezianas para ventilagdo, equipadas com filtros
removiveis que impecam a entrada de insetos e objetos estranhos.

As aberturas deverdao ser suficientes para transferir para o exterior do QCM/QICA, por
ventilacdo natural, o calor gerado por condutores e/ou componentes.

Quando previsto em projeto, devera ser instalado um sistema de ventilacdo forcada no
interior do quadro e que seja capaz de dissipar todo o calor gerado por seus
componentes. O seu acionamento sera através do diagrama de comando.

2.4.11 Resistor de Aquecimento

Devera ser previsto, sempre que solicitado em projeto, instalacdo de resistor de
aquecimento, com o respectivo termostato regulavel, de poténcia suficiente para evitar
condensacdo de umidade dos componentes. A tensdo para alimentacédo dos resistores
sera de 220V 60Hz, proveniente de fonte externa ao QCM/QICA. Deverdo ser previstos
meios de se energizar estes resistores durante o periodo de armazenagem, sem que
para isto seja necessaria a retirada total ou parcial da embalagem do equipamento.

2.4.12 lluminagdo e Tomada

O QCM/QICA devera possuir iluminacdo interna através de lampadas do tipo
fluorescentes compactas eletronicas, de poténcia suficiente, em 127V, 60Hz, localizada
preferencialmente no teto. O comando de iluminacdo far-se-4 automaticamente atraves
de interruptor pela abertura da porta.

Devera também ser instalado, quando previsto, uma tomada para manutencdo 220V -
30A - trifasica ( 3 fases + terra).

A tomada deverd ter identificacdo do seu nivel de tensdo através de plaqueta acrilica
afixada no espelho da mesma.

2.4.13 Aterramento

Ao longo da parte inferior do QCM/QICA e aparafusadas a carcaga dos mesmos devera
ser prevista uma barra de aterramento em cobre eletrolitico de dimensdes minimas 6 x
25 mm.

Em ambas as extremidades desta barra deverdo ser instalados conectores para
interligacdo da mesma a malha geral de aterramento. Estes conectores deverdo ser
apropriados para cabos de se¢do nominal 35 mm2 a 70 mm2.

A Barra de Aterramento devera ser estanhada e possuir pontos de conexdo reserva
espacados de 5 (cinco) centimetros.

2.4.14 Placas de Identificacao
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O QCMI/QICA e acessoérios nele instalados deverdo ser identificados de maneira
apropriada. Os dizeres de cada plaqueta deverdao ser aprovados pela CODEVASF e
obedecer a codificacdo constante dos desenhos anexos.

As plaquetas serdo aparafusadas, ndo sendo aceito o uso de cola. Deverdo ser
confeccionadas com laminas de plastico ou acrilico de aproximadamente 3 mm de
espessura, e ndo podendo ser instaladas em partes removiveis do QCM/QICA.

As inscricdes deverdo ser gravadas em branco com fundo preto, de material duravel e
facilmente legivel & no minimo 2 metros de distancia. Todas as pecas componentes e
acessorios internos ao QCM/QICA deverdo ser identificadas por crachas afixados
através de bracadeiras plasticas, com gravacoes pretas em fundo branco.

A marca ou simbolo do fabricante ndo devera aparecer na parte frontal do QCM/QICA.

No interior do QCM/QICA devera ser instalada uma placa de identificagdo de aluminio
anodizado com, pelo menos, as seguintes indicacodes:

- Identificacdo do QCM/QICA,;

- Nome do fabricante;

- Ano e local de fabricacéo ;

- Tipo ou série de fabricagéo ;

- Tensao e frequéncia nominais;

- Tensdo maxima de operacao ;

- Corrente nominal,

- M&xima corrente de curto-circuito;
- Nivel basico de isolamento;

- Peso do cubiculo.

2.4.15 Porta Documentos

O QCMI/QICA devera ter um porta documentos afixado a porta frontal, apropriado para
guarda dos respectivos desenhos .

2.4.16 Flange de Passagem dos Cabos de Interligacéo

O QCM/QICA devera ser fornecido com flanges aparafusados destinados a passagem
dos cabos de interligagdo externa, provendo é&rea suficiente para a instalacdo e
passagem dos cabos elétricos através do fornecimento de dispositivos adequados a
vedacéo, isolamento elétrico, segregacéo e fixacdo dos cabos de interligacdo externa na
entrada do QCM/QICA. Para cabos em baixa tensdo, sdo opcdes o fornecimento de
prensa cabos adequados ou o uso de flanges bipartidos compostos 2 placas individuais,
cuja juncdo entre as placas, afixada sob as mesmas, sera composta por chapa de
borracha macia e flexivel com a funcédo de prover vedacdo na entrada dos cabos no
QCMI/QICA.
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2.5 CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS PARA COMPONENT ES DO
QCMI/QICA

2.5.1 Disjuntores Termomagnéticos

Caracteristicas Principais:

Todos os disjuntores serédo tripolares, bipolares e monopolares, equipados com
dispositivo de protecdo contra sobrecarga e curto-circuito e curvas caracteristicas
conforme a NBR IEC 947-2.

Serdo robustos, resistentes a impactos e completamente vedados para evitar a entrada
de poeira e umidade e terdo as seguintes caracteristicas principais:

Tensao nominal: .........ccceeeierieiieiiie e 240 ou 500 Vca (conforme aplicacéo)
Dispositivos magnéticos: .......... adequados as necessidades de prote¢do e seletividade

Capacidade de ruptura:

A 7D A e 10 kA
D 75 A B0 A e s 30kA
YN[ 1 g b= e [SICT 00 TR 42 kA

Mecanismo de Operacéao:

Os disjuntores serdo manipulados manualmente através de um punho, que podera
assumir uma das trés posi¢cdes indicadas a seguir:

Posicao disjuntor aberto

Posicéo disjuntor fechado

Posicao disjuntor disparado

2.5.2 Contatores Magnéticos

Caracteristicas Principais:

Os contatores serdo tripolares, tipo seco, e terdo as seguintes caracteristicas principais:

Tens&o nominal da bobina: ................. 220 Vca ou 24Vcc (conforme indicado em planta)
CateGONIA: ..o AC-3 (conforme Norma IEC)
Corrente de curta duraGao0: ..........ueuueuuereeurnmeiereeeienieiennnenenennens conforme Norma IEC-158-1

As bobinas dos Contatores Magnéticos suportardo uma sobretensdo de 10% e fecharédo
com seguranca, com 85% da tensao nominal.

Circuito de Controle
As bobinas e demais componentes de controle serdo dimensionados para 220 VCA

(+10%, -15%), conforme especificado. As bobinas do tipo "tropicalizada" serao
dimensionadas para a condigdo permanentemente energizada.
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Todos os contatos serao facilmente substituiveis sem haver necessidade de ferramentas
especiais.

2.5.3 Relé de Sobrecarga(Térmicos)

Os relés de sobrecarga (térmicos), quando utilizados em separado, serdo do tipo de
rearme manual, tripolar com corrente de disparo ajustavel, providos de compensacéo
para a temperatura ambiente e fornecidos com um contato extra para a sinaliza¢cdo. Suas
caracteristicas serdo compativeis com as caracteristicas de corrente e tensdo dos
contatores magnéticos e caracteristicas de tempo perfeitamente seletivas com as do
dispositivo de prote¢cado contra curto-circuito dos disjuntores.

2.5.4 Fusiveis

Devem atender as exigéncias da norma VDE 0635/3 (Specification for totaly Enclosed
Cartridge Fuses And Line Protection 500 and 750 V Up to 200 A) e norma VDE 0660. Os
fusiveis com capacidade ate 25A, inclusive, serdo Diazed, acima desta corrente devera
ser do tipo NH, e deverédo vir providos de todos os acessoOrios necessarios, tais como
base, tampa, parafuso de ajuste.

2.5.5 Transformadores de Corrente BT

Os transformadores de corrente serdo do tipo seco, para instalacdo interna, com as
seguintes caracteristicas:

Corrente SECUNAANA NOMINGL ....oeee ettt e e et e e e e aeeee e eenaneees 5A
Classe de precisdo para mediGa0 (ANSI): ..o 1,2C
Classe de precisao para proteGao (ANSI): ....oeiiiiiiiiiiiiiiiiieieiee e eeeie e eeeeaeees 10B
ar= (0] g0 [SRoY o] o (=ToT0 11 (<] 4| (ISP 20
[Er= 1 (0] =11 0 01 eT0 LT 1,2

2.5.6 Instrumentos de Medicao

Podera ser fornecido instrumento de medi¢do do tipo ferro movel ou instrumento digital
de medi¢ao multifuncéo, contendo as seguintes fungdes:

Amperimetro

Voltimetro

Wattimetro

2.5.7 Conversores de Partida e Parada Suave

a) — Caracteristicas gerais:

Conversor de partida e parada estatico destinado a aceleracdo, desaceleragdo e
protecdo de motores de inducdo trifasicos, interface com teclado de membrana téctil,

programacéo flexivel, auto diagnéstico de defeitos e auto-reset, indicacdo de grandeza
especifica, IHM destacavel.

23



O conversor devera possuir um filtro interno em sua entrada que impede problemas na
rede elétrica externa causados por Interferéncia Eletromagnética (EMI) gerado pelo
proprio equipamento. Caso seja necessario, o fabricante devera fornecer junto com o
equipamento um filtro de radio-frequéncia que deve ser montado préximo a alimentagéo
do conversor, estando tanto o conversor como o filtro mecanicamente sobre uma placa
de montagem metdlica aterrada, havendo bom contato elétrico entre a chapa e os
gabinetes dos equipamentos.

b) — Caracteristicas técnicas:

L= 0 E57= T T PP TP TR PURUPTR 220/230V
FrEOUEBNCIA ... 50/60Hz
Tipo de alimentagao fONLE ... chaveada
Regime de Partida pesado...................... Ip/In 450% durante 20s............... 10 partidas/hora
Entradas digitalS ........cccooeoriir e 2 programaveis fotoacopladas
Entradas analdgicas ...........ccceoevveiiiieeieiineieeieeieeeeeeeenn 1 programavel diferencial 4..20mA
SAIOAS ...t digitais 2NA + 1NA/NF 250V 1A
Comunicacdo com interface serial ... RS-232 ou RS-485
Comunicacdo com redes “Field Bus” .............cccceeeee ProfBus DP, DeviceNet ou ModBus

Funcéo de protecao contra golpe de ariete em bombas, economia de energia, rampa de
aceleracdo e desaceleracao programaveis, pulso de tensdo na partida programavel,
ProteCOeS CONIA .....coeeiiiiiiiiiii ettt sobretensao e subtenséo,
sobretemperatura, sobrecorrente na saida, sobrecarga no motor, erro de hardware,
defeito externo e erro de comunicacdo serial, curto-circuito na saida, erro de
programacéo e erro de auto-ajuste

Interface homem-maquina comandos ...........ccccccvvvvvvereenennn. Liga/Desliga, Parametrizagéao,
Incrementa/Decrementa parametros
Interface homem-maquina SUPEerviSa0 ............ccccccceeveeereennns temperatura do dissipador,

corrente de saida do motor, tensdo de saida do motor, mensagens de erro/defeito, fator
de poténcia na saida, poténcia aparente fornecida a carga

Temperatura amMDIENTE ...... ... e 0..40°C
Umidade ambiente .............euueiiiiiiiiiiie e 5..90% sem condensacéo
N 111 T [PPSO 0..1000m
Conformidade/Normas ......................... EMC diretiva 89 / 336 / EEC — Ambiente industrial,

EN 61800-3, LVD 73/ 23/ EEC — Diretiva de Baixa Tensé&o
b) — Testes / Niveis de Severidade Suportaveis:

- Resisténcia a vibragbes mecanicas;

- Suportabilidade a choques;

- Transitérios elétricos rapidos;

- Compatibilidade eletromagnética (EMC);

- Interferéncia por descarga eletrostatica (8kV)

Os fusiveis ultra-rapidos para prote¢do do conversor/inversor devem ser dimensionados
pelo fabricante e fornecidos junto com o equipamento.

2.5.8 Dispositivos Auxiliares
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a) - Sinaleiros
Os sinaleiros serdo para instalacdo semi-embutida, furagdo minima de 30,5 mm,
sinalizacdo através de diodos eletroluminiscentes (Leds), visor saliente com plaqueta de
identificacao.

O fabricante devera providenciar os dispositivos necessarios para interliga-las ao circuito
de 220Vca ou de 24Vcc (conforme indicado em planta).

Os sinaleiros deverdo obedecer aos seguinte cédigo de cores:
Verde : Equipamento desligado;

Vermelho: Equipamento ligado;

Amarelo : Protecdes.

b) - Botdes de Comando Pulsadores

Os botdes de comando pulsadores serdo para instalacdo semi-embutida, redondos com
guarda total alta, furagao 30,5 mm fornecidos com plaqueta de identificagao.

Os botbes de comando deverdo obedecer ao seguinte codigo de cores:
Verde: Desliga;

Vermelho: Liga ;

Preto: Teste de Lampada.

Os contatos deverdao ser dimensionados para 10A e com capacidade de interrupgéo
minima igual a 1A indutivo em 125 Vcc.

c) — Chaves Comutadoras

As chaves comutadoras deverdo ter 04 (quatro) posicoes, dando uma delas a posi¢céo
desligada e as 03 (trés) demais para a aplicacgéo.

As chaves deverdo ter acondicionamento frontal e caracteristicas nominais coerentes
com a tensdo e a corrente do circuito ao qual se aplicam. A montagem sera semi-
embutida na parte frontal dos cubiculos. As chaves deverdo ter plaguetas indicativas da
selecéao efetuada.

Os punhos das chaves deverdo ser de material isolante com resisténcia mecanica
adequada. As coberturas das chaves deverdo ser facilmente removiveis para inspegéo
dos contatos.

d) — Horimetro — Totalizador de Horas

25



Os horimetros deverdo ser para instalagdo semi-embutida na face frontal do QCM/QICA
montados, em caixa compacta, a prova de po, apropriados para clima tropical e ligacdes
na parte traseira.

Devera ser do tipo digital com nimeros legiveis a pelo menos 3 metros de distancia do
cubiculo.

Caso o instrumento de multimedicéo ja ofereca esta funcéo, sera dispensada a aquisi¢éo
deste componente.

2.5.9 Protec¢Oes Contra Sobretensbes

Todo os dispositivos de protecdo, controle e medicao, especialmente estaticos, deverao
ser protegidos contra sobretensdes, tanto induzidas fora dos cubiculos pela fiacdo a ele
conectado, quanto no interior dos mesmos pelo seccionamento de circuito indutivos ou
capacitivos.

Sempre que 0 equipamento nao puder suportar os testes de tensdo exigidos nesta
especificagdo, seus terminais de entrada deverdo protegidos por circuitos contendo
capacitores, varistores, diodos zener, etc conectados de modo a descarregar picos de
tensdo para a terra.

A fim de prevenir a geracédo interna de sobretensdo nos componentes de CC, as bobinas
dos relés, disjuntores, contatores ou outros componentes alimentados com este tipo de
corrente deverao ser providos de circuitos de descarga devidamente dimensionados para
tal finalidade.

Nos circuitos de entrada e saidas de controle para uso remoto, provenientes de circuitos
eletrdnicos, deverdo possuir isolagdo galvanica com isolamento minimo de 1.000 volts.

Protecdo contra Surtos e Descargas Atmosféricas

Devera ser inserida uma protecdo contra surtos, transitorios e descargas atmosféricas,
para todos os equipamentos eletrénicos, composto, no minimo, de:

- Protetor contra descargas atmosféricas, plugavel, para montagem em trilho NS35 e
NS32, circuito de protecdo cascata com 3 niveis, compostos de centelhadores, varistores
e diodos supressores configurados em modo diferencial, acondicionados no plug, e
indutores de desacoplamento localizados na base. Devera possuir as seguintes
caracteristicas:

Corrente nominal: 2 A

Tensdo nominal: 156 V

Tensdo maxima:; 171V

Capacidade de drenagem de corrente de surto: 10 kA (8/20 us)
Tempo de resposta: 1ns

Tenséao residual: 1,8 x Vn

2.6 ACEITACAO E REJEICAO DO QCM/QICA
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O Controle de Qualidade do QCM/QICA podera ser feito durante o processo de
fabricacdo, ou ap6s o produto acabado, inclusive os testes de funcionamento apds a
montagem completa, nas instalacbes da CONTRATADA ou em local indicado pela
CODEVASF com a devida antecedéncia, a realizacdo das visitas de inspecédo e dos
testes de funcionamento.

A CODEVASEF s6 iniciara os testes de recebimento do Quadro de Comando de Motores
trifasicos de inducdo em baixa tensdo de posse de duas coépias reproduziveis, em
vegetal de boa qualidade do desenho final e de duas copias sulfite do mesmo desenho
aprovado sem comentarios.

A CODEVASF somente aceitard 0 QCM/QICA apds emisséo do laudo de aprovacao pela
sua unidade de controle de qualidade e/ou preposto.

2.7 REQUISITOS GERAIS
2.7.1 Pecas Sobressalentes
O fabricante devera indicar e cotar a parte (esta cotacdo ndo devera ser parte integrante

da proposta) as pecas sobressalentes recomendadas para 2 (dois) anos de operagéao, a
serem utilizadas pela manutencdo da CODEVASF.
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CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL

O controlador I6gico programavel serd composto basicamente de uma fonte, uma CPU e
pontos de entrada/saida, através dos quais os sinais referentes ao comando de
eguipamentos e ao controle de processo, sao enviados a mesma via cartdes de entrada.

O processador lera de forma ciclica as instru¢cdes e executard as operacdes nelas
contidas, de acordo com a programacao logica previamente estabelecida.

O resultado final da execucdo das operacfes sera enviado através de cartbes de saida
aos equipamentos de campo e de outras unidades.

O programa operacional do CLP € parte integrante do fornecimento e deve basear-se na
memoria descritiva e nos diagramas légicos deste projeto.

O sistema deve ter condi¢cdes de aceitar pontos discretos de entradas em 24Vcc e saidas
em 220 Vca.

Composicéo basica do controlador l6gico programavel(CLP):

- Processador;

- Memoria de Processador;

- Fonte de Alimentacao;

- Estrutura propria para alojamento dos cartbes de entradas e saidas;

- Cartdes de entradas e saidas (quantidade suficiente para atender ao previsto em
plantas deste projeto acrescido de uma reserva de 20%);

- Outros (cabos e modulos especiais, etc).

| - Processador

O processador devera conter uma memadria para instalagdo industrial, em atmosfera
normal sem ar condicionado, temperatura ambiente oscilando entre 0 a 60°C e umidade

relativa entre 5 e 95% (sem condensacéo).

Todos os circuitos devem ser protegidos contra ruidos e surtos elétricos, magnéticos e
interferéncia de alta frequiiéncia conforme normas vigentes.

Na falta de energia, o controlador devera manter a programacdo interna, isto €, o
software do fabricante e do usuario, e ter possibilidade de colocar todas as saidas no
estado de maior segurancga (iniciar o programa conforme posi¢cdes das chaves bdias),
exceto quando alguma protecao tiver atuado , caso em que o controlador devera manter
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o0 sistema afetado em estado de travamento, somente podendo ser restabelecido
manualmente.

Quando energizado ou estabelecido novamente, devera manter o estado de saida de
maior seguranca e ficar pronto para receber as condi¢des iniciais de controle.

Qualquer defeito interno no processador, colocara todas as saidas no estado de maior
seguranca selecionado, conforme descrito acima.

Todos os cartdes do processador devem ser protegidos contra o ambiente externo, e
possuir indicacao visual para possibilitar diagnostico do funcionamento de cada cartéo.

O processador devera possuir no minimo as seguintes indica¢des luminosas a led:

. controlador energizado;

. controlador funcionando;

. estado de baterias internas do controlador;

. falha no processador;

. estado de entradas/saidas.

O processador devera permitir, no minimo, o seguinte modo de operacéo via "hardware"
elou "software": processador operando normalmente, mas o operador podera ter acesso
a memoria através do dispositivo de programacdo e executar qualquer alteracdo no
programa, sem que o processador coloque todas as suas saidas na situacdo de maior
seguranca.

Nota: Neste caso, a mudanca de modo de operacdao do processador via "hardware",
devera ser protegida por chave de protecdo tipo Yale e tambor rotativo, com a chave

removivel, ou, alternativamente, via senha no software.

O controlador deve ter condicdo, através de portas de comunicacdo padrdo RS232 ou
RS485, de receber os seguintes equipamentos:

. Impressora de caracteres: serial e/ou paralela;

. interface de computador de modo que permita leitura de todas as entradas e saidas,
todos os registros e todos os programas, incluindo sua atualizacao;

. interface para telefones, utilizado por computadores em servigos centralizados;
. um microcomputador para programagao.

Devera atender aos seguintes requisitos minimos:



. ter uma linguagem de programacdo simples e de alto nivel, evitando qualquer
conhecimento especial em programacdo de computadores para manipula-la compativel
com a Norma IEC61131 — Diagrama de Blocos de Fungéo;

. ser compativel aos protocolos de comunicacdo MODBUS RTU e ETHERNET;

. permitir programacd&o "on line" sem interrup¢éo de sua operag¢do normal, sendo possivel
modificar somente a instru¢cdo que se deseja com o sistema funcionando;

. atualizar e possibilitar a exibicdo no video, do microcomputador de programacao, do
namero de palavras disponiveis para programacdo existente na memoria, bem como
estado de entradas/saidas e contetdos de registros;

. ter um tempo médio de varredura de, no maximo, 5 ms/K palavras de programa.

Devera possibilitar a programacéo de:

. linhas légicas de relés com arranjos de contatos normalmente aberto e/ou fechado em
série e/ou paralelo;

. temporizadores com base de tempo de 0,01, 0,1 e 1 segundo;
. contadores de eventos, crescentes e decrescentes;

. comparacdes logicas;

. modificagcBes dos valores dos registros de memoria;

. transferéncia de dados de um registro para outro, de um registro para tabela, de uma
tabela para um registro e de uma tabela para outra;

. deslocamento dos dados de uma tabela, para cima e para baixo;
. operacao E, OU e OU- exclusivo de 2 registros;

. comparacao entre dois registros;

. complemento de um registro;

Comunicacéao de dados:

Devera possibilitar interligagdes futuras com computadores, partihando dos mesmos
recursos de comunicacéo de dados.

A comunicacdo do modulo inteligente da CPU do CLP com o computador de
programacédo devera ser feita em alta velocidade, selecionavel, sem nenhuma restricao
quanto a sua eficiéncia, com velocidade superior a 1 Mbaud, de acordo com a Norma
ICS-3-3-4-23 da NEMA.



Il - Memoria do processador

A memoria do controlador devera atender a configuracdo do nimero de entradas e
saidas, e ter capacidade suficiente para aceitar as fungfes exigidas para sua aplicagéo
especifica tais como: manipulacdo de dados, informagdes de entradas, niveis l6gicos de
saidas, tabelas de controle, etc.

Area de Dados:

Memoria destinada as informagfes de processo, com capacidade para armazenar todos
0s registros contento data, hora, nivel e vazdo aquisitados em bases configuraveis de 5,
15, 30 e 60 minutos.

Area de Eventos:

Memoria destinada ao registro de alarmes, com capacidade para armazenar todos 0s
eventos, aquisitados no instante da ocorréncia contendo data, hora e a descricdo do
evento.

O fornecedor devera descrever detalhadamente todas as possibilidades de capacidade e
versatilidade da memoria de seu equipamento.

Il - Fonte de alimentacéo

A fonte de alimentacdo devera ser adequada para receber alimentacdo na tensao
especificada.

A fonte deverd ser capaz de alimentar o processador apos ocorrido defeito na
alimentagdo, durante um tempo suficiente para colocar todas as saidas no estado de
maior seguranca sem perda de programa no processador.

A fonte deverd ter sua saida protegida contra sobretensdo (1500V min.), sobrecorrente e,
caso ocorra qualquer destes eventos, a fonte devera desligar-se automaticamente e
manter-se neste estado até que o defeito seja corrigido.

Todos os cabos necessarios para ligacao das fontes ao controlador e cartbes deverdo
ser apropriados, com bornes tipo plug-in e sem emendas.

Os bornes para ligacdo dos cabos deverdao ser bem identificados com pinos orientados,
de modo a ndo permitir ligacdes erradas.

A fonte de alimentac&o deverd ter os seguintes indicadores:
. indicador de que a fonte esta recebendo tenséo de alimentacdo adequadamente;

. indicador de que a fonte esta fornecendo tenséo adequadamente aos cartdes de
entrada e saida.

IV - CartOes de entrada e saida



Cada cartdo de entrada/saida devera ter no minimo as seguintes caracteristicas gerais:
. tensé&o de alimentag&o conforme especificado;

. protecdo contra surtos de tensdo de, no minimo,1500V e qualquer outra interferéncia
elétrica externa;

. isolamento por acoplador 6tico ou magnético entre o sinal de entrada/saida e os
circuitos logicos internos;

. tempo de amostragem de 1 varredura de no minimo 2ms para 0s sinais de entrada;
. tempo de resposta de 1 varredura de no minimo 2ms para os sinais de saida;

. indicadores a led para sinalizagéo do estado de cada entrada/saida;

. indicador para sinalizacdo quando houver algum fusivel de protecdo queimado.

- Entradas analogicas:

.0a20mA /4 a 20mA ou 0 a 5V configuraveis;

. resolugdo minima de 12bits;

. terminais para positivo, negativo e malha;

- Entradas digitais:

. isolacéo dtica de 1500V;

. filtragem anti-boucing por hardware;

. nivel de sinal conforme Norma IEC 61131;

- Saidas analdgicas:

. 0a20mA /4 a 20mA configuraveis;

. resolugdo minima de 12bits;

. exatidao +- 0,25% fundo de escala;

- Saidas digitais:

. isolacéo dtica de 1500V;

. saida a relé de contato seco normalmente aberto, isolado e livre de tenséo, 2A, 250Vca,;

6



V - IHM

O CLP deveré ser fornecido com unidade de interface homem maquina. Através da IHM
e/ou um terminal de programacdo o operador podera alterar on-line os parametros de
configuracao ou até mesmo o proprio programa.

V - Testes

Deverao ser efetuados 0s seguintes testes:

- Isolacédo (tenséo aplicada), valor minimo 1,5 KV;

- Operacionais:

. tensdo maxima para nivel logico "1";

. tens@o minima para nivel légico "1";

. tens@o minima para nivel légico "0";

. carga maxima a tens&do nominal;

. carga minima a tensdo nominal;

. corrente de fuga.

- Testes de Burn-In;

- Testes dos circuitos de E/S através de manipulacao de bits;
- Testes de processador;

- Fonte de alimentacéo do processador:

. calibrada para tensao;

. checar o fator de ripple;

. testes de regulacao variando a tenséo de entrada;

. teste de sobrecorrente, subtenséo e sobretenséo.

- Testes do programa em plataforma e em campo;

- Instrucdo para examinar ou modificar o estado de bits de um
registro;



- Instrucdes para forcar bits aos estados ON e OFF,;

- Deslocamento de bits de um registro para a direita e para
esquerda;

- Saltos no programa,;
- Subrotinas;

- Possibilitar o uso de contatos de retencdo (latches) para assegurar uma informacéao
apos a falta de energia;

- Possibilitar a utilizagcdo de qualquer referéncia interna tantas vezes quantas forem
necessarias, sem nenhuma limitagdo do nimero de contatos;

- Procurar instru¢cdes em uma linha, instrucdo especifica e endereco especifico;
- Inserir/remover: uma instrugéo; uma linha;
- Alterar dados de uma instrucao e endereco de uma instrucao;

- Ajustar dados de transmiss&o para comunicagdo com outros equipamentos (velocidade,
paridade, etc);

- Forgar seletivamente entradas e saidas - "Force-on" "Force-off";

- Possuir um vigia de tempo da varredura ("watch dog timer) que devera interromper o
processamento, de acordo com um programa preestabelecido;

- O conteudo da memoria devera ser verificado no final de cada varredura ("scan"), por
um processo de teste de paridade de bits ou de teste de soma de bits das palavras
contidas na mesma. Em caso de erro, o processo devera ser interrompido de acordo com
um programa preestabelecido;

- Devera possuir compatibilidade eletromagnética conforme NORMA IEC 801-3, classe 3
e susceptibilidade eletromagnética conforme NORMA SAMA PMC 33.1.2 - abc sem
erros.

VIl - Computador de Programacao

O microcomputador (uma unidade ), em conjunto com o software aplicativo a ser
fornecido, devera possibiltar a geracdo do programa "on-line", elaboracdo dos
comentarios, consultas e registros e entradas/saidas, elaboracdo de referéncias
cruzadas, impressdo de diagrama LADDER e listagem do programa do PLC, etc,
devendo possuir as seguintes caracteristicas técnicas:

MICROCOMPUTADOR
GABINETE ATX — Com fonte chaveada 110 x 220 V;



Placa de CPU*, com slots PCI, ISA e um slot AGP, um ultra DMA 66 (com cabo), som on
board, conector de teclado e mouse PS2, portas USB, 1 paralela e 2 seriais;
Processador* de tecnologia Pentium Ill, Atlhon ou equivalente, de velocidade 1000 Mhz
ou superior e cooler incluso;

Placa de video* AGP 3D 8MB, ndo compartilhada;

Placa de rede* Fast ethernet, conector RJ45, PCI, 10 base T, auto sense e com
processamento paralelo;

Winchester*(Disco Rigido) 20GB ou superior;

Modulo Memoria, formato Dimm, 168 vias, 128MB, velocidade de 133 Mhz, Sdram;
Monitor * 17 polegadas ou superior;

Teclado — Lay out ABNT, 104 teclas no minimo;

Mouse — de 3 teclas;

Driver 3 %;

Interface serial padrao RS232C,;

Cabo de interligacdo ao CLP;

Softwares — Licengcas do Windows, do Windows NT Client, ultima versédo (softwares
padronizados) e do programa do CLP adquirido;

Manuais de operacdo, ajustes e configuracdo , bem como as midias dos drivers de
instalagédo, devem acompanhar o produto;

Garantia minima de 1 (um) ano para todos os itens, excecao para a placa de rede que
deve der Life Time (toda vida) e do monitor que deve ser de 3 anos.

*DISCRIMINAR AS MARCAS E MODELOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS NA
PROPOSTA.

VIII - Treinamento

Devera ser ofertado treinamento para 5 pessoas destinado a fornecer, ao usuario,
conhecimento de hardware dos modulos componentes ou do conjunto e habilidade em
programacédo para elaboracdo de software aplicativo do Controlador Programavel, com
despesas de estadia e transportes incluidos no preco de proposta.
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PARTE 1 - INFORMACOES TECNICAS GERAIS
1.1 OBJETO

A presente especificagdo tem por objetivo, estabelecer as condigBes basicas para
projeto, fabricacdo, ensaios e fornecimento da Instrumentacdo a ser utilizada no
Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio de TIROS, em implantacdo pela
CODEVASF.

1.2 ESCOPO DO FORNECIMENTO

O escopo do fornecimento, objeto desta especificagcdo, compreende a instrumentagéo
completa, ensaiada, com a devida entrega dos certificados de afericdo e =~ m fabrica
e a devida calibracdo em campo , e em condi¢des de entrar em operacao, com todas
as caracteristicas, pe¢as, componentes e acessorios constantes desta Especificagdo,
das Folhas de Dados anexas, inclusive aquelas que, embora ndo explicitamente aqui
mencionadas, sejam indispensaveis ao seu perfeito funcionamento e operacao.

1.3 NORMAS ADOTADAS

Os instrumentos devem ser projetados, fabricados, ensaiados e fornecidos de
acordo com os itens subsequentes desta especificagdo e folhas de dados anexas,
tltimas revisbes aplicaveis das normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e do Instituto Brasileiro de Petroleo - IBP.

Somente quando as referidas normas da ABNT e do IBP forem incompletas e/ou
omissas, ou quando claramente indicado nesta especificagdo, devem ser utilizadas
normas de outras associacoes.

A CONTRATADA poderda no entanto, sugerir normas similares de outras
associacOes, desde que justifigue as vantagens de sua utilizacdo, mostrando com
clareza as diferencas existentes e anexando copia das mesmas, ficando a critério da
CODEVASEF a sua aceitacgéao.

1.4 INSTALACAO E CONDICOES AMBIENTAIS DE OPERACAO
A Instrumentacdo e equipamentos associados devem ser apropriados para

instalacao abrigada (ou ao tempo conforme citado nas folhas de dados) e operacéo
sob as seguintes condi¢cbes ambientais:

- Altitude em relacdo ao Nivel de MAr ..........oooiiiiiiiiiii e 1000m
- Temperatura MAXIMA ........cooeeiiieeiieiee et r e e e e e e aaeaeaaaaeasaasasaasneeennnneees 45<C
- TemPEratura MINIMA ......ccooieeeieiiiii e e s e s e s e e s s e errereeeaaaaaaaesssaeaeeanans 05C
- Temperatura média maxima €m 24 NOTas ........cccoeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e e e 30 C
- Umidade relativa do ar (média mensal) ..........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 95 %
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1.5 DESCRICAO GERAL

A instrumentacdo deve ser eletronica, microprocessada, usando sinais
padronizados de 4 - 20 mA e alimentacdo em 220Vca, 60 Hz (equipamento a 4 fios),
ou 24 Vcc (equipamento a dois fios).

Cada instrumento deve possuir uma plaqueta de identificacdo de seu "tag",
intercambidvel para marcacéo no campo.

Os instrumentos deverdo possuir identificacdo (TAG’s) conforme definido em projeto
no fluxograma geral do processo.

Os instrumentos de campo devem ser robustos e fornecidos com todos os
acessoérios para sua montagem, inclusive as valvulas de bloqueio, purga e
equalizacéo, no caso de medidores de pressao diferencial.

Todos os transmissores serdo instalados em locais de grande umidade e com
presenca constante na atmosfera de emanacgdes quimicas diversas.

As valvulas solendides devem ser do tipo que requerem baixa pressdo a montante
para abertura e baixa perda de carga. A bobina deve ser dimensionada de modo a
suportar longos periodos energizada.

O proponente devera verificar no projeto a distancia real do sensor com o propésito
de fornecer o cabo sensor com as dimensdes adequadas.

1.6 INSPECAO

A CODEVASF reserva-se o direito de realizar por sua conta ou através de
representante credenciado, inspecdo do equipamento em qualquer fase de projeto
ou fabricacdo, a fim de certificar-se de que o mesmo estd sendo projetado,
fabricado, ensaiado e acabado conforme itens desta especificacdo, normas
aplicaveis e condi¢des constantes da proposta final de fornecimento.

A CONTRATADA deve assegurar ao comprador ou seu representante o acesso as
suas instalacdes, informacdes solicitadas e todas as facilidades inerentes a inspecao
do equipamento.

1.7 ENSAIOSE CALIBRAQAO

1.7.1 Ensaios

Todos os ensaios devem estar de acordo com as ultimas revisées aplicaveis da
ABNT e IBP, e devem ser efetivados na presenca do Inspetor da CODEVASF ou de
seu preposto.

Em cada instrumento devem ser efetuados 0s seguintes ensaios:



o ensaios de operacdo mecanica e elétrica individual dos componentes e do
conjunto, quando for o caso;

» ensaios de resisténcia mecanica e impacto dos instrumentos de campo;
e ensaio de isolamento;

« ensaios de fiacao;

« ensaio de precisao e repetibilidade;

« ensaio de calibracao;

« ensaio de performance.

Outros ensaios podem ser exigidos pela CODEVASF de acordo com as
caracteristicas e o tipo do instrumento.

A CONTRATADA deve responsabilizar-se também pela execucdo e envio dos
relatorios de ensaios de pecas componentes e acessorios fabricados por terceiros e
utilizados em seu equipamento.

Toda a aparelhagem de campo e/ou laboratério, bem como materiais, mao-de-obra e
tudo o mais necessario a execucdo dos ensaios solicitados estdo a cargo da
CONTRATADA .

Os instrumentos somente serdo considerados liberados para remessa apos
verificacdo, analise e aprovacgéo pela CODEVASF dos ensaios solicitados.

Para tal, devem ser fornecidos todos os relatérios de ensaios solicitados, 0s quais
devem conter no minimo:

« identificagdo dos instrumentos;

e numero da ordem de compra;

namero da ordem de fabricacao;

identificagéo e quantidades de unidades ensaiadas;

descricao dos ensaios efetuados com indicacdo das normas adotadas, aparelhos
utilizados, condigbes ambientais e, obviamente, resultados obtidos;

« descricdo detalhada de todas as inspec¢des efetuadas.
1.7.2 Calibragem

A calibragem de toda a instrumentacdo deve ser feita pela CONTRATADA antes do
embarque da mesma. Devem ser fornecidos ao cliente, meios para futuras
calibragens e para o ajuste fino no campo, como o ajuste de zero e de final de
escala.

Todos os certificados de afericdo deveréo ser entregues & CODEVASF.

1.8 SOBRESSALENTES



A CONTRATADA deve enviar, juntamente com sua proposta, uma lista de pecas,
componentes e acessorios sobressalentes que julgar necessarios para o "start up" e
para manutencédo pelo periodo de 1 (um) ano, bem como ferramentas especiais para
montagem e manutencdo, caso necessarias.

A proposta deve indicar o custo unitario e total dos sobressalentes, devidamente
itemizados e em separado dos demais precos.

1.9 DOCUMENTACAO TECNICA

A CONTRATADA deve enviar a CODEVASF a documentagdo abaixo relacionada e
outros documentos e informagBes que julgar necessarios a apreciacdo de sua
proposta:

» catalogos e/ou desenhos completos do equipamento, com dimensdes, peso, vistas
e cortes, detalhes construtivos e detalhes de montagem e fixagéo;

« lista de material com caracteristicas de todos os componentes do sistema;

« lista detalhada de pecas de reserva recomendadas para o periodo de 01 (um)
ano;

« garantia de fornecimento de pecas de reposicao;

« lista de ferramentas especiais e instrumentos necessarios para a instalacdo e
manutenc¢ao do equipamento fornecido.

No maximo 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato de fornecimento, devem
ser enviados os documentos finais de projeto em 03 (trés) conjuntos de cépias em
papel sulfite de boa qualidade para andlise e aprovacéo.

Dentre tais documentos devem constar, obrigatoriamente:
« todos os documentos citados acima;

« protocolo de comunicacdo dos instrumentos, mesmo que no momento a interface
de comunicag&o nao esteja sendo utilizada,

» desenhos de dimensdes externas e peso de cada volume para transporte;

« manual de instrucdes para montagem, operacao e manutencao do equipamento,
contendo diagramas eletronicos dos cartdes utilizados, redigidos obrigatoriamente
na lingua portuguesa.

« detalhes tipicos de montagens dos instrumentos, com a respectiva lista de
material.

A CODEVASF ira verificar e analisar tais documentos e emitira parecer técnico que
podera ter uma das seguintes classificagbes: "APROVADO", "APROVADO COM
COMENTARIOS" e "NAO APROVADOQO".

Toglos os documentos classificados como "APROVADOS COM COMENTARIOS" ou
"NAO APROVADOS", devem obrigatoriamente ser modificados pela CONTRATADA,
sem 6nus adicional a CODEVASF.



No minimo 20 (vinte) dias antes do inicio dos ensaios dos instrumentos, a
CONTRATADA deve comunicar e enviar a CODEVASF 3 (trés) conjuntos de coOpias
heliograficas dos documentos finais relativos ao fornecimento.

Nota: Na proposta devera ser informada a possibilidade do fornecimento de toda ou
parte da documentacdo exigida, em lingua portuguesa, ser apresentada em CD,
devendo, neste ultimo caso, informar o editor de texto utilizado.

Apbs os ensaios e liberacdo da instrumentacdo, deve ser fornecido um conjunto de
documentos executados com os simbolos da ABNT, dentro dos formatos Al, A2, A3
ou A4. Todos os documentos pertinentes ao presente fornecimento (projetos,
memorias, manuais, relacdes de materiais, etc.) deverdo ser entregues em meio
magnético (CD). Os desenhos em AUTOCAD RELEASE 14 em arquivos editaveis
.DWG e serem apresentados, para andlise, plotados em papel SULFIT, os textos em
WORD 97 e EXCEL nos formatos .DOC e .XLS respectivamente, também editaveis,
conforme Norma T-181/0, da CODEVASF.

Os desenhos e documentos em formato A3 e A4 deverdo necessariamente possuir
“Capa de Apresentacgéo “.

A CODEVASF reserva-se o direito de solicitar, além da documentacdo ja
mencionada, todas as informa¢des que julgar necessérias a aprovacao, instalacao,
operagao e manutencgéo da instrumentacao.

A aprovacdo pela CODEVASF dos documentos finais de projeto, ndo exime a
CONTRATADA de responsabilidade sobre o bom desempenho e operagédo dos
instrumentos.

1.10 ACONDICIONAMENTO E MARCACAO

Os instrumentos devem ser adequadamente acondicionados para transporte
rodoviario e armazenamento abrigado.

As embalagens devem ser suficientemente robustas para suportar as manobras
usuais de transporte e manuseio, sem danificagdo do conteudo.

Cada volume deve conter em local bem visivel e em caracteres de facil leitura, as
seguintes indicagbes:

« COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA — CODEVASF

« Sistema de Esgotamento Sanitario de TIROS

« Identificacdo do contetdo

o NUmero da ordem de compra

« Numero da fatura de transporte do contetdo

o Nome do fabricante

 Indicagéo da posicéo e lado(s) de abertura do volume



Peso bruto do volume

Peso liquido do conteludo

Quaisquer outras informagdes exigidas pela ordem de compra

Quaisquer outras informacdes que a CONTRATADA julgar necessarias

O custo da embalagem corre por conta da CONTRATADA , bem como 0s seguros
contra danos e avarias no transporte.

A CONTRATADA deve indicar em sua proposta preco itemizado para embalagem e
seguro.

1.11 GARANTIA

A CONTRATADA deve apresentar juntamente com sua proposta um "TERMO DE
GARANTIA" que deve cobrir quaisquer defeitos de projeto, fabricagcéo, falha de
material e mdo-de-obra, relativos a instrumentacao.

Este "TERMO DE GARANTIA" deve ter validade minima de 12 (doze) meses a partir
da data dos testes em campo dos instrumentos.

A data dos referidos testes de campo serd informada aos fabricantes dos
instrumentos em tempo habil.

Na hipdétese de parte ou totalidade dos componentes, pecas e acessorios da
instrumentacdo, ndo ser de fabricacdo da CONTRATADA em nome do qual sera
emitida a ordem de compra, fica 0 mesmo responsavel pela garantia no que se
refere a componentes, pecgas e acessorios fornecidos por terceiros.

A proposta deve confirmar o "TERMO DE GARANTIA" e os prazos solicitados. A
auséncia de confirmacdo serd considerada pela CODEVASF como indicacdo de
aceitacao dos mesmos.

O "termo de garantia" esta obviamente restrito as condicdes normais de manuseio e
operacdo da instrumentacdo, ndo podendo ser substituido pelas "condi¢Bes gerais de
vendas e garantias" da CONTRATADA , a menos que tais "condi¢cbes gerais"
confirmem e incluam claramente em seu texto as exigéncias desta especificagéao.



PARTE 2 - ESPECIFICACOES TECNICAS
CARACTERISTICAS GERAIS DOS INSTRUMENTOS
2.1 OBJETIVO

Esta especificacdo tem por objetivo, estabelecer os requisitos técnicos minimos
necessarios para o fornecimento e fabricagdo dos instrumentos para a CODEVASF,
a ser instalada no Sistema de Esgotamento Sanitario de TIROS — MG.

2.2  MEDICAO DE NIVEL

O sensor de nivel usado em pocos, tanques ou reservatorios devera ser do tipo
ultra-sdénico, apresentando medi¢do continua, grau de protecao IP-68, e alimentacao
pelo conversor conforme folha de dados e com manual de operacgao.

O conversor de nivel instalado na unidade devera ser do tipo eletrbnico,
apresentando medicdo continua, grau de protecdo IP-65, alimentacdo de 220Vca e
sinais de saida de 4 — 20 mA e de pulso conforme folhas de dados e com manual de
operagao.

Nota: Todos os instrumentos deverao ter indicacéo | ocal e realizar ajustes de
“set point”, também no local.



FOLHAS DE DADOS

Fazem parte desta Especificacdo as Folhas de Dados seguintes, apresentadas em
detalhe:

o Medidor de Nivel/Vazao Ultra-sénico;

CODEVASF Folha de Dados
LOCAL: EE-01 - TIROS — MG Medidor de Nivel Ultra-sdnico
Tipo Ultra-s6nico para liquidos
GERAL Local de Instalacdo e Quantidade Poco de succéledatoria EE-1: 1 (nivel)
Poco de sucgdo da elevatdria EE-2: 1 (nivel)
Saida Analdgica 4-20mA
Precisao 0,25% da leitura
Comprimento do cabo maximo 300m
Faixa de medigdo 0,25 a 6,0m
Material do transdutor Polipropileno (PP) ou PVDF
SENSOR Material do revestimento Polipropileno (PP) ou VD
Protecédo Mecéanica IP-68
Presséo de trabalho 0,3 a6 bar
Angulo de abertura 5°
Alimentacéo Maximo de 24Vcc, 60mA
Conexao elétrica 1" com prensa-cabos
Tipo Eletrénico microprocessado
Alimentacéo 220V 60Hz
Montagem Em parede
Sinal de saida 4a20mAearelé
NUmero de sensores suportados 1
CONVERSOR Invélucro IP54
Display alfanumérico Sim
Resolucao 5mm
Funcdes incorporadas Integracao / totalizagéo
Unidade de Eng? Nivel em metros / Vazao enviaime em m3
Isolacdo galvanica (nota 5)
ACESSORIOS Parafusos fixagéo Em aco inox AISI 316
Anéis / eletrodos aterramento Em aco inox AISI 316
CONDICOES Fluido Esgoto
OPERACAO Temperatura -30°C a 80°C
Altitude relativa nivel mar < 1300m
Umidade Relativa 95%




CODEVASF
LOCAL: EE-02 - TIROS — MG

Folha de Dados
Medidor de Nivel Ultra-sénico

Tipo

Ultra-s6nico para liquidos

GERAL Local de Instalacdo e Quantidade

Poco de succéledatoria EE-1: 1 (nivel)

Poco de sucgdo da elevatdria EE-2: 1 (nivel)

Saida Analdgica

4 —-20mA

Precisao

0,25% da leitura

Comprimento do cabo

maximo 300m

Faixa de medigdo

0,25 a 6,0m

Material do transdutor

Polipropileno (PP) ou PVDF

SENSOR Material do revestimento

Polipropileno (PP) ou VD
Protecédo Mecéanica IP-68
Presséo de trabalho 0,3 a6 bar
Angulo de abertura 5°

Alimentacéo

Maximo de 24Vcc, 60mA

Conexao elétrica

1" com prensa-cabos

Tipo Eletrénico microprocessado
Alimentacéo 220V 60Hz
Montagem Em parede

Sinal de saida

4a20mAearelé

CONVERSOR Invélucro

NUmero de sensores suportados 1
IP54

Display alfanumérico Sim

Resolucao 5mm

Funcdes incorporadas

Integracao / totalizagéo

Unidade de Eng?

Nivel em metros / Vazao enviiime em m3

Isolacéo galvanica

(nota 5)

ACESSORIOS | Parafusos fixagéo

Anéis / eletrodos aterramento

Em aco inox AISI 316
Em aco inox AISI 316

CONDICOES Fluido

OPERACAO

Esgoto
Temperatura -30°C a 80°C
Altitude relativa nivel mar < 1300m
Umidade Relativa 95%
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CODEVASF

LOCAL: EE-03 - TIROS — MG

Folha de Dados
Medidor de Nivel Ultra-sénico

Tipo Ultra-s6nico para liquidos
GERAL Local de Instalacdo e Quantidade Poco de succéledatoria EE-1: 1 (nivel)
Poco de sucgdo da elevatdria EE-2: 1 (nivel)
Saida Analdgica 4-20mA
Precisao 0,25% da leitura
Comprimento do cabo maximo 300m
Faixa de medigdo 0,25 a 6,0m
Material do transdutor Polipropileno (PP) ou PVDF
SENSOR Material do revestimento Polipropileno (PP) ou VD
Protecédo Mecéanica IP-68
Presséo de trabalho 0,3 a6 bar
Angulo de abertura 5°
Alimentacéo Maximo de 24Vcc, 60mA
Conexao elétrica 1" com prensa-cabos
Tipo Eletrénico microprocessado
Alimentacéo 220V 60Hz
Montagem Em parede
Sinal de saida 4a20mAearelé
NUmero de sensores suportados 1
CONVERSOR Invélucro IP54
Display alfanumérico Sim
Resolucao 5mm
Funcdes incorporadas Integracao / totalizagéo
Unidade de Eng? Nivel em metros / Vazao enviaime em m3
Isolacéo galvanica (nota 5)
ACESSORIOS Parafusos fixagéo Em aco inox AISI 316
Anégis / eletrodos aterramento Em aco inox AISI 316
CONDICOES Fluido Esgoto
OPERACAO Temperatura -30°C a 80°C
Altitude relativa nivel mar < 1300m
Umidade Relativa 95%
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CODEVASF FOLHA DE DADOS

NOTAS:

1) O uso de qualquer outro material devera ser submetido a aprovacdo da CODEVASF.

2) No caso de eletrodo fixo, caso seja necessario limpeza do mesmo, esta devera ser feita com a

desmontagem do tubo sensor ou intervencgédo externa.

3) N&o serdo aceitos medidores cuja distancia permissivel conversor / sensor seja inferior a 100

metros

4) A vazao totalizada no display devera desconsiderar o fluxo reverso para obtengéo do valor real

do volume

5) Entradas e saidas isoladas galvanicamente da fonte de alimentacéo, do sensor entre si e da
massa. Os niveis de isolamento deverdo atender ao estabelecido na norma NB-3, ou seja, 0s
medidores deverdo suportar 0o ensaio de isolamento na frequéncia industrial, no nivel de 1,5kV
entre circuitos de alimentacdo para massa com todos os pontos de entrada e saida de baixo nivel

aterrados, e no nivel 0,5kV entre circuitos de baixo nivel e massa.

6) Os dados parametrizados e armazenados deverdo ser preservados na falta de energia.

7) O fornecedor do equipamento devera efetuar a instalacéo e o comissionamento dos mesmos com

acompanhamento de técnicos da CODEVASF.

8) Os medidores de nivel deverdo ser protegidos por isolador 6tico e as saidas analdgicas dos

mesmos devem ser protegidas por fusiveis ultra-rapidos.

12



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

TIROS

ELEVATORIA EE-1/ EE-2

ESPECIFICACAO TECNICA PARA

CENTRAL DE ALARME MICROCONTROLADA

ETALM

CONTEUDO :

INFORMACOES TECNICAS GERAIS

ESPECIFICACAO TECNICA ET-ALM




CENTRAL DE ALARME MICROCONTROLADA

A central de alarme microcontrolada serd composta basicamente de uma fonte, uma
CPU, uma bateria selada, uma sirene, sensores, uma discadora telefénica, pontos de
entrada através dos quais 0s sinais referentes aos sensores serdo recebidos via cabo ou
sinais de RF e de pontos de saida para alimentacéo da sirene e dos sensores.

Principais funcdes:

. arma e desarma por controle remoto ou pelo teclado da central;

. setores com fio e sem fio e de corte de linha telefénica com possibilidade das seguintes
programacoes: imediato, temporizado, 24 horas ou desabilitado;

. memoria de setor atuado que adverte ao usuario quanto a ocorréncia de algum disparo,
capacidade de informar os 5 ultimos disparos registrados;

. cancelamento de setor automatico quando um setor disparar a central 3 vezes
consecutivas;

. programacao dos tempos de entrada e de saida;

. discadora telefénica com 6 memorias de 16 digitos cada, discagem por TOM e PULSE,
programacéo dos ciclos de discagem;

. a central deve memorizar o cédigo de dispositivos sem fio;

. indicac&o remota de bateria fraca;

. buzzer piezoelétrico monitor de atividade no teclado.

Caracteristicas técnicas:

. Tensao de entrada 127/220Vac 50/60Hz
. Bateria 12Vcc 7Ah
. Tensdo de carga na bateria 13,6Vcc 500mA (max)
. Saida de alimentacé&o auxiliar (12V): 13,6Vdc 500mA (max)
. Saida para sirene 13,6Vdc 500mA (méax)
. Gabinete ABS
. Memoria ndo volatil tipo “flash”
- 01 senha de programacédo com 4 digitos
- 01 senha de usuério com 4 digitos
- 06 telefones com até 16 digitos cada
- 20 dispositivos sem fio (controles remoto e sensores)

- duracéo do disparo da sirene 1 a 200 minutos
- de entrada 0 a 200 segundos
- de saida 0 a 200 segundos



AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS EE-1 - QCM1/2
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO " PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
1 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS
DE INDUCAO EM BAIXA TENSAO
N° de motores: 1,
Poténcia: 18,0cv
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Partida: Conversor de partida e parada suave
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 2| 6100,00 12200,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR:

PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS QICA EE-1
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO ~ PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
2 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMACAO
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 1 14000,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR: PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS EE-2 - QCM1/2
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO " PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
1 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS
DE INDUCAO EM BAIXA TENSAO
N° de motores: 1,
Poténcia:3,0cv
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Partida: Conversor de partida e parada suave
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 2| 4200,00 8400,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR:

PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS QICA EE-2
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO ~ PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
2 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMACAO
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 1 14000,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR: PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS EE-3 - QCM1/2
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO " PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
1 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS
DE INDUCAO EM BAIXA TENSAO
N° de motores: 1,
Poténcia:15,2 cv
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Partida: Conversor de partida e parada suave
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 2|  7400,00 14800,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR:

PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS QICA EE-3
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO ~ PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
2 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMACAO
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 1 14000,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR: PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




AREA REQUISITANTE: JUNIDADE DO SISTEMA: DO PROCESS O: FL.:
= PCM
RELACAO DE MATERIAIS EE RETORNO LODO
CODEVASF eMO
ESPECIFICAGAO TECNICA ICIDADE: CODIGO CONTABIL: ISTO DVEG: 1/1
TIROS SMAF
CODIGO DO " PRECO UNIT. TOTAL P
ITEM ATERIAL DISCRIMINAGAO UND. | QUANT. SEM IPI SEM P! % VALGR TOTAL
1 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS
DE INDUCAO EM BAIXA TENSAO
N° de motores: 1,
Poténcia: 1,1kW
Tenséo: 220V
Freqiiéncia: 60Hz
Partida: Conversor de partida e parada suave
Instalacéo do quadro: ABRIGADO
A ser montado e testado conforme Especificagdo Técnica ET-QCM al 1| 3600,00 3600,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR:

PRECOS POR: (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

DBSERVAGOES DE FO RNECEDOR




SES Tiros - Memorial Descritivo e Justificativo

SESSE

ORCAMENTO
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CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
¢ Q UNIT. TOTAL
SUB-TOTAL - SERVICO 3.086.081,09
01. INSTALAGOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 578.662,78
01.01 Mobilizagdo de equipamento e pessoas Gl 1,00 58.304,11 58.304,11
01.02 Desmobilizagdo de equipamentos e pessoas Gl 1,00 58.304,11 58.304,11
01.03 Instalagéo de canteiro de obras m? 140,00 650,00 91.000,00
01.04 Manutencgéo de canteiro de obras més 24,00 2.577,84 61.868,16
01.05 Administragao local més 24,00 6.444,60 154.670,40
01.06 Fornecimento e assentamento de placa de identificagéo de obra m?2 48,00 341,50 16.392,00
01.07 Aquisicdes de areas m2 25.000,00 3,64 91.000,00
01.08 Ampliagéo de rede elétrica m 500,00 54,60 27.300,00
01.09 Transformador na ampliagéo da rede un. 1,00 19.824,00 19.824,00
02. REDE COLETORA 395.371,79
02.01 SERVIGCOS TECNICOS
02.01.01 Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 4,03 322,04 1.297,82
02.01.02 Tapur!we em chapa de madglra compense_lda para~smal|zagao para sinalizagéo e contencéo de Un/dia 1.610,00 1,44 2.318,40
material escavado - Fornecimento e movimentagéo
02.01.03 Sinalizag&o noturna - Fornecimento e instalagéo Un./dia 805,00 0,91 732,55
02.01.04 Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 81,00 1,37 110,97
02.01.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metalica em ago - Fornecimento e movimentagéo m?/dia 671,00 4,51 3.026,21
02.01.06 Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao Un./dia 161,00 1,55 249,55
02.01.07 Cones de sinalizagéo - Fornecimento e movimentacéo Un./dia 1.059,00 0,42 444,78
02.02 SERVICOS PRELIMINARES
02.02.01 I;grc:sgao de rede e elaboragéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para m 4.026,00 229 9.219.54
02.03 MOVIMENTO DE TERRA
02.03.01 Escavagdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 3.432,82 5,563 18.983,51
02.03.02 Escavagédo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 447,95 7,49 3.355,12
02.03.03 Escavacgdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m m3 568,46 6,67 3.791,65
02.03.04  |Escavagdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 399,74 9,05 3.617,61
02.03.05 Escavagédo mecéanica de valas (solo com &gua), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 1,99 11,23 22,39
02.03.06 Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m2 3.311,55 3,00 9.934,65
= p—— S
02.03.07 Aterro de valas e cavas de fundag&o, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 4.850.96 11,71 56.804,76
proctor normal
02.03.08 Escavacdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 1.115,72 5,89 6.571,60
02.03.09 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 1.411,32 1,78 2.512,15
02.03.10 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 6.906,18 1,40 9.668,65
02.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
02.04.01 Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 2.960,00 7,18 21.252,80
02.04.02 Estrutura de escoramento descontinua m2 1.671,00 9,91 16.559,61
02.04.03 Estrutura de escoramento continua m? 1.786,00 20,12 35.934,32
02.05 ESGOTAMENTO
02.05.01 Drenagem com cascalho m3 331,16 69,89 23.144,77
02.05.02 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 1.006,50 17,23 17.342,00
02.05.03 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 150 mm m 603,90 23,08 13.938,01
02.05.04 Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 200 mm m 402,60 34,76 13.994,38
02.05.05 Esgotamento de &gua com bombas, vazdes até 50/m3, altura até 10m hpxh 1.288,32 2,02 2.602,41
02.06 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
02.06.01 Pontas secas em concreto fck 13,5 Mpa Un. 14,00 30,69 429,66
02.06.02 Poco de visita altura igual 1,0 m (bal&o diametro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de un. 64,00 288,52 18.465,28
concreto
02.06.03 Adicional de ?rqu para agresmmo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de m 12,96 157,01 2.034,85
concreto (baldo diametro igual 0,6 m)
02.06.04 Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de un. 9,00 626.89 5.642,01
concreto
02.06.05 Adicional de ?re(;loA para af:resumo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de m 17,24 220,01 3.948.13
concreto (baldo diametro igual 1,0 m)
02.06.06 Tubo de queda .em PVC, diametro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo un. 9,00 3181 286,29
cimento traco 1:10 em volume
02.06.07 Adicional de prego para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, DN 150 mm m 4,33 37,78 163,59
02.06.08 Reconstrugdo de pogos de visita existentes un. 50,00 403,00 20.150,00
02.06.09 Travessia aérea sobre pilaretes m 60,00 52,00 3.120,00




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
02.07 ASSENTAMENTOS

02.07.01 Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 3.956,00 2,52 9.969,12

02.07.02 Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta el&stica, DN 150 m 70,00 3,81 266,70
02.08 PAVIMENTAGAO

02.08.01 Demoligéo de pavimento asfaltico, faixas maiores ou iguais a 2,0 m m2 1.174,25 5,93 6.963,30

02.08.02 Base de cascalho m3 234,85 79,91 18.766,86

02.08.03 ll:;i/iemento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive me 1.174,25 23,62 27.735.79

03. LIGAGOES PREDIAIS 571.102,02
03.01 LIGAGOES PREDIAIS A 90 GRAUS
03.01.01 Demolicéo de passeio cimentado m? 269,04 6,77 1.821,40
03.01.02 Demolicéo de pavimento asfaltico, faixas maiores ou iguais a 2,0 m m2 1.047,42 5,93 6.211,19
03.01.03 Remogéo de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m2 297,91 5,63 1.677,21
03.01.04 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 82,59 1,78 147,01
03.01.05 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 412,95 1,40 578,13
03.01.06 Espalhamento de solo em bota-fora m3 82,59 1,26 104,06
Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expans&@o com sela ceramica de passagem reta

03.01.07 dié%etro de 2(80 X210 X 135 mm <)e canaIZta reta em tubo de PVC com Sontag bolsa DN 100 un. 790,00 46,98 87.114,20
Poco luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.01.08 passagem reta diametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae| Un. 125,00 79,14 9.892,50
bolsa DN 100
Poco luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.01.09 passagem reta diametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae| Un. 29,00 80,26 2.327,54
bolsa DN 100
Poco luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.01.10 passagem reta diametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae| Un. 37,00 80,82 2.990,34
bolsa DN 100
Pogo luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.01.11 passagem reta didametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae|  Un. 45,00 82,50 3.712,50
bolsa DN 100

03.01.12 Poco luminar Padréo Copasa 040/-profundidade = 1,70 m - Expansao uUn. 95,00 42,85 4.070,75

03.01.13 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) un. 3.555,00 21,11 75.046,05

03.01.14 Montagem da ligagdo predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) un. 562,50 29,52 16.605,00

03.01.15 Montagem da ligagéao predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) un. 130,50 34,26 4.470,93

03.01.16 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) un. 166,50 43,13 7.181,15

03.01.17 Montagem da ligagéao predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) Un. 202,50 67,13 13.593,83

03.01.18 Montagem da ligacéo predial esgoto (profundidade rede acima de 3,50 m) un. 427,50 81,38 34.789,95

03.01.19 Pas§ei0 ci_mentado com revestimento em a,rg.amassa de cimento e areia, traco 1:3, esp. 2,0 me 269,04 27.70 7.452,41

cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m?3, esp. 6,0 cm

03.01.20 Base de cascalho m3 269,06 79,91 21.500,96

03.01.21 lF)’:;/(iemento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive m2 1.047,42 23,62 24.740,01

03.01.22 Recomposigéo de pavimento em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do material m2 297,01 29.78 8.871.62

demolido com pequena perda inclusa
03.02 LIGA(;C)ES PREDIAIS A 45 GRAUS
03.02.01 Demolicéo de passeio cimentado m?2 14,16 6,77 95,86
03.02.02 Demolicéo de pavimento asfaltico, faixas maiores ou iguais a 2,0 m m?2 67,53 5,93 400,46
03.02.03 Remocao de pavimento em paralelepipedo, poliédrico e pré-moldado m? 19,21 5,63 108,14
03.02.04 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagéo do material m3 5,09 1,78 9,06
03.02.05 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 25,46 1,40 35,64
03.02.06 Espalhamento de solo em bota-fora m3 5,09 1,26 6,42
Poco luminar (profundidade 0,80 m) de expansédo com sela ceramica de passagem reta

03.02.07 dié?‘netro de 2(80 X210 X 135 mm ; canaIZta reta em tubo de PVC com Eontag bolsa DN 100 un. 42,00 46,98 197316
Poco luminar (profundidade 1,00 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.02.08 passagem reta diametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae| Un. 7,00 79,14 553,98
bolsa DN 100
Poco luminar (profundidade 1,20 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.02.09 passagem reta diametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae| Un. 1,00 80,26 80,26
bolsa DN 100
Pogo luminar (profundidade 1,30 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.02.10 passagem reta didametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae|  Un. 2,00 80,82 161,64
bolsa DN 100
Poco luminar (profundidade 1,60 m) de crescimento vegetativo com sela ceramica de

03.02.11 passagem reta diametro de 200 X 210 X 135 mm e canaleta reta em tubo de PVC com pontae| Un. 2,00 82,50 165,00

bolsa DN 100
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03.02.12 Pogo luminar Padrdo Copasa 040/-profundidade = 1,70 m - Expansé&o un. 5,00 42,85 214,25
03.02.13 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) uUn. 226,80 21,11 4.787,75
03.02.14 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) un. 37,80 29,52 1.115,86
03.02.15 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) un. 5,40 34,26 185,00
03.02.16 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) Un. 10,80 43,13 465,80
03.02.17 Montagem da ligagéo predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) un. 10,80 67,13 725,00
03.02.18 Montagem da ligagdo predial esgoto (profundidade rede acima de 3,50 m) uUn. 27,00 81,38 2.197,26
03.02.19 Pasgeio ci_mentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp. 2,0 m2 14,16 19.27 272,86
cm, inclusive base de cascalho, esp. 6,0 cm
03.02.20 Base de cascalho m3 17,35 79,91 1.386,25
03.02.21 lFj:;/‘iemento asféltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive me 67.53 23,62 1.595,08
03.02.22 Recomposigéo de pavimento gm pré-moldado de concreto, com reaproveitamento do material m2 19,21 20,78 571,99
demolido com peguena perda inclusa
03.03 RAMAIS INTERNOS
03.03.01 Construgao de ramal interno de ligagé@o de esgoto em terra un. 662,00 201,85 133.624,70
03.03.02 Construgdo de ramal interno de ligagéo de esgoto em piso cimentado uUn. 94,00 300,96 28.290,24
03.03.03 Construgdo de ramal interno de ligacdo de esgoto em piso regular un. 94,00 571,97 53.765,18
03.03.04 Construgdo de ramal interno de ligagéo de esgoto em piso ceramico un. 94,00 568,26 53.416,44
04. INTERCEPTORES 265.629,08
04.01 INTERCEPTOR TIROS
04.01.01  |SERVIGOS TECNICOS
04.01.01.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,50 322,04 161,02
04.01.01.02 Tapun_we em chapa de madgira compense_lda para~sinalizagéo para sinalizagéo e contencéo de Un./dia 202,00 1,44 290,88
material escavado - Fornecimento e movimentagdo
04.01.01.03 |Sinalizag&o noturna - Fornecimento e instalagéo Un./dia 101,00 0,91 91,91
04.01.01.04 |Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 10,00 1,37 13,70
04.01.01.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metélica em aco - Fornecimento e movimentagao m?/dia 84,00 4,51 378,84
04.01.01.06 |Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao Un./dia 20,00 1,55 31,00
04.01.01.07 |Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimentagéo Un./dia 132,00 0,42 55,44
04.01.02 SERVICOS PRELIMINARES
04.01.02.01 I;grc:Sgéo de rede e elaboragéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para m 504,50 229 115531
04.01.03 MOVIMENTO DE TERRA
04.01.03.01 |Escavagdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 603,76 5,53 3.338,81
04.01.03.02 |Escavagédo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 421,90 7,49 3.160,07
04.01.03.03 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 89,86 18,25 1.640,01
04.01.03.04 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 53,77 24,34 1.308,81
04.01.03.05 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 4,11 33,46 137,56
04.01.03.06 |Escavagdo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 97,32 108,62 10.570,90
04.01.03.07 |Acerto e verificagé@o do nivelamento de fundo de valas m? 479,25 3,00 1.437,75
04.01.03.08 |Espalhamento de rocha em bota-fora m3 118,73 1,69 200,65
04.01.03.09 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 90,42 1,26 113,92
04.01.03.10 Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 127074 1171 14.880.31
proctor normal
04.01.03.11 |Escavagéo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 197,15 5,89 1.161,19
04.01.03.12 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 449,66 1,78 800,40
04.01.03.13 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 1.620,88 1,40 2.269,23
04.01.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
04.01.04.01 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 486,00 7,18 3.489,48
04.01.04.02 |Estrutura de escoramento descontinua m? 965,00 9,91 9.563,15
04.01.04.03 |Estrutura de escoramento continua m2 1.044,00 20,12 21.005,28
04.01.05 FUNDAQC)ES E ESTRUTURAS
04.01.05.01 Poco de visita altura igual 1,0 m (baléo diametro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de un. 4,00 288,52 1.154,08
concreto
Adicional de prego para acréscimo na altura de poco de visita em anéis pré-moldado de
04.01.05.02 concreto (balgo giér?wetro igual 0,6 m) P i m 231 157,01 362,69
04.01.05.03 Poco de visita altura igual 1,50 m (bal&o diametro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de un. 7.00 626,89 4.388.23
concreto
04.01.05.04 Adicional de ?reqph para a_créscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de m 15,50 220,01 3.549.66
concreto (baldo didmetro igual 1,0 m)
04.01.06 ASSENTAMENTOS
04.01.06.01 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 504,50 2,52 1.271,34
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04.02 INTERCEPTOR VILA VELHA
04.02.01 SERVICOS TECNICOS
04.02.01.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 1,05 322,04 338,14
04.02.01.02 Tapume em chapa de madgira compense}da para~sinalizagéo para sinalizagéo e contengdo de UnJdia 418,00 1,44 601,92
material escavado - Fornecimento e movimentagdo
04.02.01.03 |Sinalizagdo noturna - Fornecimento e instalagéo Un./dia 209,00 0,91 190,19
04.02.01.04 |Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 21,00 1,37 28,77
04.02.01.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metélica em aco - Fornecimento e movimentagao m?/dia 174,00 4,51 784,74
04.02.01.06 |Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagio Un./dia 41,00 1,55 63,55
04.02.01.07 |Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimentagéo Un./dia 275,00 0,42 115,50
04.02.02 SERVICOS PRELIMINARES
04.02.02.01 I;grc:;;éo de rede e elaboragéao de nota servico, inclusive levantamento de normais - para m 1.045,00 2.29 2.303.05
04.02.03 MOVIMENTO DE TERRA
04.02.03.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 368,26 5,53 2.036,48
04.02.03.02 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 29,01 7,49 217,26
04.02.03.03 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 23,46 6,67 156,45
04.02.03.04 |Escavagao manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 301,63 18,25 5.504,79
04.02.03.05 |Escavagdo manual de valas em solo com 4gua profundidade até 1,50 m m3 166,80 22,82 3.806,44
04.02.03.06 |Escavagdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 115,74 30,42 3.520,87
04.02.03.07 |Escavagdo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 28,70 108,62 3.117,87
04.02.03.08 |Acerto e verificagéo do nivelamento de fundo de valas m? 843,45 3,00 2.530,35
04.02.03.09 |Espalhamento de rocha em bota-fora m3 35,02 1,69 59,18
04.02.03.10 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 531,24 1,26 669,36
04.02.03.11 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactacéo minimo de 97% do me 1.03361 1171 12.103,51
proctor normal
04.02.03.12 |Escavagao e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 885,67 5,89 5.216,60
04.02.03.13 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 1.646,78 1,78 2.931,27
04.02.03.14 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 6.535,11 1,40 9.149,16
04.02.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
04.02.04.01 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m?2 785,00 7,18 5.636,30
04.02.04.02 |Estrutura de escoramento descontinua m2 597,00 9,91 5.916,27
04.02.05 ESGOTAMENTO
04.02.05.01 |Drenagem com cascalho m3 46,65 69,89 3.260,37
04.02.05.02 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 145,25 17,23 2.502,66
04.02.05.03 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 150 mm m 87,15 23,08 2.011,42
04.02.05.04 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 200 mm m 58,10 34,76 2.019,56
04.02.05.05 |Esgotamento de agua com bombas, vazdes até 50/m3, altura até 10m hpxh 185,92 2,02 375,56
04.02.06 FUNDA(;OES E ESTRUTURAS
04.02.06.01 z’g':;é)r:;visita altura igual 1,0 m (baldo diametro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de un. 17,00 288,52 4.904.84
04.02.06.02 Adicional de E)re(;g para a_créscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de m 6.40 157,01 1.004,86
concreto (baldo didmetro igual 0,6 m)
04.02.06.03 Poco de visita altura igual 1,50 m (baldo diametro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de un. 3,00 626,89 1.880,67
concreto
04.02.06.04 Adicional de ?rqu para a_créscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de m 486 220,01 1.112,99
concreto (baldo didmetro igual 1,0 m)
04.02.07 ASSENTAMENTOS
04.02.07.01 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 1.045,00 2,52 2.633,40
04.03 EMISSARIO
04.03.01 |SERVIGOS TECNICOS
04.03.01.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,63 322,04 202,89
04.03.01.02 Tapume em chapa de madgira compensgda para~sinalizat;éo para sinalizag&o e contengao de UnJdia 251,00 1,44 361,44
material escavado - Fornecimento e movimentagdo
04.03.01.03 |Sinalizag&o noturna - Fornecimento e instalagéo Un./dia 126,00 0,91 114,66
04.03.01.04 |Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 13,00 1,37 17,81
04.03.01.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metélica em aco - Fornecimento e movimentagao m#dia 105,00 4,51 473,55
04.03.01.06 |Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao Un./dia 25,00 1,55 38,75
04.03.01.07 |Cones de sinalizag&o - Fornecimento e movimentagéo Un./dia 165,00 0,42 69,30
04.03.02 SERVICOS PRELIMINARES
04.03.02.01 Iggrc:;;éo de rede e elaboragéao de nota servico, inclusive levantamento de normais - para m 627,00 2.29 1.435.83
04.03.03 MOVIMENTO DE TERRA
04.03.03.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 561,29 5,53 3.103,93
04.03.03.02 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 19,45 7,49 145,70
04.03.03.03 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 44,65 6,67 297,82
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04.03.03.04 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 8,82 18,25 160,97
04.03.03.05 |Escavagao manual de valas em solo com agua profundidade até 1,50 m m3 3,78 22,82 86,26
04.03.03.06 |Escavagdo e carga mecanica de valas, rocha branda, a frio m3 59,71 108,62 6.485,17
04.03.03.07 |Acerto e verificagé@o do nivelamento de fundo de valas m? 515,70 3,00 1.547,10
04.03.03.08 |Espalhamento de rocha em bota-fora m3 72,84 1,69 123,10
04.03.03.09 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactag@o minimo de 97% do mé 697.70 11,71 8.170,04
proctor normal
04.03.03.10 |Escavagdo e carga em solo, com pa mecéanica ou escavadeira m3 124,36 5,89 732,46
04.03.03.11 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 224,56 1,78 399,71
04.03.03.12 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 904,26 1,40 1.265,96
04.03.04 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
04.03.04.01 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 983,00 7,18 7.057,94
04.03.05 ESGOTAMENTO
04.03.05.01 |Drenagem com cascalho m3 15,38 69,89 1.074,91
04.03.05.02 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 51,25 17,23 883,04
04.03.05.03 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 150 mm m 30,75 23,08 709,71
04.03.05.04 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 200 mm m 20,50 34,76 712,58
04.03.05.05 |Esgotamento de &gua com bombas, vazdes até 50/m?3, altura até 10m hpxh 65,60 2,02 132,51
04.03.06 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
04.03.06.01 Pogo de visita altura igual 1,0 m (bal&o diametro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de un. 15,00 288,52 4.327.80
concreto
04.03.06.02 Adicional de ?reg_oA para a_créscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de m 6.26 157,01 982,88
concreto (baldo diametro igual 0,6 m)
04.03.06.03 Tubo de queda em PVC, diametro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo un. 3.00 3181 95,43
cimento trago 1:10 em volume
04.03.07 ASSENTAMENTOS
04.03.07.01 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 627,00 2,52 1.580,04
04.05 ACESSO AS AREAS DE TRABALHO
04.05.01 Escavagéo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 4.496,32 5,89 26.483,32
04.05.02 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 10.165,59 1,40 14.231,83
04.05.03 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 95 % do PN m3 3.127,88 1,33 4.160,08
04.05.04 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do PN m3 781,97 1,52 1.188,59
05. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 226.452,44
05.01 ESTAGAO ELEVATORIA EE-01
05.01.01 SERVICOS PRELIMINARES
05.01.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 129,26 1,82 235,25
05.01.01.02 |Locagéo de &reas para obras m? 40,26 0,33 13,29
05.01.01.03 |Locagdo de estruturas - para obras m?2 18,66 2,00 37,32
05.01.02 MOVIMENTO DE TERRA
05.01.02.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 18,59 5,53 102,80
05.01.02.02 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 24,79 7,49 185,68
05.01.02.03 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 12,39 9,46 117,21
05.01.02.04 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 1,24 6,67 8,27
05.01.02.05 |Escavagéo mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 4,96 9,05 44,89
05.01.02.06 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 2,17 18,25 39,60
05.01.02.07 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 2,17 24,34 52,82
05.01.02.08 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 2,17 33,46 72,61
05.01.02.09 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m3 2,17 42,59 92,42
05.01.02.10 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 23,45 6,83 160,16
05.01.02.11 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 16,11 1,40 22,55
05.01.02.12 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 23,45 1,26 29,55
05.01.02.13 |Estrutura de escoramento descontinua m? 39,38 9,91 390,26
05.01.02.14 Aterro de valas e cavas de fundag&o, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do mé 54,16 11,71 634,21
proctor normal
05.01.03 FORMAS E CONCRETO
05.01.03.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 83,56 32,29 2.698,15
05.01.03.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 53,08 6,92 367,31
05.01.03.03 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 30,48 14,31 436,17
05.01.03.04 |Cimbramento de madeira m? 9,09 16,39 148,99
05.01.03.05 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 6,93 87,54 606,65
05.01.03.06 Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a m? 336 94,16 316,38

10,0 m




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. [ QUANT. UNIT. TOTAL
05.01.03.07 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,59 226,19 133,45
05.01.03.08 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 10,29 319,18 3.284,36
05.01.03.09 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?) - preparo em betoneira) m3 0,66 187,69 123,88
05.01.04 |ARMAGAO
05.01.04.01 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 978,31 6,67 6.525,33
05.01.04.02 |Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagdo Kg 51,49 7,44 383,09
05.01.05 PASSEIO
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp. 2,0
05.01.05.01 cm, inclusive base de concreto consumo mir?imo de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm ¢ ° m? 13,12 21,70 363,42
05.01.06 PECAS DO BARRILETE
05.01.06.01 |Montagem de pegas do barrilete e da &gua de servigo - Elevatéria un. 1,00 1.697,85 1.697,85
05.01.07 PECAS E EQUIPAMENTOS
05.01.07.01 5M70’2;agqem do conjunto moto bomba Piranha MD 100/2D pot 13,5 HP, vazéo 3,0 I/s, Hm = un. 2,00 33057 679.14
Montagem de comporta para controle de vazéo de duplo sentido de fluxo Série 20,modelo 204
05.01.07.02 |da Fontaine(ou similar) Em ago inox 200x200mm elevagao de 5400mm, pressdo de 3850mm, un. 1,00 216,36 216,36
incluindo pedestal e haste de elevagéo
05.01.07.03 |Montagem de tampa para acesso ao posto de chegada - Elevatoria uUn. 1,00 108,17 108,17
05.01.07.04 |Montagem de tampa para remogado da bomba - Elevatdria un. 2,00 151,45 302,90
05.01.07.05 |Montagem de ancoragem - Elevatéria un. 1,00 173,08 173,08
05.01.07.06 |Montagem de monovia - Elevatéria uUn. 1,00 259,62 259,62
05.01.07.07 gﬂggga?nem de talha manual inclusive troley - capacidade para 250 kg - corrente para elevacao un. 1,00 108,17 10817
05.01.07.08 |Montagem de tampa de inspecéo da caixa de manobra - Elevatéria uUn. 1,00 108,17 108,17
05.01.07.09 |Montagem de tampa para remogao do cesto - Elevatéria un. 1,00 129,82 129,82
05.01.07.10 |Montagem de cesto de retengéo - elevatéria uUn. 1,00 173,08 173,08
05.01.08 ABRIGO QCM
05.01.08.01 |Escavagdo manual de valas em solo com dgua profundidade até 1,50 m m3 5,46 22,82 124,60
05.01.08.02 |Escavagdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 2,34 30,42 71,18
05.01.08.03 |Acerto e verificag@o do nivelamento de fundo de valas m? 7,80 3,00 23,40
05.01.08.04 |Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m? 15,60 29,72 463,63
05.01.08.05 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 10,92 6,92 75,57
05.01.08.06 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m?2 4,68 14,31 66,97
05.01.08.07 Concreto ciclépico com 30% de pedra de méo - consumo minimo de 150,0 kg/m3 -preparo e me 2.96 201,10 596,06
langamento
05.01.08.08 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 3,85 1,78 6,86
05.01.08.09 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 19,27 1,40 26,97
05.01.08.10 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 3,85 1,26 4,86
05.01.08.11 |Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 0,22 254,64 57,04
05.01.08.12 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,07 87,54 5,88
05.01.08.13 Iig:;;z:lnmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a me 016 094,16 14,76
05.01.08.14 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 2,24 32,29 72,33
05.01.08.15 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 0,67 6,92 4,65
05.01.08.16 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m?2 1,57 14,31 22,44
05.01.08.17 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 22,40 6,67 149,41
05.01.08.18 |Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 10cm m?2 14,56 30,99 451,21
05.01.08.19 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m2 29,12 3,12 90,85
05.01.08.20 |Reboco paulista m?2 29,12 15,17 441,75
05.01.08.21 |Pintura em alvenaria - latex sem massa m2 14,56 8,96 130,46
05.01.08.22 |Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma dgua m? 3,60 38,56 138,82
05.01.08.23 |Vidro liso incolor 4mm - sem colocagdo m2 0,78 47,37 36,95
05.01.08.24 |Colocagéo e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m? 0,78 61,05 47,62
05.01.08.25 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 6,40 226,19 1.447,62
05.01.08.26 |Langcamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 3,60 87,54 315,14
05.01.08.27 |Fornecimento, pintura e assentamento de estruturas em metalon, conforme projeto Kg 112,90 11,77 1.328,83
05.01.08.28 |Fornecimento, pintura e assentamento de esquadrias de metalon, conforme projeto m2 0,78 58,83 45,89
05.01.08.29 |Porta aluminio correr, perfil série 25, 2 folhas para vidro c/ guarni¢gdo 180 x 210cm m? 1,00 353,35 353,35
05.01.08.30 |Assentamento de cabos em eletrodutos d<=35mm?2 m 20,00 0,60 12,00
05.01.08.31 |Eletricista ou oficial eletricista h 2,00 8,57 17,14
05.01.08.32 |Ajudante de eletricista h 2,00 5,62 11,24
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05.01.09 LINHA DE RECALQUE
05.01.09.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,82 322,04 264,07
05.01.09.02 Tapume em chapa de madglra compensa_da para~smal|zac;ao para sinalizagéo e contencéo de Un/dia 326,00 1,44 469,44
material escavado - Fornecimento e movimentagao
05.01.09.03 |Sinalizag¢&o noturna - Fornecimento e instalagéo Un./dia 163,00 0,91 148,33
05.01.09.04 |Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 16,00 1,37 21,92
05.01.09.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metalica em ago - Fornecimento e movimentacéo mZdia 136,00 4,51 613,36
05.01.09.06 |Placa de sinalizacgéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao Un./dia 32,00 1,55 49,60
05.01.09.07 |Cones de sinalizag&o - Fornecimento e movimentagédo Un./dia 214,00 0,42 89,88
05.01.09.08 I;gf:;;ao de rede e elaboragéo de nota servico, inclusive levantamento de normais - para m 815,54 2.29 1.867,50
05.01.09.09 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 1.100,98 5,563 6.088,41
05.01.09.10 |Acerto e verificag&o do nivelamento de fundo de valas m? 733,99 3,00 2.201,96
05.01.09.11 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 34,82 1,26 43,88
= p—— o
05.01.09.12 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactac@o minimo de 97% do mé 1.100,08 11,71 12.892,46
proctor normal
05.01.09.13 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 34,82 1,78 61,99
05.01.09.14 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 69,65 1,40 97,51
05.01.09.15 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 2.447,00 7,18 17.569,46
05.01.09.16 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 80 m 815,54 1,73 1.410,88
05.01.09.17 |Demoligéo de pavimento asfaltico, faixas maiores ou iguais a 2,0 m m? 815,54 5,93 4.836,15
05.01.09.18 |Base de cascalho m3 163,11 79,91 13.033,96
05.01.09.19 E::;mento asfaltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive m2 815,54 23,62 19.263,05
05.01.10 CAIXAS PARA AGUA DE SERVICO
05.01.10.01 |Escavagdo manual de valas em solo com &4gua profundidade até 1,50 m m3 2,59 22,82 59,05
05.01.10.02 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 0,37 6,83 2,55
05.01.10.03 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 3,55 32,29 114,63
05.01.10.04 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 3,55 6,92 24,57
05.01.10.05 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,18 87,54 15,96
05.01.10.06 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 0,18 319,18 57,45
05.01.10.07 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,02 226,19 4,07
05.01.11 URBANIZAGAO / PAISAGISMO
05.01.11.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 225,00 1,82 409,50
05.01.11.02 |Locagéo de &reas para obras m2 225,00 0,33 74,25
05.01.11.03 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m? 40,50 1,78 72,09
05.01.11.04 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 81,00 1,40 113,40
05.01.11.05 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 40,50 1,26 51,03
05.01.11.06 |Base de cascalho m3 17,46 79,91 1.395,23
05.01.11.07 |Meio-fio c/ sarjeta concreto pré-moldado 100 x 30 x 15cm un. 48,10 10,58 508,90
05.01.11.08 |Calgamento poliédrico m? 87,30 28,90 2.522,97
05.01.11.09 |Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 60,00 28,20 1.692,00
05.01.11.10 |Plantio de gramas em placas - urbanizacio m? 100,20 8,35 836,67
05.01.11.11 |Plantio de arvores un. 8,00 15,67 125,36
05.01.11.12 |Arbusto regional altura maior que 1m un. 240,00 3,20 768,00
05.01.11.13 |Portdo para veiculo uUn. 1,00 2.089,27 2.089,27
05.01.12 INSTALAGCOES ELETRICAS - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
05.01.12.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Padréo de energia trifasico a 4 fios, tipo D1 - Elevatdria un. 1,00 418,47 418,47
05.01.13 INSTALAGCOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO EXTERNA DE ENERGIA
05.01.13.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Distribuicdo externa de energia - Elevatéria un. 1,00 1.046,16 1.046,16
05.01.14 INSTALACOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO INTERNA DE ENERGIA
05.01.14.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Distribui¢cédo interna de energia - Elevatéria un. 1,00 627,69 627,69
05.01.15 INSTALACOES ELETRICAS - 4 SPDA
05.01.15.01 |Montagem de instalagdes elétricas - 4 SPDA - Elevatéria un. 1,00 740,36 740,36
05.01.16 MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO DE MOTORES
05.01.16.01 |Montagem do quadro de comando un. 2,00 180,00 360,00
05.01.17 MONTAGEM QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAC AO
05.01.17.01 |Montagem do quadro de interface Un. 1,00 120,00 120,00
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05.02 ESTAGCAO ELEVATORIA EE-02
05.02.01 SERVICOS PRELIMINARES

05.02.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 129,26 1,82 235,25

05.02.01.02 |Locagéo de &reas para obras m? 40,26 0,33 13,29

05.02.01.03 |Locagéo de estruturas - para obras m2 18,66 2,00 37,32
05.02.02 MOVIMENTO DE TERRA

05.02.02.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 18,59 5,53 102,80

05.02.02.02 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 24,79 7,49 185,68

05.02.02.03 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 12,39 9,46 117,21

05.02.02.04 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 1,24 6,67 8,27

05.02.02.05 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 4,96 9,05 44,89

05.02.02.06 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 2,17 18,25 39,60

05.02.02.07 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 2,17 24,34 52,82

05.02.02.08 |Escavagao manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 2,17 33,46 72,61

05.02.02.09 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m3 2,17 42,59 92,42

05.02.02.10 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 23,45 6,83 160,16

05.02.02.11 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 16,11 1,40 22,55

05.02.02.12 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 23,45 1,26 29,55

05.02.02.13 |Estrutura de escoramento descontinua m2 39,38 9,91 390,26

05.02.02.14 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do mé 54,16 11,71 634,21

proctor normal
05.02.03 FORMAS E CONCRETO

05.02.03.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 83,56 32,29 2.698,15

05.02.03.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 53,08 6,92 367,31

05.02.03.03 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 30,48 14,31 436,17

05.02.03.04 |Cimbramento de madeira m? 9,09 16,39 148,99

05.02.03.05 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 6,93 87,54 606,65

05.02.03.06 Iigtg;?nmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a ms 336 04,16 316,38

05.02.03.07 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,59 226,19 133,45

05.02.03.08 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 10,29 319,18 3.284,36

05.02.03.09 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?3) - preparo em betoneira) m3 0,66 187,69 123,88

05.02.04 |ARMAGAO
05.02.04.01 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 978,31 6,67 6.525,33
05.02.04.02 |Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagdo Kg 51,49 7,44 383,09
05.02.05 PASSEIO
05.02.05.01 Pas§ei0 ciAmentado com revestimento em a,rglamassa de cimento e areia, trago 1:3, esp. 2,0 m2 13,12 27.70 363,42
cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m?3, esp. 6,0 cm
05.02.06 PECAS DO BARRILETE
05.02.06.01 |Montagem de pegas do barrilete e da agua de servico - Elevatoria un. 1,00 1.697,85 1.697,85
05.02.07 PECAS E EQUIPAMENTOS
Montagem do conjunto moto bomba submersivel FLYGT em ferro fundido, vazéo 4,40 I/s, Hm
05.02.07.01 |8,80 m, motor elétrico trifasio 2 pélos, 60 Hz, 220 / 380 / 440 V, partida direta, pot nominal un. 2,00 169,78 339,56
2,00 kw
Montagem de comporta para controle de vazéo de duplo sentido de fluxo Série 20,modelo 204

05.02.07.02 |da Fontaine(ou similar) Em ago inox 200x200mm elevagdo de 5400mm, pressdo de 3850mm, uUn. 1,00 216,36 216,36

incluindo pedestal e haste de elevagédo

05.02.07.03 |Montagem de tampa para acesso ao posto de chegada - Elevatoria un. 1,00 108,17 108,17

05.02.07.04 |Montagem de tampa para remogao da bomba - Elevatéria un. 2,00 151,45 302,90

05.02.07.05 |Montagem de ancoragem - Elevatéria Un. 1,00 173,08 173,08

05.02.07.06 |Montagem de monovia - Elevatéria un. 1,00 259,62 259,62

05.02.07.07 l;/l(;)’ggagqem de talha manual inclusive troley - capacidade para 250 kg - corrente para elevacédo un. 1,00 108,17 108,17

05.02.07.08 |Montagem de tampa de inspegéo da caixa de manobra - Elevatéria uUn. 1,00 108,17 108,17

05.02.07.09 |Montagem de tampa para remogao do cesto - Elevatoria uUn. 1,00 129,82 129,82

05.02.07.10 |Montagem de cesto de retengéo - elevatéria un. 1,00 173,08 173,08

05.02.08 ABRIGO QCM

05.02.08.01 |Escavagdo manual de valas em solo com &4gua profundidade até 1,50 m m3 5,46 22,82 124,60

05.02.08.02 |Escavagdo manual de valas em solo com 4gua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 2,34 30,42 71,18

05.02.08.03 |Acerto e verificagéo do nivelamento de fundo de valas m?2 7,80 3,00 23,40
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05.02.08.04 |Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m? 15,60 29,72 463,63
05.02.08.05 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 10,92 6,92 75,57
05.02.08.06 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 4,68 14,31 66,97
PR 0, 3 - ni 3 -
05.02.08.07 Concreto ciclépico com 30% de pedra de mé&o - consumo minimo de 150,0 kg/m? -preparo e me 2.96 201,10 596,06
langamento
05.02.08.08 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 3,85 1,78 6,86
05.02.08.09 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 19,27 1,40 26,97
05.02.08.10 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 3,85 1,26 4,86
05.02.08.11 |Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 0,22 254,64 57,04
05.02.08.12 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,07 87,54 5,88
05.02.08.13 igno(;':lnmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a ma 016 94,16 1476
05.02.08.14 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 2,24 32,29 72,33
05.02.08.15 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 0,67 6,92 4,65
05.02.08.16 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 1,57 14,31 22,44
05.02.08.17 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 22,40 6,67 149,41
05.02.08.18 |Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 10cm m2 14,56 30,99 451,21
05.02.08.19 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 29,12 3,12 90,85
05.02.08.20 |Reboco paulista m2 29,12 15,17 441,75
05.02.08.21 |Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 14,56 8,96 130,46
05.02.08.22 |Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m?2 3,60 38,56 138,82
05.02.08.23 | Vidro liso incolor 4mm - sem colocacéo m?2 0,78 47,37 36,95
05.02.08.24 |Colocacéo e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m?2 0,78 61,05 47,62
05.02.08.25 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 6,40 226,19 1.447,62
05.02.08.26 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 3,60 87,54 315,14
05.02.08.27 |Fornecimento, pintura e assentamento de estruturas em metalon, conforme projeto Kg 112,90 11,77 1.328,83
05.02.08.28 |Fornecimento, pintura e assentamento de esquadrias de metalon, conforme projeto m? 0,78 58,83 45,89
05.02.08.29 |Porta aluminio correr, perfil série 25, 2 folhas para vidro ¢/ guarni¢gdo 180 x 210cm m?2 1,00 353,35 353,35
05.02.08.30 |Assentamento de cabos em eletrodutos d<=35mm? m 20,00 0,60 12,00
05.02.08.31 |Eletricista ou oficial eletricista h 2,00 8,57 17,14
05.02.08.32 |Ajudante de eletricista h 2,00 5,62 11,24
05.02.09 LINHA DE RECALQUE
05.02.09.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,07 322,04 22,54
05.02.09.02 Tapume em chapa de madglra compensa}da para~smallzagao para sinalizagéo e contencéo de UnJdia 30,00 1,44 43,20
material escavado - Fornecimento e movimentagdo
05.02.09.03 |Sinalizag&o noturna - Fornecimento e instalagdo Un./dia 15,00 0,91 13,65
05.02.09.04 |Passadico de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 1,00 1,37 1,37
05.02.09.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metélica em aco - Fornecimento e movimentagao m?/dia 12,00 4,51 54,12
05.02.09.06 |Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagio Un./dia 2,00 1,55 3,10
05.02.09.07 |Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimentagéo Un./dia 19,00 0,42 7,98
05.02.09.08 Ic_)grcaasgao de rede e elaboragéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para m 74,50 229 170,61
05.02.09.09 |Escavagéo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 100,58 5,53 556,18
05.02.09.10 |Acerto e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m?2 67,05 3,00 201,15
= r—— o
05.02.09.11 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactac@o minimo de 97% do mé 100,58 1171 117773
proctor normal
05.02.09.12 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m?2 224,00 7,18 1.608,32
05.02.09.13 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 75 m 74,50 1,47 109,52
05.02.10 CAIXAS PARA AGUA DE SERVICO
05.02.10.01 |Escavagdo manual de valas em solo com &4gua profundidade até 1,50 m m3 2,59 22,82 59,05
05.02.10.02 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 0,37 6,83 2,55
05.02.10.03 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 3,55 32,29 114,63
05.02.10.04 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 3,55 6,92 24,57
05.02.10.05 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,18 87,54 15,96
05.02.10.06 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 0,18 319,18 57,45
05.02.10.07 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,02 226,19 4,07
05.02.11 URBANIZAGAO / PAISAGISMO
05.02.11.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 225,00 1,82 409,50
05.02.11.02 |Locacgdo de areas para obras m?2 225,00 0,33 74,25
05.02.11.03 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m? 40,50 1,78 72,09
05.02.11.04 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 81,00 1,40 113,40
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05.02.11.05 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 40,50 1,26 51,03
05.02.11.06 |Base de cascalho m3 17,46 79,91 1.395,23
05.02.11.07 |Meio-fio c/ sarjeta concreto pré-moldado 100 x 30 x 15cm un. 48,10 10,58 508,90
05.02.11.08 |Calgamento poliédrico m? 87,30 28,90 2.522,97
05.02.11.09 |Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 60,00 28,20 1.692,00
05.02.11.10 |Plantio de gramas em placas - urbanizacéo m? 100,20 8,35 836,67
05.02.11.11 |Plantio de arvores un. 8,00 15,67 125,36
05.02.11.12 |Arbusto regional altura maior que 1m un. 240,00 3,20 768,00
05.02.11.13 |Portdo para veiculo un. 1,00 2.089,27 2.089,27
05.02.12 INSTALAGCOES ELETRICAS - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
05.02.12.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Padréo de energia trifasico a 4 fios, tipo D1 - Elevatéria un. 1,00 418,47 418,47
05.02.13 INSTALAGCOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO EXTERNA DE ENERGIA
05.02.13.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Distribuicdo externa de energia - Elevatéria un. 1,00 1.046,16 1.046,16
05.02.14 INSTALACOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO INTERNA DE ENERGIA
05.02.14.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Distribuigédo interna de energia - Elevatéria un. 1,00 627,69 627,69
05.02.15 INSTALACOES ELETRICAS - 4 SPDA
05.02.15.01 |Montagem de instalagdes elétricas - 4 SPDA - Elevatéria un. 1,00 740,36 740,36
05.02.16 MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO DE MOTORES
05.02.16.01 |Montagem do quadro de comando un. 2,00 180,00 360,00
05.02.17 MONTAGEM QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAC AO
05.02.17.01 |Montagem do quadro de interface uUn. 1,00 120,00 120,00
05.03 ESTACAO ELEVATORIA EE-03
05.03.01 SERVICOS PRELIMINARES
05.03.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 155,60 1,82 283,19
05.03.01.02 |Locagéo de &reas para obras m2 54,60 0,33 18,02
05.03.01.03 |Locagao de estruturas - para obras m? 28,20 2,00 56,40
05.03.02 MOVIMENTO DE TERRA
05.03.02.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 29,76 5,53 164,57
05.03.02.02 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 39,68 7,49 297,20
05.03.02.03 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m m3 19,84 9,46 187,69
05.03.02.04 |Escavagao mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m m3 1,98 6,67 13,21
05.03.02.05 |Escavagé@o mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 7,94 9,05 71,86
05.03.02.06 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 3,47 18,25 63,33
05.03.02.07 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m3 3,47 24,34 84,46
05.03.02.08 |Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m3 3,47 33,46 116,11
05.03.02.09 |Escavacgdo manual de valas em solo seco profundidade 4,50 até 6,0 m m3 3,47 42,59 147,79
05.03.02.10 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacgéo do material, inclusive descarga m3 49,07 6,83 335,15
05.03.02.11 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 25,79 1,40 36,11
05.03.02.12 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 49,07 1,26 61,83
05.03.02.13 |Estrutura de escoramento descontinua m2 57,18 9,91 566,65
05.03.02.14 Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 78,97 11,71 924.74
proctor normal
05.03.03 |FORMAS E CONCRETO
05.03.03.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 125,30 32,29 4.045,94
05.03.03.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 77,60 6,92 536,99
05.03.03.03 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m? 47,70 14,31 682,59
05.03.03.04 |Cimbramento de madeira m2 22,23 16,39 364,35
05.03.03.05 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 10,81 87,54 946,31
05.03.03.06 ig?og':\nmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a me 558 94,16 50541
05.03.03.07 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,94 226,19 212,62
05.03.03.08 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 16,39 319,18 5.231,36
05.03.03.09 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?) - preparo em betoneira) m3 0,86 187,69 161,41
05.03.04 |ARMAGAO
05.03.04.01 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 1.557,24 6,67 10.386,79
05.03.04.02 |Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagdo Kg 81,96 7,44 609,78
05.03.05 PASSEIO
05.03.05.01 Pas'§eio ci_mentado com revestimento em a,rg.amassa de cimento e areia, trago 1:3, esp. 2,0 me 16,96 27,70 469,79
cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm
05.03.06 PECAS DO BARRILETE
05.03.06.01 |Montagem de pecas do barrilete e da &gua de servigo - Elevatéria un. 1,00 1.697,85 1.697,85
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05.03.07 PECAS E EQUIPAMENTOS

Montagem do conjunto moto bomba submersivel FLYGT em ferro fundido, vazao 16,30 I/s, Hm

05.03.07.01 |30,30 m, motor elétrico trifasio 2 polos, 60 Hz, 220 / 380 / 440 V, partida direta, pot nominal un. 2,00 254,68 509,36
11,2 kw
Montagem de comporta para controle de vazéo de duplo sentido de fluxo Série 20,modelo 204

05.03.07.02 |da Fontaine(ou similar) Em ago inox 200x200mm elevagdo de 5400mm, pressédo de 3850mm, Un. 1,00 216,36 216,36

incluindo pedestal e haste de elevacgéo

05.03.07.03 |Montagem de tampa para acesso ao posto de chegada - Elevatéria un. 1,00 108,17 108,17

05.03.07.04 |Montagem de tampa para remog¢ado da bomba - Elevatéria uUn. 2,00 151,45 302,90

05.03.07.05 |Montagem de ancoragem - Elevatéria un. 1,00 173,08 173,08

05.03.07.06 |Montagem de monovia - Elevatoria un. 1,00 259,62 259,62

05.03.07.07 l;/l(;)’gtoa?nem de talha manual inclusive troley - capacidade para 250 kg - corrente para elevagao un. 1,00 108,17 108,17

05.03.07.08 |Montagem de tampa de inspegéo da caixa de manobra - Elevatéria un. 1,00 108,17 108,17

05.03.07.09 |Montagem de tampa para remogao do cesto - Elevatéria uUn. 1,00 129,82 129,82

05.03.07.10 |Montagem de cesto de retencéo - elevatéria un. 1,00 173,08 173,08
05.03.08 ABRIGO QCM

05.03.08.01 |Escavagdo manual de valas em solo com &gua profundidade até 1,50 m m3 5,46 22,82 124,60

05.03.08.02 |Escavagao manual de valas em solo com agua profundidade 1,50 até 3,0 m m3 2,34 30,42 71,18

05.03.08.03 |Acerto e verificagao do nivelamento de fundo de valas m2 7,80 3,00 23,40

05.03.08.04 |Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m2 15,60 29,72 463,63

05.03.08.05 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 10,92 6,92 75,57

05.03.08.06 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m?2 4,68 14,31 66,97

05.03.08.07 Concreto ciclépico com 30% de pedra de mao - consumo minimo de 150,0 kg/m3 -preparo e me 2.96 201,10 596,06

lancamento

05.03.08.08 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagéo do material m3 3,85 1,78 6,86

05.03.08.09 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 19,27 1,40 26,97

05.03.08.10 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 3,85 1,26 4,86

05.03.08.11 |Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 0,22 254,64 57,04

05.03.08.12 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,07 87,54 5,88

05.03.08.13 igfg;;mento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a me 016 94,16 1476

05.03.08.14 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 2,24 32,29 72,33

05.03.08.15 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 0,67 6,92 4,65

05.03.08.16 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 1,57 14,31 22,44

05.03.08.17 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 22,40 6,67 149,41

05.03.08.18 |Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 10cm m2 14,56 30,99 451,21

05.03.08.19 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 29,12 3,12 90,85

05.03.08.20 |Reboco paulista m?2 29,12 15,17 441,75

05.03.08.21 |Pintura em alvenaria - latex sem massa m2 14,56 8,96 130,46

05.03.08.22 |Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m? 3,60 38,56 138,82

05.03.08.23 | Vidro liso incolor 4mm - sem colocagdo m2 0,78 47,37 36,95

05.03.08.24 |Colocagéo e fornecimento de vidro liso comum esp. 4mm m? 0,78 61,05 47,62

05.03.08.25 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 6,40 226,19 1.447,62

05.03.08.26 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 3,60 87,54 315,14

05.03.08.27 |Fornecimento, pintura e assentamento de estruturas em metalon, conforme projeto Kg 112,90 11,77 1.328,83

05.03.08.28 |Fornecimento, pintura e assentamento de esquadrias de metalon, conforme projeto m2 0,78 58,83 45,89

05.03.08.29 |Porta aluminio correr, perfil série 25, 2 folhas para vidro ¢/ guarni¢gdo 180 x 210cm m? 1,00 353,35 353,35

05.03.08.30 |Assentamento de cabos em eletrodutos d<=35mm?2 m 20,00 0,60 12,00

05.03.08.31 |Eletricista ou oficial eletricista h 2,00 8,57 17,14

05.03.08.32 |Ajudante de eletricista h 2,00 5,62 11,24
05.03.09 LINHA DE RECALQUE

05.03.09.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,10 322,04 32,20

05.03.09.02 Tapume em chapa de made_ira compensz?da para~5inaliza(;éo para sinalizag&o e contengao de UnJdia 42,00 1,44 60,48

material escavado - Fornecimento e movimentagdo

05.03.09.03 |Sinalizag&o noturna - Fornecimento e instalagéo Un./dia 21,00 0,91 19,11

05.03.09.04 |Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e posicionamento m?/dia 2,00 1,37 2,74

05.03.09.05 |Travessia de veiculos continua, em chapa metélica em aco - Fornecimento e movimentagao m?/dia 17,00 4,51 76,67

05.03.09.06 |Placa de sinalizagéo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagio Un./dia 4,00 1,55 6,20

05.03.09.07 |Cones de sinalizagdo - Fornecimento e movimentagéo Un./dia 27,00 0,42 11,34

05.03.09.08 Locagao de rede e elaboracéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para m 104,68 229 23972

obras
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05.03.09.09 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 104,56 5,53 578,22
05.03.09.10 |Acerto e verificagéo do nivelamento de fundo de valas m?2 93,06 3,00 279,18
05.03.09.11 Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 104,56 1171 1.224,40
proctor normal
05.03.09.12 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 223,00 7,18 1.601,14
05.03.09.13 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 104,68 3,81 398,83
05.03.10 CAIXAS PARA AGUA DE SERVICO
05.03.10.01 |Escavagao manual de valas em solo com agua profundidade até 1,50 m m3 2,59 22,82 59,05
05.03.10.02 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 0,37 6,83 2,55
05.03.10.03 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 3,55 32,29 114,63
05.03.10.04 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 3,55 6,92 24,57
05.03.10.05 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,18 87,54 15,96
05.03.10.06 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 0,18 319,18 57,45
05.03.10.07 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,02 226,19 4,07
05.03.11 URBANIZAGAO / PAISAGISMO
05.03.11.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 225,00 1,82 409,50
05.03.11.02 |Locacgdo de areas para obras m? 225,00 0,33 74,25
05.03.11.03 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 40,50 1,78 72,09
05.03.11.04 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 81,00 1,40 113,40
05.03.11.05 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 40,50 1,26 51,03
05.03.11.06 |Base de cascalho m?3 17,46 79,91 1.395,23
05.03.11.07 |Meio-fio c/ sarjeta concreto pré-moldado 100 x 30 x 15cm uUn. 48,10 10,58 508,90
05.03.11.08 |Calgamento poliédrico m2 87,30 28,90 2.522,97
05.03.11.09 |Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 60,00 28,20 1.692,00
05.03.11.10 |Plantio de gramas em placas - urbanizagao m2 100,20 8,35 836,67
05.03.11.11 |Plantio de arvores un. 8,00 15,67 125,36
05.03.11.12 |Arbusto regional altura maior que 1m uUn. 240,00 3,20 768,00
05.03.11.13 |Portéo para veiculo un. 1,00 2.089,27 2.089,27
05.03.12 INSTALACOES ELETRICAS - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
05.03.12.01 |Montagem de instalacdes elétricas - Padréo de energia trifasico a 4 fios, tipo D1 - Elevatéria Un. 1,00 418,47 418,47
05.03.13 INSTALACOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO EXTERNA DE ENERGIA
05.03.13.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Distribuicdo externa de energia - Elevatéria un. 1,00 1.046,16 1.046,16
05.03.14 INSTALAQOES ELETRICAS - DISTRIBUICAO INTERNA DE ENERGIA
05.03.14.01 |Montagem de instalagdes elétricas - Distribuicdo interna de energia - Elevatéria un. 1,00 627,69 627,69
05.03.15  |INSTALAGOES ELETRICAS - SPDA
05.03.15.01 |Montagem de instalagdes elétricas - SPDA - Elevatéria un. 1,00 740,36 740,36
05.03.16 MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO DE MOTORES
05.03.16.01 |Montagem do quadro de comando uUn. 2,00 180,00 360,00
05.03.17 MONTAGEM QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAG AO
05.03.17.01 |Montagem do quadro de interface un. 1,00 120,00 120,00
06. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 1.048.862,98
06.01 ETE - SERVICOS PRELIMINARES / TERRAPLENAGEM
06.01.01 Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 3.440,00 1,82 6.260,80
06.01.02 Locagdo de areas para obras m?2 25.000,00 0,33 8.250,00
06.01.03 Escavagéo e carga em solo, com p4 mecanica ou escavadeira m3 12.512,50 5,89 73.698,63
06.01.04 Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagéo do material m3 15.634,20 1,78 27.828,88
06.01.05 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 31.268,40 1,40 43.775,76
06.01.06 Espalhamento de solo em bota-fora m3 15.634,20 1,26 19.699,09
06.01.07 Escavagédo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 54,60 5,563 301,94
06.01.08 Escavagédo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 23,40 7,49 175,27
06.02 ETE - REATOR / FILTRO / DECANTADOR
06.02.01 SERVICOS PRELIMINARES / TERRAPLENAGEM
06.02.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 1.033,52 1,82 1.881,00
06.02.01.02 |Locacgéo de areas para obras m? 38,19 0,33 12,60
06.02.01.03 |Locagdo de estruturas - para obras m2 355,18 2,00 710,36
06.02.01.04 |Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 201,89 12,17 2.457,05
06.02.01.05 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 178,95 6,83 1.222,20
06.02.01.06 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 357,89 1,40 501,05
06.02.01.07 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 178,95 1,26 225,47
06.02.01.08 Aterro de valas e cavas de fundag&o, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do m? 64,19 1171 751,64

proctor normal
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06.02.02 ESTRUTURAS
06.02.02.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 1.858,86 32,29 60.022,67
06.02.02.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 1.115,32 6,92 7.718,00
06.02.02.03 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m? 743,55 14,31 10.640,13
06.02.02.04 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 13,95 226,19 3.155,69
06.02.02.05 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 216,32 319,18 69.044,00
06.02.02.06 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 125,59 87,54 10.994,55
06.02.02.07 ig’ng;anmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a m? 90,72 94,16 8.542.41
06.02.02.08 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 19.399,16 6,67 129.392,40
06.02.02.09 |Cimbramento de madeira m2 710,30 16,39 11.641,85
06.02.02.10 ,ZA(I)\f(e)r::e::a de elevacao com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM), espessura de m2 58,80 93,94 5.523.67
06.02.03 FUNDAGOES
06.02.03.01 |Estaca concreto armado centrifugado d = 20cm inclusive cravagdo e emendas 25 a 30t m 450,00 83,34 37.503,00
06.02.03.02 |Estaca concreto armado centrifugado d = 28cm inclusive cravagdo e emendas 30 a 40t m 270,00 93,57 25.263,90
06.02.03.03 |Estaca concreto armado centrifugado d = 33cm inclusive cravagio e emendas 60 a 75t m 90,00 145,86 13.127,40
06.02.03.04 |Escavagao manual em solo profundidade até 1,50 m m3 63,50 12,17 772,84
06.02.03.05 Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 58,32 1171 682,93
proctor normal
06.02.03.06 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 6,74 6,83 46,03
06.02.03.07 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 13,48 1,40 18,87
06.02.03.08 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 6,74 1,26 8,49
06.02.03.09 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 5,18 319,18 1.653,35
06.02.03.10 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 5,18 87,54 453,46
06.02.03.11 |Forma plana em tdbua em madeira de lei, para fundacdes m? 51,84 28,21 1.462,41
06.02.03.12 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 51,84 6,92 358,73
06.02.03.13 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 15.750,00 6,67 105.052,50
06.02.04 ACABAMENTOS
06.02.04.01 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m?2 117,60 3,12 366,91
06.02.04.02 |Reboco paulista m?2 117,60 15,17 1.783,99
06.02.04.03 |Pintura em alvenaria - latex sem massa m2 117,60 8,96 1.053,70
06.02.04.04 |Enchimento em sacaria de solo sob gaveta do reator m3 37,50 52,05 1.951,88
06.02.04.05 |Revestimento em argamassa armada para o fundo do encaixe da gaveta m2 129,18 104,81 13.539,36
06.02.04.06 |Enchimento com argamassa 1:3 m3 4,31 390,17 1.679,68
06.02.05 PECAS
06.02.05.01 |Montagem de tampas para o reator, filtro e decantador un. 6,00 108,17 649,02
06.02.05.02 |Montagem de suportes para tubulagéo do reator, filtro e decantador Un. 6,00 43,28 259,68
06.02.05.03 |Montagem do suporte 3 para tubulagdo do reator, filtro e decantador un. 3,00 43,28 129,84
06.02.05.04 |Montagem de escada tipo piscina conforme projeto un. 3,00 86,54 259,62
06.02.05.05 |Montagem da inspegdo manhole conforme projeto un. 3,00 121,16 363,48
06.02.05.06 |Guarda-corpo com corrimao, ferro galvanizado, diametro 3/4" m 105,60 83,20 8.785,92
Montagem de revestimento da parte superior interna do reator com dupla chapa de
06.02.05.07 poliprogpileno e=3mm, fixar compchumagadores de aco inox DN 1/4"x2'P304-L'; cada 40cm un. 3.00 4.680,00 14.040,00
06.02.06 COIFA E MEIO FILTRANTE
06.02.06.01 |Montagem da coifa e meio filtrante conforme projeto uUn. 6,00 432,71 2.596,26
06.02.07 TUBOS DISTRIBUIDORES
06.02.07.01 |Montagem dos tubos distribuidores conforme projeto un. 3,00 865,41 2.596,23
06.02.08 AMOSTRAGEM DE LODO
06.02.08.01 |Montagem da amostragem de lodo conforme projeto un. 3,00 778,87 2.336,61
06.02.09 DESCARTE DE LODO
06.02.09.01 |Montagem do descarte de lodo conforme projeto un. 3,00 778,87 2.336,61
06.02.10 DESCARTE DE LODO EXCEDENTE
06.02.10.01 |Montagem do descarte de lodo excedente conforme projeto un. 3,00 692,33 2.076,99
06.02.10.02 mzr;tse;gqoenn:éc:(?n?;rlwsbi;:}r|staltlca Bredel modelo SPX - 32, reversivel, auto-escorvante, un. 1,00 16978 169,78
06.02.11 EFLUENTE FINAL
06.02.11.01 |Montagem do efluente final conforme projeto un. 3,00 692,33 2.076,99
06.02.12 RETIRADA DE ESCUMA DO REATOR
06.02.12.01 |Montagem da retirada de escuma do reator conforme projeto un. 3,00 865,41 2.596,23




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
06.03 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR
06.03.01 SERVICOS PRELIMINARES
06.03.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 274,95 1,82 500,41
06.03.01.02 |Locagdo de &reas para obras m? 129,20 0,33 42,64
06.03.01.03 |Locagéo de estruturas - para obras m2 84,90 2,00 169,80
06.03.02 |FUNDAGOES
06.03.02.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 25,47 5,53 140,86
06.03.02.02 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 11,78 7,49 88,20
06.03.02.03 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumacéo do material, inclusive descarga m3 4,32 6,83 29,49
06.03.02.04 |Estaca concreto armado centrifugado d = 28cm inclusive cravagdo e emendas 30 a 40t m 60,00 93,57 5.614,20
06.03.02.05 |Estaca concreto armado centrifugado d = 33cm inclusive cravagdo e emendas 60 a 75t m 30,00 145,86 4.375,80
06.03.02.06 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 8,63 1,40 12,09
06.03.02.07 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 4,32 1,26 5,44
06.03.02.08 |Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m? 10,54 29,72 313,25
06.03.02.09 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 10,54 6,92 72,94
06.03.02.10 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 2,49 87,54 218,06
06.03.02.11 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 2,49 319,18 795,08
06.03.02.12 Srtg(r;grd:o\r/re::;s e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 33,03 11,71 397.29
06.03.02.13 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m?2 75,84 7,18 544,53
06.03.03 ESTRUTURAS
06.03.03.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 187,29 32,29 6.047,55
06.03.03.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m2 187,29 14,31 2.680,12
06.03.03.03 Iigfg;?nmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a me 20,15 94,16 1.897,01
06.03.03.04 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 20,15 319,18 6.430,42
06.03.03.05 |Cimbramento de madeira m? 374,78 16,39 6.142,56
06.03.04 ARMACOES
06.03.04.01 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 2.628,54 6,67 17.532,36
06.03.05 PECAS
06.03.04.01 |Montagem de cesto coletor - tratamento preliminar un. 1,00 173,08 173,08
06.03.04.02 |Montagem de suporte extravasor By Pass - tratamento preliminar uUn. 1,00 86,54 86,54
06.03.04.03 |Montagem de grade fina do tratamento preliminar 1080x240mm em ago carbono un. 1,00 127,40 127,40
06.03.04.04 |Guarda-corpo com corrimao, ferro galvanizado, diametro 3/4" m 36,30 83,20 3.020,16
06.04 ETE - QUEIMADOR DE GAS
06.04.01 SERVICOS PRELIMINARES
06.04.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 148,93 1,82 271,05
06.04.01.02 |Locacgdo de areas para obras m? 30,45 0,33 10,05
06.04.01.03 |Locagdo de estruturas - para obras m2 8,05 2,00 16,10
06.04.02 FORMAS E CONCRETO
06.04.02.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m2 11,37 32,29 367,14
06.04.02.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 11,37 6,92 78,68
06.04.02.03 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,66 87,54 57,78
06.04.02.04 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 0,66 319,18 210,66
06.04.02.05 |Cimbramento de madeira m?2 1,08 16,39 17,70
06.04.03 |ARMAGCAO
06.04.03.01 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 20,00 6,67 133,40
06.04.03.02 |Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagdo Kg 30,00 7,44 223,20
06.04.04 ACABAMENTOS
06.04.04.01 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 6,03 3,12 18,81
06.04.04.02 |Reboco paulista m?2 6,03 15,17 91,48
06.04.04.03 |Pintura em alvenaria - latex sem massa m?2 6,03 8,96 54,03
06.04.04.04 f(l)\fgrle:]rqia de elevagéo com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM) , espessura de m2 301 51,39 154,68
06.04.05 SISTEMA DE BIOGAS DOS REATORES ANAEROBIOS
06.04.05.01 |Montagem do sistema de biogas dos reatores anaerébios un 1,00 865,41 865,41
06.04.06 PECAS PARA MONTAGEM DO PURGADOR
06.04.06.01 |Montagem de pegas para montagem do purgador un 1,00 346,16 346,16
06.04.07 PECAS DIVERSAS
06.04.07.01 |Montagem de pegas diversas para o queimador de biogas un 1,00 346,16 346,16
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06.05 ETE - LEITOS DE SECAGEM
06.05.01 SERVICOS PRELIMINARES
06.05.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m2 486,78 1,82 885,94
06.05.01.02 |Locagéo de &reas para obras m? 341,28 0,33 112,62
06.05.01.03 |Locagéo de estruturas - para obras m2 221,48 2,00 442,96
06.05.02 MOVIMENTO DE TERRA
06.05.02.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 270,21 5,53 1.494,24
06.05.02.02 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m? 303,85 1,78 540,85
06.05.02.03 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 607,69 1,40 850,77
06.05.02.04 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 303,85 1,26 382,85
06.05.02.05 g:s:;rtgrd:o\r/ra::;s e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 36,48 11,71 427,16
06.05.02.06 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 75,40 7,18 541,34
06.05.03 FORMAS, CONCRETO E ALVENARIA
06.05.03.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 132,68 32,29 4.284,24
06.05.03.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 132,68 6,92 918,15
06.05.03.03 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 41,11 87,54 3.598,64
06.05.03.04 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 41,11 319,18 13.121,01
06.05.03.05 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?) - preparo em betoneira) m3 9,00 187,69 1.689,21
06.05.03.06 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 15,76 226,19 3.564,75
06.05.03.07 |Alvenaria de blocos de concreto com enchimento de concreto - e = 10 cm m? 61,76 34,05 2.102,93
06.05.03.08 |Alvenaria de elevagdo com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm m?2 10,08 19,99 201,50
06.05.03.09 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m?2 143,68 3,12 448,28
06.05.03.10 |Reboco paulista m?2 143,68 15,17 2.179,63
06.05.03.11 |Junta dilatagéo elastica (PVC) p/ concreto (fugenband) O-120/3 presséo até 2 mca m 2,60 34,88 90,69
06.05.04 |ARMAGCAO
06.05.04.01 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 1.589,07 6,67 10.599,10
06.05.05 CAMADA DRENANTE
06.05.05.01 |Camada drenante dos leitos de secagem m?2 180,00 27,24 4.903,20
06.05.06 PASSEIO
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, esp. 2,0
06.05.06.01 cm, inclusive base de concreto consumo mir?imo de 150 kg/m?, esp. 6,0 cm ¢ P m? 48,80 21,70 1.351,76
06.05.07 DESCARTE DE LODO
06.05.07.01 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 31,00 5,53 171,45
06.05.07.02 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 7,75 6,67 51,70
06.05.07.03 |Acerto e verificag@o do nivelamento de fundo de valas m? 48,44 3,00 145,33
06.05.07.04 /;rtg(r:;rd:o\r/;l;s e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 38.75 11,71 45381
06.05.07.05 |Escavagdo e carga em solo, com pa mecanica ou escavadeira m3 8,91 5,89 52,50
06.05.07.06 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 10,87 1,78 19,36
06.05.07.07 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 54,37 1,40 76,12
06.05.07.08 |Drenagem com cascalho m3 4,84 69,89 338,27
06.05.07.09 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, didmetro 100 mm m 16,15 17,23 278,26
06.05.07.10 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 150 mm m 9,69 23,08 223,65
06.05.07.11 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 200 mm m 6,46 34,76 224,55
06.05.07.12 |Esgotamento de &gua com bombas, vazdes até 50/m?, altura até 10m hpxh 20,67 2,02 41,75
06.05.08 MATERIAIS DIVERSOS
06.05.08.01 |Montagem de materiais diversos para os leitos de secagem un. 1,00 865,41 865,41
06.06 ETE - CASA DO OPERADOR
06.06.01 Locagdo de areas para obras m? 71,78 0,33 23,69
06.06.02 Locagao de estruturas - para obras m2 55,83 2,00 111,66
06.06.03 Escavagédo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 62,47 12,17 760,26
06.06.04 Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material, inclusive descarga m3 30,64 6,83 209,27
06.06.05 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 61,29 1,40 85,81
06.06.06 Espalhamento de solo em bota-fora m3 30,64 1,26 38,61
06.06.07 ,:rts;rtzrd:o\r/ranlzls e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 38,90 11,71 455,52
06.06.08 Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m2 60,77 29,72 1.806,08
06.06.09 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 41,10 32,29 1.327,12
06.06.10 Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?3) - preparo em betoneira) m? 1,20 187,69 225,23
06.06.11 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 12,40 254,64 3.157,54
06.06.12 Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 5,70 279,90 1.595,43
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06.06.13 Langcamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 12,88 87,54 1.127,52
06.06.14 Iign(;;z:lnmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a me 2.23 94,16 21017
06.06.15 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagéo Kg 426,00 6,67 2.841,42
06.06.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 70,37 6,92 486,96
06.06.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m?2 31,50 14,31 450,77
06.06.18 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 10cm m?2 44,79 30,99 1.388,04
06.06.19 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm m? 62,70 52,40 3.285,48
06.06.20 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia mz2 214,98 3,12 670,74
06.06.21 Embogo para revestimento com azulejos m? 39,39 14,00 551,46
06.06.22 Reboco paulista m2 188,79 15,17 2.863,94
06.06.23 Revestimento com azulejo m? 39,39 50,12 1.974,23
06.06.24 Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m2 24,70 15,25 376,68
06.06.25 Rodapé em ardésia m 19,30 3,91 75,46
06.06.26 Pintura em alvenaria - latex sem massa m? 188,79 8,96 1.691,56
06.06.27 PaS§9|0 u_mentado com revestimento em a,rg.amassa de cimento e areia, trago 1:3, esp. 2,0 m2 22,64 27,70 627.13
cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m3, esp. 6,0 cm
06.06.28 Cobertura em telha ceramica, tipo colonial m? 44,51 78,66 3.501,16
06.06.29 Fornecimento e assentamento de porta metélica tipo sasazaki P1 - 88 x 217 un. 1,00 1.040,99 1.040,99
06.06.30 Fornecimento e assentamento de porta metélica tipo sasazaki P2 - 78 x 217 un. 1,00 935,82 935,82
06.06.31 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa| Un. 2,00 252,46 504,92
06.06.32 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa| Un. 2,00 280,64 561,28
06.06.33 Pintura em esquadrias de madeira - 6leo m?2 5,88 12,88 75,73
06.06.34 Caixilho de ferro, tipo basculante m2 4,32 265,90 1.148,69
06.06.35 Pintura em esquadrias de ferro - grafite m? 8,64 12,13 104,80
06.06.36 Fornecimento e assentamento de vidro liso incolor 5 mm m2 7,92 85,58 677,79
06.06.37 Execucéo das instalacGes hidraulicas exceto fornecimento de tubos e conexdes, conforme
o listagem de projeto
06.06.37.01 Execugao das mstalagoes hidraulicas exceto fornecimento de tubos e conexdes, conforme Gl 1,00 647,60 647,60
listagem de projeto
06.06.38 Execucdo das instalagfes sanitarias exceto fornecimento de tubos e conexdes, conforme
T listagem de projeto
06.06.38.01 Execugao das |rlwstala<;oes sanitarias exceto fornecimento de tubos e conexdes, conforme Gl 1,00 784,07 784,07
listagem de projeto
06.06.39 Execucédo de caixas de inspegéo e sifonada, conforme projeto
06.06.39.01 |Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 15,62 12,17 190,10
06.06.39.02 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagao do material, inclusive descarga m3 6,92 6,83 47,26
06.06.39.03 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 13,84 1,40 19,38
06.06.39.04 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 6,92 1,26 8,72
= p— o
06.06.39.05 Aterro de valas e cavas de fundag&o, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 10,30 11,71 120,61
proctor normal
06.06.39.06 |Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m2 10,01 29,72 297,50
06.06.39.07 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?3) - preparo em betoneira) m3 0,19 187,69 35,66
06.06.39.08 |Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m? 1,07 254,64 272,46
06.06.39.09 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m?3 1,07 87,54 93,67
06.06.39.10 |Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagdo Kg 86,00 7,44 639,84
06.06.39.11 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 10,01 6,92 69,27
06.06.39.12 ;—\(I)vgrlz;rr:a de elevagao com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM), espessura de m2 8,08 93.94 750,04
06.06.39.13 |Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m2 16,16 3,12 50,42
06.06.39.14 |Reboco paulista m?2 16,16 15,17 245,15
06.06.40 Execucdo das instalagbes elétricas da casa do operador
06.06.40.01 |Eletricista ou oficial eletricista h 80,00 8,57 685,60
06.06.40.02 |Ajudante de eletricista h 80,00 5,62 449,60
06.07 ETE - INSTALAGOES ELETRICAS
06.07.01 PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
06.07.01.01 |Montagem do padrdo de energia trifasico Un. 1,00 244,40 244,40
06.07.02 DISTRIBUI(;AO EXTERNA DE ENERGIA
06.07.02.01 |Montagem da distribui¢éo externa de energia uUn. 1,00 611,00 611,00
06.07.03 ALIMENTACAO DA ELEVATORIA DE LODO EXCEDENTE
06.07.03.01 |Montagem da alimentag&o da elevatéria de lodo excedente un. 1,00 611,00 611,00
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06.07.04 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DA ETE
06.07.04.01 |Montagem do quadro de distribuicdo de circuitos da ETE un. 1,00 120,00 120,00
06.07.05 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS DE INDUGAO EM
o BAIXA TENSAO
06.07.05.01 |Montagem do QCM un. 1,00 150,00 150,00
06.08 ETE - AGUA DE SERVIGO
06.08.01 MOVIMENTO DE TERRA
06.08.01.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 16,00 5,53 88,48
= F—— 9
06.08.01.02 Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compacta¢éo minimo de 97% do me 16,00 11,71 18736
proctor normal
06.08.02 MONTAGEM DA TUBULAGAO
06.08.02.01 |Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 32 mm m 116,00 0,68 78,88
06.08.02.02 |Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 25 mm m 43,00 0,52 22,36
06.08.03  |CAIXA DE REGISTRO (5X) E REGISTRO DE TOPO (3X)
06.08.03.01 |Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m3 5,60 12,17 68,15
06.08.03.02 |Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material, inclusive descarga m3 0,65 6,83 4,44
06.08.03.03 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 1,30 1,40 1,82
06.08.03.04 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 0,65 1,26 0,82
= p—— o
06.08.03.05 Aterro de valas e cavas de fundag&o, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 5.10 11,71 59,72
proctor normal
06.08.03.06 |Drenagem com pedra britada m3 0,02 71,11 1,42
06.08.03.07 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?) - preparo em betoneira) m? 0,10 187,69 18,77
06.08.03.08 |Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para fundagdes m2 5,05 29,72 150,09
06.08.03.09 |Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 0,40 254,64 101,86
06.08.03.10 |Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagao Kg 32,00 7,44 238,08
06.08.03.11 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,40 87,54 35,02
06.08.03.12 ;—\(I)vgr::anr:a de elevagao com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM), espessura de me 315 93.94 295,91
06.08.03.13 |Fabricacé@o e montagem de pecas metdlicas Kg 24,87 11,77 292,72
06.08.04 ADUTORA DE INTERLIGAGAO COM AGUA DE SERVICO
06.08.04.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 80,00 5,53 442,40
06.08.04.02 |Assentamento de tubos e conexdes PVC JS DN 32 mm m 250,00 0,68 170,00
= p— o
06.08.04.03 Aterro de valas e cavas de fundagao, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 80,00 11,71 936,80
proctor normal
06.08.05 MATERIAIS DIVERSOS
06.08.05.01 |Montagem de materiais diversos da agua de servigo - ETE uUn. 1,00 679,15 679,15
06.09 ETE - INTERLIGAGAO E ESGOTAMENTO
06.09.01 DESCARTE DE LODO EXCEDENTE
06.09.01.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,09 322,04 28,98
06.09.01.02 ggrcaas(;ao de rede e elaboragéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para m 86.70 229 108,54
06.09.01.03 |Escavagédo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 103,03 5,53 569,78
06.09.01.04 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 5,88 7,49 44,07
06.09.01.05 |Acerto e verificag@o do nivelamento de fundo de valas m?2 77,22 3,00 231,66
= Pr—— "
06.09.01.06 Aterro de valas e cavas de fundacéo, c/ controle do grau de compactacéo minimo de 97% do me 108,92 1171 1.275.44
proctor normal
06.09.01.07 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m2 233,00 7,18 1.672,94
06.09.01.08 Poco de visita altura igual 1,0 m (bal&o diametro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de un. 6,00 288,52 173112
concreto
06.09.01.09 Adicional de ?reqph para a_cresmmo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de 2.46 157,01 386.24
concreto (bal&o diametro igual 0,6 m)
06.09.01.10 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 62,69 1,59 99,68
06.09.02 EFLUENTE FINAL
06.09.02.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,11 322,04 35,42
06.09.02.02 I;g:::;;ao de rede e elaboragéo de nota servico, inclusive levantamento de normais - para m 111,24 2.29 0.25
06.09.02.03 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 128,43 5,53 710,21
06.09.02.04 |Escavagédo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 2,28 7,49 17,07
06.09.02.05 |Acerto e verificagéo do nivelamento de fundo de valas m?2 98,88 3,00 296,64
= F——— o
06.09.02.06 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compacta¢@o minimo de 97% do ms 130,71 11,71 153059
proctor normal
06.09.02.07 |Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento m? 276,00 7,18 1.981,68
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06.09.02.08 Poco de visita altura igual 1,0 m (bal&o diametro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de un. 5,00 288,52 1.442,60
concreto
Adicional de prego para acréscimo na altura de pogo de visita em anéis pré-moldado de

06.09.02.09 concreto (balgo giér%etro igual 0,6 m) P P 171 157,01 268,49
06.09.02.10 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 100 m 94,50 1,59 150,26
06.09.02.11 |Assentamento de tubos e conexdes de PVC JE DN 150 m 14,20 2,52 35,78

06.09.03 ETE - ALA DE LANCAMENTO
06.09.03.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 51,52 1,82 93,77
06.09.03.02 |Locacgdo de areas para obras m? 13,02 0,33 4,30
06.09.03.03 |Locagdo de estruturas - para obras m2 4,62 2,00 9,24
06.09.03.04 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 2,22 5,53 12,28
06.09.03.05 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 5,17 7,49 38,72
06.09.03.06 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagao do material m3 5,65 1,78 10,06
06.09.03.07 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 12,23 1,40 17,12
06.09.03.08 |Espalhamento de solo em bota-fora m? 6,12 1,26 7,71
06.09.03.09 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 11,28 32,29 364,21
06.09.03.10 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 11,28 6,92 78,06
06.09.03.11 |Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 0,79 279,90 221,39
06.09.03.12 |Lancamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 0,79 87,54 69,16
06.09.03.13 |Enrocamento manual com arrumacéo do material m3 3,17 119,85 379,92

06.09.04 CAIXA DO MEDIDOR DE VAZAO
06.09.04.01 |Escavagdo mecéanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 11,32 5,53 62,61
06.09.04.02 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumacéo do material m3 5,91 1,78 10,52
06.09.04.03 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 11,59 1,40 16,23
06.09.04.04 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 5,91 1,26 7,45
06.09.04.05 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 17,05 32,29 550,63
06.09.04.06 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 17,05 6,92 117,99
06.09.04.07 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?) - preparo em betoneira) m3 0,91 187,69 170,80
06.09.04.08 |Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira m3 2,01 279,90 563,44
06.09.04.09 |Langcamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 2,92 87,54 255,62
06.09.04.10 |Fornecimento e assentamento de medidor de vazao, conforme projeto uUn. 1,00 975,00 975,00

06.09.05 ALIMENTACAO DO BIOGAS
06.09.05.01 |Cadastro de rede coletora de esgotos (rce) km 0,05 322,04 16,10
06.09.05.02 I;grc:s(;éo de rede e elaboragéo de nota servigo, inclusive levantamento de normais - para m 51,84 229 11871
06.09.05.03 |Escavagédo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 24,88 5,53 137,60
06.09.05.04 |Escavagdo mecanica de valas (solo com &gua), profundidade até 1,50m m3 6,22 6,67 41,49
06.09.05.05 |Acerto e verificag@o do nivelamento de fundo de valas m? 38,88 3,00 116,64
06.09.05.06 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 7,59 1,26 9,56
06.09.05.07 ,:rts;(;rd:o\:'il:ls e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do m? 31,10 1171 364.23
06.09.05.08 |Escavagao e carga em solo, com pa mecéanica ou escavadeira m3 14,31 5,89 84,27
06.09.05.09 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagéo do material m3 25,04 1,78 44,58
06.09.05.10 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 102,46 1,40 143,44
06.09.05.11 |Drenagem com cascalho m3 3,89 69,89 271,87
06.09.05.12 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 100 mm m 12,96 17,23 223,30
06.09.05.13 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 150 mm m 7,78 23,08 179,56
06.09.05.14 |Drenagem com tubos perfurados de ceramica, diametro 200 mm m 5,18 34,76 180,06
06.09.05.15 |Esgotamento de agua com bombas, vazdes até 50/m3, altura até 10m hpxh 16,59 2,02 33,51

06.10 ETE - URBANIZAQ/:\O / PAISAGISMO

06.10.01 BASE, CERCAS E PASSEIO
06.10.01.01 |Base de cascalho m3 127,50 79,91 10.188,53
06.10.01.02 |Meio-fio c/ sarjeta concreto pré-moldado 100 x 30 x 15cm uUn. 275,00 10,58 2.909,50
06.10.01.03 |Calgamento poliédrico m?2 637,50 28,90 18.423,75
06.10.01.04 |Cerca em mourdes de concreto, com fechamento em arame farpado m 480,00 28,20 13.536,00
06.10.01.05 |Calgamento em brita, esp. 5,0 cm m2 453,75 4,76 2.159,85

06.10.02 ARVORES E GRAMA
06.10.02.01 |Plantio de gramas em placas - urbanizagao m2 1.350,00 8,35 11.272,50
06.10.02.02 |Plantio de arvores un. 12,00 15,67 188,04
06.10.02.03 |Arbusto regional altura maior que 1m Un. 1.920,00 3,20 6.144,00

06.10.03  |PORTAO E PINTURA
06.10.03.01 |Portdo para veiculo uUn. 1,00 2.089,27 2.089,27
06.10.03.02 |Pintura de faixas para sinalizagéo m 14,00 3,90 54,60
06.10.03.03 |Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento m? 92,00 15,25 1.403,00
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06.11 ETE - DRENAGEM EXTERNA
06.11.01 Escavacgdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 118,00 5,53 652,54
06.11.02 Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira m3 13,10 254,64 3.335,78
06.11.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,56 226,19 126,67
06.11.04 Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 13,10 87,54 1.146,77
06.11.05 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m?2 40,99 32,29 1.323,57
06.11.06 Forma plana em tdbua em madeira de lei, para fundagées m?2 65,06 28,21 1.835,34
06.11.07 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m?2 106,05 6,92 733,87
06.11.08 Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta eléstica, DN 400 mm m 118,00 5,63 664,34
06.11.09 s:ggrg)rd:o\:ra:;s e cavas de fundag&o, c/ controle do grau de compactagéo minimo de 97% do me 166,50 11,71 1.949.72
06.11.10 Escavacgdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m3 53,52 18,25 976,74
06.11.11 Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagédo do material, inclusive descarga m3 9,12 6,83 62,29
06.11.12 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 18,23 1,40 25,52
06.11.13 Espalhamento de solo em bota-fora m3 9,12 1,26 11,49
06.11.14 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocacéo Kg 243,20 6,67 1.622,14
06.11.15 Armadura de ago CA 60, fornecimento e colocagéo Kg 1.113,75 7,44 8.286,30
06.11.16 ,ZA(I)\fgrle:nria de elevacao com tijolos macicos requeimados (20 X10 X 5,5 CM), espessura de me 5.04 93,94 473,46
06.11.17 Emboco para revestimento com azulejos m2 63,00 14,00 882,00
06.11.18 Reboco paulista m? 63,00 15,17 955,71
06.11.19 Grama armada m2 80,00 15,60 1.248,00
06.11.20 Execucédo de ala de langamento do interceptor, conforme projeto un. 1,00 1.040,00 1.040,00
06.11.21 Plantio de gramas em placas - urbanizagéo m?2 252,00 8,35 2.104,20
06.12 ETE - ESTAQAO ELEVATORIA DE RECIRCULACAO DE LODO EXCEDENTE
06.12.01 SERVICOS PRELIMINARES
06.12.01.01 |Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m? 124,44 1,82 226,48
06.12.01.02 |Locacgdo de areas para obras m?2 37,44 0,33 12,36
06.12.01.03 |Locac&o de estruturas - para obras m?2 16,64 2,00 33,28
06.12.02 MOVIMENTO DE TERRA
06.12.02.01 |Escavagdo mecanica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m3 21,04 5,53 116,35
06.12.02.02 |Escavagao mecanica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m m3 9,562 7,49 71,30
06.12.02.03 |Carga mecanica (material e geral), sem manuseio e arrumagéo do material m3 21,02 1,78 37,42
06.12.02.04 |Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel m3.km 42,04 1,40 58,86
06.12.02.05 |Espalhamento de solo em bota-fora m3 21,02 1,26 26,49
06.12.02.06 Srts(r;grdso\r/ra;l:;s e cavas de fundagéo, c/ controle do grau de compactagdo minimo de 97% do mé 16,59 11,71 194,27
06.12.02.07 |Estrutura de escoramento descontinua m? 33,18 9,91 328,81
06.12.03 FORMAS, CONCRETO E ALVENARIA
06.12.03.01 |Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 62,26 32,29 2.010,38
06.12.03.02 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m2 31,13 6,92 215,42
06.12.03.03 |Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m m? 31,13 14,31 445,47
06.12.03.04 |Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira m3 8,24 319,18 2.629,40
06.12.03.05 |Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou prof. até 1,50 m m3 4,12 87,54 360,66
06.12.03.06 Iigfg;i\nmento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a me 412 94,16 387,94
06.12.03.07 |Concreto magro (consumo minimo de cimento 150 kg/m?) - preparo em betoneira) m3 0,18 187,69 33,78
06.12.03.08 |Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m3 m3 0,46 226,19 104,50
06.12.03.09 |Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo Kg 556,00 6,67 3.708,52
06.12.03.10 |Cimbramento de madeira m? 8,86 16,39 145,22
06.12.03.11 Pas§ei0 ci_mentado com revestimento em a,rg.amassa de cimento e areia, trago 1:3, esp. 2,0 me 12,80 27.70 35456
cm, inclusive base de concreto consumo minimo de 150 kg/m?3, esp. 6,0 cm
06.12.04 |AGUA DE SERVIGO
06.12.04.01 |Montagem de tubulagéo e pegas da agua de servigo un 1,00 699,40 699,40
06.12.05 SUCGAO/ POGO DE ACUMULAGAO DE LODO EXCEDENTE
06.12.05.01 |Montagem de tubulacéo e pegas do pogo de acumulagéo - Sucgéo un 1,00 559,52 559,52
06.12.06 RECALQUE/ POGO DE ACUMULAGAO DE LODO EXCEDENTE
06.12.06.01 |Montagem da tubulacéo e pegas do poco de acumulagéo - Recalque un 1,00 559,52 559,52
06.12.07 LODO EXCEDENTE (PEAD)
06.12.07.01 |Montagem de tubulagéo e pecas do lodo excedente un 1,00 139,88 139,88
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SUB-TOTAL FORNECIMENTO 1.754.517,13
07. REDE COLETORA 106.751,07
07.01 Tubo de PVC ponta el bolsa, J!E para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = 412200 1871 77.122.62
150 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
07.02 Tubo de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 72,00 158,59 11.418,48
07.03 Tampéo FoFo T-109 P-107/-Nodular un. 73,00 247,41 18.060,93
07.04 Té ceramico 90G Esg BBP DN 100 X 100 un. 9,00 10,86 97,74
07.05 Curva ceramica 90G Esg PB DN 100 un. 9,00 5,70 51,30
08. LIGAGOES PREDIAIS 195.906,83
08.01 LIGA(;GES PREDIAIS A 90 GRAUS
08.01.01 Tampé&o FoFo P/PL cinzento T-5 P-030/- un. 1.121,00 17,31 19.404,51
08.01.02 Tubo de PVC ponta e bolsa, J!E para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = 5.238,00 913 47.822,94
100 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
08.01.03 Tubo cerdmica Esg EB-5 PB DN 200 m 1.128,00 15,21 17.156,88
08.01.04 Selim em PVC un. 1.121,00 12,45 13.956,45
08.01.05 Fivela de polietileno un. 2.242,00 0,05 112,10
08.01.06 Fita de arquear em polipropileno m 2.802,50 0,08 224,20
08.01.07 Adesivo para PVC - Bisnaga de 300 gr un. 90,00 17,45 1.570,50
08.01.08 Mastique elastico 1 componente base poliuretano tp sikaflex 1a ou equivalente 310ml 1,00 39,93 39,93
08.02 LIGA(;C)ES PREDIAIS A 45 GRAUS
08.02.01 Tampé&o FoFo P/PL cinzento T-5 P-030/- un. 59,00 17,31 1.021,29
08.02.02 Tubo de P\((?, ponta e. bolsa, J!E para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = 336,00 013 3.067,68
100 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
08.02.03 Tubo cerdmica Esg EB-5 PB DN 200 60,00 15,21 912,60
08.02.04 Selim em PVC un. 59,00 12,45 734,55
08.02.05 Curva PVC DN 104 x 45° un. 59,00 16,92 998,28
08.02.06 Fivela de polietileno uUn. 118,00 0,05 5,90
08.02.07 Fita de arquear em polipropileno m 147,50 0,08 11,80
08.02.08 Adesivo para PVC - Bisnaga de 300 gr uUn. 5,00 17,45 87,25
08.02.09 Mastique elastico 1 componente base poliuretano tp sikaflex 1a ou equivalente 310ml 1,00 39,93 39,93
08.03 RAMAIS INTERNOS
08.03.01 Tubo de PVC esgoto predial DN 50 mm m 750,00 3,65 2.737,50
08.03.02 Tubo de PVC esgoto predial DN 75 mm m 1.494,00 4,64 6.932,16
08.03.03 Tubo de PVC esgoto predial DN 100 mm m 12.642,00 5,59 70.668,78
08.03.04 Curva 45° PVC esgoto predial DN 100 mm un. 472,00 9,61 4.535,92
08.03.05 Curva 90° PVC esgoto predial DN 100 mm uUn. 472,00 8,19 3.865,68
09. INTERCEPTORES 53.977,08
09.01 INTERCEPTOR TIROS
09.01.01 Tubo de PVC ponta el bolsa, J!E para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = m 528,00 18.71 0.878.88
150 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
09.01.03 Tampé&o FoFo T-109 P-107/-Nodular un. 11,00 247,41 2.721,51
09.02 INTERCEPTOR VILA VELHA
09.02.01 Tubo de PVC ponta e. bolsa, J!E para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = m 1.092,00 1871 20.431,32
150 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
09.02.02 Tampéo FoFo T-109 P-107/-Nodular un. 20,00 247,41 4.948,20
09.03 EMISSARIO
09.03.01 Tubo de PVC ponta e. bolsa, J!E y_Jara coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = m 654,00 1871 12.236.34
150 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
09.03.02 Tampéo FoFo T-109 P-107/-Nodular un. 15,00 247,41 3.711,15
09.03.03 Té ceramico 90G Esg BBP DN 100 X 100 un. 3,00 10,86 32,58
09.03.04 Curva ceramica 90G Esg PB DN 100 un. 3,00 5,70 17,10
10. ESTA(;OES ELEVATORIAS DE ESGOTO 862.348,60
10.01 ESTAGAO ELEVATORIA EE-01
10.01.01 PECAS DO BARRILETE E DA AGUA DE SERVICO
Tubo SCH.STD. sem costura, extremidade biselada para solda - ago inox - com uma
10.01.01.01 extremidade biselada para solda e outra com rosca LESP -DN 1.1/9" m 0.05 59,83 2,99
10.01.01.02 |Reducéo concéntrica, SCH.STD, biselada para solda - aco inox - L=0,076m - DN 2"x1.1/4" P¢ 2,00 88,50 177,00
10.01.01.03 TEbO SCH. "STD sem costura, extremidade biselada para solda e outra rosca BSP - Ago Inox Pc 2,00 192,22 384,44
L=1,34m?2
10.01.01.04 |Tubo SCH.STD. sem costura, extremidade biselada para solda - ago inox - L=2,02m - DN 2" Pc¢ 2,00 192,22 384,44
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10.01.01.05 |Redugdo concéntrica, SCH.40, biselada para solda - ago carbono - DN 3"x2" Pc¢ 2,00 35,40 70,80
10.01.01.06 |Tubo SCH.40 sem costura, extremidade biselada para solda L=0,25m - ago carbono - DN 3" Pc 5,00 66,67 333,35
10.01.01.07 |Junta de desmontagem tipo "Dresser", tipo 38 - DN 3" Pc 3,00 88,50 265,50
10.01.01.08 \ézlv;la de retencao tipo Portinhola, 150 Ib, flange ANSI B16.5 (ASTM A-216) - ago carbono - Pe 2,00 590,00 1.180,00
10.01.01.09 \e/j\rlzuzli gaveta c/flanges c/cunha borracha corpo longo PN-10/16 c/cabegote haste inox DN 80 | un. 3,00 627.82 1.883,46
10.01.01.10 |Té 90°, SCH. 40, extremidade biselada para solda - DN 3" Pc¢ 3,00 66,67 200,01
10.01.01.11 |Tubo SCH.40 sem costura, extremidade biselada para solda - ago carbono - L=0,228m - DN 3" Pc 2,00 66,67 133,34
10.01.01.12 |Flange sobreposto laminado classe 150 Ibs/pol, face plana, ref. AWWA C-207 TAB-1 - DN 3" Pc 20,00 59,00 1.180,00
10.01.01.13 |Flange Cego DN 3" - aco carbono DIN 2632 PN 10 Pc 20,00 59,00 1.180,00
10.01.01.14 |Reducéo com flanges PN10 - DN 80x75mm - DN 100 P¢ 1,00 141,60 141,60
10.01.01.15 |Tubo SCH.STD sem costura, extremidade biselada para solda - ago inox - L=1,00m DN 3" Pc 1,00 200,01 200,01
10.01.01.16 |Curva 90° RL, SCH.STD, biselada para solda - ago inox - Dn 3" P¢ 1,00 200,01 200,01
10.01.01.17 |Tubo SCH. STD sem costura extremidade biselada para solda ago inox L=0,40m 2" Pc 2,00 96,11 192,22
10.01.01.18 |T PVC PBA PB JE CL 20 DN 75 m 2,00 19,52 39,04

Parafuso maquina ASTM A-193 Gr B7, dimensdes conforme ANSI B 18.2.2, com rosca
10.01.01.19 conforme ANSI B 1.1 DN 3" P¢ 160,00 20,46 3.273,60
10.01.01.20 ;Hnta tipo integral, dimensdes conforme ANSI B 16.21, espessura 1/8" em papel hidraulico DN Pc 20,00 0,59 11,80
10.01.01.21 |Tubo PVC roscavel eb-892 p/ agua fria predial 3/4" m 58,00 4,25 246,50
10.01.01.22 |AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' Pc¢ 1,00 0,47 0,47
10.01.01.23 |Joelho 900 PVC JR DN 3/4' Pc 1,00 1,44 1,44
10.01.01.24 |Tubo PVC roscavel eb-892 p/ agua fria predial 3/4" m 1,00 4,25 4,25
10.01.01.25 |Registro PVC esfera vs roscavel DN 3/4" un. 1,00 13,18 13,18
10.01.01.26 |Adaptador de PVC para mangueira DN 3/4" Pc 1,00 35,40 35,40
10.01.01.27 |Joelho 900 PVC JR DN 3/4' P¢ 1,00 1,44 1,44
10.01.01.28 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 125 m 124,00 11,99 1.486,76
10.01.01.29 |Tubo com flange e ponta PN10 L=3,00 - DN 80mm P¢ 1,00 639,14 639,14
10.01.01.30 |Tubo com bolsa e ponta junta elastica PN10 - DN 80mm m 815,00 236,00 192.340,00
10.01.01.31 |Curva FoFo 90 gr c/bolsas jgs DN 80 inclusive anel borracha un. 4,00 93,18 372,72

10.01.02 PECAS E EQUIPAMENTOS

10.01.02.01 |Conjunto moto bomba Piranha MD 100/2D pot 13,5 HP, vazéo 3,0 I/s, Hm = 57,56 m un. 2,00 18.054,00 36.108,00

Fornecimento de comporta para controle de vazéao de duplo sentido de fluxo Série 20,modelo
10.01.02.02 |204 da Fontaine(ou similar) Em aco inox 200x200mmelevagéo de 5400mm, presséo de un. 1,00 25.472,19 25.472,19

3850mm, incluindo pedestal e haste de elevagdo
10.01.02.03 |Fornecimento de tampa para acesso ao posto de chegada - Elevatéria uUn. 1,00 497,43 497,43
10.01.02.04 |Fornecimento de tampa para remog&o da bomba - Elevatéria un. 2,00 742,07 1.484,14
10.01.02.05 |Cesto de retengéo - Elevatoria un. 1,00 1.552,69 1.552,69
10.01.02.06 |Fornecimento de ancoragem - Elevatéria un. 1,00 162,83 162,83
10.01.02.07 |Fornecimento de monovia - Elevatoria un. 1,00 1.395,57 1.395,57
10.01.02.08 Forneclmento de talha manual inclusive troley - capacidade para 250 kg - corrente para un. 1,00 708,00 708,00

elevacédo 10,00 m
10.01.02.09 |Fornecimento de tampa de inspegédo da caixa de manobra - Elevatéria un. 1,00 497,43 497,43
10.01.02.10 |Fornecimento de tampa para remogao do cesto - Elevatoria un. 1,00 649,39 649,39
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10.01.03 ABRIGO DO QCM
10.01.03.01 |Eletroduto PVC rigido rosca d=1" m 10,00 3,09 30,90
10.01.03.02 |Interruptor 1 secéo 10 a s/placa. un. 1,00 4,12 4,12
10.01.03.03 |Cabo cobre unip. isol. PVC 750 v 2,5mm? m 20,00 0,92 18,40
10.01.03.04 |Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 20m un. 1,00 5,31 5,31
10.01.03.05 |Caixa esmaltada de passagem un. 1,00 5,90 5,90
10.01.04 LINHA DE RECALQUE
10.01.04.01 |Tubo com flange e ponta PN10 L=3,00 - DN 80mm P¢ 1,00 639,14 639,14
10.01.04.02 |Tubo com bolsa e ponta junta elastica PN10 - DN 80mm m 815,00 236,00 192.340,00
10.01.04.03 |C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg Pc 4,00 92,44 369,76
10.01.04.04 |C45 JGS FoFo DN 80 8,500 kg P¢ 1,00 90,02 90,02
10.01.04.05 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 124,00 19,67 2.439,08
10.01.05  |INSTALACOES ELETRICAS - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
- Tamp&o de ago zincado @ 102mm pc 1,00 3,78 3,78
- Armacéo secundaria de 1 estribo pc 2,00 3,42 6,84
- Isolador roldana para baixa tensédo pc 2,00 1,88 3,76
- Cabo #25mm2 m 40,00 13,45 538,00
- Cinta zincada com parafusos @ 102mm pc 2,00 2,36 4,72
- Poste de aco zincado @ 102mm x 2,25mm X 7mm PG 1,00 140,41 140,41
- Cabecote de aluminio @ 40mm x 135° pc 1,00 19,47 19,47
- Eletroduto de ago galvanizado @ 40mm pc 1,00 32,80 32,80
- Luva de ago galvanizado @ 40mm PG 4,00 2,66 10,64
- Arame de ferro zincado N°14 BWG kg 2,00 2,36 4,72
- Curva de ago galvanizado 90°%% 40mm pc 2,00 8,50 17,00
- Par bucha-arruela @ 40mm cj 3,00 1,42 4,26
- Caixa para medidor polifasico padrdo CEMIG tipo CM14 para leitura pela via publica PG 1,00 44,59 44,59
- Disjuntor termomagnético tripolar 70A pc 1,00 112,10 112,10
- Condutor de ago @ 6,4mm2 m 8,00 0,59 4,72
- Caixa de passagem em alvenaria (300x300x700)mm un 1,00 21,50 21,50
- Curva em “S” de ago galvanizado @ 40mm pc 1,00 6,73 6,73
- Haste de aterramento 2,4m 25x25x5mm tipo cantoneira pc 2,00 21,24 42,48
- Terminal para aterramento caixa pc 1,00 5,83 5,83
- Tela metdlica para protecdo do medidor un 1,00 3,54 3,54
- Grade de ago para protecdo da caixa un 1,00 23,60 23,60
- Eletroduto de ago galvanizado @ 25mm PG 1,00 16,84 16,84
- Cabecote de aluminio @ 25mm x 135° PG 1,00 4,81 4,81
- Caixa de ferro fundido tipo P-20 (200x200x200) un 1,00 60,94 60,94
10.01.06 INSTALACC)ES ELETRICAS - DISTRIBUICAO EXTERNA DE ENERGIA
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, diametros:
g1 un 25,00 9,06 226,50
@1.1/2" un 5,00 14,30 71,50
2" un 18,00 18,41 331,38
- Luva de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, didametros:
1" pc 12,00 0,53 6,36
@1.1/2" PG 12,00 0,83 9,96
- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2, isolado em
em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70€, nas seguintes bitolas:
2,5mm2 m 300,00 0,94 282,00
25mm2 m 150,00 7,38 1.107,00
- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em
PVC diametro 1,60mm m 60,00 1,53 91,80
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em
brita n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensdes (ALP): 300x300x300mm pc 2,00 21,50 43,00
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em brita
n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensoes (ALP): 400x400x600mm pc 5,00 53,69 268,45
- Poste de ago carbono galvanizado 76mm / 7m un 2,00 67,65 135,30
- Reator uso externo, alto fator de poténcia, niicleo de aco silicio com baixa perda
magneética, fio de cobre eletrolitico classe H para 180°C, impregnado com resina
de poliéster, chapa de ago zincado a fogo tratado contra corroséo, acabamento
em pintura de alta resisténcia térmica, para uma lampada vapor de mercurio de
250W. 220V, 60Hz com parafuso e porca adequados para fixagéao. un 2,00 54,49 108,98

- Lumindria uso externo, corpo aberto de aluminio estampado anodizado interna-
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mente e externamente, pescogo em aluminio fundido com encaixe para brago de
diametro 1", porta lampada de porcelana reforcada rosca E-40 com contato central de
de bronze fosforoso, brago reto diametro externo de 1" e comprimento 1,50m, para
uso de uma lampada vapor de mercurio 250W, 220V, 60Hz com parafuso e porca
adequados para fixagao. un 2,00 41,80 83,60
- Relé fotoelétrico 1800VA, 220V, corpo de polipropileno de boa rigidez dielétrica,
tampa de polipropileno estabilizado contra radiag6es ultravioletas, resistente as
interpéries, choques térmicos e mecanicos, para-raios interno, protetor contra
surtos de tenséo, com parafuso e porca adequados para fixagéo. un 1,00 15,76 15,76
- Lampada a vapor de mercurio de alta pressao, base E-40, 250W, 220V, 60Hz un 2,00 35,53 71,06
10.01.07 INSTALAQOES ELETRICAS - DISTRIBUICAO INTERNA DE ENERGIA
- Eletroduto de PVC rigido rosqueével antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, didmetros:
@ 3/4” un 4,00 41,30 165,20
g1 un 8,00 9,44 75,52
- Curva 90° de PVC rigido rosqueavel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, diametros:
@ 314" pe 2,00 36,58 73,16
g1 PG 4,00 8,26 33,04
- Luva de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, diametros:
@ 3/4" PG 8,00 114,46 915,68
1" pc 16,00 27,14 434,24
- Bucha e arruela em aluminio e zinco de elevada resisténcia
mecanica e a corrosdo, didmetros:
@ 3/4” cj 4,00 53,10 212,40
g1 cj 4,00 7,08 28,32
- Abragadeira metélica tipo "D" para eletroduto, diametros.
@ 3/4" un 10,00 0,57 5,70
g1 un 8,00 0,74 5,92
- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2
isolado em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 450/750V,
nas seguintes bitolas:
2,5mm2 m 30,00 1,01 30,30
- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em
PVC diametro 1,60mm m 14,00 1,53 21,42
- Caixa de derivagéo tipo condulete com rosca padrdo “BSP”, em liga de aluminio
silicio injetado de alta resisténcia mecanica e a corroséo, parafuso em ago zincado
bicromatizados, junta de vedagéao pré-moldada flexivel, acabamento em ep6xi na cor
cinza, nos seguintes tipos e diametros:
Tipo “T" @ 3/4". un 2,00 8,05 16,10
Tipo “LL" @ 3/4". un 2,00 8,05 16,10
Tipo “LR” @ 3/4". un 2,00 8,05 16,10
- Cabo de cobre estanhado flexivel, isolagdo em polietileno, torcidos em pares,
blindagem individual (par -a- par) de fita metalizada com cobertura 100%,
com a face metalizada em contato com fio-dreno de cobre estanhado flexivel,
enfaixamento de material ndo hidroscépico e capa externo em PVC néo propagante
a chama especificagdes:
1 par 22AWG m 10,00 3,14 31,40
-Tampa em liga de aluminio para caixa tipo condulete nos seguintes tipos e tamanhos:
1 interruptor @ 3/4” un 1,00 1,53 1,53
2 interruptores juntos @ 3/4” un 1,53
1 furo para saida de fio ou tomada "Jack" @ 3/4” un 1,00 1,53 1,53
- Interruptor simples com 1 tecla, 10A, 250V PG 1,00 4,67 4,67
- Interruptor simples com 2 teclas, 10A, 250V pc 7,79
- Tomada 2P+T e universal, 10A, 250V PG 1,00 6,76 6,76
- Lampada fluorescente compacta eletronica de 23W 127V un 1,00 17,70 17,70
- Luminéria com corpo de aluminio fundido pintura eletrostatica poliéster, com grade
e globo alcalino de protegédo com junta vedadora de material resistente a calor,
a prova de gases, vapores e p6s”, para 1 lampada fluorescente compacta
eletronica 23W, 127V un 1,00 48,69 48,69

- Disjuntor termomagnético em caixa moldada, padrdo NEMA, capacidade
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maxima de interrupgdo 10kA, calibracéo 25€C, fixa¢ &o por parafusos
em placa de montagem nos seguintes tipos:
Monopolar In= 16A 660VCA un 1,00 7,62 7,62
Bipolar In=16A 660VCA un 3,00 33,35 100,05
Bipolar In=6A 660VCA un 1,00 33,35 33,35
Disjuntor Tripolar In=16A 660VCA un 1,00 64,06 64,06
Disjuntor Tripolar In=40A 660VCA un 64,06
DisjuntorMotor Tripolar In=60A 660VCA un 2,00 147,50 295,00
- Caixa de distribuicdo em chapa metalica, de sobrepor, com porta provida de fecho
embutido, com chave, com terminal para cabos de entrada, disjuntor de saida
até 100A em duas colunas verticais, com barramento trifasico 3F+N+T,
220/127V, para 20 disjuntores monoféasicos padrdo NEMA, grau de prote¢éo IP40. un 1,00 80,84 80,84
- Conduite metélico com box reto com rosca padréo “BSP” em liga de aluminio injetado
de alta resisténcia mecénica e a corroséo:
@ 3/4" un 4,00 7,03 28,12
- Central de alarme conforme a especificagéo técnica. ET-ALM un 1,00 472,00 472,00
- Sensor de presenca infravermelho passivo com fio, ajuste de sensibilidade alcance 10m x
1007 12Vce
e alcance 10m x 1007 12Vcc un 2,00 46,37 92,74
- Sirene piezoelétrica 12Vcc un 1,00 25,96 25,96
- Caixa de equalizagdo de potenciais 200x200x150mm, de ago com barramento
espessura 6mm, 8 terminais para cabos de cobre 16mm2 e 1 terminal para cabo de cobre nu
50mm2
de cobre nu 50mm2 un 1,00 141,60 141,60
- Medidor de nivel ultra-sonico, fornecido com cabos de interligagcdo
conversor/sensor e conectores, conforme especificagéo técnica ET-INST. un 1,00 7.480,37 7.480,37
10.01.08 INSTALAQOES ELETRICAS - SPDA
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formagéo fios de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, #16mm2. m 13,00 3,30 42,90
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacéo fios de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, #35mmz2. m 10,00 6,29 62,90
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacéo fios de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, #50mmz2, m 16,00 7,67 122,72
- Haste de aterramento tipo cantoneira (25x25x5mm) de aco zincado comprimento
2.40m, com presilhas un 4,00 21,24 84,96
- Caixa de inspecéo do aterramento, tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido
@ 300mm un 4,00 34,63 138,52
- Refil com p6 para realizagéo de uma solda exotérmica un 10,00 17,70 177,00
- Terminal aéreo para SPDA em aco galvanizado bandeira a 5cm da base, h=25cm un 4,00 11,68 46,72
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, didmetros:
g1 un 2,00 6,94 13,88
- Abragadeira metélica tipo “D” para eletroduto, diametro:
g1 un 8,00 0,74 5,92
- Caixa de inspegao suspensa em PVC com bocal para @ 1" un 2,00 8,99 17,98
10.01.09 QUADRO DE~COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS DE INDUGAO EM
BAIXA TENSAO
Quadro de comando de motores elétricos trifasicos de indugdo em baixa tenséo un 2,00 7.198,00 14.396,00
10.01.10 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAGAO
Quadro de interface de comando e automagéo un 1,00 16.520,00 16.520,00
10.02 ESTAGAO ELEVATORIA EE-02
10.02.01 PECAS DO BARRILETE DA AGUA DE SERVICO
10.02.01.01 Tubo SCH STD ?em costura, extremidade biselada para solda e outra com rosca NPT Aco PG 2,00 288,33 576,66
Inox L=2,53 m 2'
10.02.01.02 |Curva 90° RL, SCH.STD, biselada para solda - ago inox - DN 2" Pc¢ 2,00 96,11 192,22
10.02.01.03 |Tubo SCH.STD sem costura, extremidade biselada para solda, aco inox L=0,40m DN 2" Pc¢ 2,00 96,11 192,22
10.02.01.04 |Redugdo concéntrica, SCH.40, biselada para solda - ago carbono - DN 3"x2" P¢ 2,00 35,40 70,80
10.02.01.05 |Tubo SCH.STD sem costura, extremidade biselada para solda, ago inox L=1,00m DN 3" Pc 2,00 200,01 400,02
10.02.01.06 |Tubo SCH.40 sem costura, extrem. biselada para solda L=0,25m, aco carbono DN 3" P¢ 5,00 66,67 333,35
10.02.01.07 |Junta de desmontagem tipo "Dresser”, tipo 38 - DN 3" P¢ 2,00 88,50 177,00
10.02.01.08 Valvula de retengéo tipo Portinhola, 150 Ib, flange ANSI B16.5 (ASTM A-216) - aco carbono - Pe 2,00 590,00 1.180,00

DN 3"
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10.02.01.09 Zjlguzli gaveta c/flanges c/cunha borracha corpo longo PN-10/16 c/cabecote haste inox DN 80 un. 3,00 627.82 1.883,46
10.02.01.10 |Té 90°, SCH. 40, extremidade biselada para solda - DN 3" P¢ 3,00 66,67 200,01
10.02.01.11 |Tubo SCH.40 sem costura, extrem. biselada para solda, ago carbono L=0,228m DN 3" P¢ 2,00 66,67 133,34
10.02.01.12 |Flange sobreposto laminado classe 150 Ibs/pol, face plana, ref. AWWA C-207 TAB-1 - DN 3" Pc 35,00 59,00 2.065,00
10.02.01.13 |Flange Cego DN 3" - aco carbono DIN 2632 PN 10 Pc 1,00 59,00 59,00
10.02.01.14 |T PVC PBA PB JE CL15 DN 75 m 1,00 15,47 15,47
10.02.01.15 |Tubo SCH.STD. sem costura, extremidade biselada para solda - aco inox - DN 3" m 1,00 200,01 200,01
10.02.01.16 |T PVC PBA PB JE CL 20 DN 75 m 2,00 19,52 39,04
Parafuso maquina ASTM A-193 Gr B7, dimensdes conforme ANSI B 18.2.2, com rosca
10.02.01.17 conforme ANqS| B 1.1 DN 3" Pc 160,00 20,46 3.273,60
10.02.01.18 ;Hnta tipo integral, dimensdes conforme ANSI B 16.21, espessura 1/8" em papel hidraulico DN PG 20,00 0,59 11,80
10.02.01.19 |Tubo PVC roscével eb-892 p/ agua fria predial 3/4" m 40,00 4,25 170,00
10.02.01.20 |AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' Pc 4,00 0,47 1,88
10.02.01.21 |Joelho 900 PVC JR DN 3/4' Pc 4,00 1,44 5,76
10.02.01.22 |Tubo PVC roscavel eb-892 p/ agua fria predial 3/4" m 4,00 4,25 17,00
10.02.01.23 |Registro PVC esfera vs roscavel DN 3/4" un. 4,00 13,18 52,72
10.02.01.24 |Adaptador de PVC para mangueira DN 3/4" P¢ 4,00 35,40 141,60
10.02.01.25 |Joelho 900 PVC JR DN 3/4' Pc 1,00 1,44 1,44
10.02.01.26 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 125 m 27,00 11,99 323,73
10.02.01.27 |Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/rede 4gua DN 75/de 85 mm m 65,00 15,47 1.005,55
10.02.01.28 |Curva FoFo 90 gr c/bolsas jgs DN 80 inclusive anel borracha un. 3,00 93,18 279,54
10.02.01.29 |Curva FoFo 45 gr c/bolsas jgs DN 80 inclusive anel borracha uUn. 1,00 90,74 90,74
10.02.02 PECAS E EQUIPAMENTOS
Conjunto moto bomba submersivel FLYGT em ferro fundido, vazao 4,40 I/s, Hm 8,80 m, motor
10020201 |G oo 2 polos, 60 Hz, 220 / 380 / 440 V, partida direta, pot nominal 2,00 kw un. 2,00 4.852,62 9.705,24
Fornecimento de comporta para controle de vaz&o de duplo sentido de fluxo Série 20,modelo
10.02.02.02 |204 da Fontaine(ou similar) Em aco inox 200x200mmelevagdo de 5400mm, pressao de Un. 1,00 25.472,19 25.472,19
3850mm, incluindo pedestal e haste de elevagdo
10.02.02.03 |Fornecimento de tampa para acesso ao posto de chegada - Elevatéria un. 1,00 497,43 497,43
10.02.02.04 |Fornecimento de tampa para remogao da bomba - Elevatéria uUn. 2,00 742,07 1.484,14
10.02.02.05 |Cesto de retengéo - Elevatéria un. 1,00 1.552,69 1.552,69
10.02.02.06 |Fornecimento de ancoragem - Elevatéria un. 1,00 162,83 162,83
10.02.02.07 |Fornecimento de monovia - Elevatéria un. 1,00 1.395,57 1.395,57
10.02.02.08 Fornecimento de talha manual inclusive troley - capacidade para 250 kg - corrente para un. 1,00 708,00 708,00
elevacédo 10,00 m
10.02.02.09 |Fornecimento de tampa de inspegéo da caixa de manobra - Elevatéria uUn. 1,00 497,43 497,43
10.02.02.10 |Fornecimento de tampa para remog&o do cesto - Elevatéria un. 1,00 649,39 649,39
10.02.03 ABRIGO QCM
10.02.03.01 |Eletroduto PVC rigido rosca d=1" m 10,00 3,09 30,90
10.02.03.02 |Interruptor 1 secéo 10 a s/placa. un. 1,00 4,12 4,12
10.02.03.03 |Cabo cobre unip. isol. PVC 750 v 2,5mm?2 m 20,00 0,92 18,40
10.02.03.04 |Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 20m un. 1,00 5,31 5,31
10.02.03.05 |Caixa esmaltada de passagem uUn. 1,00 5,90 5,90
10.02.04 LINHA DE RECALQUE
10.02.04.01 |T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 m 65,00 13,42 872,30
10.02.04.02 |C90' PVC PBA PBJEDN 75 Pc¢ 3,00 36,03 108,09
10.02.04.03 |C450 PVC PBA PBJEDN 75 Pc 1,00 32,85 32,85
10.02.04.04 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 27,00 19,67 531,09
10.02.05  |INSTALAGOES ELETRICAS - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
- Tampé&o de ago zincado @ 102mm pc 1,00 3,78 3,78
- Armacéo secundaria de 1 estribo pc 2,00 3,42 6,84
- Isolador roldana para baixa tensédo pc 2,00 1,88 3,76
- Cabo #10mm2 m 40,00 7,73 309,20
- Cinta zincada com parafusos @ 102mm pc 2,00 2,36 4,72
- Poste de aco zincado @ 102mm x 2,25mm X 7mm PG 1,00 140,41 140,41
- Cabecote de aluminio @ 32mm x 135° pc 1,00 15,05 15,05
- Eletroduto de ago galvanizado @ 32mm pe 1,00 29,18 29,18
- Luva de ago galvanizado @ 32mm PG 4,00 1,51 6,04
- Arame de ferro zincado N°14 BWG kg 2,00 2,36 4,72
- Curva de ago galvanizado 90%3 32mm pc 2,00 6,14 12,28
- Par bucha-arruela @ 32mm cj 3,00 0,91 2,73
- Caixa para medidor polifasico padrdo CEMIG tipo CM14 para leitura pela via publica PG 1,00 44,59 44,59
- Disjuntor termomagnético tripolar 40A pc 1,00 114,81 114,81
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- Condutor de ago @ 6,4Amm?2 m 8,00 0,59 4,72
- Caixa de passagem em alvenaria (300x300x700)mm un 1,00 21,50 21,50
- Curva em “S” de aco galvanizado @ 32mm PG 1,00 3,25 3,25
- Haste de aterramento 2,4m 25x25x5mm tipo cantoneira pc 2,00 21,24 42,48
- Terminal para aterramento caixa PG 1,00 5,83 5,83
- Tela metdlica para protecéo do medidor un 1,00 3,54 3,54
- Grade de acgo para protecdo da caixa un 1,00 23,60 23,60
- Eletroduto de ago galvanizado @ 25mm pc 1,00 16,84 16,84
- Cabecote de aluminio @ 25mm x 135° pc 1,00 4,81 4,81
- Caixa de ferro fundido tipo P-20 (200x200x200) un 1,00 60,94 60,94
10.02.06 INSTALAQOES ELETRICAS - DISTRIBUIQAO EXTERNA DE ENERGIA
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, didmetros:
g1 un 15,00 9,06 135,90
@ 1.1/2" un 8,00 14,30 114,40
- Luva de PVC rigido rosqueéavel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, diametros:
1" pc 6,00 0,53 3,18
@1.1/2" PG 6,00 0,83 4,98
- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2, isolado em
em termopléastico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70€, nas seguintes bitolas:
2,5mm2 m 150,00 0,94 141,00
10mm2 m 120,00 5,37 644,40
- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em
PVC diametro 1,60mm m 50,00 1,53 76,50
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em
brita n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensdes (ALP): 300x300x300mm pc 1,00 21,50 21,50
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em brita
n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensdes (ALP): 400x400x600mm pc 3,00 53,69 161,07
- Poste de ago carbono galvanizado 76mm / 7m un 1,00 67,65 67,65
- Reator uso externo, alto fator de poténcia, niicleo de aco silicio com baixa perda
magnética, fio de cobre eletrolitico classe H para 180°C, impregnado com resina
de poliéster, chapa de ago zincado a fogo tratado contra corroséo, acabamento
em pintura de alta resisténcia térmica, para uma lampada vapor de mercdrio de
250W. 220V, 60Hz com parafuso e porca adequados para fixagao. un 1,00 54,49 54,49
- Lumindria uso externo, corpo aberto de aluminio estampado anodizado interna-
mente e externamente, pesco¢o em aluminio fundido com encaixe para brago de
diametro 1", porta lampada de porcelana reforcada rosca E-40 com contato central de
de bronze fosforoso, brago reto diametro externo de 1" e comprimento 1,50m, para
uso de uma lampada vapor de mercurio 250W, 220V, 60Hz com parafuso e porca
adequados para fixagao. un 1,00 41,80 41,80
- Relé fotoelétrico 1800VA, 220V, corpo de polipropileno de boa rigidez dielétrica,
tampa de polipropileno estabilizado contra radiagdes ultravioletas, resistente as
interpéries, choques térmicos e mecanicos, para-raios interno, protetor contra
surtos de tensd@o, com parafuso e porca adequados para fixagao. un 1,00 15,76 15,76
- Lampada a vapor de mercurio de alta pressao, base E-40, 250W, 220V, 60Hz un 1,00 35,53 35,53
10.02.07 INSTALAGCOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO INTERNA DE ENERGIA
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, diametros:
@ 3/4" un 4,00 41,30 165,20
g1 un 8,00 9,44 75,52
- Curva 90° de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, diametros:
@ 3/4” PG 2,00 36,58 73,16
g1 pe 4,00 8,26 33,04
- Luva de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, didametros:
@ 3/4” pS 8,00 114,46 915,68
1" pg 16,00 27,14 434,24
- Bucha e arruela em aluminio e zinco de elevada resisténcia
mecanica e a corrosdo, diametros:
@ 3/4” cj 4,00 53,10 212,40
1" cj 4,00 7,08 28,32




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
- Abragadeira metélica tipo "D" para eletroduto, diametros.

@ 3/4” un 10,00 0,57 5,70

g1 un 8,00 0,74 5,92
- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2

isolado em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 450/750V,

nas seguintes bitolas:

2,5mm2 m 30,00 1,01 30,30
- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em

PVC diametro 1,60mm m 14,00 1,53 21,42
- Caixa de derivagao tipo condulete com rosca padrédo “BSP”, em liga de aluminio

silicio injetado de alta resisténcia mecanica e a corroséo, parafuso em ago zincado

bicromatizados, junta de vedacédo pré-moldada flexivel, acabamento em ep6xi na cor

cinza, nos seguintes tipos e didmetros:

Tipo “T" @ 3/4". un 2,00 8,05 16,10

Tipo “LL" @ 3/4". un 2,00 8,05 16,10

Tipo “LR” @ 3/4”. un 2,00 8,05 16,10
- Cabo de cobre estanhado flexivel, isolagdo em polietileno, torcidos em pares,

blindagem individual (par -a- par) de fita metalizada com cobertura 100%,

com a face metalizada em contato com fio-dreno de cobre estanhado flexivel,

enfaixamento de material ndo hidroscépico e capa externo em PVC néo propagante

a chama especificacoes:

1 par 22AWG m 10,00 3,14 31,40
-Tampa em liga de aluminio para caixa tipo condulete nos seguintes tipos e tamanhos:

1 interruptor @ 3/4” un 1,00 1,53 1,53

1 furo para saida de fio ou tomada "Jack" @ 3/4" un 1,00 1,53 1,53
- Interruptor simples com 1 tecla, 10A, 250V PG 1,00 4,67 4,67
- Tomada 2P+T e universal, 10A, 250V pc 1,00 6,76 6,76
- Lampada fluorescente compacta eletronica de 23W 127V un 1,00 17,70 17,70
- Lumindria com corpo de aluminio fundido pintura eletrostatica poliéster, com grade

e globo alcalino de protegéo com junta vedadora de material resistente a calor,

a prova de gases, vapores e p6s", para 1 lampada fluorescente compacta

eletronica 23W, 127V un 1,00 48,69 48,69
- Disjuntor termomagnético em caixa moldada, padrdo NEMA, capacidade

maxima de interrupgdo 10kA, calibracéo 25€C, fixa¢ &o por parafusos

em placa de montagem nos seguintes tipos:

Monopolar In= 16A 660VCA un 1,00 7,62 7,62

Bipolar In=16A 660VCA un 3,00 33,35 100,05

Bipolar In=6A 660VCA un 1,00 33,35 33,35

Disjuntor Tripolar In=16A 660VCA un 1,00 64,06 64,06

Disjuntor Tripolar In=40A 660VCA un 1,00 64,06 64,06
DisjuntorMotor Tripolar In=20A 660VCA un 2,00 88,50 177,00
- Caixa de distribui¢do em chapa metdlica, de sobrepor, com porta provida de fecho

embutido, com chave, com terminal para cabos de entrada, disjuntor de saida

até 100A em duas colunas verticais, com barramento trifasico 3F+N+T,

220/127V, para 20 disjuntores monoféasicos padrdo NEMA, grau de prote¢éo IP40. un 1,00 80,84 80,84
- Conduite metélico com box reto com rosca padréo “BSP” em liga de aluminio injetado

de alta resisténcia mecanica e a corroséo:

@ 3/4" un 4,00 7,03 28,12
- Central de alarme conforme a especificagéo técnica. ET-ALM un 1,00 472,00 472,00
- Sensor de presenca infravermelho passivo com fio, ajuste de sensibilidade alcance 10m x
1007 12Vce

e alcance 10m x 100; 12Vcc un 2,00 46,37 92,74
- Sirene piezoelétrica 12Vcc un 1,00 25,96 25,96
- Caixa de equalizagdo de potenciais 200x200x150mm, de ago com barramento

espessura 6mm, 8 terminais para cabos de cobre 16mm2 e 1 terminal para cabo de cobre nu
50mm?2

de cobre nu 50mm2 un 1,00 141,60 141,60
- Medidor de nivel ultra-sonico, fornecido com cabos de interligagdo

conversor/sensor e conectores, conforme especificagéo técnica ET-INST. un 1,00 7.480,37 7.480,37
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10.02.08 INSTALACOES ELETRICAS - SPDA
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacgéo fios de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, #16mm2. m 13,00 3,30 42,90
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacéo fios de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, #35mm2. m 10,00 6,29 62,90
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacéo fios de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, #50mm2. m 16,00 7,67 122,72
- Haste de aterramento tipo cantoneira (25x25x5mm) de aco zincado comprimento
2.40m, com presilhas un 4,00 21,24 84,96
- Caixa de inspegéo do aterramento, tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido
@ 300mm un 4,00 34,63 138,52
- Refil com p6 para realizagédo de uma solda exotérmica un 10,00 17,70 177,00
- Terminal aéreo para SPDA em ago galvanizado bandeira a 5cm da base, h=25cm un 4,00 11,68 46,72
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, diametros:
g1 un 2,00 6,94 13,88
- Abragadeira metélica tipo “D” para eletroduto, diametro:
1" un 8,00 0,74 5,92
- Caixa de inspecéo suspensa em PVC com bocal para @ 1” un 2,00 8,99 17,98
10.02.09 QUADRO DENCOMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS DE INDU(;AO EM
BAIXA TENSAO
Quadro de comando de motores elétricos trifisicos de indugdo em baixa tenséo un 2,00 4.956,00 9.912,00
10.02.10 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMA(;AO
Quadro de interface de comando e automagéo un 1,00 16.520,00 16.520,00
10.03 ESTAGAO ELEVATORIA EE-03
10.03.01 PECAS DO BARRILETE E DA AGUA DE SERVIGCO
10.03.01.01 |Tubo com flanges PN10 L=1,53m - DN 100mm P¢ 2,00 880,03 1.760,06
10.03.01.02 |C90FF10 FoFo DN 100 11,000 kg Pc 3,00 162,55 487,65
10.03.01.03 |Tubo com flange e ponta PN10 L=0,80m - DN 100mm P¢ 2,00 327,87 655,74
10.03.01.04 |EFP10 FoFo DN 100 9,600 kg Pc¢ 3,00 106,35 319,05
10.03.01.05 |JGI DN 100 9,000 kg Pc¢ 3,00 103,13 309,39
10.03.01.06 |Valvula de retengéo FoFo simples PN-10/16 portinhola Gnica DN 100 uUn. 2,00 622,07 1.244,14
10.03.01.07 |RG FV c/ cunha de borracha e corpo curto PN 16 FoFo DN 100 25,000 kg Pc 3,00 816,75 2.450,25
10.03.01.08 |Flange cego FoFo PN-10 DN 150 un. 1,00 95,38 95,38
10.03.01.09 |Toco com flanges PN10 L=0,45m - DN 150mm P¢ 1,00 915,50 915,50
10.03.01.10 |T JGSF10 FoFo DN 150 X 100 25,200 kg P¢ 3,00 291,45 874,35
10.03.01.11 |Toco c/flanges FoFo PN-10/16 |=0,25m DN 150 un. 2,00 395,76 791,52
10.03.01.12 |EFP10 FoFo DN 100 9,600 kg Pc¢ 1,00 106,35 106,35
10.03.01.13 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 m 1,00 9,38 9,38
10.03.01.14 |Valvula de retengdo -Tigre PVC DN 100mm Pc¢ 1,00 43,21 43,21
10.03.01.15 |Tubo PVC p/ esgoto predial DN 75mm m 1,00 6,53 6,53
10.03.01.16 |PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg Pc 56,00 6,66 372,96
10.03.01.17 |ABF10 P/ DN 150 0,060 kg P¢ 7,00 38,08 266,56
10.03.01.18 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc 120,00 3,52 422,40
10.03.01.19 |ABF10 P/ DN 100 0,040 kg P¢ 15,00 27,48 412,20
10.03.01.20 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc 9,00 3,52 31,68
10.03.01.21 |Chumbador 1/2" ¢/ porca un. 8,00 5,52 44,16
10.03.01.22 |Tubo PVC roscavel eb-892 p/ agua fria predial 3/4" m 50,00 4,25 212,50
10.03.01.23 |AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' Pc 1,00 0,47 0,47
10.03.01.24 |Joelho 900 PVC JR DN 3/4' Pc 1,00 1,44 1,44
10.03.01.25 |Tubo PVC roscavel eb-892 p/ agua fria predial 3/4" m 1,00 4,25 4,25
10.03.01.26 |Registro PVC esfera vs roscavel DN 3/4" un. 1,00 13,18 13,18
10.03.01.27 |Adaptador de PVC para mangueira DN 3/4" P¢ 1,00 35,40 35,40
10.03.01.28 |Joelho 900 PVC JR DN 3/4' P¢ 1,00 1,44 1,44
10.03.01.29 |Joelho 450 PVC JR DN 3/4' Pc 1,00 2,04 2,04
10.03.01.30 Tubo de PY(_:, pontag bolsa, \.JE.para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = m 25,00 32,28 807,00
200 mm, vinilfort da tigre ou similar
10.03.01.31 |Tubo com flange e ponta PN10 L=2,80 - DN 150mm Pc 1,00 776,09 776,09
10.03.01.32 |Tubo com bolsa - DN 150mm m 168,00 295,00 49.560,00
10.03.01.33 |C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg P¢ 1,00 183,37 183,37
10.03.01.34 |C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg P¢ 1,00 190,33 190,33
10.03.01.35 |C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg Pc 2,00 202,10 404,20
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10.03.02 PECAS E EQUIPAMENTOS
Conjunto moto bomba submersivel FLYGT em ferro fundido, vazao 16,30 I/s, Hm 30,30 m,
10.03.02.01 mot(])r elétrico trifasico 2 pélos, 60 Hz, 220 / 380 / 440 V, partida direta, pot nominal 11,2 kw un. 2,00 25.455,76 50.911,52
Fornecimento de comporta para controle de vazéo de duplo sentido de fluxo Série 20,modelo
10.03.02.02 |204 da Fontaine(ou similar) Em ago inox 200x200mmelevagéo de 5400mm, presséo de Un. 1,00 25.472,19 25.472,19
3850mm, incluindo pedestal e haste de elevagdo
10.03.02.03 |Fornecimento de tampa para acesso ao posto de chegada - Elevatéria un. 1,00 497,43 497,43
10.03.02.04 |Fornecimento de tampa para remogao da bomba - Elevatéria uUn. 2,00 742,07 1.484,14
10.03.02.05 |Cesto de retengéo - Elevatéria un. 1,00 1.552,69 1.552,69
10.03.02.06 |Fornecimento de ancoragem - Elevatoria un. 1,00 162,83 162,83
10.03.02.07 |Fornecimento de monovia - Elevatéria un. 1,00 1.395,57 1.395,57
10.03.02.08 Fornecimento de talha manual inclusive troley - capacidade para 250 kg - corrente para un. 1,00 708,00 708,00
elevagdo 10,00 m
10.03.02.09 |Fornecimento de tampa de inspegéo da caixa de manobra - Elevatéria uUn. 1,00 497,43 497,43
10.03.02.10 |Fornecimento de tampa para remocéo do cesto - Elevatéria un. 1,00 649,39 649,39
10.03.03 ABRIGO DO QCM
10.03.03.01 |Eletroduto PVC rigido rosca d=1" m 10,00 3,09 30,90
10.03.03.02 |Interruptor 1 secéo 10 a s/placa. un. 1,00 4,12 4,12
10.03.03.03 |Cabo cobre unip. isol. PVC 750 v 2,5mm? m 20,00 0,92 18,40
10.03.03.04 |Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 20m un. 1,00 5,31 5,31
10.03.03.05 |Caixa esmaltada de passagem Un. 1,00 5,90 5,90
10.03.04 LINHA DE RECALQUE
10.03.04.01 |Tubo com flange e ponta PN10 L=2,80 - DN 150mm P¢ 1,00 776,09 776,09
10.03.04.02 |Tubo com bolsa - DN 150mm m 168,00 295,00 49.560,00
10.03.04.03 |C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg Pc 1,00 183,37 183,37
10.03.04.04 |C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg Pc 1,00 190,33 190,33
10.03.04.05 |C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg P¢ 2,00 202,1 404,20
10.03.04.06 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 m 25,00 30,41 760,25
10.03.05  |INSTALAGOES ELETRICAS - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D2
- Tampé&o de ago zincado @ 102mm pc 1,00 3,78 3,78
- Armacéo secundéria de 1 estribo pc 2,00 3,42 6,84
- Isolador roldana para baixa tensédo pc 2,00 1,88 3,76
- Cabo #16mm?2 m 40,00 9,91 396,40
- Cinta zincada com parafusos @ 102mm pc 2,00 2,36 4,72
- Poste de aco zincado @ 102mm x 2,25mm x 7mm PG 1,00 140,41 140,41
- Cabecote de aluminio @ 32mm x 135° pc 1,00 15,05 15,05
- Eletroduto de ago galvanizado @ 32mm p¢ 1,00 29,18 29,18
- Luva de ago galvanizado @ 32mm p¢ 4,00 1,51 6,04
- Arame de ferro zincado N°14 BWG kg 2,00 2,36 4,72
- Curva de aco galvanizado 90°@ 32mm PG 2,00 6,14 12,28
- Par bucha-arruela @ 32mm cj 3,00 0,91 2,73
- Caixa para medidor polifasico padrdo CEMIG tipo CM14 para leitura pela via publica PG 1,00 44,59 44,59
- Disjuntor termomagnético tripolar 60A pc 1,00 114,81 114,81
- Condutor de ago @ 6,4mm2 m 8,00 0,59 4,72
- Caixa de passagem em alvenaria (300x300x700)mm un 1,00 21,50 21,50
- Curva em “S” de ago galvanizado @ 32mm pc 1,00 3,25 3,25
- Haste de aterramento 2,4m 25x25x5mm tipo cantoneira pc 2,00 21,24 42,48
- Terminal para aterramento caixa pc 1,00 5,83 5,83
- Tela metalica para protecdo do medidor un 1,00 3,54 3,54
- Grade de ago para protecdo da caixa un 1,00 23,60 23,60
- Eletroduto de ago galvanizado @ 25mm PG 1,00 16,84 16,84
- Cabecote de aluminio @ 25mm x 135° PG 1,00 4,81 4,81
- Caixa de ferro fundido tipo P-20 (200x200x200) un 1,00 60,94 60,94
10.03.06 INSTALACOES ELETRICAS - DISTRIBUICAO EXTERNA DE ENERGIA
- Eletroduto de PVC rigido rosqueavel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, diametros:
g1 un 15,00 9,06 135,90
@1.1/2" un 8,00 14,30 114,40
- Luva de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, diametros:
g1 p¢ 6,00 0,53 3,18
@1.1/2" pc 6,00 0,83 4,98

- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2, isolado em




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DISCRIMINACAO

UNID.

QUANT

PRECO
UNIT.

PRECO
TOTAL

em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70€, nas seguintes bitolas:

2,5mm2

120,00

0,94

112,80

16mm2

100,00

9,91

991,00

- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em

PVC diametro 1,60mm

76,50

- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em

brita n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensdes (ALP): 300x300x300mm

p¢

21,50

21,50

- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em brita

n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensoes (ALP): 400x400x600mm

p¢

53,69

107,38

- Poste de ago carbono galvanizado 76mm / 7m

un

67,65

67,65

- Reator uso externo, alto fator de poténcia, niicleo de aco silicio com baixa perda

magneética, fio de cobre eletrolitico classe H para 180°C, impregnado com resina

de poliéster, chapa de aco zincado a fogo tratado contra corroséo, acabamento

em pintura de alta resisténcia térmica, para uma lampada vapor de mercurio de

250W. 220V, 60Hz com parafuso e porca adequados para fixagao.

un

1,00

54,49

54,49

- Luminéria uso externo, corpo aberto de aluminio estampado anodizado interna-

mente e externamente, pescogo em aluminio fundido com encaixe para brago de

diametro 1", porta lampada de porcelana reforgcada rosca E-40 com contato central de

de bronze fosforoso, brago reto didmetro externo de 1" e comprimento 1,50m, para

uso de uma lampada vapor de mercirio 250W, 220V, 60Hz com parafuso e porca

adequados para fixagéo.

un

1,00

41,80

41,80

- Relé fotoelétrico 1800VA, 220V, corpo de polipropileno de boa rigidez dielétrica,

tampa de polipropileno estabilizado contra radiag6es ultravioletas, resistente as

interpéries, choques térmicos e mecanicos, para-raios interno, protetor contra

surtos de tensé@o, com parafuso e porca adequados para fixagao.

un

1,00

15,76

15,76

- Lampada a vapor de mercurio de alta pressao, base E-40, 250W, 220V, 60Hz

un

1,00

35,53

35,53

10.03.07

INSTALAGCOES ELETRICAS - DISTRIBUICAO INTERNA DE ENERGIA

- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,

fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, diametros:

2 314"

un

4,00

41,30

165,20

g1

un

8,00

9,44

75,52

- Curva 90° de PVC rigido rosqueavel antichama, cor preta classe B,

fabricado conforme NBR6150, diametros:

2 314"

p¢

2,00

36,58

73,16

g1

p¢

4,00

8,26

33,04

- Luva de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,

fabricado conforme NBR6150, diametros:

@ 3/4"

p¢

8,00

114,46

915,68

g1

p¢

16,00

27,14

434,24

- Bucha e arruela em aluminio e zinco de elevada resisténcia

mecanica e a corrosdo, diametros:

@ 314"

]

4,00

53,10

212,40

g1"

]

4,00

7,08

28,32

- Abragadeira metdlica tipo "D" para eletroduto, diametros.

@ 3/4”

un

10,00

0,57

5,70

g1

un

8,00

0,74

5,92

- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2

isolado em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 450/750V,

nas seguintes bitolas:

2,5mm2

30,00

1,01

30,30

- Cabo de cobre unipolar, com isolamento verde para aterramento,

isolado em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70C,

nas seguintes bitolas:

- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em

PVC diametro 1,60mm

14,00

21,42

- Caixa de derivagao tipo condulete com rosca padrédo “BSP”, em liga de aluminio

silicio injetado de alta resisténcia mecanica e a corroséo, parafuso em ago zincado

bicromatizados, junta de vedacédo pré-moldada flexivel, acabamento em ep6xi na cor

cinza, nos seguintes tipos e diametros:

Tipo “T" @ 3/4".

un

2,00

8,05

16,10

Tipo “LL" @ 3/4".

un

2,00

8,05

16,10

Tipo “LR” & 3/4".

un

2,00

8,05

16,10
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- Cabo de cobre estanhado flexivel, isolagéo em polietileno, torcidos em pares,

blindagem individual (par -a- par) de fita metalizada com cobertura 100%,

com a face metalizada em contato com fio-dreno de cobre estanhado flexivel,

enfaixamento de material ndo hidroscépico e capa externo em PVC ndo propagante

a chama especificagdes:

1 par 22AWG m 10,00 3,14 31,40
-Tampa em liga de aluminio para caixa tipo condulete nos seguintes tipos e tamanhos:

1 interruptor @ 3/4” un 1,00 1,53 1,53

2 interruptores juntos @ 3/4” un 1,53

1 furo para saida de fio ou tomada "Jack" @ 3/4” un 1,00 1,53 1,53
- Interruptor simples com 1 tecla, 10A, 250V pc 1,00 4,67 4,67
- Tomada 2P+T e universal, 10A, 250V pS 1,00 6,76 6,76
- Lampada fluorescente compacta eletronica de 23W 127V un 1,00 17,70 17,70
- Luminéria com corpo de aluminio fundido pintura eletrostatica poliéster, com grade

e globo alcalino de protegdo com junta vedadora de material resistente a calor,

a prova de gases, vapores e p6s", para 1 |ampada fluorescente compacta

eletrbnica 23W, 127V un 1,00 48,69 48,69
- Disjuntor termomagnético em caixa moldada, padrdo NEMA, capacidade

maxima de interrupgao 10kA, calibragéo 25€C, fixa¢ &o por parafusos

em placa de montagem nos seguintes tipos:

Monopolar In= 16A 660VCA un 1,00 7,62 7,62

Bipolar In=16A 660VCA un 3,00 33,35 100,05

Bipolar In=6A 660VCA un 1,00 33,35 33,35

Disjuntor Tripolar In=16A 660VCA un 1,00 64,06 64,06
DisjuntorMotor Tripolar In=20A 660VCA un 2,00 88,50 177,00
- Caixa de distribuicdo em chapa metdlica, de sobrepor, com porta provida de fecho

embutido, com chave, com terminal para cabos de entrada, disjuntor de saida

até 100A em duas colunas verticais, com barramento trifasico 3F+N+T,

220/127V, para 20 disjuntores monofasicos padrdo NEMA, grau de proteg&o IP40. un 1,00 80,84 80,84
- Conduite metélico com box reto com rosca padréo “BSP” em liga de aluminio injetado

de alta resisténcia mecanica e a corroséo:

@ 3/4” un 4,00 7,03 28,12
- Central de alarme conforme a especificagéo técnica. ET-ALM un 1,00 472,00 472,00
- Sensor de presenga infravermelho passivo com fio, ajuste de sensibilidade alcance 10m x
1007 12Vce

e alcance 10m x 100; 12Vcc un 2,00 46,37 92,74
- Sirene piezoelétrica 12Vcc un 1,00 25,96 25,96
- Caixa de equalizagdo de potenciais 200x200x150mm, de ago com barramento

espessura 6mm, 8 terminais para cabos de cobre 16mm2 e 1 terminal para cabo de cobre nu
50mm2

de cobre nu 50mm2 un 1,00 141,60 141,60
- Medidor de nivel ultra-sonico, fornecido com cabos de interligagdo

conversor/sensor e conectores, conforme especificagéo técnica ET-INST. un 1,00 7.480,37 7.480,37

10.03.08 INSTALACOES ELETRICAS - SPDA

- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacéo fios de cobre témpera mole,

encordoamento classe 2, #16mm2. m 13,00 3,30 42,90
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formacéo fios de cobre témpera mole,

encordoamento classe 2, #35mm2. m 10,00 6,29 62,90
- Cabo nu de cobre, para aterramento, formagéo fios de cobre témpera mole,

encordoamento classe 2, #50mm2. m 16,00 7,67 122,72
- Haste de aterramento tipo cantoneira (25x25x5mm) de ago zincado comprimento

2.40m, com presilhas un 4,00 21,24 84,96
- Caixa de inspecéo do aterramento, tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido

@ 300mm un 4,00 34,63 138,52
- Refil com p6 para realizagdo de uma solda exotérmica un 10,00 17,70 177,00
- Terminal aéreo para SPDA em ago galvanizado bandeira a 5cm da base, h=25cm un 4,00 11,68 46,72
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,

fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, diametros:

g1 un 2,00 6,94 13,88
- Abracgadeira metdlica tipo “D” para eletroduto, diametro:

g1 un 8,00 0,74 5,92
- Caixa de inspec¢do suspensa em PVC com bocal para @ 1" un 2,00 8,99 17,98




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
10.03.09 QUADRO DE~COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS DE INDUGAO EM
BAIXA TENSAO
Quadro de comando de motores elétricos trifasicos de inducéo em baixa tensao un 2,00 8.732,00 17.464,00
10.03.10 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAGAO
Quadro de interface de comando e automagéo un 1,00 16.520,00 16.520,00
11. ESTA(;AO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 535.533,55
11.01 ETE - REATOR / FILTRO / DECANTADOR
11.01.01 PECAS
11.01.01.01 |Fornecimento de tampas para o reator, filtro e decantador uUn. 6,00 269,43 1.616,58
11.01.01.02 |Fornecimento de suportes para tubulagéo do reator, filtro e decantador un. 6,00 15,21 91,26
11.01.01.03 |Fornecimento do suporte 3 para tubulacéo do reator, filtro e decantador un. 3,00 49,74 149,22
11.01.01.04 |Fornecimento de escada tipo piscina conforme projeto Un. 3,00 445,44 1.336,32
11.01.01.05 |Inspeg¢éo Manhole un. 3,00 1.099,76 3.299,28
Revestimento da parte superior interna do reator com dupla chapa de polipropileno e=3mm,
11.01.01.06 fixar com chumbaZores d(?a(;o inox DN 1/4"x2" 304-L a cpada 40(p:m Potprop un. 3,00 6.372,00 19.116,00
11.01.02 COIFA E MEIO FILTRANTE
11.01.02.01 Coifa plirami'dal em polipropilenp, dimensdes de 2300x2500x1500mm com suportes de fixacdo Pe 6.00 453120 27.187,20
em polipropileno, conforme projeto
11.01.02.02 |Canaleta de polipropileno tipo 1, conforme projeto P¢ 24,00 489,70 11.752,80
11.01.02.03 |Canaleta em polipopileno tipo 2.1, conforme projeto P¢ 6,00 984,12 5.904,72
11.01.02.04 |Canaleta em polipropileno tipo 2.2, conforme projeto P¢ 6,00 1.162,30 6.973,80
11.01.02.05 |Meio filtrante bioanéis diam. 92x92 mm polipropileno reciclado, conforme projeto m3 101,40 590,00 59.826,00
11.01.02.06 |Caixa de placas defletoras em polipropileno, conforme projeto P¢ 24,00 4.543,00 109.032,00
11.01.02.07 |Caixa de distribuicdo em polipropileno cor preta, tipo 2 Pc¢ 6,00 1.046,66 6.279,96
11.01.02.08 |Caixa de distribuicdo em polipropileno cor preta, tipo 1 PG. 3,00 1.671,80 5.015,40
11.01.02.09 |Canaleta do efluente com vertedor Pg. 12,00 936,00 11.232,00
11.01.02.10 |Placa perfurada para sustentagéo dos bio-anéis Pc. 12,00 2.561,00 30.732,00
11.01.03 TUBOS DISTRIBUIDORES
11.01.03.01 |Tubo de polipropileno PN6 cor preta DN 75 m 162,00 18,66 3.022,92
11.01.03.02 |Curva RL 90°de polipropileno para solda DN75mm P¢ 24,00 21,72 521,28
11.01.03.03 |Luva soldavel de polipropileno DN 75mm PG. 48,00 15,47 742,56
11.01.03.04 |Luva de redugéo soldavel de polipropileno para solda DN75mmx60mm P¢ 24,00 36,89 885,36
11.01.03.05 |Tubo de polipropileno PN6 cor preta DN60mm m 3,00 12,76 38,28
11.01.03.06 |Curva RL 90°de polipropileno para solda DN60mm P¢ 24,00 16,98 407,52
11.01.03.07 |Luva soldavel de polipropileno DN60mm P¢ 24,00 11,01 264,24
11.01.04 AMOSTRAGEM DE LODO
11.01.04.01 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN50mm m 48,00 9,92 476,16
11.01.04.02 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN50mm P¢ 78,00 6,86 535,08
11.01.04.03 |Aba de vedagéo em polipropileno DN ext. 200mmx chapa 8mm DN50 mm P¢ 30,00 46,26 1.387,80
11.01.04.04 |Valvula de esfera tipo TP em polipropileno para solda DN1.1/2"mm Pc 30,00 144,96 4.348,80
11.01.05 DESCARTE DE LODO
11.01.05.01 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN110mm m 48,00 46,81 2.246,88
11.01.05.02 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN110mm Pc 18,00 61,87 1.113,66
11.01.05.03 |Té 90°de polipropileno para solda DN11 Omm Pc 6,00 69,38 416,28
11.01.05.04 |Cruzeta de polipropileno para solda DN110mm Pc 6,00 98,41 590,46
11.01.05.05 |Flange cego em polipropileno - chapa 15mm Norma DIN DN110mm P¢ 3,00 90,46 271,38
11.01.05.06 |Colarinho de polipropileno para solda DN110mm P¢ 12,00 26,53 318,36
11.01.05.07 |Flange de polipropileno norma DIN com junta DN110mm P¢ 12,00 70,34 844,08
11.01.05.08 |Valvula macho excéntrica com flanges e acionamento manual DN100mm P¢ 12,00 1.003,00 12.036,00
11.01.05.09 |EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg Pc 12,00 365,51 4.386,12
11.01.05.10 |Tubo FoFo c/ponta e bolsa DN 100 linha hl inclui anel borracha p/esgoto predial m 6,00 206,29 1.237,74
11.01.05.11 |C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg P¢ 6,00 137,59 825,54
11.01.05.12 |TCL FoFo DN 100 17,200 kg m 6,00 351,30 2.107,80
11.01.05.13 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg P¢ 240,00 3,52 844,80
11.01.05.14 |ABF10 P/ DN 100 0,040 kg Pc 30,00 27,48 824,40
11.01.05.15 Carro (Gerica) para transporte de materiais, capacidade maior ou igual a 180 litros, pneus de un. 8,00 247.80 1.982,40
borracha
11.01.06 DESCARTE DE LODO EXCEDENTE
11.01.06.01 |Flange cego em polipropileno - chapa 15mm Norma DIN DN85mm P¢ 6,00 71,13 426,78
11.01.06.02 |Tubo de polipropileno PN6 cor preta DN85mm m 60,00 20,69 1.241,40
11.01.06.03 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN85mm P¢ 36,00 31,77 1.143,72
11.01.06.04 |Té 90°de polipropileno para solda DN85 mm P¢ 24,00 38,96 935,04
11.01.06.05 |Joelho 45°de polipropileno para solda DN85mm P¢ 12,00 31,41 376,92
11.01.06.06 |Colarinho de polipropileno para solda DN85mm Pc¢ 72,00 17,59 1.266,48
11.01.06.07 |Flange de polipropileno norma DIN com junta DN85mm P¢ 72,00 58,87 4.238,64
11.01.06.08 |Valvula macho excéntrica com flanges e acionamento manual DN80mm Pc¢ 12,00 802,40 9.628,80
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11.01.06.09 |EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg Pc¢ 24,00 266,36 6.392,64
11.01.06.10 |L JGS FoFo DN 80 10,200 kg Pc 24,00 111,39 2.673,36
11.01.06.11 |TCL FoFo DN 80 13,900 kg m 24,00 338,11 8.114,64
11.01.06.12 |ABF10 P/ DN 80 0,030 kg Pc 60,00 20,76 1.245,60
11.01.06.13 |PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc 480,00 3,52 1.689,60
11.01.07 EFLUENTE FINAL
11.01.07.01 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN85mm m 48,00 31,58 1.515,84
11.01.07.02 |Té 90°de polipropileno para solda DN85 mm P¢ 18,00 38,96 701,28
11.01.07.03 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN85mm P¢ 6,00 31,77 190,62
11.01.08 RETIRADA DE ESCUMA DO REATOR
11.01.08.01 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN110mm m 30,00 46,81 1.404,30
11.01.08.02 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN110mm P¢ 12,00 61,87 742,44
11.01.08.03 |Té 90°de polipropileno para solda DN11 Omm Pc 6,00 69,38 416,28
11.01.08.04 |Colarinho de polipropileno para solda DN110mm Pc 12,00 26,53 318,36
11.01.08.05 |Flange de polipropileno norma DIN com junta DN110mm P¢ 12,00 70,34 844,08
11.01.08.06 |EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg Pc 6,00 365,51 2.193,06
11.01.08.07 |Flange cego em polipropileno - chapa 15mm Norma DIN DN110mm Pc 6,00 90,46 542,76
11.01.08.08 |Joelho 45°de polipropileno para solda DN110mm P¢ 6,00 47,46 284,76
11.01.08.09 |Luva de redugéo soldavel de polipropileno para solda DN110x85mm Pc 6,00 51,99 311,94
11.01.08.10 |Juncéo 45°de polipropileno para solda DN85mm Pc 6,00 67,61 405,66
11.01.08.11 |Valvula de esfera tipo TP em polipropileno para solda DN85mm Pc 12,00 796,68 9.560,16
11.01.08.12 |Joelho 90°e polipropileno para solda DN85mm Pc 6,00 31,77 190,62
11.01.08.13 |Joelho 45°de polipropileno para solda DN85mm P¢ 6,00 31,41 188,46
11.01.08.14 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN85mm m 15,00 31,58 473,70
11.01.08.15 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc¢ 96,00 3,52 337,92
11.01.08.16 |ABF10 P/ DN 100 0,040 kg P¢ 12,00 27,48 329,76
11.02 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR
11.02.01 |PECAS
11.02.01.01 |EPFAV10 FoFo DN 150 32,000 kg P¢ 6,00 529,11 3.174,66
11.02.01.02 |C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg Pc¢ 2,00 342,09 684,18
11.02.01.03 |Tubo FoFo c/flange e ponta tfp PN-10/16 DN 150 uUn. 1,00 450,23 450,23
11.02.01.04 |Tubo FoFo c/flange e ponta tfp PN-10/16 DN 150 un. 1,00 450,23 450,23
11.02.01.05 |TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg Pc 1,00 347,04 347,04
11.02.01.06 |Tubo FoFo c/flange e ponta tfp PN-10/16 DN 150 | = 5,80m un. 1,00 2.102,80 2.102,80
11.02.01.07 |EPFAV10 FoFo DN 200 46,000 kg P¢ 1,00 790,49 790,49
11.02.01.08 |Tubo FoFo c/flange e ponta tfp PN-10/16 DN 150 Un. 1,00 450,23 450,23
11.02.01.09 |RG FV C/ cunha de borracha e corpo curto PN 10 FoFo DN 200 68,000 kg P¢ 1,00
11.02.01.10 |Registro de gaveta c/ flanges e cunha de borracha DN 100 25,000 kg P¢ 2,00 444,11 888,22
11.02.01.11 |EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg Pc¢ 2,00 365,51 731,02
11.02.01.12 |PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg Pc 24,00 6,66 159,84
11.02.01.13 |PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg Pc 56,00 6,66 372,96
11.02.01.14 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc 16,00 3,52 56,32
11.02.01.15 |ABF10 P/ DN 200 0,090 kg Pc 3,00 47,07 141,21
11.02.01.16 |ABF10 P/ DN 150 0,060 kg P¢ 7,00 38,08 266,56
11.02.01.17 |ABF10 P/ DN 100 0,040 kg Pc 2,00 27,48 54,96
11.02.01.18 |Grade fina do tratamento preliminar 1080x240mm em aco carbono un. 1,00 1.156,40 1.156,40
11.02.01.19 |Fornecimento de suporte extravasor By Pass - tratamento preliminar uUn. 1,00 41,56 41,56
11.02.01.20 |Fornecimento de cesto coletor - tratamento preliminar un. 1,00 215,57 215,57
11.03 ETE - QUEIMADOR DE GAS
11.03.01 SISTEMA DE BIOGAS DO REATORES ANAEROBIOS
11.03.01.01 Tubo em aco cgrbono ASTM A53,"GrA sem costura SCH 40, conforme ANSI B 36.10, m 45,00 42,61 1.017.45
extremidades biseladas DN 1 1/2!
Tubo em ago carbono ASTM A53, GrA sem costura SCH 40, conforme ANSI B 36.10,
11.03.01.02 extremidadizs biseladas L=0,20m DN 2" Pe 6,00 57.12 342,72
Curva 90° em aco carbono forjado sem costura ASTM a 234 Gr WPB, dimensdes conforme
11.03.01.03 ANSI B16.9, extgremidades bis]eladas, SCH 40 RL DN 2" Pe 6,00 79,69 478,14
Redugéo concéntrica em ago carbono forjado, sem costura ASTM a 234 Gr WPB SCH 40,
11.03.01.04 dimengsﬁes conforme ANSI(;Blﬁ.Q, extremjidades biseladas DN 2"x1 1/2" Pe 6,00 11,72 70,32
Curva 90° em aco carbono forjado sem costura ASTM a 234 Gr WPB SCH 40, dimens@es
11.03.01.05 conforme ANSI (;816.9, extrem:dades biseladas DN 1 1/2" Pe 15,00 41,31 619,65
Tubo em ago carbono ASTM A53 Gr A, sem costura, SCH 40, conforme ANSI B36.10, com
11.03.01.06 |uma extremidade rosca BSP, conforme DIN 29,98 e outra extremidade biselada L=0,30m DN P¢ 12,00 42,61 511,32
11/2"
11.03.01.07 Cap em ago carbono forjado ASTM A 105, extremidade rosca BSP, conforme DIN 2999 DN 1 Pe 2,00 8.90 17.80

12"
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Vélvula de esfera nidgara, 3 vias, passagem em L, horizontal, corpo tripartido, passagem
plena, extremidades roscadas, corpo ago carbono fundido ASTM A216 Gr WPB, esfera em

11.03.01.08 aco inoxidavel ASTM A351 CF8M, eixo aco inoxidavel AISI-316, anéis de teflon, roscas BSP Pe 6,00 590,00 3:540,00
DN 1 1/2"
Té em aco carbono forjado, sem costura ASTM A 234 Gr WPB, dimensdes conforme ANSI

11.03.01.09 B16.9, extremidades biseladas SCH 40 DN 1 1/2" Pe 7,00 1825 127,75
Tubo em ago carbono ASTM A53 Gr A, sem costura, SCH 40, conforme ANSI B16.9,

11.03.01.10 extremidades biseladas L=0,15m DN 1 1/2" Pe 2,00 42,61 85,22
Curva 45° em ago carbono forjado, sem costura ASTM A 234 Gr WPB, SCH 40 RL, dimensGes

11.03.01.11 conforme ASTM B16.9, extremidades biseladas. DN 1 1/2" Pe 4,00 29,90 119,60
Reducéo concéntrica em aco carbono forjado, sem costura ASTM a 234 Gr WPB SCH 40,

11.03.01.12 dimensdes conforme ANSI B16.9, extremidades biseladas DN 1 1/2"x1 1/4" Pe 2,00 1,72 23,44

11.03.01.13 Tybo em ago carbor:o ASTM A53 GrA sem costura SCH 40, conforme B36.10, extremidades Pe 2,00 35,55 71,10
biseladas DN 1 1/4
Curva 45° em ago carbono forjado, sem costura ASTM A 234 Gr WPB, SCH 40 RL, dimensées|

11.03.01.14 conforme ASTM B16.9, extremidades biseladas. DN 1 1/4" Pe 2,00 26,61 53,22
Curva 90° em aco carbono forjado sem costura SCH 40, ASTM A 234 Gr WPB, RL, dimensdes

11.03.01.15 conforme ANSI B16.9, extremidades biseladas DN 1 1/4" Pe 2,00 41,31 82,62

- = — — = 3 -

11.03.01.16 Meqmor de,z vazéo FJe biogas tlpo.volumetnc?l vazéo de 0::1 10 m¥h, totalizador com 8 Pe 1,00 590,00 590,00
digitos, saida de sinal por mecanismo magnético, DN 1 1/4
Flange sobreposto em ago carbono forjado ASTM 181 Gr 11 classe 150 Lbs/pol2, face plana

11.03.01.17 conforme ANSI B16.5, extremidade biseladas DN 1 1/2" Pe 6,00 18,57 111,42
Valvula esfera tripartidas, corpo em aco carbono ASTM A-216 Gr WCB, esfera em aco inox

11.03.01.18 sede em teflon, extremidades flangeadas conforme B165 DN 1 1/4" P¢ 3.00 854,00 1.062,00

11.03.01.19 |Unido com assento conico de ferro FoMa BSP DN 1 1/4' 0,613 kg P¢ 2,00 8,01 16,02

11.03.02 PECAS PARA MONTAGEM DO PURGADOR

Luva de reducéo ferro maleavel ASTM A-197 dimensdes conforme ANSI B16.3, rosca

11.03.02.01 conforme ANSI B1.20.1(NPT) DN 1 1/2"x1" Pe 1,00 9,71 971
Niple duplo em ferro maleavel ASTM A-197 dimensdes conforme, ANSI B 16.3, rosca

11.03.02.02 | torme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1" Pe 400 411 16,44
Vélvula de esfera monobloco em ago carbono ASTM A 216 Gr WCB, esfera em aco inox,

11.03.02.03 extremidades roscadas conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1" P¢ 2,00 472,00 944,00
Filtro "Y" em ago carbono ASTM A 216, elemento filtrante em ago inox (AISi 304) rosca

11.03.02.04 conforme ANSI B 1.20.(NPT) DN 1" Pc¢ 1,00 944,00 944,00
Bucha de redugdo em ferro maledvel ASTM A-197 dimensdes conforme ANSI B 16.14, rosca

11.03.02.05 conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1"x1/2" Pe 1,00 9,62 9,62

11.03.02.06 |Luva em aco carbono forjado ASTM A 105, rosca conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1" Pc 1,00 9,71 9,71
Té em ferro maleavel ASTM A-197 dimens6es conforme ANSI B 16.3, rosca conforme ANSI B

11.03.02.07 1.20.1(NPT) DN 1/2" Pc 1,00 2,21 2,21
Niple duplo em ferro maleavel ASTM A-197 dimensdes conforme, ANSI B 16.3, rosca

11.03.02.08 conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1/2" Pe 1,00 1,23 1,23
Cotovelo 90° em ferro maleavel ASTM A-197 dimens6es conforme ANSI B16.3, rosca

11.08.02.09 conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1/2" Pe 1,00 1,64 1,64
Tubo em ago carbono ASTM A53 GrA sem costura SCH 40, extremidades rosacadas

11.03.02.10 conforme ANSI B 16.1 L=0,40m DN 1/2" Pe 3.00 22,58 67.59

11.03.02.11 |Purgador de boia, modelo CA 14, rosca 1/2" (NPT) corpo e tampa em FoFo DN 1/2" P¢ 1,00 35,40 35,40
Bucha de redugdo em ferro maleavel ASTM A-197 dimensdes conforme ANSI B 16.14, rosca

11.08.02.12 conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 1/2"x3/8" Pe 1,00 1,36 1,36
Niple duplo em ferro maleavel ASTM A-197 dimensdes conforme, ANSI B 16.3, rosca

11.03.02.13 conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 3/8" Pe 2,00 1,23 2,46
Unido em ferro maleavel ASTM A-197 assento conico de bronze, rosca conforme ANSI B

11.03.02.14 1.20.1(NPT) DN 3/8" Pc 1,00 8,01 8,01
Vélvula de esfera monobloco em ago carbono ASTM A 216 Gr WCB, esfera em ago inox,

11.08.02.15 extremidades roscadas conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 3/8" Pe 1,00 531,00 531,00
Tubo em ago carbono ASTM A53 GrA sem costura SCH 80 extremidade roscavel conforme

11.03.02.16 ANSI B 16.1 DN 3/8" m 1,00 9,68 9,68
Cotovelo 90° em ferro maleavel ASTM A-197 dimens6es conforme ANSI B16.3, rosca

11.08.02.17 conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 3/8" P¢ 1,00 1,53 1,53

11.03.02.18 |Luva em aco carbono forjado ASTM A 105, rosca conforme ANSI B 1.20.1(NPT) DN 3/8" P¢ 1,00 1,23 1,23
Parafuso tipo maquina, cabeca e porca hexagonais dimensdes conforme ANSI B 18.2.1 e .

11.03.02.19 ANSI B 18.2.2 rosca ANSI B1.1, em ago inox ASTM a 193/A 194 ANSI 316 DN 5/8"x3/4" Ci 24,00 59,00 1.416,00

11.03.03 PECAS DIVERSAS

11.03.03.01 |Botijéo de gas de 13Kg P¢ 1,00 118,00 118,00

11.03.03.02 |Regulador de pressdo com mandmetro de 0 a 2,5Kgf/cm DN 1/2" P¢ 1,00 141,60 141,60

11.03.03.03 |Valvula de seguranca tipo corta chama DN 1/2" Pc¢ 1,00 59,00 59,00

11.03.03.04 |Mangueira de alta presséo DN 1/2" P¢ 1,00 17,70 17,70
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11.03.03.05 |Adaptador para mangueira DN 1/2" Pc¢ 1,00 29,50 29,50
11.03.03.06 |Luva de ferro galvanizado DN 1/2" P¢ 1,00 4,66 4,66
11.03.03.07 |Cotovelo 90° ferro galvanizado DN 1/2" Pc 4,00 1,64 6,56
11.03.03.08 |Cotovelo 45° ferro galvanizado DN 1/2" Pc 1,00 1,64 1,64
11.03.03.09 |Tubo em ferro galvanizado classe 300 DN 1/2" m 7,00 11,66 81,62
11.03.03.10 |Joelho 900 PVC js DN 20 P¢ 2,00 0,34 0,68
11.03.03.11 |Adaptador PVC solda/rosca DN 3/4" P¢ 1,00 2,66 2,66
11.03.03.12 |L PVC JR DN 3/4' Pc¢ 1,00 0,99 0,99
11.03.03.13 |Chave boéia bronze DN 3/4" Pc 2,00 59,00 118,00
11.03.03.14 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN1 1/2"mm m 33,00 9,92 327,36
11.03.03.15 |Adaptador para rosca polipropileno alta densidade DN1 1/2"mm P¢ 4,00 6,31 25,24
11.03.03.16 |Tubo de PVC soldavel DN 3/4" m 1,00 1,62 1,62

11.04 ETE - LEITOS DE SECAGEM

11.04.01 MATERIAIS DIVERSOS
11.04.01.01 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN110mm m 36,00 46,81 1.685,16
11.04.01.02 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN110mm Pc 12,00 61,87 742,44
11.04.01.03 |Té 90°de polipropileno para solda DN11 Omm P¢ 6,00 69,38 416,28
11.04.01.04 |Colarinho de polipropileno para solda DN110mm Pc¢ 6,00 26,53 159,18
11.04.01.05 |Flange de polipropileno norma DIN com junta DN110mm Pc 9,00 70,34 633,06
11.04.01.06 |Flange cego em polipropileno - chapa 15mm Norma DIN DN110mm Pc 9,00 90,46 814,14
11.04.01.07 Valvula de gaveta com flanges, cunha de borracha e cabegote corpo curto - euro 23 Pc 6,00 1.711,00 10.266,00

DN100mm
11.04.01.08 |Tubo PVC drenagem corrugado flexivel perfurado DN 100 ou 110 m 30,00 19,56 586,80
11.04.01.09 |Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100mm m 18,00 7,91 142,38
11.04.01.10 |Luva simples PVC p/ esgoto predial DN 100mm un. 6,00 3,54 21,24
11.04.01.11 |PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc 33,00 3,52 116,16
11.04.01.12 |T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 m 24,00 13,42 322,08
11.05 ETE - CASA DO OPERADOR

11.05.01 INSTALACOES HIDRAULICAS
11.05.01.01 |Tubo PVC soldavel eb-892 p/agua fria predial DN 32mm m 18,00 5,00 90,00
11.05.01.02 |Tubo PVC soldavel eb-892 p/agua fria predial DN 25mm m 20,00 2,19 43,80
11.05.01.03 |Tubo PVC soldavel eb-892 p/agua fria predial DN 20mm m 3,00 1,62 4,86
11.05.01.04 |Joelho PVC soldavel 90g p/agua fria predial 32 mm un. 16,00 1,06 16,96
11.05.01.05 |Té PVC soldavel 90g p/ 4gua fria predial 32mm un. 2,00 2,09 4,18
11.05.01.06 |Bucha redugéo PVC soldavel curta p/ agua fria predial 32mm x 25mm un. 2,00 0,45 0,90
11.05.01.07 |Bucha redugdo PVC soldavel curta p/ 4gua fria predial 25mm x 20mm uUn. 2,00 0,27 0,54
11.05.01.08 |Té redugdo PVC soldavel 90g p/ gua fria predial 32 mm x 25 mm un. 1,00 3,56 3,56
11.05.01.09 |Té redugdo PVC soldavel 90g p/ 4gua fria predial 25 mm x 20 mm un. 1,00 1,85 1,85
11.05.01.10 |Unido PVC soldavel p/agua fria predial 32mm un. 2,00 7,50 15,00
11.05.01.11 |Unido PVC soldavel p/agua fria predial 25mm un. 2,00 3,62 7,24
11.05.01.12 |Joelho 900 PVC jsr DN 20 x 1/2" Pc 1,00 1,06 1,06
11.05.01.13 |Joelho redugdo 90g PVC soldavel c/ bucha de latdo 25mm x 1/2" uUn. 2,00 3,49 6,98
11.05.01.14 |Té PVC soldavel 90g c/ bucha latédo na bolsa central 25mm x 3/4" Un. 2,00 6,76 13,52
11.05.01.15 |Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" un. 2,00 1,06 2,12
11.05.01.16 |Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mm x 3/4" Un. 6,00 0,51 3,06
11.05.01.17 |Luva PVC soldavel / rosca p/agua fria predial 25mm x 3/4" uUn. 3,00 0,79 2,37
11.05.01.18 |Luva PVC soldéavel / rosca p/agua fria predial 20mm x 1/2" uUn. 1,00 0,66 0,66
11.05.01.19 |Registro de presséo c/ canopla cromada DN = 3/4' un. 1,00 27,52 27,52
11.05.01.20 |Registro de presséo c/ canopla cromada DN = 1' un. 1,00 36,69 36,69
11.05.01.21 |Registro de presséo c/ canopla cromada DN = 1/2' un. 3,00 23,59 70,77
11.05.01.22 |Adaptador PVC soldavel flanges livres p/ caixa d' dgua 32mm x 1" un. 1,00 10,45 10,45
11.05.01.23 |Adaptador PVC soldavel flanges livres p/ caixa d' &gua 25mm x 3/4' uUn. 1,00 8,47 8,47
11.05.01.24 |Torneira de béia real 3/4" ¢/ baldo metélico un. 1,00 51,44 51,44
11.05.01.25 |Bancada em laminado melaminico para pia de laboratério dimensdes 200 x 60 uUn. 1,00 291,68 291,68
11.05.01.26 |Bancada em ardésia polida, dimensées 103 x 60 un. 1,00 112,71 112,71
11.05.01.27 |Cuba em ago inox para pia dim. 56 x 33 x 11,5 cm uUn. 2,00 191,09 382,18
11.05.01.28 |Tanque simples de concreto un. 1,00 87,46 87,46
11.05.01.29 |Vaso sanitario em louga branca com caixa acoplada, incluindo todos os acessoérios un. 1,00 266,67 266,67
11.05.01.30 |Lavatdrio simples branco, incluindo todos os acessérios Un. 1,00 136,00 136,00
11.05.01.31 |Caixa d'dgua em fibrocimento, 500 litros, incluindo todos os acessérios un. 1,00 164,78 164,78
11.05.01.32 |Kit acessorios plastico p/ banheiro - papeleira, saboneteira e cabide Un. 1,00 23,40 23,40

11.05.02 INSTALAGOES SANITARIAS
11.05.02.01 |T PVC RPBV DN 100 m 12,00 8,22 98,64
11.05.02.02 |T PVC RPBV DN 75 m 2,00 4,82 9,64
11.05.02.03 |T PVC RPBV DN 50 m 9,00 2,92 26,28




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

=1

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
11.05.02.04 |TPVC EPPBJS DN 40 m 11,00 1,52 16,72
11.05.02.05 |Curva 90°DN 100 un. 2,00 8,19 16,38
11.05.02.06 |Ligagédo para vaso sanitario DN 100 un. 1,00 4,84 4,84
11.05.02.07 |Terminal de ventilagdo PVC EP DN 50 P¢ 1,00 3,48 3,48
11.05.02.08 |Té sanitario PVC p/ esgoto predial DN 100 x 100mm uUn. 1,00 10,23 10,23
11.05.02.09 |Joelho PVC soldavel 90g PB p/ esgoto predial DN 50mm un. 1,00 1,43 1,43
11.05.02.10 |Luva dupla DN 50 un. 2,00 11,08 22,16
11.05.02.11 |Ralo seco PVC cbnico 100 x 40 mm c/grelha quadrada branca un. 2,00 8,14 16,28
11.05.02.12 |Caixa sifonada PVC 150 x 185 x 75mm c/ grelha quadrada branca uUn. 1,00 25,09 25,09
11.05.02.13 |Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 50mm c/ grelha redonda branca un. 1,00 10,95 10,95
11.05.02.14 |Joelho 90° PVC EP JE DN 40 Pc 14,00 1,09 15,26
11.05.02.15 |Joelho 90° PVC EP com bolsa para anel DN 40 X 1 1/2" P¢ 3,00 2,47 7,41
11.05.02.16 |Luva dupla DN 100 un. 1,00 13,77 13,77
11.05.02.17 |Sifao plastico p/ lavatério/pia tipo copo 40 mm uUn. 2,00 7,80 15,60
11.05.02.18 |Corpo cx. sif. PVC DN 100 x 100 x 50 P¢ 1,00 5,20 5,20
11.05.02.19 |Bucha redugdo PVC soldavel longa p/ esgoto predial 50mm x 40mm un. 1,00 1,25 1,25
11.05.02.20 |Juncéo simples PVC p/ esgoto predial DN 50x50mm un. 1,00 4,39 4,39
11.05.02.21 |Adaptador para saida de VS DN 100 un. 2,00 14,99 29,98
11.05.03 |INSTALAGOES ELETRICAS
11.05.03.01 Eletroduto d(?‘ PVC rigido pesado com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3 Pe 10,00 7.28 72,80
metros, DN 1
11.05.03.02 Eletroduto de PYC rigido pesado com rosca nas extremidades, fornecido em pecas de 3 PG 3,00 8.43 25,29
metros, DN 1.1/2
11.05.03.03 |Curva de PVC rigido pesado de 90° com rosca nas extremidades 1" P¢ 10,00 1,55 15,50
11.05.03.04 |Curva de PVC rigido pesado de 90° com rosca nas extremidades 1.1/2" P¢ 2,00 2,97 5,94
11.05.03.05 |Luva de PVC rigido pesado rosqueéavel 1" Pc¢ 25,00 0,33 8,25
11.05.03.06 |Luva de PVC rigido pesado rosqueavel 1.1/2" P¢ 2,00 0,55 1,10
11.05.03.07 |Bragadeira circular em ago galvanizado 1" Pc 20,00 0,22 4,40
11.05.03.08 |Bracadeira circular em ago galvanizado 1.1/2" P¢ 4,00 0,31 1,24
Luminaria para iluminagéo de interiores, de sobrepor, para duas lampadas de 32 W, fabricada
11.05.03.09 |em chapa de aco fosfatizada, fornecidacom lampadas,reator de partida rapida e alto fator de Cj 5,00 163,55 817,75
poténcia e soquetes antivibratérios.
Luminéria para iluminagéo de interiores, de sobrepor, para duas lampadas de 16 W, fabricada
11.05.03.10 |em chapa de ago fosfatizada, fornecida com lampadas,reator de partida rapida e alto fator de Cj 3,00 91,69 275,07
poténcia e soquetes antivibratérios.
Caixa de condulete em aluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueéaveis,
11.05.03.11 fornecida c/uma tomada universal 2P+T, 25A-250\7 - l'F')tipo "E" ‘ Pe 4,00 7,10 28,40
Caixa de condulete em aluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis,
11.05.08.12 fornecida c/luma tomada universal 2P+T, 25A—250\r; - lp tipo "C" ‘ Pe 2,00 7,10 14,20
Caixa de condulete em aluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis,
11.05.08.13 fornecida c/luma tomada para telefone - 4P - padré’?) Te?ebrés -1"-tipo "E" ‘ P¢ 1,00 7,10 7,10
Caixa de condulete em aluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis, tipo
11.05.03.14 "E" - @1" - 1 interruptor simples - 10A - 250V. pase ‘ P Pe 5,00 7,10 35,50
11.05.03.15 Caixa d_e conr{ule_te em eiluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis, c/ PG 5,00 8.68 43,40
tampa lisa - 1" - tipo "LR
11.05.03.16 Caixa d_e conrlj‘ulgte em ?luminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis, c/ Pc 5.00 8,68 43,40
tampa lisa - 1" - tipo "LL'
11.05.03.17 Caixa dg contlj‘ulgte e"m"aluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis, c/ PG 15,00 8.68 13020
tampa lisa - 1" - tipo "T'
11.05.03.18 Caixa d_e conc:ule_te e"m"aluminio fundido, com tampa aparafusada e entradas rosqueaveis, c/ Pe 2,00 8.68 17.36
tampa lisa - 1" - tipo "X
11.05.03.19 |Bucha de aluminio para eletroduto 3/4" P¢ 2,00 0,26 0,52
11.05.03.20 |Bucha de aluminio para eletroduto 1" Pc 6,00 0,42 2,52
11.05.03.21 |Bucha de aluminio para eletroduto 2" Pc 2,00 0,47 0,94
11.05.03.22 |Arruela de aluminio para eletroduto 3/4" P¢ 2,00 0,26 0,52
11.05.03.23 |Arruela de aluminio para eletroduto 1" P¢ 6,00 0,42 2,52
11.05.03.24 |Arruela de aluminio para eletroduto 2" P¢ 2,00 0,47 0,94
11.05.03.25 |Cabo unipolar, de cobre témpera mole, singelo, isolamento para 750 V 2,5 mm?2 m 140,00 0,30 42,00
11.05.03.26 |Cabo unipolar, de cobre témpera mole, singelo, isolamento para 750 V 4 mm? m 60,00 0,34 20,40
11.05.03.27 |Cabo de cobre nu, ttmpera meio dura, para SPDA e aterramento. Segao 35 mm? m 80,00 0,55 44,00
11.05.03.28 |Caixa para haste de aterramento de manilha de concreto @300 x600 mm, tampa de concreto. P¢ 4,00 33,45 133,80
11.05.03.29 |Grampo para aterramento de 2 cabos a haste @3/4". P¢ 8,00 2,04 16,32
11.05.03.30 |Haste de aterramento, nlcleo de aco e revestimento de cobre eletrolitico, @3/4" x 3 m. Pc 4,00 21,62 86,48
11.05.03.31 |Eletroduto de PVC rigido @2" x 3m, para protecdo da descida do SPDA. P¢ 4,00 10,56 42,24
11.05.03.32 |Suporte para fixacdo de eletroduto 2" em parede. Pc 12,00 0,93 11,16
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11.05.03.33 Terminal aéreo para sistema de captacdo do SPDA, 96 latéo, altura 600 mm, fornecido com PG 6,00 322 10,32
conetor para cabo 35 mm? e duas buchas de expanséo, para fusos e arruelas.
11.05.03.34 |Conector para cabo passante 35 mm? e cabo derivagdo 35 mm2. P¢ 6,00 0,93 5,58
uadro de distribuigéo de circuito para 12 posi¢géesmonofasicas de embutir, fornecido
11.05.08.35 cQompIeto com todag asligagoes e Earramegtosi QDC - CASA DE OPERAGAO) Pe 1,00 55,76 55,76
11.05.03.36 |Disjuntor termomagnético monopolar 15A P¢ 3,00 33,83 101,49
11.05.03.37 |Disjuntor termomagnético bipolar 15A P¢ 1,00 52,71 52,71
11.05.03.38 |Disjuntor termomagnético bipolar 30A P¢ 1,00 52,71 52,71
11.06 ETE - INSTALACOES ELETRICAS
11.06.01 PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS - TIPO D1
- Tampé&o de ago zincado @ 102mm PG 1,00 3,78 3,78
- Armagéo secundaria de 1 estribo pS 2,00 3,42 6,84
- Isolador roldana para baixa tensédo pc 2,00 1,88 3,76
- Cabo #10mm2 m 40,00 7,38 295,20
- Cinta zincada com parafusos @ 102mm PG 2,00 2,36 4,72
- Poste de a¢o zincado @ 102mm x 2,25mm x 7mm pc 1,00 140,41 140,41
- Cabecote de aluminio @ 32mm x 135° PG 1,00 19,47 19,47
- Eletroduto de ago galvanizado @ 32mm pc 1,00 32,80 32,80
- Luva de ago galvanizado @ 32mm pc 4,00 2,66 10,64
- Arame de ferro zincado N°14 BWG kg 2,00 2,36 4,72
- Curva de ago galvanizado 90°@ 32mm pc 2,00 8,50 17,00
- Par bucha-arruela @ 32mm cj 3,00 1,42 4,26
- Caixa para medidor polifasico padrdo CEMIG tipo CM14 para leitura pela via pablica pc 1,00 44,59 44,59
- Disjuntor termomagnético tripolar 40A PG 1,00 147,50 147,50
- Condutor de ago @ 6,4Amm2 m 8,00 0,59 4,72
- Caixa de passagem em alvenaria (300x300x700)mm un 1,00 21,50 21,50
- Curva em “S” de ago galvanizado @ 32mm pc 1,00 6,73 6,73
- Haste de aterramento 2,4m 25x25x5mm tipo cantoneira pS 2,00 21,24 42,48
- Terminal para aterramento caixa pc 1,00 5,83 5,83
- Tela metdlica para protegéo do medidor un 1,00 3,54 3,54
- Grade de ago para protegéo da caixa un 1,00 23,60 23,60
- Eletroduto de ago galvanizado @ 25mm pc 1,00 16,84 16,84
- Cabecote de aluminio @ 25mm x 135° PG 1,00 4,81 4,81
- Caixa de ferro fundido tipo P-20 (200x200x200) un 1,00 60,94 60,94
11.06.02 DISTRIBUIGAO EXTERNA DE ENERGIA
- Eletroduto de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, didmetros:
g1 un 50,00 9,06 453,00
@ 1.1/2" un 45,00 14,30 643,50
- Luva de PVC rigido rosquedvel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, didametros:
g1" PG 12,00 0,53 6,36
@ 1.1/2" pe 12,00 0,83 9,96
- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre ttmpera mole, encordoamento classe 2, isolado em
em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70€, nas seguintes bitolas:
2,5mm2 m 700,00 0,94 658,00
25mm?2 m 650,00 14,75 9.587,50
- Fio do tipo FE, uso externo, constituido de 1 par de condutores de cobre isolados em
PVC diametro 1,60mm m 150,00 1,53 229,50
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em
brita n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensdes (ALP): 300x300x300mm pc 4,00 21,50 86,00
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em brita
n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensoes (ALP): 400x400x600mm pc 12,00 53,69 644,28
- Poste de ago carbono galvanizado 76mm / 7m un 4,00 67,65 270,60
- Reator uso externo, alto fator de poténcia, niicleo de aco silicio com baixa perda
magneética, fio de cobre eletrolitico classe H para 180°C, impregnado com resina
de poliéster, chapa de aco zincado a fogo tratado contra corroséo, acabamento
em pintura de alta resisténcia térmica, para uma lampada vapor de mercurio de
250W. 220V, 60Hz com parafuso e porca adequados para fixagéo. un 4,00 54,49 217,96
- Luminaria uso externo, corpo aberto de aluminio estampado anodizado interna-
mente e externamente, pescog¢o em aluminio fundido com encaixe para brago de
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diametro 1", porta lampada de porcelana reforcada rosca E-40 com contato central de
de bronze fosforoso, brago reto diametro externo de 1" e comprimento 1,50m, para
uso de uma lampada vapor de mercurio 250W, 220V, 60Hz com parafuso e porca
adequados para fixagao. un 4,00 41,80 167,20
- Relé fotoelétrico 1800VA, 220V, corpo de polipropileno de boa rigidez dielétrica,
tampa de polipropileno estabilizado contra radiagdes ultravioletas, resistente as
interpéries, choques térmicos e mecanicos, para-raios interno, protetor contra
surtos de tensd@o, com parafuso e porca adequados para fixagao. un 1,00 15,76 15,76
- Lampada a vapor de mercurio de alta pressao, base E-40, 250W, 220V, 60Hz un 4,00 35,53 142,12
‘- Tomada blindada a prova de tempo, tampa com mola 2P + T - 220 V - 60 Hz - 20 A, entrada un 3,00 41,30 123,90
rosqueada 1".
11.06.03 ALIMENTACAO DA ELEVATORIA DE LODO EXCEDENTE
- Eletroduto de PVC rigido rosqueével antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, vara de 3 metros, didmetros:
g1 un 10,00 9,06 90,60
- Luva de PVC rigido rosqueéavel antichama, cor preta classe B,
fabricado conforme NBR6150, diametros:
g1 pe 6,00 0,53 3,18
- Cabo de cobre unipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2, isolado em
em termopléstico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70€, nas seguintes bitolas:
2,5mm2 m 100,00 0,94 94,00
- Caixa de passagem em alvenaria com tampa e aro articulados e fundo em brita
n.° 1 para drenagem, nas seguintes dimensoes (ALP): 400x400x600mm pc 3,00 53,69 161,07
- Chave béia inferior com contato de mercurio 20A 1INA un 3,00 21,76 65,28
- Fio de nylon N°100, rolo de 2m un 10,00 2,36 23,60
- Gancho olhal un 3,00 3,68 11,04
- Cabo de cobre bipolar, fio de cobre témpera mole, encordoamento classe 2, isolado em
em termoplastico de PVC sem chumbo antichama, 1000V 70€, nas seguintes bitolas:
2 x 1,5mm2 m 100,00 1,42 142,00
11.06.04 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DA ETE
- Disjuntor termomagnético em caixa moldada, padrdo NEMA, capacidade
maxima de interrupgdo 10kA, calibracéo 25€C, fixa¢ &o por parafusos
em placa de montagem nos seguintes tipos:
Monopolar In= 16A 660VCA un 3,00 7,62 22,86
Bipolar In=16A 660VCA un 4,00 33,35 133,40
Bipolar In=30A 660VCA un 1,00 33,35 33,35
Disjuntor Tripolar In=40A 660VCA un 1,00 64,06 64,06
11.06.05 QUADRO DE~COMANDO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS DE INDUGAO EM
BAIXA TENSAO
Quadro de comando de motores un 1,00 4.248,00 4.248,00
11.07 ETE - AGUA DE SERVICO
11.07.01 METERIAIS DIVERSOS
11.07.01.01 |Tubo PVC soldavel eb-892 p/agua fria predial DN 32mm m 116,00 5,00 580,00
11.07.01.02 |Tubo PVC soldavel eb-892 p/agua fria predial DN 25mm m 43,00 2,19 94,17
11.07.01.03 |Té PVC soldavel 90g p/ 4gua fria predial 32mm un. 8,00 2,09 16,72
11.07.01.04 |BRD LG PVC JS DN 32 X 20 Pc 2,00 1,38 2,76
11.07.01.05 |Joelho PVC soldavel 90g p/agua fria predial 32 mm Un. 10,00 1,06 10,60
11.07.01.06 |Joelho PVC soldavel 90g p/ gua fria predial 25 mm un. 3,00 0,40 1,20
11.07.01.07 |Adaptador de PVC para mangueira DN 1" P¢ 7,00 6,41 44,87
11.07.01.08 |Valvula esfera extremidade rosca NPT dim. conforme ANSI B 16.10 em latdo DN 1" Pc¢ 7,00 94,40 660,80
11.07.01.09 |Niple duplo ferro galvanizado DN 1" P¢ 8,00 4,11 32,88
11.07.01.10 |Luva PVC soldavel / rosca p/agua fria predial 32mm x 1" un. 7,00 2,31 16,17
Parafuso tipo maquina, cabeca e porca hexagonais dimensdes conforme ANSI B 18.2.1 e .
11070111 ANSI B 18.p2.2 rogca ANSI Bf.l, epm aco inongSTM a 193/A 194 ANSI 316 DN 5/8"x3/4" ¢ 400 59,00 236,00
11.07.01.12 |Joelho ferro galvanizado 90g rosca 1" un. 3,00 7,47 22,41
11.07.01.13 |Uni&o ferro galvanizado rosca 1" uUn. 4,00 19,92 79,68
11.07.01.14 |Joelho PVC soldavel 45g p/ &gua fria pred 25 mm un. 1,00 0,85 0,85




CODEVASF

Ministério da Integracdo Nacional

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
11.08 ETE - INTERLIGACOES E ESGOTAMENTO
11.08.01 CAIXA DE DISTRIBUICAO 1 A CAIXA DE DISTRIBUIGAO 2

11.08.01.01 |Tubo de polipropileno PN6 cor preta DN 75 m 78,00 18,66 1.455,48

11.08.01.02 |Curva RL 90°e polipropileno para solda DN75mm Pc 18,00 21,72 390,96

11.08.01.03 |Luva soldavel de polipropileno DN 75mm Pg. 36,00 15,47 556,92

11.08.01.04 |Valvula de esfera tipo WT em polipropileno para solda DN 2.1/2" Pc 6,00 493,06 2.958,36

11.08.01.05 |Colarinho de polipropileno para solda DN 75mm Pc. 6,00 17,23 103,38

11.08.01.06 |Flange de polipropileno norma DIN com junta DN 75mm PG. 6,00 57,69 346,14

11.08.01.07 |Joelho 90° de polipropileno para solda DN 75mm PG. 6,00 31,13 186,78

11.08.01.08 |PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg Pc 48,00 3,52 168,96

11.08.01.09 |Arruela borracha p/ flange PN-10 DN 80 un. 6,00 21,17 127,02
11.08.02 DESCARTE DE LODO AO LEITO DE SECAGEM

11.08.02.01 |Tubo de polipropileno PN10 cor preta DN110mm m 60,00 46,81 2.808,60

11.08.02.02 |Té 90°de polipropileno para solda DN11 Omm P¢ 2,00 69,38 138,76

11.08.02.03 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN110mm P¢ 2,00 61,87 123,74
11.08.03 DESCARTE DE LODO EXCEDENTE A EE-01

11.08.03.01 |Tubo de polipropileno PN6 cor preta DN85mm m 12,00 20,69 248,28

11.08.03.02 |Té 90°de polipropileno para solda DN85 mm P¢ 6,00 38,96 233,76

11.08.03.03 |Joelho 90°de polipropileno para solda DN85mm Pc¢ 6,00 31,77 190,62

Tubo de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro =

11.08.03.04 100 mm, ViniIch))rt da Tigre ou sim'ijlar o m 72,00 9.13 657,36

11.08.03.05 |Tampéo FoFo T-109 P-107/-Nodular un. 6,00 247,41 1.484,46
11.08.04 EFLUENTE FINAL

11.08.04.01 |Tubo de polipropileno PN6 cor preta DN85mm 18,00 20,69 372,42

11.08.04.02 Tubo de PVQ, ponta e. bolsa, J!E para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro = 108,00 1871 2.020,68

150 mm, Vinilfort da Tigre ou similar
Tubo de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de borracha, diametro =

11.08.04.08 100 mm, ViniIch))rt da Tigre ou sim'ijlar ’ m 18,00 9.13 164,34

11.08.04.04 |Tampé&o FoFo T-109 P-107/-Nodular un. 5,00 247,41 1.237,05
11.09 ETE - DRENAGEM EXTERNA
11.09.01 Tubo concreto simples classe S-2 PB JE NBR -8889 DN 400mm p/ esgotamento sanitario m 118,00 113,43 13.384,74

Grelha boca de lobo FoFo 95kg c/requadro articulada 290 x 870mm p/caixa ralo carga
11.09.02 maxima de 7.200kg p/capta(;z"ac?é\guz;1 pluvial P ’ un. 6,00 214,87 1.289.22
11.09.03 Canaleta com geocélula fck 15 Mpa, largura 2,44 md = 0,10 m m 47,50 165,20 7.847,00
11.10 ETE - ESTAGAO ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO DE LODO EXCEDENTE
11.10.01  |AGUA DE SERVIGO

11.10.01.01 |Joelho PVC soldavel 45g p/ agua fria pred 32 mm uUn. 1,00 2,08 2,08

11.10.01.02 |Fornecimento de luva PVC soldavel / rosca p/agua fria predial 32mm x 1" un. 1,00 2,55 2,55

11.10.01.03 |Tubo de ago carbono sem costura com rosca - Galvanizado DN 1" m 1,00 47,20 47,20

11.10.01.04 |Fornecimento de joelho ferro galvanizado 90g rosca 1" un. 1,00 8,23 8,23

11.10.01.05 |Niple duplo ferro galvanizado DN 1" P¢ 1,00 4,11 4,11

11.10.01.06 |VAlvula esfera extremidade rosca NPT dim. conforme ANSI B 16.10 em latdo DN 1" Pc 1,00 94,40 94,40

11.10.01.07 |Engate rapido com rosca NPT macho dimensées conforme Norma MIL-C-27487 DN 1" P¢ 1,00 14,16 14,16

11.10.01.08 |Tubo RPVC com aba de vedagéo L=0,25m DN 75mm P¢ 1,00 23,60 23,60

11.10.02 SUCGAO/ POGCO DE ACUMULAGAO DE LODO EXCEDENTE

11.10.02.01 |Curva 90° R.L., SCH 40 macho/fémea, rosca BSP DN 1.1/4" m 4,00 47,20 188,80

11.10.02.02 |Tubo SCH.40 sem costura extremidade lisa DN 1.1/4" m 4,00 70,80 283,20

11.10.02.03 |Unido assentamento bronze/ferro rosca BSP DN 1.1/4" P¢ 2,00 35,40 70,80

11.10.02.04 |Niple Duplo, BSP DN 1.1/4" m 2,00 23,60 47,20

11.10.02.05 |Valvula esfera corpo latdo, BSP DN 1.1/4" m 2,00 141,60 283,20

11.10.02.06 |Té 90°, SCH 40 extremidade rosca BSP DN 1.1/4" Pc 1,00 70,80 70,80

11.10.02.07 |Mangueira de borracha diam. 1.3/4" L=0,80m m 1,00 17,70 17,70

11.10.02.08 |Abracadeira 1.3/4" m 4,00 1,77 7,08

11.10.02.09 |Flange Liso DIN 2633 PN16 DN 32mm m 1,00 41,30 41,30

11.10.02.10 t?;rmba peristéltica Bredel modelo SPX - 32, reversivel, auto-escorvante, pressdo maxima 15 un. 1,00 23.600,00 23.600,00

11.10.02.11 |Parafuso para junta com flange PN16 d=16xL=70mm (A-307 GR.B) DN 32mm Pc 4,00 4,13 16,52

11.10.02.12 |Junta para flange face plana PN10(papel&o hidr.) DN 32mm Pc 1,00 0,89 0,89

11.10.03 RECALQUE/ POGO DE ACUMULAGAO DE LODO EXCEDENTE

11.10.03.01 |Flange Liso DIN 2633 PN16 DN 32mm m 1,00 41,30 41,30

11.10.02.02 |Tubo SCH.40 sem costura extremidade lisa DN 1.1/4" m 4,00 70,80 283,20

11.10.02.03 |Mangueira de borracha diam. 1.3/4" L=0,80m m 1,00 17,70 17,70

11.10.02.04 |Abracadeira 1.3/4" m 4,00 1,77 7,08
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
SERVICO: REDE COLETORA, INTERCEPTORES, ELEVATORIAS E ESTAGAO DE TRATAM ENTO DE ESGOTO
MUNICIPIO - TIROS

DATA BASE: MAIO/2008

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fr

ancisco e do Parnaiba

PLANILHA ORCAMENTARIA

« PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
11.10.02.05 |Té 90°, SCH 40 extremidade rosca BSP DN 1.1/4" Pc¢ 1,00 70,80 70,80
11.10.02.06 |Valvula globo corpo latdo,BSP DN 1.1/4" P¢ 1,00 141,60 141,60
11.10.02.07 |Unido assentamento bronze/ferro rosca BSP DN 1.1/4" Pc 1,00 35,40 35,40
11.10.02.08 |Niple Duplo, BSP DN 1.1/4" m 1,00 23,60 23,60
11.10.02.09 |Curva 90° R.L., SCH 40, rosca BSP DN 1.1/4" Pc 2,00 47,20 94,40
11.10.02.10 |Reducéo concéntrica SCH 40, biselada para solda 1.1/4"x1" PG 1,00 47,20 47,20
11.10.02.11 |Tubo SCH 80 sem costura, extremidade biselada para solda DN 1" m 1,00 47,20 47,20
11.10.02.12 |Flange Liso 150Ib, face plana, dimensdes conforme ANSI B16.5 DN1" P¢ 1,00 29,50 29,50
11.10.02.13 |Parafuso para junta com flange PN16 d=16xL=70mm (A-307 GR.B) DN 32mm P¢ 4,00 4,13 16,52
11.10.02.14 |Junta para flange face plana PN10(papeldo hidr.) DN 32mm Pc 1,00 0,89 0,89
11.10.04 LODO EXCEDENTE (PEAD)
11.10.04.01 |Colarinho conforme ANSI B165 diam. externo 32mm Pc 1,00 4,13 4,13
11.10.04.02 |Flange para colarinho norma ANSI diam. externo 32mm Pc 1,00 5,31 5,31
11.10.04.03 |Parafuso para junta com flange PN16 d=16xL=70mm (A-307 GR.B) DN 32mm Pc¢ 4,00 4,13 16,52
11.10.04.04 |Junta para flange face plana PN10(papel&o hidr.) DN 32mm P¢ 1,00 0,89 0,89
TOTAL DESTE ORCAMENTO 4.840.598,22




