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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu 6rgao executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais crénicos da bacia do Sao Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantagdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracdo de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Gentio do Ouro, lpupiara e ltaguagu da
Bahia, com localizagao ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizagdo do Rio Sao Francisco, objetivando a
reducao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sao os seguintes:

Tipo/ldentificagao da Licitacdo: Concorréncia N° 036/2007;

— Data da Licitacao: 5/11/2007;

— Contrato n°: 0.06.08.0023.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucgao: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

— Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.

Com base nas clausulas e condi¢gdes desse Contrato, bem como nas especificacdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 036/2007, cujo objeto € a
“Elaboragao dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de Gentio
do Ouro, lpupiara e Itaguagcu da Bahia”, em continuacdo €& apresentado é
apresentado o Volume 12 — Estudos Geotécnicos e Geologicos, referente ao
Relatério Final do Projeto Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario de Ipupiara.
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2 INTRODUCAO

Este trabalho refere-se aos Estudos Geotécnicos da cidade de Ipupiara, em
atendimento ao Termo de Referéncia da citada Ordem de Servigo.

Dentro da visdao geral deste volume, podemos destacar objetivos especificos, os
quais englobam a programagao dos servigos de campo abrangendo a parte de
geotecnica da cidade de Ipupiara.

O Volume 12: Estudos Geotécnicos, apresentado neste trabalho, contém os
seguintes topicos:

— Detalhamento dos servigos geologicos-geotécnicos realizados.
Esses temas estdo descritos em continuagéo.

2.1 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Ipupiara esta
constituido das seguintes unidades:

1. Ligagbes Prediais de Esgotos;
Rede Coletora de Esgotos;
Estacdes de Bombeamento;
Linhas de Recalque;

Estacado de Tratamento de Esgotos — ETE;

o g & W DN

Emissario Final.

As principais caracteristicas das unidades projetadas estao relacionadas no Quadro
2.1.

Quadro 2.1: Caracteristicas das unidades projetadas

Populagao Atendida
Ligacdes 7.205 hab.
2.1 " Kit de Ligacao Predial _
Prediais DN 100 1.891 lig.
(2009)
Bacias de Contribuigédo Bacia 1 66,490 ha
Bacia 2 45,611 ha
Rede Coletora
2.2 Bacia 3 31,748 ha
de Esgotos
Tubulagéo de PVC DN 150 23.235m
DN 200 385 m
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Un;(_jades s Componentes Carapte_rist.icas Quantidades
istema Principais
EBE-1 Vazao da Bomba 10,77 L/s
AMT 37,01 m.c.a.
Poténcia 20 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-2 Vazao da Bomba 19,13 L/s
Estacoes de AMT 33,77 m.c.a.
23 Bombeamento Poténcia 20 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-3 Vazao da Bomba 4,68 L/s
AMT 10,53 m.c.a.
Poténcia 3,5 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EMI-1 DN 100 mm
Material F°F°
Extensao 643 m
EMI-2 DN 150 mm
24 Hinhas de Material F°F°
Recalque
Extenséo 2.840 m
EMI-3 DN 100 mm
Material F°F°
Extenséo 321 m
Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizagédo
Vazao Média (L/s) 11,96 L/s
Vazao Maxima (L/s) 18,36 L/s
Estagéo de Alcance 2029
2.5 Tratamento de | Caixa de Areia Tipo Canal
Esgotos (ETE) | | agoa Anaersbia NUmero de lagoas 1 unid.
Tempo Detencao 3 dias
Dimensoes (LxC) 15mx30m
Profundidade 4 m




G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

CODEVASFiB

Unidades do

[iEim Sistema

Componentes

Caracteristicas
Principais

g

) Engeplus

engenharla e consultoria Lida.

Quantidades




G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

CODEVASFB

mmmmmmmmmmmmmmmmm

3 SERVICOS REALIZADOS



G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

‘ -
CODEVASF2 G | )Ew'

3 SERVICOS REALIZADOS

Os estudos geoldgicos e geotécnicos foram norteados pelo edital de licitagdo do
presente contrato.

Para a analise geoldgica-geotécnica foram realizadas diversas amostragens através
de furos de sondagens na area do projeto. No Quadro 3.1 sdo apresentadas as
todas as sondagens com suas respectivas localizagdes geograficas.

Quadro 3.1: Localizagao dos pontos de sondagens realizadas em Ipupiara

SP3 759250,563 8694471,65
SP2 759269,786 8694666,656
SP1 759275,865 8694791,395
C9 759267,063 8694441,981
C8 759291,195 8694499,328
C7 759219,31 8694503,993
C6 759267,069 8694592,182
C5 759305,535 8694648,736
C4 759225,783 8694650,432
C3 759272,446 8694749,637
C2 759305,535 8694835,275
C1 759239,701 8694836,475
P2 759239,479 8694556,659
P1 759274,821 8694389,501
ST8CT2 759213,555 8694360,327
ST2 759743,975 8692356,034
ST4CT2 760051,623 8691978,281
ST6CT.2 760135,36 8691376,391
ST8CT2 760039,394 8691867,459
ST5CT.2 760036,016 8691646,619
STOCT.2 760094,826 8691551,962
ST3CT1 760400,04 8692047,31
ST4CT1 760482,946 8691560,562
ST2CT1 760452,276 8691701,573
ST1CT1 760384,437 8692145,121
ST1EMI.1 760469,283 8692253,098
SP1A 760691,083 8692333,739
ST1EMI2 760279,722 8692215,441
ST2EMI1 760363,683 8692201,54
ST1CT2.2 760177,296 8692232,868
ST3EMI.2 759822,454 8692439,48
SP3A 760080,481 8692673,678
SP3 760081,093 8692675,648




G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

CODEVASF

( | ) Endeplus

engenharla e consultoria Lida.

ST1CT2.1 760098,887 8692614,288
ST2C2.1 760035,152 8692461,427
ST1CT2.2 760006,125 8692294,27
ST3CT.2 760091,725 8692247,493
ST1CT.2 760003,073 8692308,554
ST2C.2 759820,022 8692407,122
SP2 759723,546 8692336,173
ST4CT2 760051,623 8691978,281
ST6CT.2 760135,36 8691376,391
ST5CT.2 760036,016 8691646,619
STOCT.2 760094,826 8691551,962
ST3CT1 760400,04 8692047,31
ST4CT1 760482,946 8691560,562
ST1CT1 760384,437 8692145,121
ST1EMI.1 760469,283 8692253,098
SP1A 760691,083 8692333,739
ST1EMI2 760279,722 8692215,441
ST2EMI1 760363,683 8692201,54
ST1CT2.2 760177,296 8692232,868
ST3EMI.2 759822,454 8692439,48
SP3 760081,093 8692675,648
ST1CT2.1 760098,887 8692614,288
ST2C2.1 760035,152 8692461,427
ST3CT.2 760091,725 8692247,493
ST2C.2 759820,022 8692407,122
ST1EMI2 760279,722 8692215,441
ST2EMI1 760363,683 8692201,54
ST1CT2.2 760177,296 8692232,868
ST3EMI.2 759822,454 8692439,48
SP3 760081,093 8692675,648
ST1CT2.1 760098,887 8692614,288
ST2C2.1 760035,152 8692461,427
ST3CT.2 760091,725 8692247,493
ST2C.2 759820,022 8692407,122
ST2 759743,975 8692356,034
ST2CT.2 759743,975 8692356,034

Em anexo apresentam-se as Pecas Graficas que ilustram a localizagao dos pontos
de sondagens supracitados.

A seguir sdo descritos os métodos e equipamentos utilizados para a realizagado dos
servigos geologicos e geotécnicos.

10
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3.1 Meétodos Utilizados

Os servigos realizados seguiram o método de ensaio NBR-6484/01 "SOLO -
SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE
ENSAIO", NBR- 7250, NBR- 8036 e NBR- 9603.

3.2 Equipamentos Utilizados

Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

— Amostrador padrao de didmetro externo de 50,8 mm e diametro interno de
34,9mm;

— Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio;
— Cabecas de bater em aco;

— Haste de lavagem/penetragdo em ago com didmetro nominal interno de 25mm
e massa Teorica de 3,23kg/m;

— Medidores de nivel de agua;

— Torre com roldana e sarilho;

— Trado concha com (100 + 5) mm de diametro;

— Trado helicoidal com didmetro entre 67 mm e 73 mm;
— Trépano de lavagem;

— Tubo de revestimento em ago com diametro nominal interno de 67 mm e
didmetro nominal Externo de 77 mm;

3.3 Execucdao do Ensaio

3.3.1 Processo de Perfuracao

O processo de perfuragao foi iniciado com o trado até o nivel de agua do subsolo ou
inviabilidade de avango com sua utilizagdo, ou seja, avancgos inferiores a 50 mm
apo6s 10 min de operagao. A partir desse ponto a perfuragédo prosseguiu por lavagem
com o trépano.

3.3.2 Amostragem

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador
padrao, conforme orientagao do cliente. As amostras colhidas foram acondicionadas
em sacos plasticos fechados e foram encaminhadas para identificacao tactil-visual
em laboratdrio.

3.3.3 Ensaio de Penetracdo Dinamica

Os indices de penetracido foram obtidos pela fixacdo do amostrador padrao através
de quedas sucessivas do martelo padronizado com peso de 65 kg até se atingir a

11
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penetracao de 0,45 m, anotando-se o numero de golpes necessarios a cravagao de
cada 0,15 m do referido amostrador padrao, conforme orientagdo da Norma
Brasileira NBR-6484/01.

3.3.4 Observacdo do Nivel de Agua Freatico

Determinagbes do nivel d'agua freatico foram realizadas conforme o método de
ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/01. Os resultados dessas determinacdes
estdo presentes nos perfis de sondagem em anexo.

3.4 Profundidade das Perfuracdes
3.5 Sondagem a Trado

Para 18 (dezoito) furos a profundidade da perfuracédo foi impenetravel no trado, e
para os demais, a profundidade da perfuracao foi limitada pelo cliente.

3.6 Sondagem a percussao

Para 06 (seis) furos, a profundidade da perfuragédo foi limitada pelo cliente e os
demais, impenetravel na peca de lavagem conforme o item 6.4.3.3 da NBR -
6484/01.

3.7 Perfis de Sondagem

Estdo apresentados em anexo, os perfis dos furos de sondagem a percussao
contendo todas as informacgdes exigidas no item 7.2 do método de ensaio da Norma
Brasileira NBR-6484/ 01. Constam também, os perfis de sondagem a trado contendo
as informacdes exigidas pela norma NBR- 8036 e NBR- 9603.

3.7.1 Resumo dos Quantitativos dos Servicos Geoldgicos/Geotécnicos

A seguir sao apresentados os quadros com os quantitativos dos servigos
geoldgicos/geotécnicos realizados nas areas de projeto.

A primeira coluna apresenta os quantitativos contratados, conforme Edital da
Codevasf. A segunda coluna contém os quantitativos executados pelas equipes de
campo e a utlima coluna conta com a diferenca entre o valor contratado e o
executado.

12
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Quadro 3.2: Quantitativo dos servigos geoldgicos/geotécnicos

Servigos

P
Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

1. - Sondagem Mista

a - Sondagem Rotativa

- Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos equip.
- Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins
-ON m
al- Deslocamento e instalagéo do equipamento
-0 a 200 metros unid.
- 201 a 500 metros unid.
- Acima de 500 metros unid.
b - Sondagem a Percussao
- Mobilizagéo e desmobilizacdo de equipamentos equip. 1 1
- Sondagem a percussdo com SPT m 30,0 47,8 17,8
b1- Deslocamento e instalagdo de equipamento
- 0 a 200 metros unid. 4 4
- 201 a 500 metros unid. 1 1
- Acima de 500 metros unid. 1 1
3.- SONDAGEM A TRADO (4") m 120,0 100,6 -19,4
4.- POCOS DE INSPECAO m 5 5
5. - ENSAIOS
5.1 - Ensaios em solos
5.1.1 - Unidade Natural Ens.
5.1.2 - Densidade Natural Ens.
5.1.3 - Limite de Liquidez Ens. 7 7
5.1.4 - Limite de Plasticidade Ens. 7 7
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento Ens. 7 7
5.1.6 - Granulometria por Sedimentagao Ens. 7 7
5.1.7 - Ensaio compactagéo Proctor Normal Ens.
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Graos Ens.
5.1.12 - Expanséao Ens.
5.1.13 - Dispersao
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa Ens.
5.1.13.2 - Crumb Test Ens.
5.1.14 - Permeabilidade vertical de carga variavel Ens. 2
5.1.15. Permeabilidade "in situ" Ens. 2

13
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4 ANEXOS

14



G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

4 ANEXOS

P

engenharla e consultoria Lida.

A seguir sdo apresentados os resultados dos estudos geotécnicos e topograficos,

contendo os seguintes itens:
Perfis de Sondagens a Trado
Perfis de Sondagens SPT
Pocos de Inspegao

Ensaios de Infiltragao
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engenharla e consultoria Lida.

4.1 Perfis de Sondagens a Trado
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008

CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. DOS FRUTOS - IPUPIARA / BA ST:1

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

CAMADA NE *
— ..+ := Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
[ = s.,. -.'T_
T — 091 —= " i
— @ - - Areia siltosa com pedregulho, variegada (cor de
— —'.". ° cinza).
— ity
00— @
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
—
e
7
ol
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. DA SAUDADE - IPUPIARA / BA ST:2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: VIA PARA XIQUE-XIQUE - IPUPIARA / BA ST:3
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: VIA PARA XIQUE-XIQUE - IPUPIARA / BA ST: 4
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
[ = s - . .
— . — Silte arenoso com pedregulho, variegado
— — ° . (amarelo).
— .
- - ., -
= = .

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: VIA PARA XIQUE-XIQUE - IPUPIARA / BA ST:5
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
[ = s - . .
— . — Silte arenoso com pedregulho, variegado (cor
— — ° . decinza).
— ~ . .
— 113 = :
E Impenetravel no trado com 1,13m.
>
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. ANTONIO L. SOUZA - IPUPIARA / BA ST:6
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
[ = s - . .
— . — Silte arenoso com pedregulho, variegado
— — ° . (amarelo).
— .
— - . -
— — 131 ——
E Impenetravel no trado com 1,31m.
>
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. ANTONIO L. SOUZA - IPUPIARA / BA ST:7
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. NOVA - IPUPIARA / BA ST:8
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— “__ Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
il .
> 500 —— :
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. NOVA - IPUPIARA / BA ST:9
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— 030 7+ . Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO Ne doc.: 42/08

Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 9/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 9/6/2008
LOCAL: R. NOVA - IPUPIARA / BA ST: 10
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila e com pedregulho,
— variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:11-EMI-1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

—0,70

= | Areia siltosa, variegada (cor de cinza).

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:12-EMI 1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com pedregulho, variegado
(marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:13-EMI 1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 19/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 20/6/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:14-EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

b .
0
.
. =

—10,30

—2,00

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Areia siltosa, variegada (cor de cinza).

Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).

Limite de sondagem com 2,00m.

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:15-EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:16 - EMI -2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:17-EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:18-EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

. — Silte arenoso, variegado (amarelo).

tH.

I

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

RY4)

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:19-EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:20-EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

. — Silte arenoso, variegado (amarelo).

tH.

I

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

G1a)

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:21-EMI2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

. — Silte arenoso, variegado (amarelo).

.

I =

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

37

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:22-EMI2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO Ne doc.: 42/08

Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:23- EMI2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— *. “I-_ Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— =
— —1,16 -
E Impenetravel no trado com 1,16m.
>
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE

3

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO
LOCAL: IPUPIARA / BA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 22/5/2008

TERMINO: 22/5/2008
ST : ST 24- EMI 2

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL

CAMADA

NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE *

Silte arenoso com pedregulho, variegado
(vermelho).

o
©
(=)

|a

Impenetravel no trado com 0,96m.

LETTP PRI T AT e PR e et et e T e p e e e e pe e e e e e p e e pre e e

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008

CLIENTE: CODEVASF INICIO 19/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 20/6/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:25CT1

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

CAMADA NE *
— . ..0 | Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
: 0,50 = -.-.
— Silte arenoso, variegado (marrom).
1
200
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 19/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 20/6/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:26CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— .7 < :._ Areiasiltosa, variegada (cor de cinza).
o g .
— Silte arenoso, variegado (marrom).
1
ER——— Y

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO Ne doc.: 42/08

Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:27-CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - "- -'-_—_- Areia siltosa com pedregulho, variegada (cor de
— — % :._| cinza). (Provavel Aterro).
[ s, e
—— 100 — -
— Silte arenoso, variegado (vermelho).
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
3
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE

3

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:28-CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

yavay

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:29-CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

y4%a)

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008

CLIENTE: CODEVASF INICIO 19/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 20/6/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:30CT2

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

CAMADA NE *
— = *_ Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— —— 041 — gty
— Silte arenoso, variegado (marrom).
1
200
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

y43a)

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO Ne doc.: 42/08

Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 19/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 20/6/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:31-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— .. = Silte arenoso com pedregulho, variegado (cor
[ — ' @ .
050 — et de cinza)
— = - ... Areia siltosa, variegada (cor de cinza escura).
1_ _'_.- ° . : °
P j00 —ele T
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
i
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE

7

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:32-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso com argila, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

y4vay

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:33-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

b .
2.
M
.

=
—
0

— 20,60

—2,00

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Areia siltosa, variegada (cor de cinza).

Silte arenoso, variegado (marrom).

Limite de sondagem com 2,00m.

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

S

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:34-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— 050 -"+=  Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— Areia siltosa, variegada (marrom).
—
ER——— Y

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008

CLIENTE: CODEVASF INICIO 18/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 18/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:35-CT2

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

CAMADA NE *
— .. = Silte arenoso, variegado (amarelo).
— —— 043 —=—
— Areia siltosa, variegada (marrom).
1
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ol |

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:36-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Silte arenoso com argila, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:37-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:38-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

. — Silte arenoso, variegado (cor de cinza).

.

I =

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

or:

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST : ST-39-CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila e com pedregulho,
— variegado (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 19/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 20/6/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:40-CT 2.1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— o R Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
1
200
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

lala)

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:41-CT21
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com areia, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.
NE

FISCALIZACAO

la V4

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:42-CT2.2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 42/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 22/5/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 22/5/2008
LOCAL: IPUPIARA / BA ST:43-CT 2.2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (marrom). (Provavel Aterro).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Silte argiloso com pedregulho, variegado
(vermelho).
1,00 \ .
cA 14 20 ‘\ N
2| |dem, duro. N
4 \ AN
22 35 \\
3
27 37
4
31 39
5
. 29 37 ﬁ_L
5’80 1 . . .
Areia siltosa com pedregulho, muito 30 /8
7| compacta, variegada (cor de cinza).
e 2 30/6
7,50 8|
Limite de sondagem estabelecido pelo
9 cliente com 7,50m.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
10
]
12
13]
14
15
184
17|
18
1)
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
- ‘ - - - NE 21/05/08
REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pelo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: | PEDREGULHO '.‘ AREIA 1 SILTE — ARGILA

CLIENTE : CODEVASF FURO: SP-01 - ETE

e
4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 20/05/2008
: LOCAL: IPUPIARA / BA DATA FINAL _: 20/05/2008
A—————

RESPONSAVEL TECNICO :

61



PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Silte arenoso, variegado (vermelho).
1
100 ca ; 10 13
,| ldem, medianamente compacto a compacto. \\
13 14
: \
18 22
4
4,00 i \
’ o ) ) 23 27
5| Areia siltosa, compacta, variegada (cor de cinza).
\
28 32
6
31 34
7
32 37 \ \
7,50 8
Limite de sondagem estabelecido pelo
9 cliente com 7,50m.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
10
11
12
13]
14
15
184
17
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
- ‘ - - - NE 22/05/08
REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pelo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: | PEDREGULHO '.‘ AREIA 1 SILTE — ARGILA

CLIENTE : CODEVASF FURO: SP-02 - ETE

e
4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 21/05/2008
: LOCAL: IPUPIARA / BA DATA FINAL _: 21/05/2008
A—————

RESPONSAVEL TECNICO :

62



PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Silte arenoso, variegado (vermelho).
1
1,00
CAZ Idem, medianamente compacto. 9 11 \\
13 15 \
3
15 16
4
4,00
5| Areia siltosa, compacta, variegada (cor de cinza).
23 29 \
5 \_ \
29 34 \ \
7
; \ \
34 39 \ \
7,50 8
Limite de sondagem estabelecido pelo
9 cliente com 7,50m.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
10
11
12
13]
14
15
184
17
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
- ‘ - - - NE 22/05/08
REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pelo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: | PEDREGULHO '.‘ AREIA 1 SILTE — ARGILA

CLIENTE : CODEVASF FURO: SP- 03 - ETE

e
4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 21/05/2008
: LOCAL: IPUPIARA / BA DATA FINAL _: 21/05/2008
A—————

RESPONSAVEL TECNICO :

63



PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Areia siltosa, variegada (marrom).
1
\
178 100 o 2 2
2| Idem, fofa.
2,00 - -
Silte arenoso com argila, pouco compacto a 3 5 \
300 3| compacto, variegado (vermelho).
. Idem, muito compacto, variegado (vermelho). 5 8 —
2 —
4,21 45 /20] 30 /5
5
Impenetravel na peca de lavagem com 4,21 m
8] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
7
8
9.
10
11
12
13
14f
15
16
17|
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
0 ‘ 0 0 - 1,78 20/05/08 8:00
REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pelo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: | PEDREGULHO  ®gg  AREIA Y gute = ARGILA
—————— |C| |[ENTE : CODEVASF FURO: SP-01-EBE 1
= 4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 19/05/2008
: LOCAL: IPUPIARA / BA DATA FINAL : 19/05/2008
A E—— < 2
RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Areia siltosa, variegada (marrom).
100 1!
CA \
180 __ 7, /dem, medianamente compacta. 12 1
1,82
. . 8 7
5| Silte arenoso com argila, pouco compacto a
medianamente compacto, variegado (vermelho).
9 11
4
4,52 7]
10 13 \
5
Impenetravel na peca de lavagem com 4,52 m
8] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
7
8
9.
10
11
12
13
14_
15
16
17|
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
1 ‘ 1 0 - 1,82 20/05/08 7:20
REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pelo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: | PEDREGULHO  ®gg  AREIA Y gute = ARGILA
—————— |C| |[ENTE : CODEVASF FURO: SP- 01A - EBE
= 4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 19/05/2008
: LOCAL: IPUPIARA / BA DATA FINAL : 19/05/2008
A E—— < 2
RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
Areia siltosa, variegada (marrom). (Provavel
| Aterro).
\
1.81 M0 ca 3 4
2| Idem, fofa.
2,00
. . 7 8
5| Silte arenoso com argila, pouco compacto a
medianamente compacto, variegado (vermelho).
8 9
4
N 11 13
4,47 5
Impenetravel na peca de lavagem com 4,47 m
8] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17|
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
1 ‘ 0 0 - 1,81 20/05/08 7:00
REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pelo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.

. s o
LEGENDA: | PEDREGULHO -

o —
AREIA 1 SILTE — ARGILA

LET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-01B -EBE 1

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 19/05/2008

LOCAL: IPUPIARA / BA

DATA FINAL : 19/05/2008

RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 42/08

REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm

[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm

PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm

TC=Trado Concha
TH = Trado Helicoidal

CA = Circulagéo de Agua

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICA(;AO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
I= = e o 4
= B - . .
Ter e e Areia siltosa, variegada (cor de cinza escura).
1
1,00 \
210 CA . 2 10 \ /
2| Idem, medianamente compacta. /
2,00 &
L . . 4 4
5| Argila siltosa com areia, mole, variegada (cor de
300 cinza).
' 10 13 h
4 Idem, rija.
12 15 “
5
5‘00 . . .
Areia siltosa, muito compacta a compacta 50 /17
e variegada (marrom).
”’
23 35 —
7 \ §
\
28 41 \ \
7,50 8
Limite de sondagem estabelecido pelo
9 cliente com 7,50m.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
10
11
12
13
14
15
16
17|
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
- ‘ - | - | - 2,10 20/05/08 15:40

OBS: * Cota n&o fornecida pelo contratante.

Furo locado pelo contratante.

Tempo de sol.

LEGENDA:

PEDREGULHO

o —
AREIA 1 SILTE — ARGILA

LET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-02 - EBE 2

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 19/05/2008

LOCAL: IPUPIARA / BA

DATA FINAL

: 19/05/2008

RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 42/08

REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm

[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm

PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm

TC=Trado Concha
TH = Trado Helicoidal

CA = Circulagéo de Agua

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
=] - .
. — Silte arenoso com pedregulho, variegado (cor de
- . oy €| cinza). (Provavel Aterro).
= 1,00
2 -
e 145 CAZ \Idem, medianamente compacto. (Provavel Aterro). 13 9 \
3 = ' ol ‘
= 18 20
2,75 -\ Argila siltosa, dura, variegada (cor de cinza).
(Provével Aterro).
4
5
Impenetravel na peca de lavagem com 2,75 m
8] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
7
8
9
10
1]
12
13]
14
15
184
17|
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
0 ‘ 0 0 NE 21/05/08

OBS: * Cota n&o fornecida pelo contratante.

Furo locado pelo contratante.

Tempo de sol.

LEGENDA:

PEDREGULHO

o —
AREIA 1 SILTE — ARGILA

LET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-03 - EBE 3

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 20/05/2008

LOCAL: IPUPIARA / BA

DATA FINAL

: 20/05/2008

RESPONSAVEL TECNICO :

68




REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm

[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm

PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm

TC=Trado Concha
TH = Trado Helicoidal

CA = Circulagéo de Agua

PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 42/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS * (m) Ni Nf 10 20 30 40
=Ll - .
. - = Silte arenoso com pedregulho, variegado (cor de
. c €| cinza). (Provavel Aterro).
= 1,00
N 2 E
= as €21 Idem, medianamente compacto. (Provavel Aterro). 10 12
1,80 \
3
4
5
Impenetravel na peca de lavagem com 1,80 m
8] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
Obs.: Foi utilizada lama bentonitica.
7
8
9
10
1]
12
13]
14
15
184
17|
18
19
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' agua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
1 ‘ 0 0 NE 21/05/08

OBS: * Cota ndo fornecida pelo contratante.

Furo locado pelo contratante.

Tempo de sol.

LEGENDA:

PEDREGULHO

o —
AREIA 1 SILTE — ARGILA

LPET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP- 03A - EBE 3

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 20/05/2008

LOCAL: IPUPIARA / BA

DATA FINAL : 20/05/2008

RESPONSAVEL TECNICO :
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G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

CODEVASFB

s

engenharla e consultoria Lida.

4.3 Resultados dos Pocos de Inspecéao
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BOLETIM DE SONDAGEM PARA POCOS DE INSPECAO

PET - PROJETOS TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO FOLHA
LOCAL: IPUPIARA / BA 01/01
PROFUNDIDADE
POCO DATA (m) CLASSIFICAGAO OBS
N° (LEGENDA)
DE A

Pl 01 21/5/2008] 0,00 2,00|Si.ar.mat.org.verm.
Pl 02 21/5/2008] 0,00 2,00|Si.ar.mat.org.mar.
Pl 03 21/5/2008] 0,00 2,00]|Si.ar.mat.org.cin.
Pl 04 21/5/2008] 0,00 2,00|Si.ar.mar.
Pl 05 21/5/2008] 0,00 2,00|Ar.si.mar
LEGENDA: Tecnico.: Data
Ar.: areia R.: rocha Adriano Bonfim 27/6/2008
Ag.: argila  Esc.: escuro
Si.: silte Cl.: claro
v.: variegado Pedr.:pedregulho
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G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

CODEVASFB

P...

engenharla e consultoria Lida.

4.4 Ensaios de Infiltracao
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Obs. P1 N.A = Ausente e P2 N.A = Ausente
Volume de
- Tempo_ do agua QVazio | hCarga L Trgcl(;o < (o]
uro ens_alo infiltrada (Umin) hidraulica | €Ms&ad0 | b poio do (cm/seq)
(i) 0) (m) ) furo (cm)
P1 4,00 3,1 0,7750 140,00 40 5,08 9,373x10™
P2 4,00 3,5 0,8750 140,00 40 5,08 1,058x107
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5 RELACAO DE DESENHOS
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G0085-R-IPR-PBA-28-V12-00.doc

CODEVASF

¢P
Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

DESENHO N° REVISAO e NOME DO ARQUIVO
PLANTA GERAL
001 IPR-GEO-01 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 01/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
002 IPR-GEO-02 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 02/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
003 IPR-GEO-03 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 03/11 EG0085-D-IPR-GE0O-01-00.dwg
004 IPR-GEO-04 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 04/11 EGO0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
005 IPR-GEO-05 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 05/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
006 IPR-GEO-06 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 06/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
007 IPR-GEO-07 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 07/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
008 IPR-GEO-08 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 08/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
009 IPR-GEO-09 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 09/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
010 IPR-GEO-10 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 10/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
011 IPR-GEO-11 00 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 11/11 EG0085-D-IPR-GEO-01-00.dwg
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6 PECAS GRAFICAS

76



759900
760400

=
L
N
&0
\
\
\—
A\
L

LEGENDA

Li
' s
- W - FR R 7 . f L
/ | //V\V\ T\ O \ B / J \ E Q \\ \% T \ L . PAVIMENTO EM CBUQ
- -

—————————— PARALELEPIPEDO/MEIO—FIO
— —— —— SEM PAVIMENTAGAO

EDIFICAGOES

\ 2
L | == = T 1\ 2 =A== 0 o
/ / - L L == \\ \ \ "~ ) \ X LIMITE URBANO
T — — 7 © d - 0 PV REDE COLETORA EXISTENTE
/ / L - //;/X/Y/X - — \ E _— \ \ C (Eg \ / \ _ — —  — — LIMITE DE PROJETO
/ = _— - \ X \ \i/o \ \(/ d \/ — = EMISSARIO FINAL
/ / _ | \ E - \ T \ \ UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
/ ! — i \ \ T ﬂ SANITARIO (ESTAGAO DE BOMBEAMENTO
8691400 | | . [ \\ — | \\ 8691400 — EBE, ESTAGAO DE TRATAMENTO — ETE)
j / / /) — ! SONDAGEM A TRADO/SPT
/ / \ Ve |
- )
\ |
T~ ARTICULAGAO
SEM ESCALA
N
& —
N 0]

w\
8
e
VARNIE

7 )

8691300

OBSERVAGOES:

1— LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMI—CADASTRAL REALIZADO PELA
ENGEPLUS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EM JUNHO/2008,
TENDO COMO REFERENCIA:

DATUM OFICIAL: SAD—-69

MERIDIANO CENTRAL: —45°00°00”

SISTEMA DE COORDENADAS: NORTE—-ESTE
DATUM VERTICAL: SAD-69

8691200 HEMISFERIO: SUL

MARCO DE COORDENADA: BOM JESUS DA LAPA
N: 8.534.106,082

E: 671.036,256

ELEVAGAO: 434.240
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2— MARCOS IMPLANTADOS

MO:
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E: 759.745,197m
ELEVAGAO: 732,659m
M1:
N: 8.692.776,481m
E: 759.807,569m
ELEVAGAO: 732,208m
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0 EMISSAO INICIAL Andressa N. | Stephan P. |Luiz Carlos C. | 31/10/2008

REVISAO DESCRIGAO DESENHO VERIFICAGAO | APROVAGAO DATA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO.

(-I ) Engdeplus

engenharia e consultoria Ltda.
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IDENTIFICAGAQ DO PROJETO

ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DA CIDADE DE IPUPIARA
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£5C.11:1000 (A1) EC0085-D-IPR-GE0-01-00 || INDICADA | |ecooss--rr-ceo-01-onawg | 10/2008 || IPR—GEO—01
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OBSERVAGOES:

1— LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMI—CADASTRAL REALIZADO PELA
ENGEPLUS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EM JUNHO/2008,

TENDO COMO REFERENCIA:

DATUM OFICIAL: SAD—69

MERIDIANO CENTRAL: —45°00°00”
SISTEMA DE COORDENADAS: NORTE—ESTE
DATUM VERTICAL: SAD-69

HEMISFERIO: SUL
MARCO DE COORDENADA: BOM JESUS DA LAPA

N: 8.534.106,082
E: 671.036,256
ELEVAGAO: 434.240

2— MARCOS IMPLANTADOS

MO:
N: 8.692.799,405m

E: 759.745,197m

ELEVAGCAQ: 732,659m
M1:

N: 8.692.776,481m

E: 759.807,569m

ELEVAGCAQ: 732,208m

Andressa N. Stephan P.

Luiz Carlos C. | 31/10/2008
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO.
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