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1 - APRESENTACAO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo
Francisco e do Parnaiba, para a elaboracéo de projetos basicos para possibilitar a implantacao de Sistemas de
Abastecimento de Agua Tratada para 31 (trinta e uma) localidades rurais difusas localizadas em 6 (seis)
municipios situados as margens do Rio S&o Francisco no Estado de Alagoas, trabalhos esses que serdo

regidos pelo Termo de Referéncia do edital de concorréncia de n°® 102/2007 e contrato de n°® 006.08.0161-00.
Os projetos serdo apresentados, separadamente, por municipio.
O trabalho completo, para o municipio de Belo Monte, consta de 06 volumes conforme a seguir:

* Volume 1 — Relatério Técnico — Texto Descritivo

* Volume 2 — Especificagbes Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Servi¢os

* Volume 3 — Desenhos do Projeto Hidraulico, Projetos Complementares e Sistema de Automacéo
* Volume 4 — Planilhas de Orcamento

* Volume 5 - Sintese do Projeto Basico e Estudos Ambientais

e Volume 6 — Estudos Topograficos e Geotécnicos

Este Relatorio € o Volume 5 — Sintese do Projeto Basico e Estudos Ambientais
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SINTESE DO PROJETO BASICO E ESTUDOS AMBIENTAIS

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AB — Agua Bruta

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
AL — Alagoas

AT — Agua Tratada

ANA — Agencia Nacional de Aguas

CASAL — Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas
CEPRAM - Conselho Estadual de Protecdo Ambiental
CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente
CPRM - Servico Geoldgico do Brasil

CR — Centro de Reservacéo

DEF°F° — Diametro equivalente ao ferro fundido

DN — Didmetro nomina

EAB — Elevatoria de Agua Bruta

EAT — Elevatoria de Agua Tratada

EEAT — Estacéo Elevatoria de Agua Tratada

ETA — Estacédo de Tratamento de Agua

F°F° — Ferro fundido

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
IMA — Instituto do Meio Ambiente de Alagoas

IPT — Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas

LI — Licenca de Instalac&o

LO - Licenca de Operagéo

LP — Licenca Previa

NA — Nivel d’Agua

NBR — Norma Técnica Brasileira

NF — Nivel do Fundo

NPSH — Net Positive Suction Head

NT — Nivel do Terreno

PBA — Ponta, Bolsa e Anel

PEAD — Polietileno de Alta Densidade

PVC - Cloreto de Polivinila

RD — Rede

SEMARH — AL — Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos de Alagoas
un — Unidades

5° SR — 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF
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2 - INTRODUCAO

A area de Projeto esta inserida no Poligono das Secas do Nordeste Brasileiro e apresenta um regime
pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espago. Nesse cenario, a
escassez de agua constitui um forte entrave ao desenvolvimento sécio-econdmico e, até mesmo, a
subsisténcia da populacdo. Além disso, as decisGes sobre a implementacdo de acdes de convivéncia com a
seca exigem o conhecimento basico sobre a localizacdo, caracterizacdo e disponibilidade das fontes de agua

superficiais e subterréneas.

Para suprir as necessidades das instituicbes e demais segmentos da sociedade atuantes na regido, no
atendimento a populacdo quanto a garantia de oferta hidrica, principalmente nos momentos criticos de
estiagem, a CODEVASF contratou a Senha Engenharia para elaborar os estudos de alternativas e os Projetos
Basicos de 1 povoado em Belo Monte/AL, referentes a abastecimento de agua. Esse povoado Barra do
Ipanema. A Figura 2.1 apresenta a area de abrangéncia do projeto, com as localizacdes dos povoados, sendo
gue essas localidades apresentam uma populacdo atual de 709 habitantes e em final de plano de 1053

habitantes.
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Figura 2.1 — Area de Abrangéncia do Projeto
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3 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO E PARAMETROS DE PRO JETO

O municipio de Belo Monte esta localizado na regido SW do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com os
municipios de Batalha, Jacaré dos Homens e Palestina, a sul com o rio Sdo Francisco, a leste com Traipl e a
oeste com P&o de AclUcar. A area municipal ocupa 333,4 km2 (1,20% de AL), inserida na mesorregiao Sertdo
Alagoano e na microrregido Batalha, predominantemente na Folha Pao de Aclcar (SC.24-X-D-1V), na escala
1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1973.

A sede do municipio tem uma altitude aproximada de 30 m e coordenadas geograficas de 949'42” de lati tude
sul e 37°16’48" de longitude oeste.

O acesso a partir de Maceio é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, BR-101, AL220 e AL-125, com

percurso em torno de 216 km (Figura 3.1).
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Figura 3.1 — Mapa de acesso rodoviario

GARARI

Elevado a categoria de municipio com a denominacéo de Belo Monte, pela Lei Estadual n® 2094, de 24-04-
1958, desmembrado de Batalha. Sede no distrito de Belo Monte. Constituido do distrito sede. Instalado em 01-
02-1959. Em divisdo territorial datada de 1-VII-1960, o municipio é constituido do distrito sede. Assim

permanecendo em divisao territorial datada de 2007.

As principais atividades econdmicas sdo: agricultura, pecudria e pesca. Atualmente conta com 05 empresas
com CNPJ, atuantes (1998). Na area de pecudria, conta com os seguintes rebanhos(cabecas): bovinos —7.234;
suinos —1.339; equinos —315; asininos —244; muares —101;caprinos — 305; ovinos —-803, aves —5.297. A

producéo leiteira é de 10.993.000 litros e a de ovos de galinha — 9.000 dizias.
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De acordo com o termo de referéncia serdo utilizados os seguintes parametros de projeto:

- indice de abastecimento populacional: 100% da populagéo (P);

- Populacao Inicial (Pi) = populacéo atual;

- Alcance, projecédo populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota per capita de 150 L/dia/habitante;

- Reforco para a vazéo do dia de maior consumo (k; = 1,2) — aduc¢éo e reservacao;
- Vazéo da hora de maior consumo (k, = 1,5) — distribuicao;

- Periodo de operacao do sistema (producédo e aducao): 12 horas/dia.

Para a obtencdo das populacdes de projeto (atual e final de plano) foram levantadas informacdes de campo
durante visita técnica e levantamento topografico semi-cadastral, além da adocdo de uma taxa de crescimento
de 2% ao ano, recomendada nos termos de referéncia. A tabela 3.1 apresenta o resumo dos estudos

populacionais, por localidade.

Quadro 3.1 — Populagéo de Projeto

Municipio de Belo Monte (01 localidade)
Localidade Sub Coordenadas Populacdo em| Populacdo em
Sistema UTM SADG69 24L 2009 (hab) 2029 (hab)
1. Barra de Ipanema 1 N 8906747, E 692583 709 1053
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4 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOS SERVICOS DE AGUA E ALTERNATIVAS ESTUDADAS
4.1 — DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOS SERVICOS DE AGUA

Da localidade pertencente ao municipio de Belo Monte, Barra do Ipanema ndo possui sistema de
abastecimento de agua, sendo necessario melhorias na captacdo de agua, tratamento e rede de distribuicao

conforme a sequir:

- captacao de agua bruta sera substituida;

- tratamento completo em substituicdo ao existente;

- reservatorio(s) de distribuicao sera integralmente aproveitado
- redes de distribuicdo (ponte sera aproveitada).

4.2 — ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Para solucionar o problema de abastecimento de agua da localidade de Barra do Ipanema em estudo nao

houve necessidade de estudo de alternativas, pois o projeto contempla melhorias do sistema existente.

A seguir apresenta-se os elementos do projeto.:

Quadro 4.1 — Elementos da Concepcao de Projeto

Inicio de Plano - 2009 Inicio de Plano - 2009

Localidade Populagio Percapita | Operagdo do VazBes dos Sistemas (L/s) Populagio Per capita Operagio do VazBes dos Sistemas (L/s)
(hab) (L/hab/dia)  [Sistema (h/dia) (hab) (L/hab/dia)  [Sistema (h/dia)

AguaBruta | AguaTratada | Distribuicio AguaBruta | AguaTratada | Distribuicio

Barra do Ipanema 709 150 12,00 3,10 2,95 2,22 1053 150 12,00 4,61 4,39 3,29
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5 —UNIDADES PROJETADAS

* Projeto de uma elevatéria e uma adutora de agua bru ta, para recalque da captacdo no Rio S&o
Francisco até a ETA em substituicdo ao existente;
A elevatdria de agua bruta (EAB), que abastecera a localidade de Barra do Ipanema, estara localizada sobre
balsa flutuante, e recalcara agua diretamente para a estacdo de tratamento, através de uma adutora em PEAD
DN 75 mm, com extensdo total aproximada de 276,50 m, que se estende desde a captacao até a entrada da
ETA. A cota de chegada de agua bruta na ETA sera de 46,50 m e tera pressao minima de 20 mca. Serao
utilizados para o recalque de agua bruta, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalada. O
funcionamento do sistema sera intertravado com a ETA. A bomba utilizada no recalque da agua bruta sera do
tipo centrifuga de eixo horizontal com: vazéo de 4,61 L/s, AMT: 66 mca, com motor trifdsico com poténcia de 10

cv e 3.500 rpm.

« Projeto de uma Estacdo de Tratamento de Agua Compac ta, pré-fabricada com capacidade de
20 m¥h, em substituicéo a existente.
A Estacdo de Tratamento de Agua sera do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 20 m3h. O
tratamento sera do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtracdo. Esta
unidade devera ter as seguintes dimensdes aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de
terreno 24,50 m. Esta estacdo devera possuir resisténcia quimica na parte em contato com a agua, ainda na
sua forma original, isto €, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos quimicos

utilizados no tratamento de agua, tal como sulfato de aluminio, cloreto férrico e outros.

Sao requisitos basicos desta ETA: Possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; Ser de
simples operacao; Todo o fluxo hidraulico, internamente a ETA, devera ser por pressao, dispensando também
a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; Sistema transportavel e

modular, com possibilidade de remanejamento e relocacgéo.

A unidade pré-fabricada serda composta por: Dois dispositivos de mistura rapida para injecdo de produtos
quimicos; Trés bombas dosadoras; Quatro floco-decantadores de fluxo ascendente; Uma bomba para recalque

da agua de descarga de fundo para os floco-decantadores; Trés filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de quimica foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: Varanda com area de 3,91 m3
Controle e laboratério, sala que permite ao técnico a visualizacdo de todo o laboratério com 2,94 m2; Vestiario /
sanitarios com 1,80 m2, Depésito de produtos quimicos com 1,60 m2; Unidade de cloracdo com 4,83 m2 e
fluoracdo com 3,45 m2, na propria casa de quimica, Sala de preparo de produtos quimicos com 2,00 m2 e Area
de circulagdo com 3,30 m2. O sistema de cloracéo esta interligado com o funcionamento da ETA, sendo o

processo interrompido através de valvula solendide.
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» Projeto de uma elevatoria para a lavagem dos filtro s da ETA, recalcando do poco de sucgéo do
tanque de contato aos filtros;
A elevatoria de agua de lavagem (EAT) sera responsavel pela lavagem dos filtros da ETA, para tanto, ird
utilizar a 4gua do tanque de contato, também utilizado como poc¢o de succédo, levando a agua para os filtros
com uma pressao minima de 15 mca, conforme exigéncia do equipamento. Serdo utilizados para o recalque de
agua de lavagem dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. A lavagem esta prevista para
ocorrer durante 10 minutos com velocidade ascensional de 0,02 m/s. A bomba utilizada na lavagem dos filtros
sera do tipo centrifuga de eixo horizontal com: vazdo de 26,67 L/s, AMT: 17 mca, com motor trifasico com

poténcia de 10 cv e 1.750 rpm.
» Reforma de um reservatdrio elevado, com capacidade de 125 m3;
Seré reformado um reservatério apoiado da localidade, cujas capacidades estdo descritas na Tabela 5.1 a

sequir.

Quadro 5.1 - Capacidade dos Reservatorios para final de plano (ano de 2029)

Capacidade dos

] Vazao para .
Localidade Reservatorios NA (m) NF (m) NT (m)
Reservacéao (L/s)
(m3)
Barra do Ipanema 4,39 125 50,10 46,50 46,50

» Projeto da rede de distribuicdo de agua para a loca lidade de Barra do Ipanema, incluindo as
ligacBes prediais.
A rede de distribuicéo foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo calculo atende os parametros e
critérios de projeto. As perdas de carga foram calculadas pela formula Universal para condutos forgados. As

vazdes nas tubula¢cdes foram consideradas com base no nimero de habitantes a serem atendidos.
A Rede de distribuicdo de agua proposta para esta localidade é constituida por uma Unica zona de presséo,
com pressdo estatica maxima de 50 mca, e a pressdo dinamica minima, de 10 mca. As principais

caracteristicas da rede de distribuicdo s@o apresentadas na tabela 5.2 a seguir.

Quadro 5.2 — Resumo da rede de Barra do Ipanema — Vazao de Distribuicdo: 3,29 L/s

DN (mm) MATERIAL EXTENSAO (m)
50 PVC/PBA 539
100 PVC/PBA 22
Total Geral 561

A Figura 5.1, a seguir, mostra de forma resumida o sistema em questao.
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6 — ESTUDOS AMBIENTAIS
6.1 — ASPECTOS LEGAIS E RECOMENDACOES GERAIS
6.1.1 Arcabouco Legal Relativo ao Meio Ambiente e R ecursos Hidricos

O municipio de Belo Monte nao disp6e de um 6rgédo ambiental que tenha como objetivos e finalidades planejar,
coordenar e executar as acbes necessarias ao controle ambiental no municipio, de forma sustentavel e
participativa, com vistas a garantir 0 bem estar e as necessidades das presentes e futuras geracdes e
compatibilizar a prote¢cdo dos recursos naturais, artificiais e culturais com crescimento econémico e justica

social. O municipio também n&o conta com uma Politica Municipal de Meio Ambiente.

Em termos de legislacdo urbanistica, a cidade de Barra do Ipanema também ndo conta com Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Rural, que abranja de maneira detalhada a area de projeto. Um dos objetivos
definidos para o Plano Diretor é o0 de assegurar a sustentabilidade s6cio-ambiental do municipio. Para tanto,
estabelece-se diretrizes para elaboracao da Politica Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Ambiental,

e define-se os limites urbano e rural e 0 macrozoneamento urbano e ambiental do municipio, dentre outras.

No ambito estadual, o 6rgéo licenciador é o Conselho Estadual de Protecao Ambiental — CEPRAM, composto
por representacdes do governo estadual, do mercado e da sociedade civil. Na sua atividade licenciadora, o
CEPRAM conta com o apoio técnico do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas — IMA — AL, 6rgdo executor da
politica ambiental, e da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Naturais - SEMARHN,

Orgédo gestor da politica ambiental estadual.

O IMA, O Orgédo Ambiental de Alagoas, foi criado em 1975, por meio da Lei Estadual n°3543 de 30.12.75. Seu
nome inicial foi COORDENACAO DO MEIO AMBIENTE - CMA, e estava ligado ao gabinete do Secretario de
Planejamento. Por meio da Lei Estadual n°4986, de 16.05.88, sofreu sua primeira modificacdo, ascendendo
em “status” e tomando a forma de Autarquia Estadual, com personalidade juridica de direito publico, com
autonomia patrimonial, financeira e operacional. Tem jurisdicdo em todo o territério alagoano e é responsavel
pela execucdo da politica estadual de Meio Ambiente, essa entendida como o conjunto de normas, planos,

programas e outros instrumentos de protecdo ambiental.

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, ao longo do tempo, busca a observancia da legislacdo ambiental e a
educacdo e conscientizacdo da comunidade quanto a necessidade de zelar pelos recursos naturais e pela
melhoria da qualidade de vida, estando inserido no SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente, na

condicéo de Orgéo Seccional.

A partir da edicdo da Lei Delegada N° 32, de 23 de Abril de 2003, que criou e disciplinou a estrutura da

Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Naturais - SEMARHN, o IMA passou a ter
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vinculacdo com essa nova Secretaria, mantendo, entretanto as caracteristicas originais de Autarquia com

autonomia administrativa.
A Constituicao do Estado, em seu Titulo I, artigo 2° inciso VIII, disp&e:

“Art. 2° - E finalidade do Estado de Alagoas, guardadas as diretrizes estabelecidas na Constituicio Federal,
promover o bem-estar social, calcado nos principios de liberdade democratica, igualdade juridica, solidariedade
e justica, competindo-lhe, especialmente:

VIl — proteger o meio ambiente, zelando pela perenizagao dos processos ecoldgicos e pela conservagao da

diversidade e da integridade das espécies;”

O Capitulo V da referida constituigdo trata especificamente do Meio Ambiente, estabelecendo que a atividade
econdmica e social deva se conciliar com a protecdo ambiental, devendo a utilizacdo dos recursos naturais ser
feita de forma racional, visando a preservacdo das espécies. De acordo, ainda, com a Constituicdo Estadual,
cabe ao Estado promover o zoneamento de seu territério, definindo diretrizes gerais para sua ocupacao,
inclusive para as questdes inerentes a disposicdo de residuos sélidos, de esgotos domésticos e industriais.
Deverd, ainda, coordenar o inventario e o mapeamento das coberturas florestais, para a adogcdo de medidas
especiais para sua protecdo. Destaca-se que esta legislacé@o prevé a obrigatoriedade do Estado de promover a
recuperacao da vegetagdo nativa nas areas protegidas por lei, ficando os infratores sujeitos as penalidades
cabiveis, além de promover a educagcéo ambiental nos diferentes niveis de ensino que mantiver, bem como a

conscientizacao publica para a preservacdo do meio ambiente.

Analisando-se a legislacdo estadual, constata-se que ela ndo apresenta aspectos mais restritivos que a
legislacdo federal, portanto, os procedimentos legais ambientais seguem as recomendacfes estabelecidas no

arcabouco legal federal, o qual se fundamenta, dentre outras, nas seguintes legislagfes:

« Lein®6.938, de 31/08/1981, que estabelece a Politica Nacional de Meio Ambiente — PNMA,;

e Lein®9985, de 18/07/2000, que instituiu o0 Sistema Nacional de Unidades de Conservacédo — SNUC;

« Lei n® 4,771, de 15/09/1965, que estabelece o Cdodigo Florestal, regulamentada pelas Resolucdes
CONAMA n° 302 e n° 303/2002;

e Lein®9.605, de 12/02/1998, denominada Lei de Crimes Ambientais;

« Resolucdo CONAMA n° 001, de 23/01/1986, que estabelece as definicdes, as responsabilidades, os
critérios basicos e as diretrizes gerais para uso e implementacdo da Avaliacdo de Impacto Ambiental,
bem como as atividades que devem ter licenciamento ambiental;

* Resolucdo CONAMA n° 237, de 19/12/1997, que estabelece as regras e etapas para o licenciamento
ambiental e quais as atividades potencialmente poluidoras sujeitas ao licenciamento.

« Resolucdo CONAMA n° 05 de 15/06/88, que obriga o licenciamento ambiental de sistemas de esgotos
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Em relacdo a situacdo atual de licenciamento ambiental do sistema de abastecimento de agua ora projetado,
verifica-se que o mesmo nao possui licenca de operagdo, uma vez que devera ser implantado em sua
totalidade. Sendo assim, torna-se necessario providenciar o licenciamento ambiental das unidades do sistema

de abastecimento de agua.

Entretanto, tendo em vista o pequeno porte do sistema tem-se a possibilidade de obtencdo de dispensa de
licenciamento, que devera ficar a cargo da empresa responsavel pela sua implantacéo, no caso a CODEVASF.
Caso seja necessario o licenciamento ambiental serdo observadas as condicfes fixadas na Resolucao
CONAMA 237/97 que pela amplitude dos impactos ambientais o nivel é reduzido, a delegacao ficard em nivel

Estadual.

De acordo com a Art®. 8° da resolucdo acima citada, caso seja necessario, devera ser providenciadas as

seguintes licencas:

Licenca Prévia (LP)

Como se admite que o sistema de abastecimento de agua para as localidades inseridas no projeto e
pertencentes ao municipio de Belo Monte é viavel ambientalmente, haja vista os impactos negativos serem
muito inferiores se comparados com os positivos, esta sendo solicitada a emisséo da LP.

Licenca de Instalacéo (LI)

Com base nas exigéncias formuladas na LP e na conclusdo e aprovacdo pela CODEVASF do projeto basico e
com a confirmacéo da viabilidade ambiental dos sistemas de abastecimento de agua para as localidades desse
municipio sera providenciada a LI e, por conseguinte as obras previstas no projeto basico poderéo ser licitadas.
Licenca de Operacao (LO)

Esta prevista a colocacdo do sistema construido em carga em 2010 atendendo a populacdo atual de cada
localidade e sua projecdo populacional para o ano 2029. E necessario que todos os condicionantes previstos
nas licencas anteriores sejam compridos e sejam observadas as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operacdo dos sistemas. Essa providéncia sera efetuada pela prépria
CODEVASF, ja que no termo de referéncia ndo consta como obrigagdo dessa consultora.

6.1.2 — Documentacdo Necesséria para Solicitacdo da s Licencas Ambientais

Licenca Prévia

« Requerimento de solicitacdo de licen¢a, conforme modelo fornecido pelo IMA;

« Planta do municipio com a localizagdo do empreendimento (escala 1:50.000 ou 1:100.000);
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e Certiddo de conformidade de uso e ocupacao do solo, emitida pela Prefeitura Municipal;

e Prova documental de propriedade da area pretendida ou declaragdo (com registro no cartoério), do
proprietario autorizando a realizacéo da atividade;

e Memorial descritivo do empreendimento;

« Concepcgao basica do sistema de abastecimento de agua;

« Comprovante de pagamento do custo de analise.
Licenca de Instalacdo

* Requerimento de solicitacdo de licenga, conforme modelo fornecido pelo IMA;
e Cobpia da publicacéo do pedido da LO;
e Outorga prévia da Superintendéncia de Recursos Hidricos (SRH) e/ou da ANA,;

e Comprovante de pagamento do custo de analise.

Licenca de Operacao
« Requerimento de solicitacdo de licenca, conforme modelo fornecido pelo IMA;
e Copia da publicacao do pedido da LlI;
e Outorga prévia da Superintendéncia de Recursos Hidricos (SRH) e/ou da ANA;
e Comprovante de pagamento do custo de analise.

6.1.3 — Outorga

A outorga é emitida obedecendo ao Decreto Estadual n° 06 de 23/01/01 e a modificagéo através do Decreto n°
170 de 30/05/01.

Como para o presente municipio as localidades necessitam de vazdes superiores a 1000 L/h, sera necessario

a solicitacdo de outorga.

O manancial escolhido como melhor alternativa para o abastecimento das localidades € o Rio Sdo Francisco e

como esse ¢ de dominio Federal, a entidade responséavel é a ANA — Agencia Nacional de Aguas.
A documentacdo necessaria é a seguinte:

« Descricao e croqui do sistema de abastecimento;
« Estudo de alternativas para o abastecimento publico. Informar a existéncia de fontes alternativas;
e Justificativa do consumo per capita;

e Estudo populacional para o periodo compreendido entre 0 ano base para a populacdo atual até o fim
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e Descricao da forma de disposicédo dos efluentes da ETA;
« Descricdo de possiveis interferéncias a outros usuarios decorrentes das derivagfes a serem
implantadas;

« Descricao do sistema de coleta, tratamento e lancamento de esgotos.

Para o nosso caso todas essas informagdes constardo do relatério de projeto e esta sendo solicitada a emissao

da outorga.
6.2 — UNIDADES DE CONSERVAGAO E AREAS LEGALMENTE PR OTEGIDAS

Conforme descrito anteriormente, o sistema de abastecimento de 4gua das comunidades de Barra do Ipanema
devera ser implantado sempre as margens de rodovias (vicinais) e em areas urbanas, excetuando-se a
captacdo de agua que devera ser executada as margens do Rio S&o Francisco. Entretanto, é importante
salientar que as intervencdes previstas na captacéo séo reduzidas e ocorrerao em area que ja apresenta acao
antropica e que a implantagdo dessa unidade servira como mais um instrumento para minimizar a ocupagao
das margens do rio.

De acordo com o Cddigo Florestal e a Resolucdo CONAMA n° 303, de 20/03/2002, sdo consideradas APPs as
areas situadas:

“l - em faixa marginal, medida a partir do nivel mais alto, em projecéo horizontal, com largura minima, de 30

(trinta) metros, para o curso d agua com menos de dez metros de largura;

Il - ao redor de nascente ou olho d 4gua, ainda que intermitente, com raio minimo de cinglienta metros de tal

forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrografica contribuinte;

lll - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem minima de 30 (trinta) metros, para os que
estejam situados em areas urbanas consolidadas;
IV - em vereda e em faixa marginal, em projecdo horizontal, com largura minima de cingiienta metros, a partir

do limite do espaco brejoso e encharcado;

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco graus na linha

de maior declive;

IX - nas restingas: a) em faixa minima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar maxima; b)
em qualquer localizagdo ou extensdo, quando recoberta por vegetacdo com funcéo fixadora de dunas ou
estabilizadora de mangues;

X - em manguezal, em toda a sua extensao;

Xl - em duna”
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N&o foi possivel detectar qualquer unidade de conservacdo ou areas legalmente protegidas nas areas onde

ocorrerao intervengdes em funcdo da implantacdo do sistema de abastecimento de agua, excetuando-se a

captacdo, e como ja descrito, 0s impactos serdo diminutos.

6.3 — ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AO PATRIMONIO HI STORICO E CULTURAL

A preservacdo de sitios e monumentos do patrimdnio histérico e cultural devera receber cuidados especiais,

devendo ser atendida a legislacdo pertinente e obtida a autorizacdo necessaria antes da fase de implantacao

do empreendimento.

Durante a fase de execucdo, devera ser executados, por equipe especializada, servicos de pesquisa do

patriménio arqueoldgico e, quando necessario, resgate do patrimdnio arqueoldgico.

Dentre outras, destacam-se as seguintes legislacdes pertinentes:

Decreto — Lei n® 25/1937 - Organiza a protecdo do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional;

Lei Federal n°® 3.924/1961 - Disp8e sobre os monumentos arqueoldgicos e pré-historicos;

Portaria IPHAN n° 07/1988 - Trata da autorizacédo para realizacdo de levantamentos arqueoldgico;
Portaria IPHAN n° 230/2002 - Trata de levantamentos arqueoldgicos de campo para obtencdo de

licencas ambientais.

6.4 — OBJETIVOS SOCIO-AMBIENTAIS DO PROJETO

No ambito do Projeto de abastecimento de agua de comunidades rurais em Barra do Ipanema/AL, o

empreendimento concebido pretende contribuir para os seguintes objetivos:

melhoria da qualidade de vida da populacdo (conforto e bem-estar), especialmente da populacédo de
baixa renda, devido a oferta de agua tratada em quantidade e qualidade adequada;

reducéo de doencas de veiculagdo hidrica;

melhoria da prestacdo dos servicos e da operacionalidade do sistema, por meio da implantacao do

sistema de abastecimento de agua e da estruturacao de um operador regularmente instituido.

6.5 — RECOMENDAGOES SEGUIDAS NA FORMULAGAO DAS ALTE RNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE

AGUA

Para formulacdo das alternativas foram definidas algumas recomendacdes, as quais estdo fundamentadas nos

seguintes aspectos: i) atendimento aos requisitos legais ambientais e urbanisticos; i) atendimento aos

objetivos do projeto; iii) mitigacdo dos impactos ambientais negativos decorrentes da implantacdo e operacao

do empreendimento. Séo elas:

Respeitar as UCs, APPs e areas de fragilidade ambiental, minimizando as interferéncias do
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« Respeitar restricdes definidas em macrozoneamento ambiental e urbano, porventura existente do
municipio;

e Minimizar interferéncias com as areas tombadas pelo IPHAN;

e« Minimizar as alteracBes qualitativas e quantitativas sobre os recursos hidricos superficiais e
subterréneos;

e Minimizar a relocacdo de moradores por interferéncias com o empreendimento;

e Adotar solugBes que minimizem os potenciais impactos ambientais negativos decorrentes da fase de
implantacédo do empreendimento (movimento de terra; erosao, carreamento de sdélidos e assoreamento
de corpos d’'agua; geracdo de poeira e ruidos; transtorno aos veiculos e pedestres, etc.);

« Adotar solugbes que minimizem os potenciais impactos ambientais negativos da fase de operagéo do
empreendimento (minimizagcdo da geracdo de residuos liquidos, soélidos e gasosos; riscos de
extravasamentos; consumo de energia, etc.);

« Adotar solugdes que visem simplicidade, robustez e confiabilidade operacional;

e Adotar solugdes que contribuam para a recuperacdo e preservacao de areas de protecdo e de

interesse ambiental.

6.6 — AVALIACAO SOCIO-AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS ES TUDADAS

Conforme descrito nos estudos de concepc¢éao, tendo vista as caracteristicas do solo das areas de projeto e da
baixa capacidade do manancial subterraneo, além da presenca de sais em teores elevados nos mananciais
subterraneos e da intermiténcia dos cursos d'agua existentes nas proximidades da area de projeto,
excetuando-se o0 Rio Sdo Francisco, visualizou-se apenas uma alternativa tecnicamente viavel para o

atendimento da area de projeto.

Diante desse quadro, pode-se concluir que a implantacdo de um novo sistema de abastecimento de agua a

partir de captacao no Rio S&o Francisco é a melhor alternativa para o abastecimento da area de projeto.

Verificou-se, também, que € necessario prever a estruturagcao de prestador de servigos regularmente instituido
para que haja continuidade da operacdo do sistema e manutencdo adequada das unidades a serem
implantadas de forma que o sistema de abastecimento atinja padrdes de eficiéncia técnico e operacional
adequados, além de propiciarem beneficios consideraveis em termos de economia de energia e condi¢des de

trabalho para os funcionarios.

Dessa forma, foi concebida uma alternativa para o sistema de abastecimento de agua prevendo-se 0s servicos

abaixo relacionados:

Controle de Perdas: instalagdo de medidores em pontos especificos do sistema e micromedi¢ao até o alcance

de 100% de hidrometracao.
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Sistema de Distribuicdo: projetar as unidades evitando-se pressdes elevadas (que proporcionam perdas

significativas) e reduzidas (que proporcionem interrupgdo no abastecimento de agua em determinados horarios
do dia).

Sistema produtor: Implementacdo das instalages civis, elétricas e mecénicas das estacdes elevatorias e

tratamento e automacéo das interligagcbes com os reservatorios, implantando mecanismos de controle de

vazao e de presséo.

Analisando-se os impactos ambientais associados aos servicos propostos podem ser feitas as seguintes

constatacgoes:

« Os servigos relacionados ao controle de perdas sao considerados imprescindiveis, tendo em vista os
beneficios que poderdo gerar, tais como a possibilidade de garantia da oferta de agua resultante da
economia de agua tratada e de aumento da receita para o prestador de servicos, garantindo a
viabilidade econ6mica do sistema ao longo do periodo de operacdo. A execucao desses servicos esta
inserida na execuc¢do dos servicos relacionados ao sistema distribuidor. O impacto ambiental na fase
de implantacéo resultante dessa atividade pode ser classificado como negativo e irrelevante, enquanto
gue na fase de operagdo os impactos séo classificados como positivo e relevante, uma vez que ira
contribuir para o uso adequado de recurso hidrico;

« Os servicos relacionados ao Sistema Distribuidor também se mostram necessarios e irdo possibilitar
melhoria na qualidade do abastecimento da populacdo. De um modo geral, 0s impactos ambientais
relacionados a fase de implantacdo sao considerados negativos e irrelevantes por se tratarem de obras
pontuais e/ou de pequeno porte, enquanto que o0s impactos ambientais decorrentes da fase de
operacgéo séo classificados como positivos e relevantes.

« Para os servigos relacionados a implantagdo das estacdes elevatérias do sistema produtor (de agua
bruta e tratada), valem os mesmos comentarios das unidades do sistema distribuidor;

« No que se refere ao Sistema Produtor, verifica-se que a obra de implantacdo da ETA possibilitara
disponibilidade hidrica de agua potavel a populagdo de projeto. Em relagdo ao impacto ambiental
dessas obras na fase de implantacdo, predominam os impactos negativos irrelevantes, entretanto,
dada a localizacdo da obra, podera ocorrer pequenos impactos ambientais sobre a fauna e flora
préximas as margens do Rio S&o Francisco. Ha também impactos ambientais negativos com a geracao
e disposicdo de lodo na ETA, mas que serd mitigado com o correto manuseio e destinacdo final.
Destaque-se que a ETA devera sera dotada de unidade de armazenamento de agua de lavagem para
a sua evaporacao.

« Na fase de operagdo, o impacto do sistema produtor € predominantemente positivo e relevante,
especialmente sobre o meio socioecondmico, em virtude da maior disponibilidade de agua tratada para
a populacdo. Em relagdo ao meio bidtico, o impacto do empreendimento é classificado como positivo
de baixa importancia, uma vez que a area de inundacdo do rio relativa ao nivel maximo da estacdo
elevatéria de agua ja se encontra desmatada e descaracterizada de sua fitofisionomia original, sendo

recomendavel manter as alteracdes ja efetivadas naquele ecossistema.
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Diante do exposto, verifica-se que os servicos relacionados ao Controle de Perdas, ao Sistema Distribuidor e
as elevatdrias e tratamento do Sistema Produtor sdo servigos usualmente realizados nos sistemas de
abastecimento de agua, que visam a sua otimizagdo e manutencao, e irdo gerar impactos ambientais positivos
importantes. Os impactos ambientais negativos decorrentes de sua implantacdo podem ser mitigados por meio
da adocdo de medidas adequadas. Nao se vislumbram alternativas que alterem os impactos ambientais

decorrentes da sua implantacéo, sejam positivos ou negativos.

Alternativamente, avaliou-se a possibilidade de utilizacdo no sistema produtor de pocos subterrédneos. A
implantacdo dessa alternativa apresenta um elevado risco ambiental, dado o desconhecimento da situacao
atual do aquifero subterraneo, especialmente no que se refere a sua capacidade hidrica e a presenca de

elevados teores de sais em pogos implantados em areas proximas.

Nos pocos profundos existentes ndo ha medidores de nivel e controle de horas de funcionamento,
impossibilitando uma avaliacdo do comportamento do aqiifero e da garantia da manutencao da oferta de agua
ao longo do periodo do projeto. As informacdes relativas a qualidade da agua do aquifero subterraneo, apesar
de escassas permitem inferir que ha elevado risco de se obter 4gua imprépria para o consumo devido aos
elevados teores de sais e consequentemente a necessidade de se implantar unidades de dessalinizagdo. Outro
aspecto negativo dessa alternativa € a necessidade de implantacdo de mais de uma unidade de tratamento,
fato que proporciona maior risco operacional e necessidade de maior quantidade de méo de obra qualificada

para a operacdo e manutencao.

Outra questdo observada em campo € a falta de protecdo sanitaria dos pogos existentes, tanto a area de

protecdo (area circular de 30 m de raio), quanto a protecdo de passeio cimentado.

Pelos motivos expostos torna-se dificil assegurar que um sistema produtor fundamentado por captacdes de
agua subterranea atenda aos requisitos necessarios de qualidade e de quantidade de agua durante o periodo

de projeto.
6.7 — PROGRAMAS SOCIO-AMBIENTAIS PROPOSTOS

Este item tem por objetivo apresentar os programas de monitoramento, de carater institucional ou operacional,
necessarios ao acompanhamento dos resultados e beneficios associados ao sistema concebido. Tais
programas tém por objetivo complementar o empreendimento nos aspectos sécio-ambientais visando maior

sustentabilidade da solucéo proposta e a mitigacdo de seus potenciais impactos ambientais negativos.

As obras previstas para o0 sistema de abastecimento de agua sdo de pequeno porte e seus impactos
ambientais sdo pouco significativos. Dessa forma, néo foi previsto programas de monitoramento ou medidas
mitigadoras adicionais para a fase de execucdo de obras, mas apenas as recomendacdes apresentadas em
item subsequente.
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De acordo com os projetos basicos e as intervencfes propostas para o sistema de abastecimento de agua
constata-se que o foco das acdes propostas é a garantia de perdas reduzidas de agua, sejam elas fisicas ou
nao fisicas. Dessa forma, ndo € necessario prever programas relacionados a esse aspecto, uma vez que as

obras e a¢Bes de carater institucional ja deverd ser contempladas com a implementagéo do sistema.

Para as obras do sistema de abastecimento de dgua ndo foram observadas interferéncias com unidades
residenciais ou comerciais, portanto, ndo sendo previsto nenhum reassentamento de familias.

A seguir, estéo apresentados os programas sécio-ambientais propostos.
Programa de Supervisdo Ambiental das Obras

Objetivo: monitorar e controlar as atividades causadoras de impactos ambientais, bem como a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas. Recomenda-se que 0 programa preveja a
participacdo de técnicos do prestador de servicos que sera responsavel pela operacdo do sistema,
como forma de incorporar melhores praticas ambientais nas atividades do prestador. Este custo ja esta
incorporado ao custo da CODEVASF.

Prazo: em todo periodo de implantagéo
Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua dos Mananciais Produtores

Objetivo: monitorar a qualidade da agua do manancial produtor responsavel pelo sistema de
abastecimento projetado e verificar os resultados com a capacidade da estacdo de tratamento a ser
implantada. Envolve a coleta, a realizacdo das analises e a avaliacdo dos resultados obtidos frente a
legislacdo ambiental vigente. Foi previsto o monitoramento do manancial superficial (Rio Sao

Francisco).

Caso os custos para essa atividade sejam muito elevados, pode-se buscar a celebragdo de consorcios
com fim especifico, envolvendo prestadores de servigos existentes nas proximidades, ou até mesmo
firmar contrato com empresa que apresente capacidade técnica para execugdo desse monitoramento,

como por exemplo a CASAL e/ou SAAE’s existentes em area préximas.

Prazo: durante todo periodo de alcance do projeto.

Programa de Educacéo Sanitaria e Ambiental

Objetivo: sensibilizar, conscientizar e orientar, utilizando meios de comunicacdo de massa e folhetos
explicativos, toda a populagédo a ser beneficiada com o projeto para os aspectos sanitarios e ambientais
envolvidos nos sistemas de abastecimento de agua, com foco na reducgdo do desperdicio de agua, no
uso correto dos sistemas de abastecimento de agua, bem como na importancia do saneamento para

melhoria das condicdes de salde e para a preservacdo do meio ambiente. O programa deve ter outra
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vertente voltada ao publico interno do prestador de servicos, visando promover a melhoria da gestédo

ambiental do referido prestador. Este programa sera de responsabilidade do operador do sistema.
Prazo: durante todo periodo de alcance do projeto.

6.8 —- RECOMENDACOES GERAIS

Complementarmente aos programas anteriormente propostos, ressaltam-se algumas acdes que irdo contribuir

para alcance dos objetivos do Projeto.

< Proporcionar uma estrutura organizacional adequada ao prestador de servi¢os visando evitar possiveis
deficiéncias em areas especificas que possam comprometer a prestagdo dos servi¢cos, como, por
exemplo, existéncia de funcionarios habilitados e em numero adequado em todos os setores de
manutencdo, suprimento de materiais e gestdo ambiental.

e A Prefeitura Municipal de Belo Monte deve promover esforcos no sentido de resguardar as areas de
interesse ambiental da pressdo antrépica, seja por meio da expansdo urbana, seja por meio de
atividades de extracdo de recursos naturais ou atividades potencialmente poluidoras. Recomenda-se,
ainda, promover o cercamento das areas operacionais e a intensificagdo da FISCALIZACAO.

* Providenciar a Licenca de Operacéo para o Sistema Produtor a ser implantado.
6.9 — CONDICIONANTES AMBIENTAIS.

Este item tem como objetivo dar informacdes orientativas e fixar as condicdes ambientais que devem ser

seguidas quando da implantacéo do sistema de abastecimento ora projetado.

E importante destacar que as presentes recomendacdes sdo passiveis de alteracbes em decorréncia de
alteracdes na legislacdo ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia
porventura existente ou que venha a existir nas licencas ambientais especificas para os servicos, concedidas
pelos 6rgdos ambientais em todos os niveis da administracdo publica, sendo que essas outras exigéncias

deverdo compor as presentes recomendacdes.

6.9.1 Regras Ambientais para a Construcdo de Sistem as de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitario

A maior parte dos impactos ambientais provenientes de obras de construcéo de sistemas de abastecimento de
agua (incluindo barramentos) e de esgotamento sanitario pode ser evitada pela adocdo de métodos e técnicas
de engenharia adequados. Isso ocorre, em geral, para todos os impactos que se referem a fase de

implantacdo. Em funcdo do pequeno porte da obra, alguns impactos podem apenas ser compensados.

Os itens a seguir apresentam ac¢des que as empresas construtoras deverdo adotar durante a implantacdo das

obras. Estas acfes deverdo constar dos editais de licitacdo das obras.

o
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6.9.1.1. Contratacéo de Pessoal

« Durante o cadastro e selecdo de pessoal, devera ser dada prioridade aos trabalhadores da regido da
area de influéncia do empreendimento, o que contribuira para minimizar o indice de desemprego da
regiao.

e As informacdes quanto ao cadastramento de pessoal, deverd ser claras, quanto ao tipo de servico
oferecido, nimero de vagas por categoria, grau de instrucdo e temporalidade das obras, o que evitara
gue um grande numero de interessados se desloque para o local, sem que preencha os requisitos
necessarios. Tal medida minimizara expectativas da populacéo de trabalhadores.

e Os responsaveis pela obra deverdo passar aos trabalhadores informacbes corretas sobre o
empreendimento, principalmente no que se refere a temporalidade dos servigos ofertados.

* Quanto as adversidades diretas aos trabalhadores na obra, recomenda-se o cumprimento das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especificamente quanto a protecdo do trabalhador e do

ambiente de trabalho, com os cuidados a seguir citados.
6.9.1.2. Adocéo de Normas de Seguranca no Trabalho

Durante a execugcdo das obras de engenharia os riscos de acidentes com operarios e a populagdo sao
relativamente elevados, requerendo a adocao de regras rigorosas de seguranca no trabalho. A EMPREITEIRA
devera dar palestras ilustrativas, educando os operdrios a seguirem regras rigorosas de segurancga,
esclarecendo-os sobre os riscos a que estdo sujeitos e estimulando o interesse destes pelas questdes de
prevencéo de acidentes. Tal medida visa evitar ndo s prejuizos econémicos, como também a perda de vidas

humanas. Entre os cuidados a serem seguidos com relacdo a seguranca pode-se citar 0s seguintes:

«  Munir os operarios de ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de servigo, os quais devem
estar em perfeitas condi¢cdes de manutengéo de acordo com as recomendag¢fes dos fabricantes;

« Dotar os operarios de protecdo apropriada (capacetes, cintos de seguranca, 6culos, luvas, botas,
capas, abafadores de ruidos, etc.), e tornar obrigatério o seu uso;

« Instruir os operarios a nao deixarem ferramentas em lugares ou posi¢Ges inconvenientes, advertindo-
0S para que pas, picaretas e outras ferramentas ndo permanegam abandonadas sobre montes de
terras, nas bordas de valas, sobre escoramentos, ou qualquer outro local que ndo seja o almoxarifado,
nem mesmo durante a hora do almoco;

< Evitar o mau habito de deixar tabuas abandonadas sem lhes tirar os pregos. Sado comuns 0s registros
de problemas de saude, devido infec¢do por tétano, causados por acidentes envolvendo pregos
oxidados;

» Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas;

e Evitar 0 uso de viaturas com os freios em mas condicdes ou com pneus gastos além do limite de
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seguranca, pois podem advir perdas de vidas por atropelamentos ou batidas;

e Atentar para a seguranga com o0s pedestres nas areas em que a obra se desenvolver préximo a
residéncias, cercar todas as valas em que a situacdo local exigir, utilizando passarelas para as
residéncias e sinalizacdo noturna adequada;

< Alertar sobre os riscos de fechamento do escoramento das valas escavadas na area, podendo ocorrer
soterramento, com perdas de vidas humanas;

e Advertir quanto ao possivel solapamento dos taludes em valas cheias d’agua, podendo ocorrer danos
as pessoas por afogamento;

< Sinalizacao noturna a ser feita nas cabeceiras das valas e ao longo destas;

e Colocar placas e cavaletes de aviso a fim de evitar acidentes com veiculos;

« Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos depositos de tal maneira que permita a perfeita
circulacdo no almoxarifado, sem se confundir. Devem-se evitar ferramentas sobrando das prateleiras e
quando isso for impossivel, deve-se adotar uma precaucdo minima de seguranca através de placas,
bandeiras ou qualquer outro sinal indicativo;

- Estabelecimento de sinalizacdo de transito nas areas de aproximacao das obras, nas vias de acesso e

nos pontos de intersec¢ao com outras vias, de modo a evitar acidentes com veiculos.

A EMPREITEIRA deve manter os operarios sempre vacinados contra doencas infecciosas, tais como tétano,
febre amarela e febre tiféide. E alerta-los a efetuarem, apés o servico, a higiene pessoal com agua e sabdo em
abundancia, como forma de combater as dermatoses. Deve, também, efetuar um levantamento prévio das
condi¢des da infra-estrutura local do setor saude, de modo a agilizar o atendimento médico dos operarios, no
caso de ocorrerem acidentes. Deve, ainda, promover treinamentos sobre o0 uso e 0 manuseio de explosivos,
além de adotar os procedimentos preconizados pelo Ministério do Exército para armazenamento e
manipulacdo desses materiais. Além disso, por ocasido da detonacao de explosivos devem ser respeitados os
horarios de siléncio, avisar a populagdo através do uso de sirenes e bandeirolas, interditar estradas e

estabelecer um perimetro de seguranca minimo entre o local dos desmontes e pontos vulneraveis.

Caso aconteca acidente que contamine o solo, a por¢éo deste sera retirada, na presenca da FISCALIZACAO,
com retro-escavadeira e, se for o caso, com caminhdo cagcamba, e disposto em area a ser determinada pela
mesma.

6.9.1.3. Aquisicdo de Materiais e Equipamentos

Para esta acdo sdo propostas medidas de carater preventivo e corretivo sendo de responsabilidade da
empresa executora da obra.

e Procurar adquirir substancias minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que possuam areas
legalizadas quanto aos aspectos minerario e ambiental, e que desenvolvam planos de controle

ambiental em seus empreendimentos, visando evitar a degradacdo do ambiente explorado, evitando
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adquirir materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas.

e Utilizar sempre que possivel material de construgdo civil procedente do préprio municipio do
empreendimento, assegurando o retorno econdmico para a regido.

« Recuperar as superficies degradadas, durante a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area de
influéncia direta do projeto. Considerando-se que alguns equipamentos provocam instabilidade das
superficies das vias publicas, principalmente daquelas que se encontram em leito natural, deve-se
fazer investigacBes para identificar a ocorréncia de processos degradativos, visando a tomada de
decisGes em tempo habil.

* Fazer o controle de eroséo e assoreamento, nas vias de acesso em leito natural utilizadas durante a

acao.
6.9.1.4. Sinalizacao de Vias Publicas e Desvios de Trafego

A fase de implantacdo das obras de sistemas de saneamento, sobretudo da rede de distribuicdo e da rede
coletora, requer a abertura de valas nas calcadas e ao longo das ruas, provocando a interrupcdo total ou
parcial do transito de veiculos. Visando causar, o0 minimo possivel de inconvenientes a populagao local,
inclusive as atividades comerciais e de servi¢os, recomenda-se a implementacédo de sinalizacdo adequada e de
desvios temporarios de trafego. A presente medida devera ser efetivada pela EMPREITEIRA, sempre levando

em conta as orientacdes do DETRAN — Departamento de Trénsito, o DER ou Prefeitura.

« Asinalizacéo deve advertir o usuario da via publica quanto a existéncia da obra, delimitar seu contorno,
bem como ordenar o trafego de veiculos e pedestres.

e A sinalizacdo devera compreender dois grupos de sinais, quais sejam: sinalizacdo anterior a obra e
sinalizacao no local da obra.

« A sinalizagao anterior a obra devera advertir aos usudrios da via sobre a existéncia das obras, desvios
de trafego e ainda canalizar o fluxo de veiculos e pedestres de forma ordenada.

« A sinalizacdo no local da obra devera caracterizar a obra e isola-la com seguranca do trafego de
veiculos e pedestres. Para tanto devera ser utilizados tapumes para o fechamento total da obra,
barreiras para o fechamento parcial da obra, grades de protecdo, e sinalizacdo para orientacdo e
protecdo dos pedestres.

e Sinalizagdo complementar devera ser colocada, visando auxiliar o conjunto de sinais convencionais,
destacando-se placas de desvio de trafego, placas de fechamento de vias, indicacao de obras nas vias
transversais, atencdo a mao dupla, devendo todas estas placas indicar a distdncia em metros até a
obra.

e Colocar dispositivos em pontos estratégicos de grande visibilidade destinados a proteger operarios,
transeuntes e veiculos durante a execugdo das obras, ressaltando-se que estes dispositivos devem
apresentar sempre boas condi¢des de uso.

« Ao final da implantacdo de trechos da obra ou da obra total, todos os dispositivos de sinalizagcdo
utilizados deverd ser recolhidos do local.
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6.9.1.5.

A acéo

Limpeza da Area

de limpeza do terreno € de curta duracéo, sendo as medidas mitigadoras de carater preventivo, cuja

duracdo € equivalente a execucdo da referida acdo. A adocdo das medidas devera ficar a cargo da
EMPREITEIRA.

6.9.1.6.

Realizar esta operacdo somente quando forem iniciadas as obras de construcéo civil, uma vez que o
terreno se constitui de materiais arenosos, susceptiveis a erosao.

A limpeza do terreno deverda ser executada somente dentro da area do projeto.

As reservas que constituem areas de interesse ambiental, locadas no entorno da éarea do
empreendimento devem ter seus componentes bioticos e abidticos preservados.

Sempre que possivel conservar a cobertura vegetal de médio a grande porte que ocorre nas margens
das vias publicas.

Durante os trabalhos evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal das areas de
entorno, como incéndios, derramamento de Gleos e disposicdo de materiais incompativeis (entulhos de
construcao).

Com relagdo a incéndios, o responsavel pela obra deverd manter os operarios preparados para o
combate a incéndios, no sentido de evitar perdas da cobertura vegetal da area de entorno (quando
préxima a reservas).

E recomendavel, sempre que possivel, a execucio desta acédo de limpeza da area, de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverd ser feita previamente manutengédo e
regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e gases, bem como o
derramamento de Oleos e graxas.

Evitar a incineracéo dos restos vegetais.

Os trabalhadores envolvidos com a operagcdo deverdo utilizar equipamentos de Protecdo individual

compativeis com os trabalhos a serem executados.
Escavacdes e Movimentacdo de Terra

Dispor ordenadamente as pilhas dos materiais escavados nas valas e reutilizar ao maximo o material
escavado como reaterro.

Fazer o langamento das aguas escoadas das valas pelo sistema de rebaixamento do lencol caso
necessario, através de mangueiras até a local adequado definido, em conjunto com a FISCALIZACAO
nao deixando escoar 4gua pela via publica.

Quando da utilizacdo de materiais carreaveis pelos ventos ou dguas pluviais (se a obra ocorrer durante
0 periodo chuvoso), deve-se sempre que possivel fazer a umectacdo do material ou preparar as

misturas em ambientes fechados.
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6.9.1.7.

N&o armazenar tubulacGes no local da obra, devendo as mesmas somente ser deslocadas para o
local, quando de sua utilizagéo efetiva e tamponar cada extremidade de trecho de tubulacdo instalado,
para evitar a entrada de materiais ao interior dos tubos.

Nos locais onde ocorrerdo escavacdes e movimentacdes de terra, a populacao devera ser informada
antecipadamente, 0 que podera ser feito através de placas colocadas no local, informando sobre o
inicio e a concluséo da acéo.

Os equipamentos utilizados durante a acao devera ser regulados freqiientemente para evitar a
emissédo abusiva de ruidos e poeiras.

Os trabalhos que possam gerar ruidos devem ser executados em periodo diurno, devendo-se evitar
domingos e feriados, como forma de minimizar os incbmodos a populacao.

Os materiais terrosos extraidos das escavacdes deverdo ficar expostos nas adjacéncias do local
escavado, entretanto, atengéo especial devera ser dada quanto a disposi¢cao deste material no sentido
de facilitar a operacionalizacdo da obra, bem como de obstruir o minimo possivel as vias publicas,
visando facilitar a movimentacao de moradores locais.

Todo o material resultante das escavacdes devera ser mantido na area, para manejo apos a locacao
das tubulages, contudo, ap0s regularizar topograficamente os locais escavados, o excedente devera
ser transportado para areas de aterro ou de bota fora.

Sempre que o0s terrenos a ser escavados se mostrarem instaveis, devera ser feitas a protecao do local
com a colocacao de escoras.

As areas em atividade devera ser vigiadas no periodo noturno e nas horas de descanso com o objetivo
de evitar acidentes com estranhos, principalmente criancgas.

Os servigos de escavacao devera ser acompanhados e orientados por nivelamento topografico, o que
devera prevenir a retirada de material além do necessario.

A area de bota-fora devera ser autorizada pelo municipio, ressalvando-se o uso de areas ja utilizadas

anteriormente para recebimento desses rejeitos.
Montagem das Tubulacdes

A disposicdo das tubulacdes nos setores que serdo trabalhados devera ser feita em periodo
imediatamente precedente as suas montagens, pois a exposi¢cao destes materiais por muito tempo na
area podera causar depreciacéo do proprio material, bem como poluicdo visual ou ainda acidentes com
pessoas.

Durante a acao, os trabalhadores deverao utilizar equipamentos de protecao individual, o que devera
mitigar os acidentes de trabalho.

Esta acdo devera ser executada por trabalhadores capacitados, devendo ter acompanhamento técnico
permanente, posto que, estas obras ficardo em sub-superficie, o que dificultara a correcédo de falhas e

reparos no arranjo instalado.
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6.9.1.8. Canteiro de Obras

A escolha do local para implantacdo do canteiro de obras e dos alojamentos devera ser feita considerando
alguns aspectos: (i) o local deve ser de facil acesso, livre de inundagdes, ventilado e com insolacédo adequada;
(i) o desmatamento devera ser minimo, procurando-se preservar a arvores de grande porte; (iii) dever-se-a
escolher locais onde ndo serdo necessarios grandes movimentos de terra (aplainamento). Se houver
necessidade de area que necessite de supressdo vegetal e/ou terraplenagem, essa atividade somente sera
permitida com o consentimento da FISCALIZACAO da CODEVASF (iv) na instalag&o da usina de concreto e da
central de britagem, se for o caso, levar em conta a dire¢cdo dos ventos dominantes no caso do canteiro de
obras se situar préximo a nucleos habitacionais; (v) adotar as normas do Exército na localizacdo de paidis de
armazenamento de explosivos; (vi) utilizar areas para estocagem principalmente de combustivel e/ou

lubrificantes, ndo adjacentes as drenagens naturais, evitando a proximidade de rios, riachos, cérregos, etc.;

As edificacGes do Canteiro deverdo dispor das condicdes minimas de trabalho e habitacdo, tais como: (i)
ventilacdo e temperatura adequadas; (ii) abastecimento de agua potavel, sendo que devem ser utilizados filtros
e a cloragdo da agua com hipoclorito; (iii) instalagBes sanitarias adequadas, com a destinacdo dos dejetos para

fossas; (iv) destinacdo adequada para lixo (enterramento); (vi) medicamento para primeiros socorros.

Apébs o término das obras, a area ocupada pelo mesmo deve ser alvo de tratamento paisagistico, através da

regularizacéo do terreno e do reflorestamento com gramineas e espécies vegetais nativas.

Na infra-estrutura de esgotamento sanitario do canteiro de obras, caso ndo se disponha de rede coletora
proxima, deve ser adotado o uso de fossas sépticas, as quais devem ser localizadas distantes dos cursos
d’agua e de pogos de abastecimento de agua, a fim de se evitar a poluicdo dos mesmos. O efluente liquido das
fossas sépticas, que apesar de ter sido submetido a tratamento primario apresenta certo grau de
contaminacdo, deve ser destinado a sistemas de infiltragdo no solo: sumidouros, valas de filtracdo ou
infiltracdo, sendo que a solucdo a ser adotada depende de condi¢cbes topograficas e das caracteristicas de

absorcao do solo no local.

6.9.1.9. Areas de Empréstimo

As obras de empréstimo a serem porventura exploradas para a constru¢ao de unidades do sistema devem ser
feitas de forma gradativa, a medida que se necessitar do material. Com isso evitam-se desmatamentos, com a
consequente exposicao do solo a processos erosivos, de extensas areas as vezes desnecessarias.

E preciso normatizar e orientar a utilizacdo e a recuperacdo das areas de exploracdo de material de

empréstimo e promover a recuperacao das areas que se encontram degradadas ou que forem devastadas pela

realizac&o das obras.
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Com o intuito de reduzir ao minimo o carreamento de sedimentos para as areas circunvizinhas as jazidas,
evitando assim turbidez e assoreamento dos cursos d'agua, deve ser implementado um sistema de drenagem,

antes da operagdo das mesmas, que possibilite a retencéo destes sedimentos dentro da area das jazidas.

Todos os sistemas de encostas tais como taludes das frentes de lavras, das encostas marginais, dos locais de
deposicédo de rejeitos e dos cortes de estradas, devem ser protegidos, desviando-se as aguas por meio de
canaletas.

Devem também ser abertas canaletas circundando as areas a serem mineradas, evitando com isso que aguas

pluviais de areas vizinhas venham atingir as jazidas, carregando mais sedimentos.

Quanto as pedreiras, ndo existem maiores medidas a se abordar no sentido de minimizar os impactos
causados por estas. No entanto deve-se cercar a area, a fim de evitar acidentes e a populacao deve ser

notificada dos horarios em que serdo usados explosivos.

Em relagcdo as areas mineradas, recomenda-se ap0s o abandono das mesmas, através da regularizagdo da
superficie topografica, o espalhamento do solo vegetal correspondente aos expurgos das jazidas e posterior

reflorestamento com gramineas e plantas nativas.

Esse procedimento é sugerido como medida de protecdo ambiental, o que cria condi¢cdes bastante favoraveis

para uma invasdo da vegetacédo circunvizinha nativa, trazida pelos passaros e animais.

Deve-se adotar cuidados especiais com relacdo a retirada da areia, que podera ocorrer no leito do rio: proteger
a vegetacao marginal (mata ciliar); recompor a vegetacéo degrada na execucao do acesso ao local; retirar area
de refugos, para evitar assoreamento; realizar acerto topografico da area, de forma a facilitar o escoamento da

agua.

Devera ser promovida a recuperacdo de areas que foram devastadas com a execucao das obras, mediante a

recomposicdo da camada organica inicialmente removida, espalhadas de maneira uniforme.
Ao final da recuperacéo das areas de jazidas, deverd ser evitada a permanéncia de grandes depressées no
terreno e, para isso, poderdo ser adicionados, anterior a camada organica, excedentes de bota-fora n&o

deteriorados ou ndo contaminados e devidamente retalhados.

Durante a realizacdo das obras, as areas desmatadas devem ser temporariamente cobertas com palhas,

folhas, lascas de madeira, ou similares, de forma a protegé-las contra a eroséo do solo.
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Sempre que possivel deve-se preservar os caminhos naturais de agua. Se ndo, devem ser executadas obras
corretivas, tempordarias ou permanentes, de drenagem e acumulagdo da agua, tais como: valetas, canais de

escoamento, diques, terragos, bacias de retencéo, etc.
Essas obras objetivam evitar os estragos causados pelo escoamento descontrolado da agua.
6.9.1.10. Estradas de Servico

As estradas de servico s@o abertas para uso provisorio durante as obras, seja para permitir uma operacdo mais
eficiente das maquinas e equipamentos de construgdo, seja para garantir o acesso a areas de exploracao de
materiais de construcdo (agua, areia, pedra, etc.). Uma vez que sao feitas para uso provisério, € usual
implanta-las com o menor dispéndio possivel de recursos, economizando-se na largura da faixa, no movimento
da terra, nas obras de transposicdo de talvegues, etc., o que também minimiza a extensao das alteracées no
ambiente. Por outro lado, ndo sdo tomados maiores cuidados quanto a sua localizacdo, o que pode ser

altamente prejudicial.

O abandono dos caminhos de servico, a partir do momento em que se tornam desnecessarios, causa
problemas que chegam a comprometer ou ameagcar até mesmo a obra que ajudaram a construir. Esses trechos
de terra, desprovidos de cobertura vegetal e com relativa compactacéo, tornam-se caminhos preferenciais para
0 escorrimento de aguas superficiais, dando origem a erosfGes e vogorocas. As travessias de talvegues,
sempre dimensionadas para cheias de baixos periodos de retorno, tornam-se impedimentos ao fluxo natural
das aguas superficiais. Em decorréncia, os empocamentos de agua que ocorrem permitem e favorecem a
proliferacdo de insetos e caramujos, veiculadores e/ou hospedeiros de doengcas como a malaria, dengue,

esquistossomose, etc.

Para que sejam evitados esses problemas, duas diretrizes basicas devem ser seguidas. A primeira refere-se a
localizagdo e dimensdo dessas obras de apoio, que devem ser projetadas com: o tracado evitando
interferéncias com areas de interesse ambiental e a fragmentacéo de habitats naturais; utilizando materiais de
construcdo provenientes de jazidas que serdo recuperadas ou locadas no interior da area de inundacao (como

as das obras principais); dispositivos de drenagem e de controle da erosédo adequados.

A segunda diretriz consiste na recuperacdo das condi¢des originais de todos os trechos de terreno afetados
pela construcéo de estradas de servigos, permitindo que as aguas superficiais percorram seus trajetos naturais,

sem impedimentos ou desvios.
No caso dessas estradas de servico passarem a integrar a rede de estradas vicinais locais, devem ser tratadas

como se fossem parte das obras principais, ou seja, replanejadas e dotadas de todas as caracteristicas que

seriam exigidas normalmente para a implantacdo e manutencdo de rodovias vicinais.
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6.9.1.11. Linhas de Transmissao

Caso, para que o sistema de abastecimento de agua opere, sejam necessarias construgées de linhas de
transmissao de energia elétrica e caso essas linhas necessitem serem implantadas paralelas a cursos d’'agua
ou leitos, mesmo que secos, devera ser respeitadas as faixas de preservacdo permanente estipulada pela Lei
7.803/89.

6.9.1.12. Bota-Fora

De modo geral a formacao ordenada de depdsitos de estéril deve compreender os seguintes pontos basicos: (i)
limpeza dos terrenos de fundacao; (ii) colocacdo de uma camada de material drenante entre o terreno de
fundacéo e a pilha; (iii) deposicao do material em camadas com compactacéo pelos proprios equipamentos de
transporte ou entdo convencionais de compactacao; (iv) drenagem superficial das bernas e plataformas; (v)
abertura de canais periféricos par evitar que aguas de superficie drenem para o depésito; (vi) obedecer a
geometria definida através de analises de estabilidade; (vii) no caso de materiais erodiveis, proteger os taludes

com grama ou pelicula de material impermeavel.

A deposicdo dos rejeitos em locais adequados deve ser efetuado em curtos periodos de tempo, de forma a ndo

atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos na exploracéo da jazida.
6.9.1.13. Controle de Ruido

O ruido e vibracdes provenientes da operacdo de maquinas e equipamentos poderdao ser minimizados ao se
evitar a instalacéo proxima de aglomerados urbanos e do préprio acampamento. E importante também exercer
um controle a emissédo de ruidos por motores mal regulados ou com manutengédo deficiente. Os silenciadores
dos equipamentos deverdo receber manutencéo rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser

evitado o trabalho no horario noturno (das 22 até as 7 horas).

6.9.1.14. Patio de Equipamentos

Devera ser estabelecidos critérios de filtracdo e recuperacao de 6leos e graxas de forma que os refugos ou
perdas de equipamentos ndo escoem, poluindo o solo e sendo levados, principalmente na época de chuva aos
cursos d'agua.

6.9.1.15. Manejo de Residuos Soélidos

No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser evitado o excesso de

carregamento dos veiculos, além de ser mantida uma FISCALIZACAO dos cuidados necessarios no transporte,

como em relacdo a cobertura das cacambas ou carrocerias dos caminhdes com lona.
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O trafego de caminhdes provoca a geracao de poeira e ruidos, além de contribuir para deterioracao das vias de
acesso. Estes impactos deverd ser minimizados durante a operacionalizacdo das tarefas de mineracao e
construcdo dos sistemas. O dimensionamento da carga ideal, a reducdo da velocidade de manobra e
transporte de materiais definidos de acordo com as normas técnicas e respeitadas pelos motoristas, e ainda

associadas a manutengdo dos caminhdes e uma sinalizacédo de trafego adequada, minimizardo estes impactos.

Existem formas de se reaproveitar o entulho como matéria-prima (agregado, ferragens) para novas
construcdes e reformas. A prefeitura mais proxima podera ser incentivada a favorecer seu beneficiamento, de
modo a usa-lo como materiais em canteiros, calcamentos, equipamentos urbanos de uso coletivo (banheiros-
publicos). Dependendo de sua qualidade, o entulho pode ser usado como material de cobertura nos aterros
sanitarios ou controlados da prépria obra, como base ou sub-base de estradas ou na recuperacédo de areas

degradadas.

Deve haver um perfeito controle sobre o lixo gerado nos acampamentos de obras, sob pena de permitir a
proliferacdo de vetores indesejaveis (roedores, répteis, mosquitos, etc.). O lixo dos acampamentos deve ser
recolhido separadamente (orgénico/imido e inorganico/seco) para que possam ter destino final diferenciado. O
lixo umido deve ser enterrado em valas, intercalado com camadas de terra compactadas, sendo que a camada
de recobrimento deve ser de no minimo 60 cm. O lixo seco (papel, papeldo, vidro, plastico, etc.) deve ser
encaminhado ao servico de limpeza urbana do municipio mais préximo ou negociado com terceiros para a sua

posterior reciclagem.

A EMPREITEIRA contratada para a implantacdo do sistema de abastecimento de 4gua devera apresentar a
FISCALIZACAO da CODEVAF;

a) Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos a serem utilizados durante a execucdo das
obras;

b) Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando dispositivos de
protecdo contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo, combate a incéndios, e contengéo
de derrames de substancias téxicas e produtos inflamaveis;

c) Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer residuo ou sobra de material, tais
como fiacdes, embalagens, fluidos, etc. A periodicidade dessa coleta e a destinacdo desse material,
devera estar em consonéancia com a fiscalizacao;

d) Providenciar recipientes adequados para cada tipo de residuo, durante a execucdo dos servigcos
previstos na implantagédo do sistema;

e) Previsdo de Programa de prevencdo e contencdo de acidentes com cargas perigosas, contaminacao

de cursos de agua e contaminacao de solos.
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6.9.1.16. Desmobilizacéo do Canteiro de Obras

Toda a infra-estrutura apresentada para ser utilizada durante a constru¢cdo das unidades dos sistemas dever&o

se realocados e removidos ao final da obra.

Para esta atividade devera ser instrumentalizadas as etapas de remocao de acampamento de operdrios e
equipamentos associados com depdsitos de combustivel (incluindo a camada de solo contaminada),

equipamentos de oficinas e garagem de caminhdes e tratores.

Durante e ap0s a duracao das obras pode ocorrer a degradagéo de uso do solo causados pela exploragao de
ocorréncias de materiais de construgcdo, abandono de areas utilizadas em instalagdes provisorias, disposicao
inadequada de bota-fora de materiais removidos, falta de limpeza das areas exploradas e/ou utilizadas em
instalacdes. Diante disso ndo sera permitido o abandono da area de acampamento sem recuperacao do uso
original; bem como o abandono de sobras de materiais de construcdo, de equipamentos ou partes de
equipamentos inutilizados. Os residuos de concreto devem ser acondicionados em locais apropriados, 0s quais

devem receber tratamento adequado.

O tratamento paisagistico a ser dado as areas dos caminhos de servicos, apds a conclusdo das obras, consiste
em espalhar o solo vegetal estocado durante a constru¢do dos mesmos, regularizar o terreno e reflorestar com

gramineas e espécies nativas.

E importante destacar que a recuperacéo de quaisquer areas cuja vegetacdo tenha sido devastada em funcéo
da implantacdo da obra, devera obedecer a critérios e métodos aplicaveis, previamente aprovados pela area de
meio ambiente da CODEVASF.

6.9.2. Exigéncias e Condicdes a serem Atendidas

A EMPREITEIRA para a execucao das obras estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas:
« Implantar as obras e servigos de acordo com os Projetos de Engenharia, que estardo a disposicao da
PROPONENTE na CODEVASF e poderéo ser reproduzidos as custas da PROPONENTE.
« Atender o Edital e seus Anexos.
e Atender as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
« Atender as normas Internacionais pertinentes ao objeto contratado, quando ndo existir norma
especifica no Brasil.
e Quando for necessaria a utilizacdo de explosivos, na abertura de cavas, € necessario que 0 Servigo
seja executado por uma empresa habilitada junto ao Exército, com certificado de registro para executar
o servico de detonacdo, quer na area urbana ou rural, conforme Regulamento para Fiscalizacdo de
Produtos Controlados (R-105), decreto n° 3.665, de 20 de novembro de 2000, Ministério da Defesa

Exército Brasileiro — Regido Militar de vinculagao: Comando Militar do Nordeste — 102 Regiao Militar e

o
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registrar no CREA-AL.

e As quantidades para a formacdo dos pregos devera ser extraidas da Planilha de Quantidade
constantes do Edital de Licitacdes, dos projetos, das especificacBes e das demais pecas fornecidas
pela CONTRATANTE. Caso a Proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, devera
complementa-los por conta prépria e justifica-los, ndo sendo aceitos alteracdes de precos motivadas
por desconhecimento de qualquer caracteristica de obra, inclusive geoldgicas do macico.

e Cumprir fielmente a execucdo dos projetos e sempre que houver qualquer alteracdo que se faca
necessaria no empreendimento, essa alteracdo devera ser submetida a prévia analise do IMA —
Instituto do Meio Ambiente de Alagoas;

» Fixar no local do empreendimento placa indicativa do licenciamento ambiental;

« Mediante a solicitacdo da CONTRATANTE para a Licenca de Operacéo, apoia-la com as informacdes
necessarias e demais agfes pertinentes ao sistema de abastecimento de agua construido, com vistas
a obtencao da respectiva Licenga de Operacao;

« Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluicdo ao meio ambiente;

« Adotar todas as medidas mitigadoras e de controle ambiental propostas nas licencas ambientais;

« Atender a toda e qualquer modificacdo das condicionantes e medidas de controle e adequacdo que
venham ser emitidas pela IMA, mediante decisdo motivada;

e Se responsabilizar e tomar as ac¢des pertinentes para solucionar a questdo, caso haja suspenséo ou
cancelamento da licenca de instalacdo motivada por: a) violacdo ou inadequacdo de quaisquer
condicionantes ou normas legais constantes neste edital; b) omisséo ou falsa descricdo de informacdes
relevantes que possam indicar necessidades de reavaliacbes ambientais por parte de IMA; c) graves
riscos ambientais e de saude;

e Produzir declaracdo a CONTRATANTE informando sobre a conformidade do sistema implantado;

< Disponibilizar todas as informacdes referentes ao empreendimento a fiscalizacdo do IMA.
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7 — ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os custos totais para a implantacdo dos dois subsistemas sdo apresentados a seguir, discriminados por

componente de cada um.

Quadro 7.1 — Estimativa de Custos.




SAA—-BELO MONTE - AL 8 — CONSIDERAGOES FINAIS
SINTESE DO PROJETO BASICO E ESTUDOS AMBIENTAIS fl.1

8 — CONSIDERACOES FINAIS

o

senha
ISO 9001



SAA—-BELO MONTE - AL 8 — CONSIDERAGOES FINAIS
SINTESE DO PROJETO BASICO E ESTUDOS AMBIENTAIS fl. 2

8 — CONSIDERACOES FINAIS

Com base nos custos de implantacdo R$931.494,36 e a populacéo de final de plano, 1053 habitantes, temos
um investimento de R$ 884,61/habitante, o que inicialmente parece alto, mas torna-se inteiramente viavel
guando observamos os beneficios sociais alcancados e a grande melhoria da qualidade de vida que esse

sistema trara para as populagcdes envolvidas.

O Sistema de Abastecimento de Agua proposto foi projetado e sera implantado utilizando as melhores

tecnologias existentes no pais, além de obedecer todas as normas técnicas brasileiras (ABNT).
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