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Haste de aterramento tipo Copperweld Haste de aterramento tipo Copperweld
#16x3000mm, em caixa de inspegdo #16x3000mm, em caixa de inspegdo
Ver Detalhe Ver Detalhe
1) Os Condutores para instalagBes externas devem ser de cobre, isolamento | * MlNlS'lﬁRIODAlNTB(ﬂ!ACAONAC[ONAL
PVC 1000V, do tipo SINTENAX (Pirelli) ou similar. 5T INFEA ESTELTURA. LIEBANA LTOA CEDEVING 2] v mraevavammneyumsosiomicansoommuin
2) Os Condutores para instalagSes internas da Casa de Cloragdo, devem | N N = 58 SUPERINTENDANCIA REGIONAL
ser de cobre, isolamento PVC 750V, do tipo Pirastic (Pirelli) ou similar. DES,/COPIA: DATA: LOCAL/CIDADE
3) A resisténcia de aterramento das malhas de terra, n&o deverdo —[FAx DATA RUBRICA | 08,/09 CIDADE DE PALMAS DE MONTE ALTO — BA ORIGEM
ultrapassar a 10 ohms, em qualquer periodo do ano. w s |Pao.|/oo'm!£: CONTEGDO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOMERO DE ORIGEM:
4) As hastes utilizadas nas malhas de aterramento, serdo de cobre = PROJETO DE ENGENHARIA
eletrolitico ou similar, #16x3000 mm. % ||.£vmr»mm HISTORICO(alterago):
5) A quantidade de hastes utilizadas nas malhas de aterramento, sdo JOAO CARLOS LOBO REZENDE 1 ) s ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS _—
o minimo aceitdvel, sendo que a quantidade final de hastes ser ENGENHEIRO ELETRICISTA _ CREA-GO 6017/D 2 |Jodo Carlos Lobo Rezende — CREA n' 6017/D—GO | ELETRICO INDICADA
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