NOTAS: LEGENDA

1-0s eletrodutos estdo cotados em mm (milimetros), e a segdo dos
condutores em mm2 (milimetros quadrados).

— Eletroduto embutido na parede ou laje.

J Varanda L 2-0s eletrodutos ndo cotados possuem o diGmetro de #25mm. R .
3-0s condutores ndo cotados possuem a segdo transversal de 2,5vm2. . TTTTmTmTT ~ Bletroduto embutido no piso ou solo.
1A 2 100 4—Eletrodutos em PVC, excetuando—se indicag®es contrérias. .
2 UA 5—As partes metélicas de todas as luminSrias devem estar aterradas. || | = Fios Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente.
12
[l - Quadro de Distribuigdo de Luz e Forga, a 160cm do piso
OBS: (medida do piso ao meio do QDLF), com médulo Geral.

RETORNO — Branco
S TERRA — Verde S‘\
NEUTRO — Azul Claro

FASE — Vermelho D — Tomada Monofésica, 220V, 60Hz, 20 A, 3 pinos

— Interruptor simples com uma tecla, a 130cm do piso.

@w

1¢ b'; g CORES ADOTADAS PARA INSTALAGAO: (Fase+Neutro+Terra)—Universal, a 30cm do piso.
<]
— Tomada Monofésica, 220v, 60Hz, 20 A, 3 pinos
\-..:E % 12 103 D (Fase+Neutro+Terra)—Universal, a 130cm do piso.
2 ’ — Tomada Monofésica, 220v, 60Hz, 25 A, 3 pinos
! 3 EFL 12 chatos — (Fase+Neutro+Terra), a 220cm do piso.
e} O N /C\ — Pt. de luz na laje p/ lumingria com ldmpada incandescente,
\A|B/ tipo SPOT, sendo que: A—Circuito, B—Comando e C—Poténcia.
Banho Depbosito
[ 1T 11 [T 1T ]

PLANTA BAIXA — GUARITA

ESC.: 1 : 50

c

DIAGRAMA UNIFILAR
QDLF — GUARITA
(QDETN-12S 100A CEMAR ou SIMILAR)

A
AN H
LA -I- 3425 ILUMINAGAO INTERNA
QUADRO DE CARGAS DO QDLF — GUARITA son fii 2
T 3#2,5
CIRCUITO| DESCRIGAO TOMADAS (W) LAMPADAS INCAN.(W) |LAMP.FLUOR.(W) LAMP.V.SODIO(W) Pg EgglsA PERDAS | POTENCIA |CORRENTE | DISJUNTOR| CONDUTOR| FASE ° C -I- TOMADAS GERAIS
100]300|600|1200 |1400 |1500 |2000{4400 | 40 60 100 20 40 70 150 250 (W) NO REATOR (VA) (A) (A) (mm2) /i{ 3
1 ILUMINAGAO INTERNA 3 300 300 1,36 15 2425 + T A )ﬁ; 25A 1275 -I- 344.0 TOM. CHUVEIRO
2 TOMADAS GERAIS 3 900 900 4,00 20 2§25 + T B -I I I I 4ﬁib° S0A o o /|< 4
3 TOM. CHUVEIRO 1 4400 4400 20,00 25 2440 + T c 198 203 i 2425 ILUMINAGAO EXTERNA
ILUM. EXTERNA 300 44 344
. ILUM. EXTERNA . 300 44 344 = > e . 15A /‘ii 11
5 8 2 1,56 15 2#2,5 B 55 2#2,5 ILUMINAGAO EXTERNA
TOTAL 3 1 3 6200 88 6288 9,55 30 46,0 ABC VRN
o o 06 ESPAGOS RESERVA
Z
Obeervagses _ @@I_—D) av @F 55 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
- = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNATBA
NOTA1: Os Condutores para instalag8es externas (Alimentag§o e comando) b I§ 3 ”\”;EA ESTRUTURA UEBANA Lﬂ?A . S 5* SUPERINTENDENCIA REGIONAL
devem ser de cobre, isolamento PVC 1000V, do tipo SINTENAX (Pirelli) DES/COPIA: DATA: LOCAL/CIDADE ORIGEM:
ou similar. — THAX DATA RUBRICA | 08/09 CIDADE DE PALMAS DE MONTE ALTO — BA
s PROJ/CONFERE: CONTEGDO: NOMERO DE ORIGEM:
NOTA2: Os Condutores para instala¢es internas da Guarita/Dep8sito devem 2 | / SlSTEMAPSOEI._—Eg G[%TQ%EEJSASQNITAMO
ser de cobre, isolamento PVC 750V, do tipo NOFLAN (Siemens) ou DB:- ||.r.vmrmm0: HISTORICO(alteragtio):
similar. Q ( JOAO CARLOS LOBO REZENDE = — CAIXA DE AREIA E ELEVATORIA _—_
ENGENHEIRO ELETRICISTA _ CREA-GO 6017/D % Jodo Carlos Lobo Rezende — CREA n° 6017/D-GO | ELETRICO INDICADA
08/09 | EMISSAO % [ karla Isabelita S. Mend CREA n* 12.600/D—DF | . S&ﬁgrraﬁm QUADRO DE CARGAS, UNIFILAR E LEGENDA. e 6/12
Dota Discriminagdo Verficagto | Aprovagto | No. Documento Thulos RUA 105, N* 126, SETOR SUL, GOIANIA — GO g | <orto tsabelita S. Mendes — CREA m 12.600/0- SOORDENOOR : : s o
Revises Documentos de Refer&ncia FONE (62) 3092-2648 / 8408-0088 _ jclrengenharia@gmail.com SIA Qd SC Lote 15 sala 103/104 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA-DF FINE' (61 39637215 - E-malli arkiseterra.combr 2.00.08.00061,/00




