RECOMENDACOES PARA O CONCRETO

O concreto hidraulico, a ser dosado em laboratdrio com os

agregados definidos para uso, deve ter controle rigoroso

quanto aos sequintes aspectos fundamentais:

a) Slump baixo

8+ ou — 1

cm

b) Uso de cimento tipo CP-Ill resistente a agressividade

do esgoto

c) Controle tecnolbgico:
— Teste de Slump.

— Retirada de corpos de prova.

d) Cura rigorosa.

PLANO Db CONCRE TAGEM

a) Observar as etapas de concretagem do projeto.
(Ver Juntas de Concretagem.)

b) Laje Fundo.

— Concretar do centro para as bordas, em etapas, sequin—
do o esquema caracol de modo a evitar juntas frias.

¢) Laje da Tampa.

— Concretar das bordas para o centro, em etapas sequin—
do o esquema caracol de modo a evitar juntas frias.

d) Paredes.

— Lancamento do concreto por camadas com altura aproxi—
mada de 30 cm (garantir boa ader
sempre tomando—se o cuidado de evitar junta fria.

JUNTAS De CONCRE TAGEM

TANP A

10 QU122 cm

10 OU |12

fO cm

JUNTAS DE CONCRETAGEM

T~
O

FUNDO

— As juntas de concretagem devem ser espagadas em 110 cm
ou 122 cm para que ocorra a coincidencia com uma das
dimensbes da chapa de compensado resinado utilizado pa—

ra a forma.

— Dependendo do tempo de pega do concreto, apds o endure—
cimento, deve ser feito um jateamento d'agqua de forma a
deixar exposta a brita do concreto. Toda camada formada
pela pelicula esbranquisada deve ser removida. A super—
ficie além de limpa deve ser estar saturada com agua antes
da nova concretagem.

— As camadas de langamento de concreto devem ser inferiores
a 30 c¢cm para melhorar o aspecto da aderéncia das armaduras
conforme NBR 6118.

PR MOLDA

PAREDE

FURO

Como ¢ utiliza
travamento das formas
a utiliza

.

concreto fixada com um produto a base de epoxi.

PASTILHA PARA GARANTIR O
RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS.

ARAME

\\

ESPESSURA DA CAM AD A
DE RECOBRIMENTO.

— As pastilhas dever
horizontal e na vertical.

— Dever
galvanizado e ter alta resist

nimo de 450 kg de cimento por m3).

3 N1 AR

2

VISTA LATERAL

REFORGO NAS PAREDES PARA A
NSERCAO De TUBULACOLES

12 N2

CORT

1-1

PINOS DE DOBRAMENTO DAS
SARRAS DeE AGO

-

TABELA

D (mm) | D (mm) estribo
< 5.0 16.0 16.0 CA 60
6.3 29.0 22.2 CA 50
8.0 50.0 22.2 CA 50
10.0 50.0 J1.8 CA 50
12.5 30.0 ——— 0GR
16.0 30.0 ———— A
20.0 200.0 ———— A
29.0 200.0 ——— O
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