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RESPONDENDO ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 22/2010, FORNECIMENTO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 2 (DOIS) LOTES, A SABER: LOTE I – 03 (TRÊS) CONJUNTOS MOTO-BOMBA PARA AS EB’S: 100, 200 E 300; LOTE II – 02(DOIS) CONJUNTOS MOTO-BOMBA PARA AS EB’S: 400 E 500 , APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:  FAVOR INFORMAR SE É POSSÍVEL UTILIZAR AS MESMAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO PROJETO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, CONFORME ABAIXO: 20%   NA APROVAÇÃO DO PROJETO, PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES E COMPRA DO MOTOR ELÉTRICO; 20% COM O RECEBIMENTO DOS FUNDIDOS E CHAPAS;  20% COM A  EXECUÇÃO DOS TESTES EM FÁBRICA; 30% COM A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS; 10% COM O TÉRMINO DA SUPERVISÃO DE MONTAGEM;  FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 1: DEVERÃO SER MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO EDITAL.

PERGUNTA 2:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONJUNTO MOTO-BOMBA – VISANDO EVITAR PROBLEMA COM O MEIO AMBIENTE, SUGERIMOS UTILIZAR A PRÓPRIA ÁGUA BOMBEADA PARA A LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DA COLUNA, SENDO QUE A GARANTIA DO EQUIPAMENTO SERÁ DO FABRICANTE DA BOMBA (PGS. 19 E 21) – FAVOR CONFIRMAR.  

RESPOSTA 2:   A LUBRIFICAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DO PRÓPRIO LÍQUIDO BOMBEADO.

PERGUNTA 3:  REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS – VISTO QUE AS CARACTERÍSTICAS DE ROTOR BLOQUEADO NÃO SÃO APLICÁVEIS PARA MOTOR COM ROTOR BOBINADO (NORMA ABNT NBR 17094-1), ESTAMOS ENTENDENDO QUE NÃO SER APLICÁVEL OS ITENS 1.5 E 1.6 DA ESPECIFICAÇÃO ACIMA. FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 3:   DESCONSIDERAR NOS ITENS 1.5 E 1.6 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AS CARACTERÍSTICAS NÃO APLICÁVEIS A SABER: “O TEMPO DE ROTOR BLOQUEADO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 12 SEGUNDOS” E “O TEMPO DE ROTOR BLOQUEADO NÃO DEVERÁ SER MENOR DO QUE 12 SEGUNDOS COM O MOTOR À QUENTE E Á 100% DA TENSÃO NOMINAL”.

PERGUNTA 4: ESTAMOS ENTENDENDO QUE O ITEM 1.7.2 DA ESPECIFICAÇÃO ACIMA NÃO É APLICÁVEL PARA MOTOR COM ROTOR BOBINADO – FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 4: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO. O ITEM 1.7.2 NÃO SE APLICA A ESTE FORNECIMENTO.

PERGUNTA 5: Favor esclarecer se a rosca da caixa de ligação é BSP (item 1.5) ou NPT (item 1.7.4).  Favor esclarecer.

RESPOSTA 5: CONSIDERAR A ROSCA NPT CONFORME ESPECIFICADO NO SUBITEM 1.7.4 DA ESPECIFICAÇÃO.

PERGUNTA 6: Conforme descrito no item 1.5: "Os mancais deverão ser isolados para prevenir a circulação de correntes de fuga". Tendo em vista que somente a isolação do mancal traseiro é suficiente para prevenir a circulação de corrente de fuga, solicitamos confirmar se esta alternativa é aceita.  Favor confirmar.

RESPOSTA 6: SERÁ ACEITO APENAS A ISOLAÇÃO ELÉTRICA DO MANCAL TRASEIRO DO MOTOR ELÉTRICO.

PERGUNTA 7: Tendo em vista que os dispositivos de proteção contra surtos (capacitores e para-raios) são instalados em paralelo aos bornes de alimentação do motor, e que não necessita de conexão externa, entendemos não ser aplicável caixa independente com os bornes deste dispositivo, conforme indicado no item 1.7.4 da especificação acima, visto que os mesmos são usualmente instalados na caixa de ligação de força. Favor confirmar.

RESPOSTA 7: ENTENDIMENTO CORRETO.

PERGUNTA 8: Tendo em visto que o eixo normalmente utilizado no porte de motores solicitados , é o SAE 524, provido de longarinas soldadas para aumento do diâmetro, que propiciam redução de peso do rotor e peso do motor, gerando também uma otimização da refrigeração e que tal concepção é similar aos motores existente na planta. Solicitamos avaliar e confirmar se esta condição pode ser utilizada.  Favor confirmar.

RESPOSTA 8: SERÁ ACEITO EM AÇO SAE 1524 PROVIDO DE LONGARINAS SOLDADAS.

PERGUNTA 9: No item 1.9.1 menciona pintura eletrostática. Devido ao grande porte dos motores propomos a pintura convencional (por pistola de ar comprimido), fundo com primer epóxi – pó de zinco, intermediária com tinta epoxi fosfato de zinco e acabamento com tinta poliuretano acrílico de alta espessura. - Favor confirmar.

RESPOSTA 9: O MOTOR ELÉTRICO PODERÁ SER PINTADO POR PULVERIZAÇÃO AO INVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA.

PERGUNTA 10:. Visto que os motores serão instalados em área abrigada, propomos o grau de proteção IP-24 com sistema de refrigeração auto ventilado (idêntico aos existentes), ao invés de proteção IP 54 e sistema de refrigeração tipo trocador de calor ar/ar ou ar/água (itens 1.5 e 1.7.7 da especificação acima). - Favor confirmar.

RESPOSTA 10: CONSIDERAR O GRAU DE PROTEÇÃO IP-24 INVÉS DE IP-54

PERGUNTA 11: Tendo em vista que o sistema de monitoração de vibração do motor solicitado no item 1.9.3 da especificação possui um elevado custo e que o mesmo deve ser instalado em painel de controle, cujo fornecimento está excluso do escopo de fornecimento, solicitamos verificar viabilidade de exclusão do fornecimento deste sensor de vibração.  Favor confirmar

RESPOSTA 11: NÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO O SENSOR CONFORME ESPECIFICADO.

PERGUNTA 12: No item 1.5 da especificação é mencionado que a caixa de ligação deverá ser removível de 90º em 90º. Porém, os capacitores, tanto para proteção contra surtos quanto para correção do fator de potência, a serem instalados na caixa de ligação (solicitado na especificação), não permitem o giro dos mesmos de 90º em 90º.  Desta forma entendemos que este requisito não seja aplicável.  Favor confirmar

RESPOSTA 12: DESCONSIDERAR O ITEM 1.5 DA ESPECIFICAÇÃO.

PERGUNTA 13: Solicito prorrogação no prazo de entrega das propostas para o dia 28/05/2010.

RESPOSTA 13: O EDITAL JÁ FOI PRORROGADO PARA 28/05/2010.

PERGUNTA 14: Caso a empresa licitante queira participar dos dois Lotes, estamos entendendo que o envelope nr. 01 (documentação) deve ser único, e o envelope nr. 02 (proposta financeira) deve conter dois envelopes, sendo um para cada lote.  Favor confirmar.

RESPOSTA 14: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA
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