
Salvador, 24 de 

PONTO DE MEDIÇÃO:
kV
V

1.

1.1

1.1.1 Motor 30 CV 1
1.1.2 Motor 7,5 CV 1
1.1.3 Motor 3 CV 1
1.1.4 Motor 2 CV 1
1.1.5 Motor 2 CV 1
1.1.6 Motor 2 CV 1
1.1.7 Motor 2 CV 1
1.1.8 Motor 2 CV 1
1.1.9 Motor 10 CV 1
1.1.10 Motor 0,25 CV 1
1.1.11 Motor 0,25 CV 1

1.2 EE-02+EE-03+EEAT-01+Casa de Desidratação Mecânica

2.

2.1 

2.1.1 1 de CV: kVA → 26,93 kW
2.1.2 1 de CV: kVA → 6,90 kW
2.1.3 1 de CV: kVA → 2,91 kW
2.1.4 1 de CV: kVA → 1,94 kW
2.1.5 1 de CV: kVA → 1,94 kW
2.1.6 1 de CV: kVA → 1,94 kW
2.1.7 1 de CV: kVA → 1,94 kW
2.1.8 1 de CV: kVA → 1,94 kW
2.1.9 1 de CV: kVA → 9,68 kW
2.1.10 1 de CV: kVA → 0,33 kW
2.1.11 1 de CV: kVA → 0,33 kW

kVA

kW

2.2 Demanda de Serviço: 1,0x =
FP= →

3. PADRÃO DE ENTRADA

Subestação Monopostre Transformador 1 x 150kVA, 34.5kV - 380/220V
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